GRELHA FERRO FUNDIDO QUADRICULADA (20x20 mm) PARA 12,5 TONELADAS — FUMINAS — FERRO NODULAR FE 50007 CLASSES B125 e C25 — LARGURA EXTERNA 30 CM — VAO INTERNO 25 CM GRELHA FERRO FUNDIDO QUADRICULADA (20x20 mm) PARA 12,5 TONELADAS — FUMINAS — FERRO NODULAR FE 50007 CLASSES B125 e C25 — LARGURA EXTERNA 30 cm — VAO INTERNO 25 CM

candleta sarjeta canaleta
CANELETA PROFUNDIDADE DE 55 CM NA DESCARGA EXISTENTE C -0,16 Guarda-corpo h=130cm
CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL, INCLINAGAO DE 0,5% Guarda-corpo h=130cm
[ TODAS AS CANALIZACOES E CAIXAS DEVERAO SER COMPATIBILIZADAS NO LOCAL] ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o
e B
%
% 31 30 29 28 27 ] 144 @
! | | | ! | | ! | | ! | b)
70 :
projecao cobertura
© ©
s ©
) 2
\/ = ©
o »
L e e e e e e e e e e e
HHH\HgEb\ d\OUIHHHH\HHH\HHHHHHH\HHHHHHHHH\HHHHHH\HHHHH
%
"""" - FSC. 1/100 8% @*
acabamento Concreto 18 MPA ~
m\ ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DA CAIXA DE INSPECAOQ
TERMINAL DE N i A ® @ FUNDO EM CONCRETO ESTRUTURAL fck > 15 Mpa
éé@ VENTILAGAO g X
s MASTIQUE SO . = @ CONCRETO MOLDADO IN LOCO 0OU TIJOLO MACIGO
o g SIKAFLEX NTE68—NS _— v A @ TAMPA EM ACO ANTI DERRAPANTE ARTICULADA COM PUXADOR
M|z Perfil "U” TECNOFER S e
= ELEVAGAO DO TELHADO 50x25x3.00 v (4 REBOCO INTERNO, ARGAMASSA 1:3 ( CIMENTO E AREIA LAVADA ), e=2,0 cm
‘ Inn | Cantoneira”L” 2°x2"x3/16” &/ (5) TUBO DE PVC DE DIAMETRO NOMINAL INDICADO EM PROJETO
CONCRETO MAGRO DE REGULARIZACAO
AP—04 ap—0) AP—06 ey AP—08 barra chota 3/16%5/5" R ® ¢
w W w w 75 " —fenaria (*) UTILIZAR CIMENTO RESISTENTE A SULFATOS
d ‘mw .
(f calha 20x15 cm chapa go\vomz&’do #24 — desenvolvimento 60 cm% ELEMENTOS CONSTRUTIVOS CAIXA ‘NSPEQAO COM GRELHA
i I f ) DETALHE A
DETALHE COLUNA DE VENTILACAO PROTECAO DAS CAIXAS () FUNDO EM CONCRETO ESTRUTURAL fck > 15 Mpa
SEM ESCALA — VER NOTAS SEM ESCALA @CONCRETO MOLDADO IN LOCO OU TIJOLO MACICO
@ TAMPA EM FERRO FUNDIDO
2 L @ REBOCO INTERNO, ARGAMASSA 1:3 ( CIMENTO E AREIA LAVADA ), e=2,0 cm
= = @ TUBO DE PVC DE DIAMETRO NOMINAL INDICADO EM PROJETO
15 60 15 DETALHE | () CONGRETO MAGRO DE REGULARIZAGAO
? PISO ACABADO
T chapa alveRZags #2E— e detalne AP—09 o / ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DA CAIXA DE GORDURA
rufo g rufo — chapa galvanizada #26 — ver detalhe SAIDAY g @ FUNDO EM CONCRETO ESTRUTURAL fck > 15 Mpa (1:3:3), COM 8 cm DE ALTURA
3 1 A a H ENTRADQ’_A 4 (2) CONCRETO MOLDADO IN LOCO OU TIWOLO MACIGO
hel - — ( - & 3
@ ;; g m m o — (3 MASTIQUE ELASTICO DE VEDAGAO
W - 2100 2100 (4 TAMPA EM ACO ANTI DERRAPANTE ARTICULADA COM PUXADOR
% ‘ ' ' (5) SEPTO SEPARADOR EM PEDRA ARDGSIA ( 2 cm)
= «
§ B c 0 @ REBOCQO INTERNO, ARGAMASSA 1:3 ( CIMENTO E AREIA LAVADA ), e=2,0 cm
g ‘ﬂ g © @ TUBO DE PVC DE DIAMETRO NOMINAL INDICADO
§ Z 3 PLANTA CORTE A—A CONCRETO MAGRO DE REGULARIZAGAO
g E 8 8 E *2 @ UTILIZAR CIMENTO RESISTENTE A SULFATOS
: il = |5 NG
g ° ° s E DETALHE CONSTRUTIVO DA CAIXA DE GORDURA (CG)
=< o 2 2 > c ‘ - :
8] < 5 | g SEM ESCALA — SOMENTE PARA AREA EXTERNA
5 I £ £ © 35
Ic N o o
E 9| < | |8 ‘ NOTAS (A): NOTAS (B):
© 8} o < - - @ =
f O O B Q . P .
- 3 3 R - 1— COTAS EM CENTIMETROS, DIAMETROS EM MILIMETROS. 1— PROJETO DESENVOLVIDO PREVIAMENTE AO PROJETO ESTRUTURAL
o Q @ o c o
N P 0 N o o o B ) )
W 3 3 z g 2— TODA TUBULAGCAO DEVERA SER, EXCETO ONDE INDICADO: 2— IMPRESCINDIVEL REALIZAR COMPATIBILIZACOES ANTES DO INICIO DAS OBRAS (LOCAL EM REFORMA)
8 3 o < ; _ Q
2 2 : 5 DETALHE A AGUA FRIA — PVC SOLDAVEL MARROM, COM CONEXOES MISTAS (BUCHAS DE LATAO) NOS TERMINAIS S COMPATIBILIZAR REDES EXISTENTES COM AS REDES PROJETADAS
8 a 2 o m 5 m | 60 15 PISO_ACABADO DE LIGAGAD. , )
E £ ° g ) ESGOTO/A.P./VENT. — PVC RIGIDO SOLDAVEL — ©@40mm
| [S) = . . p
‘@ 2 E . 2 W ‘ 1 g | w W e PVC RIGIDO, ACEITA O SISTEMA SOLDAVEL (COM ADESIVO PLASTICO) OU
c o s £ z L e ] T ELASTICO (COM ANEL DE BORRACHA) — @ 50 a @200mm
© o 3 3— AS DECLIVIDADES MINIMAS PARA TUBULAGAO DE ESGOTO DEVERAO SER,
S ] ! EXCETO ONDE INDICADO: 5 - p
N 1A Ar e : : TRADA 40mm — 3% 50mm a 100mm — 2% ACIMA DE @150 — 0,7% N° REVISAO DATA DESCRICAO
= - - - SAIDA
3 [ 3 @/ é -— , -— 6 4— 0S PONTOS DE ALIMENTAGAO DO LAVATORIO DEVERAO SER LOCADOS A 10 cm A DIREITA
——— | @ B e DO EIXO DE SIMETRIA DA PECA DE UTILIZAGAO. PMMG DAL
@ 2100 @ = 5 [ ‘ 5— TODA TUBULAGAO PASSA SOB O PISO DO PAVIMENTO DE ONDE INDICADO.
. ! S VS A
W 2 4@ 7100 © 6 6— TODA TUBULAGAO ENTERRADA EM AREA DE TRAFEGO COM RECOBRIMENTO INFERIOR A 1,0 m, SEQAO DE ENGENHAR'A E ARQU'TETURA
g £ W - — ,
DEVERA SER ENVELOPADA COM CONCRETO MAGRO. _ .
o rufo — chapa galvanizada #26 — ver detalhe ufo % PLANTA CORTE AA ENCHIMENTO COM ARGAMASSA CORTE BB - UNIDADE DE D|REQAO INTERMEDIARIA (UD|) UNIDADE EXECUTORA (UE)
qy. DE CIVENTO E AREIA 7— TODAS AS PASSAGENS EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERAO SER PREVISTAS ANTES DA CONCRETAGEM.
@ | 8— A CONFECCAO DE CAIXAS E CANALETAS DEVERAO SEGUIR OS DETALHES INSERIDOS NO PROJETO. o CPRV BPMRV
. / / e
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18— CALHAS E CONDUTORES: ) pd IRANI COELHO DE SOUZA, CAP PM
DEIXAR DISTANCIA MINIMA DE 4 cm, DO FINAL DA TELHA ATE A PARTE POSTERIOR DA CALHA. ]
AS JUNGCOES DAS CALHAS DEVEM SER FEITAS COM REBITES ESTANHADOS E RECEBER SOLDA NA 2RT.
PROPORGAO CHUMBO (30%) E ESTANHO (70%).
AS CALHAS DEVERAO FICAR TOTALMENTE APOIADAS OU, CASO SUPENSAS, PRESAS COM SUPORTE A CADA 1,20 m. WANDEREZA APARECIDA BARBOSA DA SILVA CREA 104722/D
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