ESPECIFICACAO REVESTIMENTOS

QUADRO DE ESQUADRIAS

PISOS PORTAS
AREDE EXISTENTE A Si5o e groniting polida. ConstituTda por Cimento CODIGO LARG. ALT. PEIT. QUANT.MATERIAL DESCRICAO
SER MANTIDA comum,85% de granitina branca,15% de granitina preta, porta de abrir, semi sdlida, lixada, emassada e
PISO  |PAREDE A |grandlometria 0(zero) grosso, aplicado em paingis de pintada em tinta esmalte, acabamento brihante,
VER DETALHE Fv 1,00X1,00 m, moldados “in loco” e delimitados por filetes| cor branca. Fechadura tipo banheiro para banheirog
14 plasticos na cor preta. Acabamento resinado. P01 70 210 _ 04 prancheta/| e tipo mﬁxﬁmﬁmjo ,Do«o ocd,ﬂomj dﬂomjnﬁm wEw,mﬂﬁmw_
N . semi soélida| maganeta de alavanca, linha Architect, trafego
3070 piso em Uoﬁom,oag.oﬁo mmjgo,#oao_ retificado, 60x60cm, médio, grau de resisténcia 2, grau de seguranga
acabamento acetinado, cor cinza, PElI V, alta performance alta, ref. La Font ou equivalente. Sequir detalhe —
820 P @omo locais de ?.mwm@o.ﬂimjmov_ coeficiente de atrito m,mﬁommo P1.
TETO RODAPE dindmico superficie Gmida 0,4, coeficiente de atrito ta de obri T sélida Tixad d
30 305 20 395 390 400 a 25 368 257 38 138 1 B dindmico superficie seca 0,5, Grupo de absorgdo Bla, porta de dabrir, semi solida, lixadd, emdssada €
° &% Q 19 l IS 19 19 ¢ ° resisténcia a manchas classe 5, resisténcia quimica pintada em tinta mmjgoz.m_ ooovogmjﬁo Uj,joim_.
% % % % A: % % % ,: ,: % % acidos e dlcalis de baixa concentragdo GLB. Modelo de cor branca. Fechadura tipo banheiro para banheirog
Jo3 Jo8 Jo8 Jo8 J08 o) referéncia: Biancoarés Cemento Grigio 60 x 60cm. Para . Uaj.ijﬁo\ e tipo externa para outros tipos de oEU,mimw_
g g
T T ! T ——— — — — — T ¥ ; i PO2 80 210 12 6lidal| maganeta de alavanca, linha Architect, tréfego
VAO EXISTENTE A SER | | l | l | l | | | N | N ;N ; ————— assentamento, utilizar junta mfnima recomendada pelo semli solidal Mag 1ed, il g g
l | l | l | l fabricante. meédio, grau de resisténcia 2, grau de seguranca
PRENCHIDO E PORTA A SER S s 7w B I S B e alta, ref. La Font ou equivalente. Sequir detalhe —
RETIRADA P N w_ v — piso em granitina lavada, constituida por cimento m,m<_o Go P2
N DEPGSITO DE K m C comum, 85% de granitina branca,15% de granitina preta, s -
| . granulometria O(zero) grosso, aplicado em painéis de porta de abrir, semi sdlida, lixada, emassada e
o _ _ zﬁmm,? I _ NOTAS GERAIS: 1,00X1,00 m, moldados “in loco” e delimitados por fileteg| 93 80 210 - 0T lorancheta/| pintada em tinta esmalte, acabamento brilhante,
© ~ a %+O.MO pldsticos na cor cinza. semi sdlida| cor branca, com puxador horizontal, revestimento
A > // : 211 o g % A OBSERVAGAO: inferior resistente a impactos e fechadura com
N— ] - |_| - - - |” Y - _| - - - - ] - - - - - - - ] - - - - - - - - ] - — - T w o - - - - - |OUD| O 7 - o N— 1= 0 emprego de U«O.QCﬁOw € 1— Usar @.\OD;O cinza corumbd&@ em todos os vdos de UO.&O onde ﬂjom@gmﬁ.o de alavanca para DO.%O de UOj.jm:xO.
© @ \ < ALMOXARIFADO 9 TCO , @ 0 © subprodutos de madeira de h desnivel q de tibo de bi t bient referéncia fechadura La Fonte, linha Architect,
Oep——— | —o N 9,45m? 10,82m’ 6,89m N (RV/MAmb) « origem nativa, deverd ser de ouver desnivel e/ou mudanga de tipo de piso entre ambientes. acabamento cromado. Sequir detalhe elevacdo P3.
SIS S % PEL (RV/MAmMDb) A N m procedéncia legal, certificada ou ) ) L
VAO EXISTENTE A \\\ _ f _ o) P/ P/4 0 Ala a a de manejo florestal sustentdvel, N\. .mjg todas as guinas das paredes, revestidas por ceramicas porta de abrir em ago chapa 14 e cantoneiras
SER PREENCHIDO | Ala 5 M 211 - 211 ~ 211 conforme decreto estadual «mfjomaom deverd ser usado acabamento em meia esquadria, no ACO com expessura de 1/8", pintada com esmalte
Ala Ala 44903,/08 encontro ¢ids pegds ceramicds. PO4 80 210 - 01 sintético brilhante cor branca, fechadura com
_ — 211 +0.20 N +0.20 N +0.20 : ),
i : ta de alavanca, referéncia fechadura La
| | K aE \ 020 ) 20 g PAREDES magane :
BALCAO EXISTENTE EM f +0.20 \ go \ 2— Cotas em centimetros paredes rebocadas, emassadas e pintadas com tinta Font, linha Architect acabamento cromado e
ALVENARIA A SER DEMOLIDO. = &w N+o.mo %+o.mo © I ] | - a acrilica semi—brilho cor branco gelo. fechaduras auxiliares Stam modelo 1001. Seguir
NOVA >C\mz>m,> A SER \\ _ o W _ JW.." 4 M 3— Conferir medidas no local paredes rebocadas e emassadas. Pintar com tinta detalhes P4.
CONSTRUIDA — . I ~ M.imm >am.meocﬁo\ﬁ Qualquer al esmalte brilhante, na cor branco gelo, do piso até a Vidro porta de abrir em vidro liso temperado, incolor
Ivergencia devera ser altura de 110cm com o restante das paredes em tinta P05 300 260 — 01 ’ ’
_MB R 86| g0 > R _ 305 385 70, 285 rmm _ 1120 . o@%ciooao ao responsavel acrilica semi-brilho, na cor branco @%o. temperado| espessura 10mm, conforme detalhe — P11.
H | @ /H o KH H o~ w QEOC:/OyO ™y w < w técnico antes de executar. paredes revestidas até o teto com cerdmica esmaltada, porta de abrir em veneziana de aluminio
_ b \_ s I _” ”_ me _Hu - a - o) I 4— Este proieto deverd ser produzida por monoqueima, na cor branca, lisa, brilhante, anodizado fosco, cor aluminio natural, fechadura
- o +0.20 2|1 - ° proj com dimensdes aprox. de 30x60 cm, retificado, carga de P06 55 160,/20 - 02 AlumTnio | targeta livre—ocupado em zamak cromado,
RAME —e compatibilizado com todos os b ruptura>ou=600N, resisténcia a produtos quimicos referéncia fechadura Imab, linha Marmore, céd
o 1 (intendéncia) o o projetos complementares que se by A _ ’ ’ '
ol I ) = g sz minimo B, resisténcia ao manchamento classe >ou=23. TGO819P00, conforme detalhe P8.
= 1 3 7 % A__] fizerem necessdrios, antes de Modelo de Ref.. Glacier White RET Linha White Home :
L % 1 Alal 0 proj. da % S | | _ o iniciar a execug¢do. Qualquer Portobello ou equivalente porta de abrir em veneziana de aluminio
.Dlm o) L E _ _ bancada — Te) \ @ @ / —e O necessidade de ajuste deverd ser — - — anodizado fosco, cor aluminio natural, fechadura
m 2 L e - - o \ / or © ALVENARIAS D comunicada & arquiteta. Y Paredes rebocadas e pintadas com tinta acrilica cor gelo P07 55 180 — 02 AlumTnio | targeta livre—ocupado em zamak cromado,
v © M %+o.mo ) ﬁ 213 // // Mw N\ / @ / - ALTUAL BANHEIRO d Paredes com aplicagdo de textura acrilica para exterior referéncia fechadura Imab, linha Marmore, coéd.
ADn M _ _ q o \ \ ~ U\u > _ / 5— Os projetos deverdo ser aplicada com rolo de espuma rigida, cor branco gelo. TGO819P00, conforme detalhe P9.
< M e S PEL (RV/MAmD) SEREM DEMOLIDA aprovados em todos os o6rgdos 7 g T :
T G [ DR \ \ Bl b 2 p - S org Paredes com aplicagdo de textura acrilica para exterior
m = i f o | | o > 7 Ala que se fizerem necessdarios, e efeito riscado, aplicada com desempenadeira, cor JANELAS
- i | i | S Gl = 5 = 5 _ o o 10.20 antes de iniciar _execugdo. concreto Coral ou_equivalente. CODIGO| LARG. | ALT. | PEIT. [QUANT.MATERIAL DESCRIGAO
] *—— 9 AR 9 %‘ © Qualquer necessidade de ajuste TETOS _ — — .
i o f %) f +0.20 ] %+o.mo . 7 P/ = —— #v\ ~ deverd ser comuniada & DAL3. T 80 80 180 10 . janela maximo—ar em aluminio ozonﬂoao fosco,
@ L © | 1S % @ro.mo \\\\\\\\\\\\\ N 1 Teto rebocado, emassado e pintado com tinta acrilica AlumTnio | cor alumfTnio natural, vedag¢do em vidro
g H —_— |_| _ — — | — _| _ | —_ e —_— e — — — = ] = — _ — — _ — — 3 — _ — | - A —_ fosca cor branco neve. miniboreal. A janela deverd ser instalada sobre
adl i i Mw i w Teto em forro de gesso OOO##OjOQO_ estruturado contramarco sz aluminio chumbado na alvenaria.
H _ Me f _ - | 1375 — M ) emassado e pintado com tinta acrilica fosca cor Ver det. elevagdo J1.
L B PILAR A SER branco neve. Prever tabica metdlica pintada de branco janela mdaximo—ar em aluminio anodizado fosco
VER DETALHE | 0 P J _
16 1l 175 P 15 W 2Q 325 304 339 A 424 4% 190 341 10 284 10 465 no contorno de todo o ambiente. Jo 120 80 180 01 AlumTnio | cor aluminio natural, vedagdo em vidro
e ﬂ _ HH _ L TT L T EOU>TW@ mini—boreal. A janela deverd ser instalada sobre
| , RECEPCAQ/ [ _ t ( N -, 7 00 S e Jonz m T = = contramarco de aluminio chumbado na alvenaria.
I - ! 1 . rodapé com altura de cm, em granito cinza corumbd Ver det. elevacdo J2.
) I ! REDS | B ] o~ o ~ltr - ¢ =* el - 4y R Y e 7 e A 5 e - ¢ 1 engastado 1cm na alvenaria, ver detalhe rodapé nas - — ¢ — -
_ f f _ Ala \ @ o = M ranchas de detalhamento janela maximo—ar em aluminio anodizado fosco,
f ik \ ™~ ~ p - J3 200 80 180 01 Aluminio | cor aluminio natural, veda¢do em vidro
.@Uzm || f N m:" mini—boreal e grade interna em ago, conforme
- detalhes. A janela d & instalad b
o Q b PUBLICO | | _ %+o.mo m diviséria VEST. FEM. divisoria <mwM MASC. - mw w © om;w.\oﬂmo«oogﬁjmm w,c%/ﬂ\mﬂﬁ% MMD;%WO%OOJM sonre
o = . W WH f h=180cm Blb h=180cm : m. +0.20 S pa oo > 3 LEGENDA: alvenaria.Ver det. elevagdo J3.
: i % ~ . — N
y N |gw.m|.| - mr _| mo. — L .N|_ 4| —  — . Mwl Y A B ||$| -_ JI— S 7 N P AN 7 N 2 janela maximo—ar em aluminio anodizado fosco,
@ Bb 019 | H +0.19 W * _ - >W<WZ ARIA mvﬁm%mz %m J4 290 80 180 01 AlumTnio | cor aluminio natural, veda¢do em vidro
o %ﬁ‘ | * %‘ 0] mini—boreal e grade interna em ago, conforme
w_ W o m/ - A 4 detalhes. A janela dever@ ser instalada sobre
g A e —— e o — ALVENARIA A CONSTRUIR e e evaao %
m m m R ; ﬂm i m i m + 1 n “4" N . . .
i 0D Jo® oy janela de enrolar em ag¢o, com grade interna,
30 158 300 40 % 48 50 | 80 50 80 290 13 990 T; . PAREDE A CONSTRUIR EM DRYWALL COM 7/,3cm ACABADA J5 100 100 | 110 of ACO | pintada com esmalte sintético brilhante cor
i) 5 -
’ ¢ oo . * ’ * ’ LI * . e ’ (1ST/48/1ST), COMPOSTA DE 1 PLACA COM 12,5mm DE maﬁpnwaasmgﬁmwaﬂoqu -
anela maximo—ar em aluminio anodizado
O,M%MWW%MO T\MEMDMOV A ROu VEST. MASC. — ver PILAR EXISTENTE A CADA LADO E O PERFIL DE LJ@OE. EMASSAR E PINTAR. U6 160 150 110 03 AlumTnio gﬁomoo_ cor alumfinio natural, vedag¢do em vidro
VAO EXISTENTE A RECEBER AD " [cT- +017 T ~ @20 PILAR EXISTENTE detalhamento | PILAR EXISTENTE A PILAR EXISTENTE A SER PILAR EXISTENTE PILAR EXISTENTE SER DEMOLIDO E 150 Incolor, A Janelq devera ser mstalada
FECHAMENTO EM ALVENARIA B &w . A SER DEMOLIDO especffico SER DEMOLIDO DEMOLIDO A SER DEMOLIDO A SER DEMOLIDO REDIMENSIONADO ez |ALVENARIA PARA SUSTEN %>@>O DA BANCADA, alvenaria. Ver det. elevacdo J6.
PAREDE EXISTENTE A TER ALTURA 83cm janela maximo—ar em alumTinio anodizado
300 461 H 204 ESPESSURA REDUZIDA J7 220 150 110 01 Aluminio | fosco, cor aluminio natural, vedagdo em vidro
¢ . . liso incolor. A janela deverd ser instalada
JARDINEIRA COM >o>m>7mmzﬁo SUPERIOR vmz 745 g INOVA ALVENARIA A SER CONSTRUIDA NO MESMO sobre contramarco de alumfnio chumbado na
GRANITO CINZA CORUMBA. (ver detalhe 7) LATERIAS . x alvenaria. Ver det. elevagdo J7.
A RECEBER APLICAGCAO DE TEXTURA ACRILICA PARA Fv VEST. MASC. — ver ALINHAMENTO DO BALCAD EXISTENTE janel ba , axi lumTni
‘e janela com bascula e maximo—ar em aluminio
EXTERIOR APLICADA COM ROLO DE ESPUMA RIGIDA, detalhamento especifico FACHADA LATERAL Alumfnio | anodizado fosco, cor alumfnio natural, vedagdo em
COR BRANCO GELO. ESQUERDA U8 290 150 1o o6 idro liso incolor. A janela deverd instalad
NOTR 0 PO DA ORCULAGRO ATUML (onoE SERR0 || L BRERR [ | vre lso incolor, h Jondlo deverg et nstlodo
EXECUTADOS NOVOS VESTIARIOS E PARTE DA COPA) SE || ALVENARIA A DEMOLIR alvenaria. Ver det. elevaco J8.
ALVENARIA A SER DEMOLIDA. ENCONTA 5CM ABAIXO DO NIVEL INTERNO DA EDIFICAGAOQ.
AMPLIACAO DO VAO DA JANELA EXISTENTE VERIFICAR AS CONDIGOES DO PISO PARA ADEQUAR DE ACORDO
PARA INSTALACAO DE NOVA PORTA COM O NIVEL INDICADO OU PREVER A DEMOLIGAO E EXECUGAO NOVOS PILARES
DE UM NOVO PISO PARA A AREA CORRESPONDENTE
PLANTA DE DEMOLICAO/CONSTRUCAOQ AREA DE NAO INTERVENGAO
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FACHADA LATERAL ESQUERDA

JARDINEIRA COM ACABAMENTO SUPERIOR EM
GRANITO CINZA CORUMBA (AVANGAR 2cm DE
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