ESPECIFICACAO REVESTIMENTOS QUADRO DE ESQUADRIAS
PISOS PORTAS
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resisténcia a manchas classe 5, resisténcia quimica USEUQO em Mim MmEO,M.m_ o%ovﬂgmjﬁo Uj,ﬁoﬁm_.
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T R § e T L T e L mwam CH C m>mx,wamzam T R T TR S \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\m\w«HW/W\Hm/m\W\«W««w«mm\«mm«m«mm HQWW\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\«««/\/ —* referéncia: Biancogrés Cemento Grigio 60 x 60cm. Para P02 80 210 _ 12 pranch m\ﬁ.o\ e tipo externa para outros tipos de oEU,mimw_
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comunicada a arquiteta. C Paredes rebocadas e pintadas com tinta acrilica cor gelo PO7 55 180 _ 02 AlumTnio | targeta livre—ocupado em zamak cromado,
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CALHA EM CONCRETO, IMPERMEABILIZADA, J8 290 150 10 06 Alumfnio | anodizado fosco, cor aluminio natural, vedagdo em
FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA COM LARGURA SUFICIENTE PARA INSTALAR TIPO "SANDUICHE” COM NUCLEO EM vidro liso incolor. A janela deverd ser instalada
PINTADA EM TINTA ACRILICA PARA CONDENSADORAS DE AR-CONDICIONADO NA POLIURETANO, SOBRE ENGRAMENTO sobre contramarco de aluminio chumbado na
EXTERIOR, COR BRANCO GELO FACE INTERNA DA PLATIBANDA. alvenaria. Ver det. elevacdo J8.
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