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DETALHE 13 —

80

pu
redondo de 1/2".

DETALHE 11 — ELEV. EXT. JO1 DETALHE 12 — ELEV. EXT. JO2
ESC.: 1/20 ESC.: 1/20
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DETALHE 15

ELEV.

EXT.

JO4

ESC.: 1/20

corte 1—1

chapa de ago com espessura
de 1,90 mm, pintada com
esmalte sintético acetinado
cor cinza platina.

batente de borracha para o
puxador da janeta.

janela de enrolar, pintada
com esmalte sintético
acetinado cor cinza platina.

fechadura para porta de
enrolar, referéncia fechadura
Stam, linha 1201.

xador em ferro

acabamentos laterais em
cantoneira de borracha para
escadas.

corte 1—1["-

DETALHE 1/A —

balcdo em granito cinza corumbg,
tampo revestido com lengol de
borracha tipo grdo de arroz, cor

preta, espessura 3 mm.

ELEV. EXT. JO5 —

FECHADA

ESC.: 1/20
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DETALHE 18 —

ELEV. EXT. JO6

ESC.: 1/20

ELEV. EXT. JO3

ESC.:

1/20

barra chata
1020, 1”7

barra chata em ago
1020, 17 x 1/47.

Uo:\oamomo
1020, @ 3/4".

DETALHE

14 — ELEWV.

INT. J3

ESC.: 1/20

em ago

x 1/4".

1020,

barra de omd

@ 3/4"

DETALHE 16

ELEV.

INT.

J4

ESC.: 1/20

cantoneira de abas

iguais, 1e1/2" x 1/4".

corte 1-1

chapa de ago com espessura
de 1,90 mm, pintada com
esmalte sintético acetinado,
cor cinza platina.

protecdo para a

lingueta da fechadura.

batente de borracha para o
puxador da janeta.

fechadura auxiliar,
referéncia fechadura
Stam, linha 1001.

barra de ago 1020,
@ 3/4".

dobradiga tipo
cachimbo em ferro
comum, 5/8".

fixda

barra chata em acgo
1020, 1e1/2" x 1/4".

60
110

> acabamentos laterais em
cantoneira de borracha
para escadas.

10] 15 |

DETALHE 1/B

corte 1-1

balcdo em granito Cinza Corumbd,
tampo revestido com lengol de
borracha tipo grdo de arroz, cor
preta, espessura 3 mm.

ESC.: 1/20
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40

150

RE
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DETALHE 19

ELEV. EXT. JO/

ESC.:

1/20

chapa de ago com espessura

esmalte sintético acetinado

7am g_moﬂﬂ_niﬁoaonoﬂ
cor cinza platina.

estrutura em metalon, perfil

«m»o;mc,oﬁw;o,omwﬁvxuo
mm, espessura 1,20 mm.

batente de borracha para
T puxador da janela.

|

janela de enrolar,
pintada com esmalte

sintético acetinado cor

cinza U,oﬁjo;

)

T T

dobradi¢o tipo
cachimbo, m\m:;

trilho para janela de
enrolar, em perfil "U”,
enbutido na alvenaria.

barra
1020,

de aco
0 3/4". |

| barra chata em ago
1020, 1" x 1/4".]

acabamentos laterais
em cantoneira de

borracha para mwooaow;

balcGo em granito Cinza
Corumbd, tampo revestido
com lengol de borracha tipo

150

grdo de arroz, cor pretaq,

espessura 3 mm.

— ELEV. EXTERNA JO5 ABERTA DETALHE 1/C — CORTE 1-1 JOS
ESC.: 1/20
290
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DETALHE 20 —

ELEV. EXT. JO8

ESC.: 1/20

Bancada em granito

Cinza Corumbd polido

53

55

VISTA B
A 4
95
10,2

42
30

U.\og..mnmo da .9<mjolo. de -
sustentag¢do da bancada

e

|

215

Bancada em granito
Cinza Corumbad polido

A
VISTA A

DETALHE 27 — BALCAO RECEPGAO

ESC.: 1/25

Testeira em granito Cinza
Corumbad polido.
Acabamento em 1/2 esquadria

Rodapé em granito
Cinza Corumba polido.
Assentar 1cm
engastado na alvenaria

Parede a ser rebocada,
emassada e pintada com
aplicacdo de textura acrilica

para interior aplicada com rolo
de espuma rigida, cor concreto

VISTA AA — BALCAO RECEPGAO

ESC.: 1/25

borda externa do balcdo
— tampo acabamento

1/2 esquadria

e ———,

testeira acabamento

1/2 esquadria

Bancada em granito

Cinza

Corumbd polido, engastada

2cm na alvenaria — ver 27(B)
acabamento
acabamento borda
borda ver det. 27(A)
ver det. 27(A) “
w,\/ (@) d >
g [/ €
55 | 30
A4 4 *
o e g
R|o © @B ©
O%m\_i =*

Rodapé em granito

Cinza Corumba polido.

Assentar 1cm

engastado na alvenaria.

ver det. 27(C)

CORTE AA — BALCAO RECEPCAO

ESC.:

Bancada em granito Cinza
Corumbad polido, engastada

2cm na alvenara

acabamento
borda

ver det. 27(A)

1/25

Testeira em granito Cinza
Corumba polido.
Acabamento em 1/2 esquadria

N
N

70

Parede a ser rebocada,
emassada e pintada com
aplicagcdo de textura
acrilica para interior
aplicada com rolo de
espuma rigida, cor
concreto

80
85

o

Rodapé em granito Cinza Corumbad polido.
Assentar 1cm engastado na alvenaria

VISTA BB —

BALCAO RECEPGCAO

ESC.: 1/25

Parede a ser rebocada,
emassada e pintada com
aplicagdo de textura acrilica

para

de espuma rfigida,

interior aplicada com rolo
cor concreto

tampo do balcdo em
granito Cinza Corumba

polido

o pa S

o~

O

— e

parede

T

~ K]

bancada em granit S

/

Cinza Corumba

polido,

engastada

2cm na alvenaria

42y

DETALHE 27(A) — ACABAMENTO
DE BORDA — BALCAO RECEPGAOQO

ESC.: 1/5

DETALHE 27(B) — ACABAMENTO
DE BORDA — BALCAO RECEPGAO

ESC: 1

/5

P

—————

Rodapé em granito Cinza
Corumba@ polido.Assentar
lcm engastado na alvenaria

DETALHE 27(C) — ACABAMENTO
DE BORDA — BALCAO RECEPGAO

ESC.: 1/5

PMMG

DAL

SECAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

RPM BATALHAO
15° RPM _
S
W CIAIND./CIA / DEST. CIDADE
150 CIA PM RV/MAME TEOFILO OTONI — MG
PROJETO (estrutural/ arquiteténico/ hidraulico etc.) N° PROJETO
ARQUITETONICO EXECUTIVO 106 /19
m TITULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.)
3| REFORMA 15° ciA PM Rv/MAMB
¥
o
o |PETALHES FOLHA
a DETALHE 11 A 20, DETALHE 27, CORTE AA — BALCAO
n RECEPCAO, VISTA AA — BALCAO RECEPCAO, VISTA BB — 07/08
Q BALCAO RECEPGAO
< [ AREA PARCIAL AREA TOTAL DATA
- 318,2m? AGOSTO,/2019
DESENHISTA ESCALA INDICADA ART.:
DAL
@ HERCULES DE PAULA FREITAS — CEL PM
o
5 CH. DAL/3
5
W PAULO SERGIO OTONI FERNANDES — CAP PM
o
2 R.T.
RAFAELLA SOARES DE MATOS SILVA — CAU A126473—7
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