POLICIA

MILITAR

DE MINAS GERAIS
Nossa profissado, sua vida.

LOCAL : POSTO DE COMBUSTIVEL COM COBERTURA
LOTES: 02- CAPELINHA E SAO FRANCISCO, 05 - PONTE NOVA, 07 - NANUQUE, ITAOBIM , 08 - JOAO PINHEIRO.

PLANILHA DE ORCAMENTO

DATA: MAIO / 2021

N°016/2021

PRAZO DE EXECUGAO CONSIDERADO: 4 MESES

= i PR. UNIT. PR. TOTAL. S/| PR. UNIT. | PR. TOTAL C/
ITEM DESCRIGCAO MINIMA DOS SERVICOS UNID | QUANT. S/ BDI BDI C/ BDI BDI
PROJETOS - INCLUI TODOS OS SERVIGCOS NECESSARIOS PARA SUB- SUB-
1 APROVAGAO 4,18% TOTAL 12.000,00 TOTAL 15.000,00
Levantamento e elaboragéo do projeto executivo de Processo de Seguranca
Contra Incéndio e Panico, aprovado pelo Corpo de Bombeiros, apds vistoria e .
01.01 emissao do certificado de AVCB. Conforme Termo de Referéncia. unid 1,00 7.000,00 7.000,00 8.750,00 8.750,00
Levantamento e elaboragéo de projeto planialtimétrico cadastral. Conforme .
01.02 Termo de Referéncia. unid 1,00 5.000,00 5.000,00 6.250,00 6.250,00
SERVICOS PRELIMINARES - INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SUB- SUB-
2 SERVICOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 503% | toraL | 1444510 | to7AL 18.056,38
Fornecimento e colocagéo de placa de obra (2,00 x 1,50 m) conforme .
02.01 memorial descritivo. unid 1,00 341,34 341,34 426,68 426,68
02.02 Administragao Lopal com Engenheiro de obr.as residgpte — o tempo de unid 1,00 7.500,00 7.500,00 9.375.00 9.375,00
trabalhado devera ser observado no memorial descritivo.
02.03 Bgz;c)ﬁtsisg decorridas da Mobilizag&o do canteiro de obras. Seguir Memorial unid 1,00 800,00 800,00 1.000,00 1.000,00
Ligacao proviséria de luz e for¢a para a obra (instalagdo minima). Seguindo .
02.04 Memorial Descritivo unid 1,00 1.584,00 1.584,00 1.980,00 1.980,00
02.05 Ligacao proviséria de agua (instalacdo minima). Seguindo Memorial Descritivo unid 1,00 322,00 322,00 402,50 402,50
02.06 |Montagem do barracédo de obra. seguir memorial descritivo. unid 1,00 3.000,00 3.000,00 3.750,00 3.750,00
02.07 |Locacao da obra com gabarito m? 124,00 7,24 897,76 9,05 1.122,20
3 MOVIMENTO DE TERRA - INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS 0.28% SUB- 800.00 SUB- 1.000.00
NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO o7 TOTAL ’ TOTAL T
Execucéo da terraplenagem conforme niveis de projeto, capina, nivelamento
03.01 do terreno e limpeza. Estao incluso afastamento, transporte, langamento na unid 1,00 800,00 800,00 1.000,00 1.000,00

cagamba ou caminhao e transporte para aterro municipal com licenciamento
ambiental. Conforme Termo de Referéncia.




= : PR. UNIT. PR. TOTAL. S/| PR. UNIT. | PR. TOTAL C/

ITEM DESCRICAO MINIMA DOS SERVICOS UNID | QUANT. s/ BDI BDI C/ BDI BDI

FUNDAGOES PROFUNDAS ESTACA PREMOLDADA - INCLUI TODOS 0OS SUB- SUB-
4 MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO 6,40% TOTAL 18.373,44 TOTAL 22.966,80

FUNCIONAMENTO
Fornecimento e execugao de mobilizagdo e desmobilizagao de equipamento .

04.01 para estaca cravada dmt de 50,1 a 100 km unid 1,00 9000,00 9.000,00 11.250,00 11.250,00
Fornecimento e execugao de Estaca pré-moldada de concreto armado cravada

04.02 |d =180mm/35t, incluso todos os servigos de corte, preparo e emenda “cabega m 96,00 97,64 9.373,44 122,05 11.716,80
das estacas”. Conforme projeto estrutural.
PISTA DE BASTECIMENTO — BLOCOS DE FUNDAGAO, VIGAS DE
CONTORNO, PISO ARMADO ( LAJE DE PISO ). INCLUI TODOS 0OS 0 SUB- SUB-

5 |MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO 797% | toTAL | 2288728 | yoraL 28.609,10

FUNCIONAMENTO

05.01 Fornecme;nto e execugao da escavagao manual com solo de qualquer me 442 66,42 293,64 83.03 367,05
categoria inclusive canaletas da pista

05.02 Fornecimento e execugéo da regularizagcdo e compactacao do terreno manual, m?2 70,00 16,21 1.134.70 20.26 1.418.38
com soquete

05.03 Forne(.:ime.nto e execugao da sub-base granular 10cm , brita 1 (40%); brita 2 m? 7.00 101,83 712,81 12729 891,01
(40%); areia (20%)

05.04 Fornecimento e execugao da instalagao da tela Soldada 245x290cm Q283 e kg 291,31 18,80 5.476.63 2350 6.845.79
Q138 conforme projeto estrutural

05.05 f;gmﬁmgi;to e execugao da forma e desforma em compensado resinado esp. m? 13,00 42,76 555 88 5345 694,85

05.06 Fornecimento e execugdo de gprte, dobra e armagao de fundagdes e kg 53,30 15,41 82135 19,26 1.026,69
estruturas de concreto armado, utilizando ago ca-60 de 6.3 mm

05.07 Fornecimento e execugdo de qqrte, dobra e armagao de fundagdes e kg 81,52 14,68 1.196,71 18,35 1.495.89
estruturas de concreto armado, utilizando ago ca-50 de 8.0 mm

05.08 Fornecimento e execugdo de gprte, dobra e armagao de fundagdes e kg 44,23 13,22 584.72 16,53 730.90
estruturas de concreto armado, utilizando ago ca-50 de 10.0 mm

05.09 Fornecimento e execugdo de gprte, dobra e armagao de fundagdes e kg 480 10,70 5136 13,38 64.20
estruturas de concreto armado, utilizando ago ca-50 de 16,0 mm

05.10 Forngmmento e execugao do concreto usinado e k’)ombeado fck >=30,00mpa, me 20.20 372,71 7.528.74 465,89 9.410,93
considerando toda estrutura do posto de combustivel.

05.11 |Fornecimento e execucgédo da instalagéo da lona plastica 0,2mm. m? 70,00 2,28 159,60 2,85 199,50

05.12 Fornemm_ento_e exequ_géo liquido endurecedor de superficie com utilizagao de m?2 70,00 16,56 1.159.20 20.70 1.449.00
enceradeiras industriais.

05.13 |Execugao de acabamento de superficie de concreto com desempenadeira m? 70,00 32,52 2.276,40 40,65 2.845,50

05.14 |Impermeabilizagdo de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. m? 23,12 28,05 648,52 35,06 810,65

05.15 |Reaterro de vala com compactagédo manual m? 0,62 33,84 21,01 42,30 26,27

05.16 |Execugéao do bota-fora de material excedente m? 3,80 70,00 266,00 87,50 332,50




= i PR. UNIT. PR. TOTAL. S/| PR. UNIT. | PR. TOTAL C/
ITEM DESCRIGCAO MINIMA DOS SERVICOS UNID | QUANT. S/ BDI BDI c/ BDI BDI
COBERTURA - INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS o SUB- SUB-
6 INECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 1439% | roraL | 4130590 | roya. | 5163238
Fornecimento, fabricagéo, transporte, icamento, montagem e pintura de
06.01 |estrutura metalica em perfis laminados para engradamento de sustentagao das kg 2.608.66 12.00 31.303.92 15.00 39.129 90
’ telhas. Incluso pilares, vigas, tercas e outros componentes que forem U ’ DA ’ e
necessarios, conforme projeto de estrutura metalica, arquitetdnico e memorial
descritivo em anexo, incluso pilares, vigas, tergas.
Fornecimento e instalagdo de telha galvanizadas trapezoidal 40 esp. 0,50 mm
06.02 |para cobertura e fechamento lateral. A elevagéo das telhas e o transporte m? 144,25 69,12 9.970,56 86,40 12.463,20
estdo inclusos no custo do servigo. Conforme Memorial.
06.03 Fornecimento e Instalagéo de tubulagao incluindo conexdes para o m 2.00 15,71 3142 19,64 39.28
prolongamento do suspiro
INSTALAQ()ES ELETRICA - INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS o SUB- SUB-

7 INECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 619% | yoraL | 1777319 | qo1aL | 2221648
07.01 |Caixa pvc 2x4”, para instalagdes elétricas com suporte galvanizado. unid 1,00 7,82 7,82 9,78 9,78
07.02 E;E és(,)c;l]ante, 3m, caracteristica: isolamento elétrico em geral classe 0,6/1kv, ROLO 2.00 9,00 18,00 11,25 22.50

Projetor led retangular a prova de explos&o para uso em areas classificadas,
com zonas 1 e 2, produzido em liga de aluminio de alta resisténcia mecanica e
07.03 |a corrosdo. Fechamento hermético com grau de protecéo ip-66 da carcaga e unid 2,00 2.333,50 4.667,00 2.916,88 5.833,75
alojamento do driver. Poténcia: 80w, bivolt. Referéncia: celz-ex80 — comercial
ex
07.04 |Interruptor bipolar 10a-250v, com suporte e placa 4"x2”. REF. PIALPLUS unid 1,00 34,04 34,04 42,55 42,55
Relé fotoelétrico a prova de explosédo para uso em areas classificadas, com
corpo e caixa de ligagéo fabricada em liga de aluminio fundido cooper free de .
07.05 alta resisténcia mecanica e a corrosao, grau de protegéo ip 66, fornecido com unid 1,00 2511 251 31,39 31,39
cabos de alimentagao. Referéncia: comercial ex ou similar
07.06 |Eletroduto flexivel “pead” 1.1/4”, kanaflex ou similar M 50,00 9,04 452,00 11,30 565,00
07.07 |Eletroduto flexivel “pead” 1”, kanaflex ou similar M 25,60 7,11 182,02 8,89 227,52
Eletroduto rigido pesado nbr 5597/5598, galvanizado a fogo, para uso em
atmosferas explosivas, com 3 metros de comprimento, didmetro 1”, fornecido
07.08 |com uma luva de ago em uma das extremidades e um protetor de rosca M 15,00 35,22 528,30 44,03 660,38
plastico na outra extremidade, fornecido com todo material para fixagao.
Referéncia: comercial ex ou similar
Curva pesada nbr 5597/5598, galvanizado a fogo, para uso em atmosferas
07.09 |explosivas, diametro 1”7, fornecido com protetor de rosca nas extremidades.| unid 1,00 28,47 28,47 35,59 35,59

Referéncia: comercial ex ou similar




ITEM

DESCRIGAO MINIMA DOS SERVIGOS

UNID

QUANT.

PR. UNIT.

S/ BDI

PR. TOTAL. S/
BDI

PR. UNIT.

C/ BDI

PR. TOTAL C/
BDI

07.10

Condulete a prova de exploséo, tipo “t”, fabricado em liga de aluminio fundido
de alta resisténcia mecanica, fixagdo da tampa ao corpo através de parafusos
em acgo inox, resistente a corrosdo quimica, mecanica e exposigao solar,
acabamento em pintura eletrostatica epoxi poliéster na cor cinza musell 6.5.
Referéncia: comercial ex ou similar

unid

2,00

31,09

62,18

38,86

77,73

07.11

Condulete a prova de exploséo, tipo “Ir”, fabricado em liga de aluminio fundido
de alta resisténcia mecanica, fixagdo da tampa ao corpo através de parafusos
em acgo inox, resistente a corrosdo quimica, mecanica e exposigao solar,
acabamento em pintura eletrostatica epoxi poliéster na cor cinza musell 6.5.
Referéncia: comercial ex ou similar

unid

2,00

26,41

52,82

33,01

66,03

07.12

Sistema eletrénico de aterramento a prova de exploséo, fabricado em liga de
aluminio fundido, alta resisténcia mecanica e a corrosdo, parafusos externos
em ago inox, conjunto fornecido com terminal para aterramento, com cabo
espiralado com 10 metros de comprimento, aspiral com prensa cabos, garra
isolada com resisténcia de aterramento em ohms, acabamento em pintura
eletrostatica cinza munsell n6.5. Referéncia: comercial ex ou similar

UN

1,00

5.820,00

5.820,00

7.275,00

7.275,00

07.13

Cabo sintenax unipolar 1x10 mm2, cor preta, 0,6/1kv

150,00

14,89

2.233,50

18,61

2.791,88

07.14

Cabo flex 4,0mm2, cor preta, isolagdo em hepr 0,6/1kv, 90°, ndo halogenado,
com caracteristicas de nao propagacéo e autoextingdo do fogo e baixo indice
de emissao de fumaga.

115,00

6,97

801,55

8,71

1.001,94

07.15

Cabo flex 4,0mm2, cor verde, isolagdo em hepr 0,6/1kv, 90°, ndo halogenado,
com caracteristicas de nao propagacéo e autoextingdo do fogo e baixo indice
de emissao de fumaga.

45,00

6,97

313,65

8,71

392,06

07.16

Abertura e reaterro de vala de 0,25 (largura) x 0,85 (profundidade) e
reconstrugao do piso de asfalto

60,00

20,00

1.200,00

25,00

1.500,00

07.17

Quadro de distribuigao de circuitos metalico, pintado na cor branca, trifasico,
de embutir, grau de protegéo ip 54, para instalagdo em ambiente externo,
fecho padrdo com acionamento fenda, com barramento de 50a, com 11
posigdes horizontais e 10 espagos monopolares verticais, com barramento de
neutro e terra e placa de protegado frontal para evitar contatos diretos nas
partes vivas do quadro, montado conforme diagrama em projeto, identificado
como, qdc.

unid

1,00

416,60

416,60

520,75

520,75

07.18

Disjuntor tripolar 40a, 220v, 5ka, curva c, padréo din

unid

1,00

102,74

102,74

128,43

128,43

07.19

Disjuntor tripolar 20a, 220v, 5ka, curva c, padrao din

unid

1,00

94,55

94,55

118,19

118,19

07.20

Disjuntor tripolar 16a, 220v, 5ka, curva c, padréo din

unid

2,00

91,85

183,70

114,81

229,63

07.21

Disjuntor bipolar 16a, 220v, 5ka, curva c, padréo din

unid

1,00

73,83

73,83

92,29

92,29

07.22

Interruptor dr tetrapolar 40a — in=30ma

unid

1,00

110,23

110,23

137,79

137,79

07.23

Dispositivo protetor de surto unipolar (CLASSE I/1l, | Imp 12,5ka, In 20ka, Uc
275Vac)

unid

3,00

121,69

365,08

152,12

456,35




ITEM

DESCRIGAO MINIMA DOS SERVIGOS

UNID

QUANT.

PR. UNIT.
S/ BDI

PR. TOTAL. S/
BDI

PR. UNIT.

C/ BDI

PR. TOTAL C/
BDI

AUTOMAQAO - INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS
NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO

1,53%

SuUB-
TOTAL

4.400,00

SuUB-
TOTAL

5.500,00

08.01

Fornecimento e instalagcdo do Terminal Controlador de Abastecimento (TCA).
Para o procedimento da instalagdo e compra dos materiais foram anexados
dois documentos para servir como referéncia, séo eles, um croqui e orientagéo
de infraestrutura para instalagédo do TCA em Modulos Skid. Ref.; Empresa
Unidata.

unid

1,00

2.500,00

2.500,00

3.125,00

3.125,00

08.02

Fornecimento e instalagdo da Sonda. Como referéncia foram anexados 4
pranchas (croqui), com os quantitativos e procedimentos para instalacéo.
Ref..Empresa Unidata.

unid

1,00

1.900,00

1.900,00

2.375,00

2.375,00

INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS ( REDE DE AGUA FRIA, ESGOTO E
PLUVIAL) - INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS
PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO

3,17%

SuUB-
TOTAL

9.110,06

SuUB-
TOTAL

11.387,58

09.01

Fornecimento e Instalagdo de materiais hidrossanitario. Caixa Separadora de
Agua, Areia e Oleo — SAASAO de 5000 litros e todos materiais e servigos que
forem pertinentes para o funcionamento da hidraulica do posto de combustivel.
Para instalagéo com a rede de esgoto foi calculado a distancia de 50 m. Para o
fornecimento e execugao da SAASAO devera atender os padroes de emissoes
descritos na resolugdo CONAMA 273 / 430, ABNT NBR 14.605:2/2009,
CETESB (Art.18 e 19A) e assim como as legislagdes municipais e estaduais
do local onde for instalada, estéo incluso no servigo escavacao, rasgos para
tubulagao e todos os servigos necessarios para o seu funcionamento, local
para instalagdo do SAASAO sera indicada pela Unidade responsavel pelo
posto de combustivel e foi calculado uma distancia de no maximo 30 metros
da pista de abastecimento. A caixa Separadora é composta de polietileno.
Seguir as diretrizes dos servigos no Memorial Descritivo. O valor para o
servico e compra dos materiais foi por “consulta de mercado”.

unid

1,00

6.220,00

6.220,00

7.775,00

7.775,00

09.02

Fornecimento e instalagéo de calha em chapa galvanizado 30x15, deverao ter
as pegas fixadas com emprego de rebite pop a cada dois cm em toda sua
volta, com transposi¢cdo minima de 3 cm e soldadas umas as outras na parte
superior e inferior com solda estanho e chumbo (70x30). Calha chapa n° 24
desenvolvimento de 70cm com inclinagédo de 30° nas abas laterais, cada aba
de 10 cm para o interior da cobertura. Incluindo cabeceiras, emendas, bocais,
suportes e vedacgoes.

11,00

84,81

932,91

106,01

1.166,14

09.03

Fornecimento e instalagédo de rufo especial de fixagdo em chapa galvanizada
chapa n° 24. A chapa de ferro galvanizado € uma peca Unica formando um
conjunto que cobrira toda platibanda. Todos os parafusos que forem utilizados
para fixagao do rufo, devera ser preenchido com poliuretano em um todo.
Fornecimento de todas as pegas de fixagdo e vedagdo. Desenvolvimento de
no minimo 33cm.

44,40

32,28

1.433,23

40,35

1.791,54

09.04

Fornecimento e Instalagéo de Condutor de &gua pluvial do telhado em tubo
PVC 100mm, inclusive conexdes e suportes.

16,60

23,73

393,92

29,66

492,40




= i PR. UNIT. |PR. TOTAL. S/| PR. UNIT. | PR. TOTAL C/

ITEM DESCRICAO MINIMA DOS SERVICOS UNID | QUANT. S/ BDI BDI C/ BDI BDI
Ponto de consumo terminal de agua fria com tubulacéo de pvc, instalado em

09.05 |[ramal de agua, inclusive conexdes e fixagdo do tubo com enchimento do rasgo| unid 1,00 130,00 130,00 162,50 162,50
na alvenaria/concreto com argamassa e torneira.
SISTEMA DE PREVENGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SUB SUB

10 |INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA O 3,75% TOTA-L 10.755,52 TOTA-L 13.444,40

PERFEITO FUNCIONAMENTO
Mastro telescépico galvanizado 4 metros 21.1/2”. referéncia : TEL-472, marca

10.01 Termotécnica ou similar pc 1,00 869,05 869,05 1.086,31 1.086,31
Apoio tipo porta bandeiras para mastro. referéncia : TEL-091, marca

10.02 Termotécnica ou similar pc 1,00 72,80 72,80 91,00 91,00

10.03 gtr)rzﬁ\;;?delra tipo 6mega ©1.1/2”. referéncia : TEL-092, marca Termotécnica ou be 3,00 5,00 15,00 6.25 18,75
Abragadeira guia para mastro g1.1/2” simples para uma descida. referéncia :

10.04 TEL-320, marca Termotécnica ou similar pe 4,00 11,36 45,44 14,20 56,80
Captor para mastro com 4 pontas (Franklin) em latdo cromado h=350mm.

10.05 referéncia : TEL-020, marca Termotécnica ou similar pe 1,00 94,44 94,44 118,05 118,05
Minicaptor em ago galvanizado a fogo, fixagéo vertical, h=600mm dn=10mm.

10.08 referéncia : TEL-2057 marca Termotécnica ou similar pe 4,00 16,26 65,05 20,33 81,32
Fixador universal estanhado para cabos 16-70mm?. referéncia : tel-5024,

10.07 marca Termotécnica ou similar pc 25,00 16,75 418,75 20,94 523,44
Parafuso autoperfurante ecoseal @1/4"x7/8”. referéncia : TEL-5396, marca

10.08 Termotécnica ou similar pc 25,00 0,62 15,50 0,78 19,38
Poliuretano sikaflex ou similar de 1kg. referéncia : TEL-5905, marca

10.09 Termotécnica ou similar pc 2,00 140,00 280,00 175,00 350,00
Cabo de cobre nu 35mm2, 7 fios x @2,5mm. referéncia : TEL-5735, marca

10.10 termotécnica ou similar m 60,00 47,17 2.830,20 58,96 3.537,75
Terminal estanhado 2 furos 1 compressao — 35mm?. referéncia : TEL-5173,

10.11 marca Termotécnica ou similar pe 4,00 12,80 51,20 16,00 64,00
Terminal estanhado 2 furos 1 compressao — 50mm?. referéncia : TEL-5175,

10.12 marca Termotécnica ou similar pe 4,00 14,07 56,28 17,59 70,35
Terminal estanhado 1 furo 1 compressao — 50mma?. referéncia : TEL-5150,

10.13 marca Termotécnica ou similar pc 10,00 12,51 125,10 15,64 156,38
Haste de aterramento tipo copperweld 25/8"x240mm, conforme NBR 13571.

10.14 referéncia : tel- 5814, marca termotécnica ou similar pe 6,00 100,19 601,14 125,24 751,43
Cartucho n°115 para solda exotérmica. referéncia : NSEC0115, marca .

10.15 Termotécnica ou similar unid 11,00 21,95 241,45 27,44 301,81
Molde para solda exotérmica hcl 5/8.50-5. referéncia : MHCL5850-05, marca .

10.16 Termotécnica ou similar unid 1,00 162,87 162,87 203,59 203,59
Caixa de inspecéo tipo solo em pvc 8300x600mm. referéncia : TEL-557, marca .

10.17 Termotécnica ou similar unid 6,00 17,00 102,00 21,25 127,50

10.18 Tampa reforgada @300mmem ferro fundido com escotilha. referéncia : TEL- unid 6.00 15,00 90,00 18,75 112,50

536, marca Termotécnica ou similar




= i PR. UNIT. |PR. TOTAL. S/| PR. UNIT. | PR. TOTAL C/
ITEM DESCRIGCAO MINIMA DOS SERVICOS UNID | QUANT. S/ BDI BDI C/ BDI BDI
Cabo de cobre nu 50mm2, 7 fios x @3mm. referéncia : tel-5750, marca
10.19 Termotécnica ou similar m 75,00 61,43 4.607,25 76,79 5.759,06
10.20 Caian dg eguipotencializagéo com 5'terr_‘ninais para uso interno e externo. unid 1,00 12,00 12,00 15,00 15,00
referéncia : TEL-902, marca Termotécnica ou similar
COMBATE A INCENDIO - INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS SUB- SUB-
1 INECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 283% | roraL | 813850 | porp | 1017313
11.01 |Instalagéo de equipamentos de incéndio seguindo projeto aprovado. unid 1,00 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00
Fornecimento e execucéo de parede corta fogo minimo 120 minutos bloco de
11.02 |14 cm com revestimento. Parede 3,00 x 8,75 m estruturada com pilares e m? 26,25 138,00 3.622,50 172,50 4.528,13
cintamento..
Teste de estanqueidade em todos os componentes e emissao de Certificado .
11.03 de Estanqueidade do posto de combustivel. unid 1,00 2.516,00 2.516,00 3.145,00 3.145,00
MODULOS DE ABASTECIMENTO DE QOMBUSTiVEIS - INCLUI TODOS SUB SUB

12 |OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO 43,54% TOTA-L 125.000,00 TOTA-L 143.750,00
FUNCIONAMENTO
Fornecimento e instalagdo de médulo de abastecimento automotivo completo
CAP. 15.000 Litros PLENO para DIESEL S-10 OU GASOLINA conforme
Acordo NBR15461. Conforme termo de referencia e Memorial Descritivo.

12.01 |Incluindo Tanque Aéreo Horizontal, Bacia de contengéo metalica, Bergos, unid 1,00 125.000,00| 125.000,00 |143.750,00| 143.750,00
Conjunto de interligag&o, Indicador de nivel, 01 (uma) Bomba industrial
mecanica ou SKID, Conexdes e demais procedimentos que se fizerem
necessarios para o perfeiro funcionamento.

13 CANALETA E GRADE DE PROTEGAO - INCLUI TODOS OS MATERIAIS E 0.56% SUB- 1.617.94 SUB- 2.022.42
SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO R e TOTAL o TOTAL e
Fornecimento e execugao da canaleta de ferro 5x7cm esp. da chapa de 3mm

13.01 |chumbadores a cada 500mm pintada em esmalte acetinado, cor preto. m 25,90 60,65 1.570,84 75,81 1.963,54
Conforme projeto arquitetdnico
13.02 |Fornecimento e execucao de grade de protegéo da tubulagao unid 1,00 47,10 47,10 58,88 58,88




& P PR. UNIT. |PR. TOTAL. S/| PR. UNIT. | PR. TOTAL C/
ITEM DESCRICAO MINIMA DOS SERVICOS UNID | QUANT. S/ BDI BDI C/ BDI BDI

14 LIMPEZA GERAL - INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS 017% SUB- 500.00 SUB- 625.00
NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO ’ TOTAL ’ TOTAL ’
Fornecimento e execucdo da limpeza da obra com retirada de entulhos, .

14.01 inclusive transporte bo%a-fora e cz(;amba. unid 1,00 500,00 500,00 625,00 625,00
CUSTO TOTAL 100,0% R$ 287.106,92 R$ 346.383,65
BDI 25,00%

OBSERVAGOES: BDI 15,00%

A) _Para a_implant._a(;éo dos posto_s de combustiy(_ais é necessa’_lrio a_malisar o local escolhic_:io, e verificar se esta adequado para as medidas de seguranga contra
incéndio e panico para posteriormente adquirir o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, AVCB;

B) Para a Locagéo dos poste de iluminagao e do sitema de SPDA a contratada devera seguir orientagéo da fiscalizagéo;

C) Planilha de servigo elaborada com base nos projeto estrutural, projeto de cobertura e projetos de arquitetura;

D) As marcas dos p_rodutos apr_esentados na planilha sélo referenciadas em especificagéo de qualidade delimitadas pela P_MMG. O uso de m~ateriais equivalentes
podera ser autorizada pelo fiscal, apds a apresentacéo de laudo técnico do fabricante, contendo os aspectos que permitam a comprovacéo da qualidade;

E) Precos Unitarios tendo como referéncia Planilha do SETOP, SINAP e preco de mercado;

F) Observar nivelamento do tanque e tipo do terreno;

G) Analisar as areas de manobras e de circulagdo para as atividades;

H)  As instalagbes elétricas e hidraulicas dependera das distancias da rede publica, da area a ser iluminada e outros itens a serem analisados no local;

1) Para o servico do TCA seguir o documento em anexo da empresa Unidata como referéncia;

J) Para o servico da Sonda seguir o documento em anexo da empresa Unidata como referéncia;

K) A empresa dev_eré (_:omgatibilizar prc_)jeto_s, planilha grgamentéria, termo de referéncia e memorial descritivo. Qualquer divergéncia entre os documentos devera
ser avisada a fiscalizac&o para avalizagéo e corregdes devidas;

L) Ligacbes de recalque devera estar ligada, ao lado da bomba;

M) O engenheiro devera permanecer na obra no minimo 2 horas conforme memorial descritivo.

N)  Para o médulo de abastecimento de combustivel foi calculado o BDI de 15%

Documento assinado em 13/05/2021 13:57:43 por RAPHAEL BARBOSA VAZ DE
MELLO:01231470690. Conforme §1° do art. 6° do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolugédo n.
4.520/2016-PMMG, para verificar a autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o cédigo: A332636D37BF




