POLICIA
MILITAR

DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO
SECAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PROJETO BASICO
022/2021

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ARQUITETURA /
ENGENHARIA PARA A IMPLANTAGCAO DOS 20 (VINTE) POSTOS
DE COMBUSTIVEIS NAS UNIDADES DA POLICIA MILITAR DE
MINAS GERAIS (PMMG), COMPREENDENDO TODA
INFRAESTRUTURA REFERENTE A PISTA DE DESCARGA, A
ABASTECIMENTO, COBERTURA, PARTE ELETRICA, SONDA,
TERMINAL CONTROLADOR DE ABASTECIMENTO TCA, CIVIL,
HIDRAULICA, PROJETO DE INCENDIO, LEVANTAMENTO
PLANIALTIMETRICO CADASTRAL, TESTE DE ESTANQUEIDADE
E AQUISICAO DE 20 (VINTE) MODULOS DE ABASTECIMENTO
AUTOMOTIVO.

1. INTRODUCAO

Este Projeto Basico define o objeto da licitacdo e contrato bem como estabelece os
requisitos, condi¢des e diretrizes técnicas e administrativas para implantacao dos 20 (vinte)
postos de combustiveis da Policia Militar de Minas Gerais (PMMG), compreendendo toda
infraestrutura referente a pista de descarga, a abastecimento, cobertura, parte elétrica,
sonda, Terminal Controlador de Abastecimento (TCA) em mddulos SKID, civil e hidraulica,
projeto de incéndio, levantamento planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e
aquisicao de 20 (vinte) modulo de abastecimento automotivo, conforme especificagdes
neste documento. Serdo 11 (onze) lotes. A contratagdo sera independente para cada lote,
nao sendo obrigatoriedade participar de todos os lotes.

2. OBJETIVO

O presente Projeto Basico, parte integrante deste edital de licitagdo, visa fornecer as
empresas de engenharia/arquitetura, com a habilitagao requerida neste Projeto Basico,
requisitos minimos necessarios a formulacao de propostas técnicas e financeiras, bem como
definir diretrizes a serem observadas para a execugdo dos servigcos referenciados, sob
regime de empreitada por prego global por lote, a serem contratados por meio de licitagdo
na modalidade de concorréncia. A contratagao sera independente para cada lote, nao sendo
obrigatério participar de todos os 11 (onze) lotes:

2.1 Caracterizar o objeto a ser contratado;
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2.2 Estabelecer as normas, especificagdes e procedimentos, que orientem o processo
executivo, que se constituem em:

2.2.1 Este Projeto Basico;

2.2.2 Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

2.2.3 Instrucdo Normativa (IN) n° 01/2010, que estabelece critérios de sustentabilidade
ambiental na contratagdo dos servicos;

2.2.4 Disposicoes legais e normativas do Estado de Minas Gerais e do municipio;

2.2.5 Normas editadas pelas concessionarias de servigos publicos locais;

2.2.6 Estabelecer a metodologia de planejamento gerencial das atividades a serem
desenvolvidas;

2.2.7 Diretrizes para o desenvolvimento das intervengdes, projetos, planilha, memorial
descritivo, cronograma fisico-financeiro repassados pela Seg¢éo de Engenharia e Arquitetura
da Diretoria de Apoio Logistico (DAL) da PMMG;

2.3 Estabelecer os critérios de medicao para os servigos a serem executados durante o
cumprimento do contrato;

2.4 Subsidiar tecnicamente o Centro de Motomecanizagao e Intendéncia da Diretoria de
Apoio Logistico (CMI/DAL) para a contratagao de Empresa que executara os servigos.

3. OBJETO

3.1 Contratagdo de empresa especializada na area de engenharia/arquitetura com a
finalidade de implantagdo dos 20 (vinte) postos de combustiveis da PMMG,
compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, a abastecimento,
cobertura, parte elétrica, sonda, TCA em médulos SKID, civil, hidraulica, projeto de incéndio
aprovado no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), levantamento planialtimétrico
cadastral, teste de estanqueidade e aquisicdo de 20 (vinte) médulo de abastecimento
automotivo, conforme especificacdes neste documento.

3.2 Para as intervengdes deverdo ser observadas as consideragdes descritas neste Projeto
Basico.

3.3 Foram elaborados projetos arquitetdnico, cobertura, elétrico e estrutural do posto de
combustivel para elaboragéo da planilha de custo.

3.4 A empresa vencedora do certame devera realizar a implantacdo do posto de
combustivel no local solicitado pela Unidade, indicado pela Segcao de Engenharia e
Arquitetura da Diretoria de Apoio Logistico da Policia Militar de Minas Gerais. Para a
implantacdo do posto de combustivel a empresa devera realizar o levantamento
planialtimétrico cadastral.

3.5 O prazo definido pela Segao de Engenharia e Arquitetura da Diretoria de Apoio Logistico
(DAL/3), neste Projeto Basico é somente da execucdo da Obra. Na contagem dos prazos
nao foram incluidos os prazos necessarios a aprovagao nos o6rgaos competentes como
Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Prefeitura e outros érgdos municipais.

3.5 Aprovagado do Processo de Seguranga Contra Incéndio e Panico (PSCIP) junto ao
CBMMG.

3.6 A CONTRATADA além das Instrugdes técnicas do CBMMG devera atender aos demais
6rgaos licenciadores, visando elaborar os projetos atendendo suas especificidades e
demanda.
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3.7 Somente sera iniciado a obra depois da aprovagéo do projeto de incéndio pelo Corpo de
Bombeiros de Minas Gerais.

3.8 Sera de responsabilidade da empresa vencedora do certame de retirar o certificado do
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) de Minas Gerais.

3.9 Qualquer divergéncia entre as condigbes definidas neste Projeto Basico e nas
especificagdes técnicas deverao ser discutidas oficialmente com o contratante, que solicitara
apoio a Secao de Engenharia e Arquitetura, antes da continuidade dos servicos.

4. ESPECIFICAGAO DO OBJETO

4.1 Modulo de abastecimento automotivo completo.

4.1.1 Tanque Aéreo Horizontal, fabricado em ago-carbono ASTM-A36 acordo NBR 15461
com capacidade para armazenamento de 15.000 litros pelo de combustivel (DIESEL S-10
OU GASOLINA), com indicador de nivel visual com mangueira e régua gradual e boca
circular parafusada para alivio de pressao interna, certificagdo - Portaria 179/2010 do
INMETRO, pintura com aplicagdo de fundo epodxi fosfato de zinco, total de 100 micra;
acabamento em poliuretano, total de 40 micra, COR BRANCO;

4.1.2 Bacia de contengdo metalica, fabricada em ago-carbono ASTM-A36 com capacidade
de minima de 110% do volume do tanque para acondicionamento de combustivel em caso
de vazamento;

4.1.3 Bercgos internos para apoio do tanque horizontal e externos para apoio da bacia ao
solo em base plana; pintura com aplicacdo de fundo epdxi fosfato de zinco, total de 100
micra; acabamento em poliuretano, total de 40 micra, COR BRANCO;

4.1.4 Conjunto de interligagdo, composto por tubo flexivel flange/flange e valvula tipo esfera
de 2 pol. para entrada do produto; valvula de 1 % pol. para saida do produto;

4.1.5 Indicador de nivel visual com mangueira e régua gradual para medigdo de volume em
litros do material armazenado;

4.1.6 Bomba industrial mecanica ou SKID, com vazao minima de 50 a 70 Ipm, tens&do 220v
— trifasico, para abastecimento de veiculos automotivos e descarga do caminhdo para o
tanque; sistema de acoplagem com engate de 4 pol. para descarga de combustivel por
caminhao-tanque; filtro coalescedor com capacidade de retencéo de sélidos para gasolina e
sélidos e liquidos para diesel: 10 micras, bico de abastecimento automatico de 3/4 pol. com
mangueira de 3/4 pol. de didmetro com 5 metros de comprimento montada com 02
conexdes BSP (fixa e giratéria); e considerar uma bomba por tanque.

4.1.7 Conexdes para respiro de 2 pol. e para carregamento de 4 pol. Para a instalagéo de
sondas, a conexao devera ser de 4 pol. com rosca NPT.

4.1.8 A bomba devera ser lateral com montagem paralela ao tanque, conforme imagem em
anexo, meramente ilustrativa, ndo sendo necessaria a identificagdo do produto com a
logomarca do governo.

4.2 Moédulo de abastecimento automotivo completo bipartido.

4.2.1 Tanque Aéreo Horizontal, fabricado em ago-carbono ASTM-A36 acordo NBR 15461
com capacidade para armazenamento de 15.000 litros bipartido (7,5/7,5) de combustivel
(DIESEL E GASOLINA), com indicador de nivel visual com mangueira e régua gradual e
boca circular parafusada para alivio de presséo interna, certificagdo - Portaria 179/2010 do
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INMETRO, pintura com aplicagdo de fundo epodxi fosfato de zinco, total de 100 micra;
acabamento em poliuretano, total de 40 micra, COR BRANCO;

4.2.2 Bacia de contengdo metadlica, fabricada em ago-carbono ASTM-A36 com capacidade
de minima de 110% do volume do tanque para acondicionamento de combustivel em caso
de vazamento;

4.2.3 Bercgos internos para apoio do tanque horizontal e externos para apoio da bacia ao
solo em base plana; pintura com aplicacdo de fundo epédxi fosfato de zinco, total de 100
micra; acabamento em poliuretano, total de 40 micra, COR BRANCO;

4.2.4 Conjunto de interligagdo, composto por tubo flexivel flange/flange e valvula tipo esfera
de 2 pol. para entrada do produto; valvula de 1 % pol. para saida do produto;

4.2.5 Indicador de nivel visual com mangueira e régua gradual para medi¢do de volume em
litros do material armazenado;

4.2.6 Bomba industrial mecanica ou SKID, com vazao minima de 50 a 70 Ipm, tens&o 220v
— trifasico, para abastecimento de veiculos automotivos e descarga do caminhdo para o
tanque; sistema de acoplagem com engate de 4 pol. para descarga de combustivel por
caminhao-tanque; filtro coalescedor com capacidade de retencéo de sélidos para gasolina e
solidos e liquidos para diesel: 10 micras, bico de abastecimento automatico de 3/4 pol. com
mangueira de 3/4 pol. de didmetro com 5 metros de comprimento montada com 02
conexdes BSP (fixa e giratéria); e considerar uma bomba por tanque.

4.2.7 Conexdes para respiro de 2 pol. e para carregamento de 4 pol. Para a instalagéo de
sondas, a conexao devera ser de 4 pol. com rosca NPT.

4.2.8 A bomba devera ser lateral com montagem paralela ao tanque, conforme imagem em
anexo, meramente ilustrativa, ndo sendo necessaria a identificagdo do produto com a
logomarca do governo.

4.3 Informagoes complementares dos médulos de abastecimento automotivo:

4.3.1 Os moddulos de abastecimento devem possuir capacidade de armazenamento de
15.000 litros, se particionado 7.500 litros para gasolina e 7.500 litros para diesel S10; o
equipamento devera vir com escada tipo marinheiro para verificagcdo da parte superior do
tanque, Item de seguranca tipo extintor de incéndio de PQS minimo de 6 kg, bacia de
contencao com capacidade de 110% do volume de cada tanque, camara de contencao para
descarga do caminhdo-tanque e bandeja de contengdo; bomba industrial mecanica,
mangueira e bico de abastecedor; filtro coalescedor/ separador (retengdo de sélidos — 5
microns); adesivagem e instrugdo de seguranga; considerar uma bomba para cada
combustivel, no caso de tanque particionado;

4.3.2 Os modulos de abastecimento, bem como seus equipamentos, deverdo ser
certificados no ambito do Sistema Brasileiro de Certificagcio; estar em conformidade com as
normas técnicas expedidas pela Associagado Brasileira de Normas Técnicas — ABNT (com
destaque para a 15461, NBR 14639 e NBR 17505) e as diretrizes estabelecidas pela
Resolucdgo CONAMA n° 273, de 29 de novembro de 2000 e o6rgdos ambientais
competentes, além de outras normas legalmente exigiveis.

4.3.3 A CONTRATADA devera colocar a cobertura apos a instalagdo do modulo automotivo
para ndo acontecer retrabalhos.
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4.4 Da elaboragao do Projeto de seguran¢a Contra Incéndio e Panico

4.4.1 O projeto devera ser desenvolvido em conformidades com as normas técnicas e
resolugdes vigentes, sendo elas: Instru¢gdes Técnicas do Corpo de Bombeiros de Minas
Gerais, Resolugbes da Agéncia Nacional de Petrdleo (ANP), Leis, Decretos, Normas,
Portarias e demais especificagcdes que forem necessarias.

4.4.2 Os projetos realizados pela CONTRATADA passarao a ser de propriedade da Policia
Militar de Minas Gerais, podendo este fazer uso para atender a suas peculiaridades em mais
de uma ocasido, em local que lhe convier, sem direito a pagamentos extras e Direito Autoral
dos projetos para a CONTRATADA.

4.4.3 Todos os projetos serdo avaliados pela Segao de Engenharia e Arquitetura da DAL,
conforme Diretrizes do CBMMG, momento em que sera avaliada sua adequacgao ao padrao
construtivo adotado pela Corporacgao.

444 Os custos com os pagamentos das taxas e outros tributos necessarios a
aprovacgao do projeto de incéndio e a certificagdo do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro
(AVCB) serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

4.4.5 O fornecimento dos materiais, equipamentos e servigo das instalagdes do incéndio &
de obrigagdo da CONTRATADA executar.

4.5 Testes de estanqueidade

4.5.1 A CONTRATADA devera realizar testes de estanqueidade em todos os componentes
exigidos para o Certificado de Estanqueidade do posto de combustivel.

4.5.2 A CONTRATADA através do relatorio dos resultados, devera coletar 0 maximo de
informacdes possiveis e descrever os materiais e equipamentos utilizados para que os
testes sejam realizados atendendo suas especificidades e demandas.

4.6 Planialtimétrico Cadastral

4.6.1 O levantamento planialtimétrico cadastral deve apresentar as caracteristicas fisicas do
terreno quanto ao seu relevo, limites, confrontagbes, areas, localizagdo, amarragoes,
posicionamento geografico, representagao planialtimétrica de todos os detalhes naturais e
artificiais presentes, compreendendo:

4.6.1.1 Levantamento de toda estrutura fisica das edificagbes existentes com o
detalhamento grafico de todos os elementos e desniveis do terreno em questao;

4.6.1.2 Vias adjacentes, incluindo o alinhamento predial, malha viaria existente, postes,
vegetacao, calgcadas, placas de sinalizagdo e outros elementos existentes no entorno;
4.6.1.3 Caixas de passagem e pocos de visita devem ser cadastrados internamente.

4.6.2 Os equipamentos utilizados pela CONTRATADA deverao estar calibrados e em boas
condi¢des de uso para serem utilizados no levantamento.

4.6.3 Qualquer divergéncia entre as condi¢cdes definidas no Escopo Basico e aquelas
apresentadas pelo projetista, devera ser discutida oficialmente com a Unidade
CONTRATANTE da PMMG, antes da continuidade dos servigos.

4.6.4 Finalizado o levantamento em campo, o projeto planialtimétrico devera ser
encaminhado a Unidade CONTRATANTE plotado e assinado. A Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) também deve fazer parte da documentagido a ser
encaminhada a PMMG. Uma copia em midia digital devera ser entregue juntamente aos
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arquivos fisicos.
4.6.5 O projeto devera ser elaborado seguindo as normas da ABNT e este edital de
licitacao.
4.6.5.1 Os desenhos e documentos a serem elaborados deverdo respeitar as normas
técnicas pertinentes e a legislagdo vigente. Estes devem conter, no minimo, as seguintes
informacoes:

1. Identificagdo do CONTRATANTE: responsavel pela edificacao;

2. Identificagdo da CONTRATADA e do autor do projeto: nome, registro profissional e

assinatura;

3. ldentificagao da edificagdo: nome e localizagéo geografica;

4. Identificacdo do projeto: etapa de projeto, especialidade/area técnica, codificagao;

5. ldentificagdo do documento: titulo, data da emiss&o e niumero de revisao;
Demais dados pertinentes.
A entrega final dos desenhos devera ser realizada em midia digital gravada em formado
DWG compativel com AUTOCAD 2004 ou anterior, e em papéis com formato nao inferior ao
tamanho A1.
4.6.5.2 A CONTRATADA devera manter uma copia digital para fornecimento futuro em caso
de extravio dos projetos pela CONTRATANTE.

4.7 Movimentagao de terra

4.7.1 A CONTRATADA devera adequar o terreno onde sera implantado o posto de
combustivel realizando cortes, aterros e compactacdo do solo, seguindo o projeto
planialtimétrico. Para a implantacdo do posto de combustivel a CONTRATADA tera que
alinhar a pista de abastecimento ao terreno existente ou vice e versa, para ndo impedir os
veiculos de terem acesso a pista de abastecimento. Qualquer decisdo de execucdo do
servigo de corte e aterro necessitara a CONTRATADA encaminhar a Se¢ao de Engenharia
e Arquitetura da Diretoria de Apoio Logistico da Policia Militar de Minas Gerais estudo da
implantacdo para aprovacdo. Esta incluso no contexto o fornecimento dos materiais,
equipamentos e servigos para execugao da implantacéao.

4.7.2 A CONTRATADA devera realizar a limpeza do local onde sera implantado o posto de
combustivel, deixando o terreno em condi¢des para iniciar os servicos de implantacao do
posto de combustivel.

4.7.3 Estao incluso afastamento, transporte, langamento na cagamba ou caminhao e
transporte para aterro municipal com licenciamento ambiental.

4.8 Cobertura

4.8.1 Foi elaborado projeto estrutural da cobertura e planilha de orgcamento onde a
CONTRATADA devera seguir as especificacdes descritas.

4.8.2 A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, equipamentos e servigcos para a
instalagcado da cobertura, conforme planilha de orgamento e memorial descritivo.

4.9 Infraestrutura civil da edificagao do posto de combustivel
4.9.1 A CONTRATADA sera responsavel pela construgao, fornecimento e instalagcao de toda
a infraestrutura necessaria a sua operacionalizagdo, que deve ter pelo menos, além dos
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modulos de abastecimento:

4.9.1.1 Pista de descarga e de abastecimento em concreto armado usinado e bombeado;
4.9.1.2 Canaletas de contengéo;

4.9.1.3 Cobertura em estrutura metalica, incluso todos o0s componentes para sua
sustentagao (pilares, vigas, tergas e entre outros que estiverem na planilha de orgamento e
no projeto da cobertura);

4.9.1.4 Fundagao conforme projeto estrutural e planilha de orgamento, inclusive mobilizagao
e desmobilizagao de equipamentos;

4.9.1.5 Caixa separadora de agua, areia e 6leo e ligagao com a rede de esgoto;

4.9.1.6 Instalagdo elétrica e sistema de aterramento, conforme projetos e planilha de
orgcamento;

4.9.1.7 Drenagem;

4.9.1.8 Paredes corta fogo;

4.9.1.9 Grade de protecao da tubulagao;

4.9.1.10 Execucdo da limpeza do empreendimento com retirada de entulhos, terra e
vegetacdo, inclusive bota-fora, cacamba e transporte para aterro municipal com
licenciamento ambiental;

4.9.1.11 Adequacao do terreno, incluso cortes, nivelamento e aterro.

4.10 Automacao infraestrutura

4.10.1 Fornecimento e instalacao do Terminal Controlador de Abastecimento (TCA). Para o
procedimento da instalacdo e compra dos materiais foram anexados dois documentos para
servir como referéncia, sao eles, um croqui e orientacdo de infraestrutura para instalacéo do
TCA em Moddulos Skid. Ref.; Empresa Unidata.

4.10.2 Fornecimento e instalagdo da Sonda. Como referéncia foram anexados 4 pranchas
(croqui), com os quantitativos e procedimentos para instalagdo. Ref.: Empresa Unidata.
4.10.3 Nao sera de responsabilidade da CONTRATADA a configuragao do sistema de
automacéao do Posto de Combustivel.

5. PRECO

Os precos para implantacao dos postos de combustiveis serdo denominados através de
cada lote baseado na planilha de orgamento elaborada pela Seg¢édo de Engenharia e
Arquitetura da Diretoria de Apoio Logistico (DAL), inserido todos os materiais, servigos,
equipamentos, mddulos de abastecimento, projeto de incéndio, levantamento
planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade, cobertura, parte elétrica, sonda, terminal
controlador de abastecimento TCA, civil e outros itens descrito neste Projeto Basico com
custos diretos e indiretos, consta os valores pertencentes a cada lote.

5.1. Valor maximo aceitavel para cada lote:

Lote 01 R$ 262.385, 34 (duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e
cinco reais e trinta e quatro centavos).

Lote 02 R$ 346.383,65 (trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e
trés reais e sessenta e cinco centavos).
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Lote 03 R$346.383,65 (trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e trés
reais e sessenta e cinco centavos)

Lote 04 R$ 524.770,68 (quinhentos e vinte e quatro mil, setecentos e setenta reais e
sessenta e oito centavos)

Lote 05 R$ 370.383,65 (trezentos e setenta mil, trezentos e oitenta e trés reais e
sessenta e cinco centavos)

Lote 06 R$ 871.154,33 (oitocentos e setenta e um mil, cento e cinquenta e quatro reais

e trinta e trés centavos)

Lote 07 R$ 1.011.360,28 (um milhdo e onze mil, trezentos e sessenta reais, e vinte oito

centavos)

Lote 08 R$ 608.768,99 (seiscentos e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e
noventa e nove centavos).

Lote 09 R$ 1.063.150,95 (Um milhdo e sessenta e trés mil, cento e cinquenta reais e
noventa e cinco centavos)

Lote 10 R$ 346.383,65 (trezentos e quarenta e seis mil, trezentos e oitenta e
trés reais e sessenta e cinco centavos).

Lote 11 R$ 608.768, 99 (seiscentos e oito mil, setecentos e sessenta e oito reais e
noventa e nove centavos).

5.1.1 Os valores acima descritos foram balizados nas planilhas de referéncia da Secretaria
de Transportes e Obras Publicas (SETOP), Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcao Civil (SINAPI) e média de preco de materiais e servicos, tendo como
referéncia as licitagbes realizadas pela PMMG.

6. DIRETRIZES GERAIS

6.1 Sinalizag6es e delimitagoes

6.1.1 O local das intervencbes devera ser delimitado e interditado para que nao haja
passagem de usuarios pelo canteiro de servicos onde se encontra o médulo de
abastecimento automotivo, inclusive, contemplando sinalizagbes do local para assegurar o
bem-estar dos usuarios ao meio ambiente.

6.1.2 Todas as instalagBes provisérias executadas junto ao local das intervengdes deveréo
garantir condicdes adequadas de trabalho, abrigo, seguranga (equipamentos de protegao
individual) e higiene aos trabalhadores que serao empregados na realizagao deste servigo,
além dos equipamentos e elementos necessarios a sua execugao.

6.1.3 Em hipotese alguma os usuarios do complexo poderédo adentrar ao local pelo canteiro,
sendo a empresa contratada responsavel em adotar essa medida de segurancga.

6.2 Consideragoes técnicas

6.2.1 Antes do inicio das intervencbes, todos as interferéncias com o servico a ser
executado deverao ser estudadas e, previamente elaborado o plano de agdo para cada
intervengao.

6.2.2 Por regra, nao serdo aceitos materiais diferentes dos especificados. A excegéo devera
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ser autorizada pelo fiscal de obra, mediante interlocugao por escrito do Fiscal Administrativo
do Contrato.

6.2.3 Refazer, sem custos adicionais e em prazo definido pelos técnicos responsaveis pela
fiscalizacdo, todos os servigos, no total ou em parte, que se revelarem insatisfatorios,
irregulares ou que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cbes, bem como se
responsabilizar integralmente por danos causados ao Contratante e a terceiros, decorrentes
de sua negligéncia, impericia ou omissao.

6.2.4 A Contratada devera anotar no diario de servigos as alteragbes ocorridas durante a
execugcdo das atividades que contemple, o numero de funcionarios que estiverem
trabalhando no dia, registro do engenheiro, irregularidades como afastamento ou dispensa
de funcionarios, informacdes sobre o tempo, atrasos em relacdo ao cronograma fisico-
financeiro. A Contratada devera atualizar diariamente o diario de servigos e entregar uma
copia no final do dia ao preposto.

6.2.5 Em até 5 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato, sera agendada reunido entre
a Contratada, Contratante e Fiscal Administrativo de Contrato e Fiscal de Obra, para que
sejam coletados dados, além dos que ja constam neste Projeto Basico, que se julguem
relevantes ao desenvolvimento das intervengdes.

6.3 Ambiente de trabalho

6.3.1 Todas as areas sujeitas a intervencéo deverao ser devidamente protegidas de acordo
com o tipo de material a ser manipulado.

6.3.2 A area de trabalho devera permanecer limpa.

6.3.3 Todos os funcionarios deverdo utilizar, durante a realizagdo dos servicos, os
equipamentos de protecao individual e coletivo, conforme previsdo contida na legislagéo
vigente.

6.4 Critérios de selecao do fornecedor

6.4.1 As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao,
conforme disciplinado no edital.

6.4.2 Os critérios de qualificacdo econbmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo
previstos no edital.

6.4.3 Os critérios de qualificacio técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

6.4.3.1 Capacidade Técnico Operacional (documentos exigidos da empresa)

6.4.3.1.1 Comprovante de Registro ou Inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da jurisdicdo da
empresa, comprovando atividade relacionada com o objeto deste Projeto Basico, conforme
Item I, Art. 30, da Lei n°® 8.666/1993;

6.4.3.1.2 Atestado(s) de Capacidade Técnica emitido em seu nome por empresa(s) de
direito publico ou privado, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU)relativo a
capacitagdo para elaboracado dos projetos executivos solicitados como servigos e relativo a
execucao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacao, a saber:

6.4.3.1.2.1 Fornecimento e execucdo da Cobertura metdlica e da sua sustentacido sobre a
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Pista e o Modulo de Abastecimento, no quantitativo minimo de 150 m?2.

6.4.3.1.2.2 Fornecimento e execucgao da pista de abastecimento:

Realizacdo de obras de pistas de rodagem e piso em concreto armado que resiste uma
carga superficial de no minimo 40 toneladas por m?, no quantitativo minimo de 150 m2.
6.4.3.1.2.3 Fornecimento e execucdo da Infraestrutura:

Fundagdes profundas com estacas pré-moldadas no quantitativo minimo de profundidade de
15 metros;

6.4.3.1.2.4 Fornecimento e instalagéo elétrica:

Instalagdo de SPDA para a area de nivel de protegao |, conforme NBR5419 em sua ultima
revisdo. Instalagao elétrica de baixa tensao para area classificada.

6.4.3.3 Capacidade Técnico-Profissional:

6.4.3.3.1 Certidbes de Acervo Técnico (CAT), emitidas pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em
nome de profissionais da area de Engenharia, que sejam pertinentes e compativeis com o
objeto deste Projeto Basico, conforme Item [, § 1°, Artigo 30, da Lei 8.666/93. Sera aceito
um ou mais CATs para somar e atender todos dos servicos e quantitativos das parcelas de
maior relevancia e exigidos como qualificacao, descritos nos itens 6.4.3.1.2.1 2 6.4.3.1.2.3;
6.4.3.3.2 Declaracao da LICITANTE de que apresentara, no ato da assinatura do Contrato,
os documentos que comprovem que possui em seu quadro permanente Responsavel
Técnico de nivel superior com habilitacdo na area de Engenharia Civil, devidamente
registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucdo de servico com caracteristicas semelhantes ao objeto deste Projeto
Basico, responsavel pelos servigcos constantes na proposta, conforme art. 59, da Lei n°
5.194, de 24 de dezembro de 1966;

6.4.3.3.3 A comprovacao do vinculo profissional devera ser feita por meio de apresentacao
de coépias de Carteiras de Trabalho (CPTS), ou fichas de registro de empregado que
comprove a condigdo de pertencente ao quadro da CONTRATADA, ou contrato social que
demonstre a condi¢ao de sécio do profissional, ou declaragao de contratagcao futura do
profissional, com anuéncia deste, ou, ainda, por meio de contrato de prestacao de servicos,
sem vinculo trabalhista e regido pela legislagao civil comum;

6.4.3.3.4 Os profissionais indicados pela CONTRATADA, para fins de comprovagcdo de
capacitagao técnico-profissional, deveréo participar do servigo objeto deste Projeto Basico,
admitindo-se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde
que aprovada pela CONTRATANTE, conforme determina, em seu Artigo 30, §10, a Lei n°
8.666/93.

6.4.4 Todas as ART’s e RRT’s deverao ser preenchidas e recolhidas para todos os projetos
e servicos pertinentes. Elas serdao assinadas pelo responsavel técnico e encaminhadas a
PMMG para analise e assinatura no campo competente, antes do encaminhamento ao
CREA/CAU.

6.5 Disposi¢oes gerais
A contratada devera:

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=B45EF9DDB95F



5.5.1 Realizar todos os testes pertinentes ao fornecimento de materiais e servigos;

5.5.2 Fornecer todas as ferramentas necessarias a execugcdo do objeto contratado,
uniformes e equipamentos de protegao individual (EPI) e coletiva (EPC);

5.5.3 Fornecer os materiais, equipamentos, transportes e profissionais qualificados para a
entrega dos servigos executados;

5.5.4 Recolher os tributos e encargos relativos aos servigos executados;

5.5.5 Fornecer as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao conselho
regional de classe seja ele CREA/MG ou CAU/MG;

5.5.6 Preencher o diario de servicos;

5.5.7 Compatibilizar os projetos antes de comegar a execugao de cada etapa a fim de evitar
retrabalho;

5.5.8 Atentar para os prazos de contrato, solicitando aditamento quando devidamente
justificaveis.

5.5.9 Caso sejam necessarias diferentes intervengdes, cabe a contratada a coordenacgéao e
compatibilizagédo dos mesmos e o fornecimento das informagdes relativas as suas areas de
interagao;

6.6 Presenca obrigatéria de responsavel técnico disponibilizado pela Contratada

6.6.1 A empresa contratada devera disponibilizar responsavel técnico para
acompanhamento das intervengdes, o qual devera permanecer diariamente no local de sua
execugao, por periodo igual ou superior a 02 (duas) horas diarias. Esse responsavel devera
emitir a sua responsabilidade técnica no Conselho Regional em até 05 (cinco) dias uteis
contados a partir da assinatura do contrato e entregar as vias a contratante devidamente
assinadas.

6.6.2 Conforme o item 9.3.2.2 do Acérdao N° 2622/13 do Tribunal de Conta da Unidao (TCU),
fica estabelecido que o critério de medigcédo para a administragao local, sera estipulando pa-
gamentos proporcionais a execugao financeira dos servigos realizados, com fundamento no
art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e no arts. 55, inciso lll, e 92, da Lei n.
8.666/1993.

6.7 Andlise do local

6.7.1 Em caso de inviabilidade dos projetos, em determinado local, a CONTRATADA devera
apresentar a DAL/3, justificativa através de relatério e anexos de fotos.

6.7.2 Ap6s comprovada a inviabilidade do projeto a DAL/3 encaminhara a CONTRATADA
nova localizagdo para o servico.

6.8 Da subcontratagao

6.8.1 E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
dos servigos mais relevantes descrito nos itens 6.4.3.1.2.1 a 6.4.3.1.2.4 nas seguintes
condicdes:

6.8.1.1 E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigagao;

6.8.2 A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a
execugao do objeto.
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6.8.3 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e
coordenacédo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante
pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratagao.

7. LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS

7.1 E de fundamental importancia que a CONTRATADA conheca toda legislagéo, normativas
e regulamentos para que tenha melhores condigdes de avaliar toda complexidade e as
exigéncias minimas dos projetos e testes de estanqueidade a serem desenvolvidos,
principalmente:

7.2 Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com foco na NBR 13784;
7.3 Instrugdo Normativa (IN) 01/2010 — Critérios de sustentabilidade ambiental na
contratagc&do de obras e servigos;

7.4 Resolugdo CONAMA 273, estabelece diretrizes para o licenciamento ambiental de
postos de combustiveis;

7.5 A Resolugado RDC n.° 50, da ANVISA - Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria;

7.6 Disposicdes legais do Estado e do Municipio;

7.7 As normas e diretrizes para execugdo de testes a serem aprovados nos respectivos
orgaos oficiais e concessionarios de servigo publico;

7.8 Deliberagdes Normativas do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM);

7.9 A Portaria n°® 259 do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade
Industrial — INMETRO. E preciso segui-la para obter a certificacdo 1ISO 9001;

7.10 Resolugdo CONAMA n° 420, de 28 de dezembro de 2009;

7.11 Resolugao ANP n° 41 de 05/11/2013;

7.12 Estabelecer a metodologia de planejamento gerencial das atividades de estudo;

7.13 Subsidiar tecnicamente a Unidade CONTRATANTE e a CONTRATADA para execugao
dos servigos, de modo que esta entregue a Administragcdo o conjunto de resultados de
acordo com as normas pertinentes;

7.14 Estabelecer os critérios de medigado para os servicos a serem desenvolvidos durante o
cumprimento do contrato;

7.15 NBR 17.505 - Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis (todas as
partes);

7.16 Normas técnicas, conforme NBR IEC 60079-14:2016 — Atmosferas explosivas.

7.17 A CONTRATADA devera elaborar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos
projetos, os requisitos de seguranga, funcionalidade, adequagdo ao interesse publico,
economia, facilidade na execugdo da obra, sua conservagdo, manutencdo, durabilidade,
adaptacdes para portadores de necessidades especiais, adogao das normas técnicas de
saude e de segurancga do trabalho e o minimo impacto ambiental;

7.18 A CONTRATADA devera apresentar estudo de impacto ambiental nos termos da Lei
Federal n° 6.938/1981.

7.19 Durante a elaboracao dos projetos, deverao ser previstas interlocu¢gées com todos os
6rgados municipais e todas as concessionarias de servigos publicos, sempre que se fizer
necessario, com a participagdo da CONTRATANTE;
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7.20 A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, uma copia da
correspondéncia de entrega do projeto no érgao competente para aprovacao, até um dia
apo6s o seu protocolo, possibilitando assim o acompanhamento do processo de aprovagao.
7.21 A CONTRATADA devera atender todas as normas das concessionarias, NBR's e de
orgaos reguladores;

7.22 Os projetos deverao obedecer a todas as Normas Técnicas cabiveis e aplicaveis.

7.23 A apresentagcao e desenvolvimento dos trabalhos deverdo atender as orientagdes,
solicitagbes e aprovacdo da PMMG;

7.24 Serao realizadas reunides de avaliacdo e discussao das solugdes sempre que a
PMMG julgar necessario ou a CONTRATADA solicitar, mediante agendamento prévio.

7.25 Sera obrigatdria a presenca de toda a equipe técnica da CONTRATADA na reuniao
inicial;

7.26 Todas as reunides serao formalizadas em atas, cabendo a CONTRATADA fornecer
material, equipamentos e funcionario especifico para secretariar os trabalhos e digitalizar a
ata;

7.27 Nas reunides onde forem discutidos assuntos especificos de cada area de atuacao,
deverdo estar presentes o coordenador e os profissionais especificos da respectiva area de
atuacao;

7.28 Todos os servigos que se fizerem necessarios para implantagdo do local, seguindo
rigorosamente todas as normas técnicas e legislacao vigentes.

7.29 Normas da Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com foco na NBR
14639:2014 — Armazenamento de liquidos inflamaveis e combustiveis — Posto revendedor
veicular (servigcos) e ponto de abastecimento Instalagdes Elétricas.

7.30 Normas da Associacédo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com foco na NBR
5419:20115 — Protegéo Contra Descarga Atmosféricas.

7.31 Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com foco na NBR
5410:2004 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tenséo.

7.32 ABNT NBR IEC 60079-14: 2016 — Explosive atmospheres Part 14 — Electrical
installations desing, selection and erection.

7.33 Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com foco na NBR 6118.

8. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

8.1 O recebimento definitivo dos valores propostos para realizacdo dos servigos, somente
ocorrera apos a entrega completa e apds analise da Diretoria de Apoio Logistico da Policia
Militar de Minas Gerais, desde que atendido todos os requisitos deste projeto basico.

8.2 A CONTRATADA ficara responsavel por executar com diligéncia o atendimento e
comparecer ao 6rgao responsavel, tantas vezes quantas forem necessarias, até a obtengao
das aprovacgbes dos projetos de incéndio e vistorias do Corpo de Bombeiros de Minas
Gerias. Os custos financeiros serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

8.3 A CONTRATADA devera solicitar uma vistoria junto ao Corpo de Bombeiros, para que os
mesmos possam certificar, presencialmente, que a edificagdo possui as exigéncias de
prevencdo e combate a incéndio e panico e somente depois do Certificado do Auto de
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) serao realizadas as medi¢bes para o encerramento
do Contrato.
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8.4 Decorridos até 90 (noventa) dias da data da Emissdo Final, e desde que a
CONTRATADA tenha corrigido, sem 6nus para a CONTRATANTE, os desenhos e
documentos porventura falhos, devidamente comentados por escrito pela Supervisio, sera
emitido o “Termo de Recebimento Definitivo” dos projetos e servigos contratados.

9. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS

9.1 A execugao dos servigos sera dividida em 11 (onze) lotes, onde sera especificada a
entrega dos servigcos a serem realizados.

9.2 O prazo de execucao dos servicos neste Projeto Basico foi definido a partir de cada lote,
contando somente a execugéo da Obra. Na contagem dos prazos nao foram estabelecidos a
aprovagao aos 6rgaos competentes como Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Prefeitura
e outros 6rgdaos municipais.

9.3 O prazo total definido para a execucao do Objeto da Licitagdo devera ser cumprido
rigorosamente e sera contado a partir da data de recebimento da ordem de servigo.
9.3.1 Descrigao do prazo de entrega de cada lote.

Lote Tempo de execugdo dos servigos
01 90 (noventa) dias corridos
02 120 (cento e vinte) dias corridos
03 120 (cento e vinte) dias corridos
04 90 (noventa) dias corridos
05 120 (cento e vinte) dias corridos
06 120 (cento e vinte) dias corridos
07 150 (cento e cinquenta) dias corridos
08 120 (cento e vinte) dias corridos
09 120 (cento e vinte) dias corridos
10 120 (cento e vinte) dias corridos
11 120 (cento e vinte) dias corridos

9.4 Para a prestagao dos servigos, a CONTRATADA devera seguir o cronograma abaixo:

Lote Qnt. Cidade Posto Endereco Telefone
62 CIA PM R: MANOEL CAMPOLINA,
1 1 ESMERALDAS IND/22 RPM N° 199 — NOVA 31 35226043
ESMERALDAS
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2 2 42 RPM - 37 CIA| AV: GETULIO VARGAS, 3291030251 OU
LEOPOLDINA PM /21 BPM N° 743 — B: CENTRO 34412046
R: PAULO RIBEIRO, N°
62 RPM — 59 CIA - RO,
3 3 OLIVEIRA PM /8 BPM 155 — B: SAO 37 33311511
SEBASTIAO
AV: JOSE BATISTA
37 3226-3856 OU 3814
4 NOVA SERRANA 72 RPM - 60 BPM F”_HO, N° 3500 - B: OU 1290
FRANCISCO LUCAS
4
5 ABAETE 7aRPM — 70 BpM| R*DEUSDEDITHALVES | 57 35411634 — 1344
DE SOUSA 585
- a _ AV: CIRO NUNES, N°  [33 3421-3904 OU 3820
5 6 GUANHAES  [8°RPM-65BPM 547 OU 4981
AV: BRASILIA DE
11° RPM — 13 CIA
7 SAO FRANCISCO PM IND MINAS, N°669 — B: |38 36311094 OU 1190
BANDEIRANTE
AV: DO CONTORNO, N°
112 RPM - 2 CIA ,
6 8 TAIOBEIRAS PM IND 1795 — B: NOSSA 38 3845-3167
SENHORA DE FATIMA
112RPM -2 PEL /| AV: TRES DE MAIO, N°
9 ) ' 38 38411272 OU 1998
SALINAS 2CIAPMIND | 501 —B: SAO MIGUEL
) a ~ AV: WILSON
10 JOAO 12°RPM = 17 CIA ALVARENGA, N° 30 — B: [313851-5877 OU 5936
MONLEVADE PMIND BELMONTE
; » 122 RPM — 21 CIA| AV: NOSSA SENHORA  [31 3604-1970 OU 1954
PONTE NOVA PM IND DAS GRACAS, N° 651 OU 1957
R: SGT FERNANDES
12 TIMOTEO 12°RPM -85 CIA| CANDIDO IASMIN 150, 9786,184744044
B: PRIMAVERA
R: EUNESIO DIAS
142 RPM - 23 CIA =
13 CAPELINHA PM IND MAGALHAES, 925 — B: 33 3516-1248
PLANALTO
8 142 RPM — 14 CIA
PM PRV _ . .
14 CURVELO R:OSCAR |R:OSCARARILIONS3T) 38 3729-1950
ARAUJO, N° 531 -B
- B: CENTRO
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a - . A
15 NANUQUE 157 RPM =24 CIA| - R: SAO LOURENGO, N° 33 3621-4966
PM IND 1033 — B: CENTRO
152 RPM—1PEL/ AV: SANTO ANTONIO,
9 16 ITAOBIM 80 CIA PM/ 44 N° 55 — B: SANTO 33 3734-1329
BPM ANTONIO
15°RPM - 19° |
17 TEOFILO OTONI | BPM - TEOFILO | R+ HELMUT NEUMANN, 33 3087-1300
B: SAO JACINTO
OTONI
i 162 RPM—206% | R: JOVINO SILVEIRA,
10 18 JOAOPINHEIRO | 0 B0 =20 oo SV 38 35611299
AV: PREFEITO
192 RPM — 25 31 3774-1574 OU 5279
19 SETE LAGOAS BPM ALBERTO MOURA, N° OU 4086
301 — B: NOVA CIDADE
11
R: LUZIA MIRANDA DOS
20 SETELAGOAS | 19 RPM—SEDE | SANTOS, N° 125 _ B: 31 30273820
SAO PEDRO

9.5 Os Postos de combustiveis que nao terao cobertura sao os seguintes;
Esmeralda, 65° BPM
Nova Serrana, 22 6@ CIA PM IND
Abaeté, 7° BPM
Taiobeiras, 2 CIA PM IND
Salinas, 2 PEL /2 CIA PM IND
Timéteo, 85 CIA
Curvelo, 14 CIA PM PRV
Sete Lagoas, 25° BPM

9.5.1
9.5.2
9.5.3
9.54
9.5.5
9.5.6
9.5.7
9.5.8

9.6 Para o lote 01 (um) e 04 (quatro) se aplicara o prazo de 90 (noventa) dias, conforme
cronograma fisico-financeiro.

9.7 Para o lote 02 (dois), 03 (Trés), 05 (cinco), 06 (seis), 08 (oito), 09 (nove), 10 (dez) e
11(onze) se aplicara o prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme cronograma fisico-
financeiro.

9.8. Para o lote 07 (nove) o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme cronograma

fisico-financeiro.
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9.9 A CONTRATADA devera obrigatoriamente respeitar os prazos definidos para execugao
dos servigos.

9.10 Qualquer alteracdo de prazo, no que se refere as fases, podera ser efetivada com
aprovagdao da CONTRATANTE apos justificativa formal apresentada pela CONTRATADA.
Caso a CONTRATADA nao apresente justificativa ou, se a justificativa nao for aceita e o
prazo nao for cumprido, a CONTRATADA sera considerada inadimplente.

9.11 O prazo total definido para a execugdao do Objeto da Licitagdo devera ser cumprido
rigorosamente, contado a partir do recebimento da data da Ordem de Servico.

9.12 Os projetos aprovados pelo Corpo de Bombeiros deverdo ser entregues
conjuntamente: 02 (duas) copias, em papel sulfite de cada projeto, acompanhados de 03
(trés) CD’s com a gravacgao de todos os arquivos pertinentes, utilizando o software Autocad,
em versdao compativel a utilizada pela Segdo de Engenharia e Arquitetura da DAL, e os
documentos em editor de texto “Office”. Nos arquivos eletrbnicos deverdao constar
informagbes quanto a configuragdo de plotagem dos formatos, a respectiva espessura de
pena utilizada para a representacdo dos desenhos, além da apresentagao da relagdo dos
arquivos existentes no CD.

10. PROPRIEDADES DOS PROJETOS

10.1 O representante da empresa vencedora do certame devera fornecer atestado indicando
que toda documentacgao técnica, elaborada pela CONTRATADA e respectivo direito autoral,
sera de propriedade exclusiva da PMMG que podera utilizar, adequar e/ou modificar, da
forma que melhor Ihe convier, para instalacdo em outras edificagbes, sem a necessidade de
autorizacdo de seus autores originarios.

10.2 E vedado a CONTRATADA dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer
dado, documento preparado ou recebido para a execugdo dos servigos, salvo com prévia
autorizacdo da CONTRATANTE.

11. CRITERIOS PARA MEDIGAO

11.1 Sera realizado a analise da planilha apresentada pela contratada, bem como memorial
de calculo, conferéncia dos materiais e servicos executados no local e conformidade com o
cronograma fisico-financeiro, dessa forma sera realizada a mensuragéo dos materiais utili-
zados e servigcos executados e se o0 quantitativo corresponde ao valor apresentado na plani-
Iha da contratada.

11.2 O boletim de medigdo confeccionado pela Seg¢ao de Engenharia e Arquitetura, visa
apoiar tecnicamente o Fiscal Administrativo de contrato e Comissdo Permanente de Avalia-
¢ao e Recebimento de Materiais (CPARM) e Ordenador de Despesas em sua tomada de de-
cisdo, sem carater decisorio ou vinculante, ndo excluindo o assessoramento no ambito ad-
ministrativo, juridico e orgamentario.

11.3 O desconto dado na licitagdo em relagdo ao preco de referéncia devera ser o mesmo
para servigos que por ventura possam gerar necessidade de aditamento ao contrato.
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12. FISCALIZAGAO

12.1 — O Fiscal do Contrato sera designado pelo Ordenador de Despesas do CMI,

12.2 Cabera ao Fiscal Administrativo de Contrato e a CPARM fiscalizar o cumprimento das
disposi¢des contratuais, na esfera administrativa e juridica, em todos os seus aspectos, po-
dendo formalizar solicitagdo de assessoramento técnico a Segao de Engenharia e Arquitetu-
ra da DAL para emissao de parecer técnico ou Boletim de medicao, nos casos em que julgar
necessario.

12.3 ApOs a assinatura do contrato e antes do inicio dos servigos, o Fiscal Administrativo de
Contrato devera formalizar o fato a Secao de Engenharia e Arquitetura e a empresa vence-
dora, a fim de agendar reunido para esclarecimento de duvidas e alinhamento de conduta.

13. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes contratuais, ou ainda, o atraso injustifica-
do na execugdo do servico, sujeitara o contratado as penalidades previstas no artigo 38 do
Decreto Estadual n® 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei Federal n°
8.666/93, devendo todas as providéncias formais serem adotadas pelo Fiscal Administrativo
de Contrato.

14 - VISITA TECNICA
14.1 A proponente PODERA realizar visita aos locais onde serdo executados os servigos.
14.1.1 As visitas deverado acontecer até o ultimo dia util anterior a abertura das propostas,

devendo ser agendadas pelo telefone constante no item 9.4, nos dias uteis, de 8h30 as
12h00 e de 13h00 as 17h00, exceto as quartas-feiras, que sera de 8h30mim as 13h00.

14.1.2 A visita técnica objetiva demonstrar que a licitante visitou e inspecionou o local dos
servigos e obteve, por ela mesma e sob sua responsabilidade e risco, todas as informacoes
julgadas necessarias, com o objetivo de preparar a proposta para a execugao dos servicos;

14.1.3 Alegagdes relacionadas com quaisquer desses fatos, em especial, desconhecimento
com relagdo a infraestrutura existente, ndo serdo consideradas como razdo valida para
reclamagéao apés a adjudicagéo do servigo;

14.1.4 Todos os gastos relacionados com essa providéncia correrdo por conta da licitante.

15. ANEXOS

Planilha da localizagdo geral da implantacdo dos postos de combustiveis, seguindo o
cronograma da distribuicdo por lotes no item 9.4. Imagem ilustrativa do Moddulo de
Abastecimento Automotivo.
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15.1 Planilha de localizagao.

EXPANSAO DOS POSTOS ORGANICOS DE COMBUSTIVEIS (POC’s) DA PMMG

TABELA DOS 20 MODULOS DE ABASTECIMENTO AUTOMOTIVO DE 15 M® CADA QUE SERAO IMPLANTADOS NA PMMG

QUANT.
LOTES QUAT. CIDADE UNIDADE COMBUSTIVEL TANQUES ENDERECO TELEFONE
22 RPM — 62 R: MANOEL CAMPOLINA, N° 199 —
1 1 |esmeraLpAs|Z RPM -8 gasoLina 1 oA BN DA 31 35226043
4° RPM — AV: GETULIO VARGAS, N° 743 — B:| 32 91030251 OU
2 2 | LEOPOLDINA |37 CIA PM/| GASOLINA 1 : s '
CENTRO 34412046
21 BPM
3 3 OLIVEIRA 5gac'7:|g|\;/ GASOLINA 1 R: PAULO RIBEIRO, N° 155 — B: 37 33311511
ety SAO SEBASTIAO
a NOVA TRPM— | c oo ; AV: JOSE BATISTA FILHO, N° 3500 37 3226-3856 OU
A SERRANA | 60 BPM —B: FRANCISCO LUCAS 3814 OU 1290
. [7"RPM-—7° R: DEUSDEDITH ALVES DE
5 ABAETE o GASOLINA 1 s 37 35411634 — 1344
" 8 RPM— | GASOLINA / ) 33 3421-3904 OU
5 6 cuanHaes | ¥ RPI ey 1 AV: CIRO NUNES, N° 547 S 2139049
" 11° RPM — -
sAo AV: BRASILIA DE MINAS, N° 669 —
7 FRANGISCO | 13 CIAPM | GASOLINA 1 A DENIAS:] 38 36311094 OU 1190
11° RPM — AV: DO CONTORNO, N° 1795 — B:
o 8 TAIOBEIRAS | 2CIAPM | GASOLINA 1 N O N, N o 38 3845-3167
11° RPM — AV: TRES DE MAIO, N° 501 — B:
9 SALINAS | 2PEL/2 | GASOLINA 1 : S AE o * |38 38411272 OU 1998
CIA PM IND
JOAO 12° RPM — AV: WILSON ALVARENGA, N°30—| 31 3851-5877 OU
10 | monLEVADE | 17 ?&‘EPM GASOLINA 1 B: BELMONTE 5936
7 1 | PONTE NOVA ;fac'fz'gﬁ GASOLINA / ] AV: NOSSA SENHORA DAS 31 3604-1970 OU
oA DIESEL GRAGAS, N° 651 1954 OU 1957
] 12°RPM — R: SGT FERNANDES CANDIDO
12 TIMOTEO gscla | GASOLINA 1 IASMIN 150, B: PRIMAVERA 9786 1/5
EXPANSAO DOS POSTOS ORGANICOS DE COMBUSTIVEIS (POC’s) DA PMMG
TABELA DOS 20 MODULOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL QUE SERAO IMPLANTADOS NA PMMG
- QUANT.
LOTES | QUAT. CIDADE UNIDADE | COMBUSTIVEL | (aNANT. ENDERECO TELEFONE
14° RPM — R: EUNESIO DIAS MAGALHAES
13 CAPELINHA |23 (l:r!lpﬁ PM| GASOLINA 1 e b DL ANALTG 33 3516-1248
° 14* RPM — R: OSCAR ARAUJO, N° 531 — B:
14 CURVELO |14CIAPM| DIESEL 1 ' ; : 38 3729-1950
CENTRO
PRV
15" RPM — “on N .
15 NANUQUE |24 CIAPM| GASOLINA 1 R: SAO LOURENGO, N° 1033 - B: 33 3621-4966
CA CENTRO
15 RPM —
1 PEL / 80 AV: SANTO ANTONIO, N° 55 — B:
0 16 maosim | 75N B0 | GAsoLINA 1 SANTO ANTORIG 33 3734-1329
BPM
5 15 RPM —
TEOFILO | 19°BPM — R: HELMUT NEUMANN, B: SAO
17 p=iies 1oV | casoLiNna 1 iy, 33 3087-1300
OTONI
JOAO 16* RPM — R: JOVINO SILVEIRA, N°165
10 18 PINGERG | 206°CIA | GASOLINA 1 ' o enTRe A 38 35611299
PM/45 BPM
10 SETE 19 RPM-| ; AV: PREFEITO ALBERTO MOURA, | 31 3774-1574 OU
» LAGOAS 25 BPM N° 301 — B: NOVA CIDADE 5279 OU 4086
SETE 19 RPM — R: LUZIA MIRANDA DOS SANTOS,
20 LAGOAS sepe | GASOLINA 1 N° 125 — B: SAO PEDRO 3130273820
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15.2 Imagem ilustrativa do Modulo de Abastecimento. A bomba devera ser lateral com
montagem paralela ao tanque, conforme imagem em anexo, meramente ilustrativa, nao
sendo necessaria a identificagdo do produto com a logomarca do governo.

Belo Horizonte, de agosto de 2021

Raphael Barbosa Vaz de Mello
Engenheiro Civil CREA MG196.911/D
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