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QUADRO DE CARGAS QDC—T
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DIAGRAMA  UNIFILAR
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CIRCUITO | DESCRIGAO LOCAL POTENCIA | TENSAO (V) | CORRENTE IB(A) | NF | SECAO (MM2) | DISUUNTOR (A)
1.1 ILUMINACAO | VESTIARIO 580 127 4,96 M 2.5 16
1.2 ILUMINACAO | VESTIARIO 640 127 5,48 M 2.5 16
1.3 TUG VESTIARIO 1100 127 9,41 M 2.5 16
1.4 TUG VESTIARIO 1800 127 15,41 M 2.5 16
1.5 TUG VESTIARIO 1300 127 1,13 M 2.5 16
1.6 TUG VESTIARIO 1700 127 14,55 M 2.5 16
1.7 TUG VESTIARIO 1400 127 11,98 M 2.5 16
1.8 TUG VESTIARIO 1000 127 8,56 M 2.5 16
1.9 PLAT. ELEV. |CIRCULACAO 1940 220 6,30 T 6.0 20
1.10 ILUM. EMER.| VESTIARIO 24 127 0,21 M 2.5 16
TOTAL= 11484 — — T 10.0 40
_Nm_|>O>O DE CARGAS - QDC-1
ILUMINACAO (W)
LOCAL PLATAFORMA
LED TOMADAS (W) | AR COND. (W) ELEVAT. (W) POTENCIA
BPCHq 10 20 2 100 | 500 | 600 | 2050 980 1940 TOTAL
55 34 12 53 0 5 0 0 1
POTENCIA INSTALADA(kW) 1,26 8,30 0 1,94 11,50
POTENCIA INSTALADA(kVA) 1,37 9,02 0 2,40 12,79
FATOR DE DEMANDA 1 1 - 1
POTENCIA DEMANDADA(KVA) 1,37 9,02 0 2,40 12,79
CALCULO PARA DIMENSIONAMENTO DO
DISJUNTOR GERAL DO QDCO01
. Demanda de projeto(kW) x 1,1
| maximo =
1,73 x Vif x FP
11,50 kW x 1,1
| maximo =
1,73 x220V x 0,92
12,65 kW
| maximo = _—
350,2 V
| maximo = 36,12 A
FATORES DE POTENCIA ADOTADOS:
LAMPADAS LED.....c.cooeeeeeeen. 0,92
TOMADAS E PONTO DE FORCA... 0,92
AR CONDICIONADO.. ...t 0,85
CHUVEIRO
FATORES DE DEMANDA ADOTADOS:
ILUMINACAO. ... REFERENCIA: TABELA 12 DA ND-5.1
TOMADAS E PONTO DE FORCA.............. REFERENCIA: TABELA 12 DA ND-5.1

AR CONDICIONADO...........ccceounee.

....REFERENCIA: TABELA 14 DA ND-5.1

CHUVEIRO.......ciiiiiiiiiicccceeeee REFERENCIA: TABELA 14 DA ND-5.1
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CARGA INSTALADA TOTAL: 64.800 W
CIRCUITO | DESCRIGAO LOCAL POTENCIA | TENSAO (V) | CORRENTE IB(A) | NF | SECAO (MM2) | DISUUNTOR (A)
2.1 CHUVEIRO IS SUBT. 5400 220 24,55 B 6.0 25
2.2 CHUVEIRO IS SUBT. 5400 220 24,55 B 6.0 25
2.3 CHUVEIRO IS SUBT. 5400 220 24,55 B 6.0 25
2.4 CHUVEIRO IS SUBT. 5400 220 24,55 B 6.0 25
2.5 CHUVEIRO |IS OF. SUP. 5400 220 24,55 B 6.0 25
2.6 CHUVEIRO |IS OF. SUP. 5400 220 24,55 B 6.0 25
2.7 CHUVEIRO | IS OFICIAIS 5400 220 24,55 B 6.0 25
2.8 CHUVEIRO | IS OFICIAIS 5400 220 24,55 B 6.0 25
2.9 CHUVEIRO | IS OFICIAIS 5400 220 24,55 B 6.0 25
2.10 CHUVEIRO | IS OFICIAIS 5400 220 24,55 B 6.0 25
2.1 CHUVEIRO IS FEM. 5400 220 24,55 B 6.0 25
212 CHUVEIRO IS FEM. 5400 220 24,55 B 6.0 25
TOTAL= 64800 — — T 95.0 200
RELACAO DE CARGAS - QDC-2
LOCAL ILUMINACAO (W)
TOMADAS (W) | AR COND. (W) | CHUVEIRO (W) .
LED POTENCIA
BPCHq 10 20 2 100 | 500 | 600 | 2050 980 5400 TOTAL
0 0 0 0 0 0 0 0 12
POTENCIA INSTALADA(KW) 0 0 0 64,80 64,80
POTENCIA INSTALADA(kVA) 0 0 0 64,80 64,80
FATOR DE DEMANDA - - - 1 -
POTENCIA DEMANDADA(KVA) 0 0 0 64,80 64,80

| maximo =

| maximo =

| maximo =

| maximo =

CALCULO PARA DIMENSIONAMENTO DO
DISJUNTOR GERAL DO QDCO02

Demanda de projeto(kW) x 1,1

1,73 x Vff x FP

64,80 kW x 1,1

1,73 x 220 V x 1,00

71,28 kW

380,6 V

187,28 A

FATORES DE POTENCIA ADOTADOS:

LAMPADAS LED.........
TOMADAS E PONTO DE FORCA

AR CONDICIONADO
CHUVEIRO....

FATORES DE DEMANDA ADOTADOS:

ILUMINAGAO. ....coieeieiieeineineeseneeeeeeeeees
TOMADAS E PONTO DE FORGA

AR CONDICIONADO

CHUVEIRO......cooiiiiiiiiiiicc

REFERENCIA: TABELA 12 DA ND-5.1
REFERENCIA: TABELA 12 DA ND-5.1
REFERENCIA: TABELA 14 DA ND-5.1
REFERENCIA: TABELA 14 DA ND-5.1
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CARGA INSTALADA TOTAL: 22.912 W
CIRCUITO | DESCRICAO | LOCAL | POTENCIA | TENSAO (V) | CORRENTE IB(A) | NF | SECAO (MM2) | DISJUNTOR (A)
31 |ILUMINACAO | AUDITORIO | 1348 127 11,54 M 2.5 16
30 TUG AUDITORIO 400 127 3,42 M 2.5 20
3.3 TUG AUDITORIO 700 127 5,99 M 2.5 16
3.4 TUG AUDITORIO 500 127 4,28 M 2.5 20
3.5 TUG AUDITORIO | 1000 127 8,56 M 2.5 16
3.6 AR COND. | AUDITORIO | 4740 220 14,65 T 4.0 25
3.7 AR COND. | AUDITORIO | 4740 220 14,65 T 4.0 25
3.8 AR COND. | AUDITORIO | 4740 220 14,65 T 4.0 25
3.9 AR COND. | AUDITORIO | 4740 220 14,65 T 4.0 25
310 |ILUM. EMER.| AUDITORIO 4 127 0,03 M 2.5 16
TOTAL= 22912 - - T 35.0 90
_Nm_|>O>O DE CARGAS - QDC-3
LOCAL ILUMINACAO (W)
TOMADAS (W) | AR COND. (W) | CHUVEIRO (W) )
LED POTENCIA
BPCHq 10 20 2 100 | 500 | 600 | 2050 4740 5400 TOTAL
132 0 16 20 0 1 0 4 0
POTENCIA INSTALADA(KW) 1,35 2,60 18,96 0 22,91
POTENCIA INSTALADA(kVA) 1,47 2,83 22,31 0 26,61
FATOR DE DEMANDA 1 1 1 - -
POTENCIA DEMANDADA(KVA) 1,47 2,83 18,96 0 26,61
CALCULO PARA DIMENSIONAMENTO DO
DISJUNTOR GERAL DO QDCO03
o Demanda de projeto(kW) x 1,1
| maximo =
1,73 x Vff x FP
22,91 kW x 1,1
| maximo =
1,73 x220V x 0,85
25,20 kW
| maximo = _—
3235V
| maximo = 77,90 A
FATORES DE POTENCIA ADOTADOS:
LAMPADAS LED.........oomomoeieeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeee e 0,92
TOMADAS E PONTO DE FORGA...ocevrreecrerseescreren 0,92
AR CONDICIONADO.......cooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 0,85
CHUVEIRO
FATORES DE DEMANDA ADOTADOS:
ILUMINAGAO....or oo REFERENCIA: TABELA 12 DA ND-5.1
TOMADAS E PONTO DE FORCA.............. REFERENCIA: TABELA 12 DA ND-5.1
AR CONDICIONADO..........ccceeeeeeeeeeeeeeeeee, REFERENCIA: TABELA 14 DA ND-5.1
CHUVEIRO......cueeiiii e REFERENCIA: TABELA 14 DA ND-5.1
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ADVERTENCIA

1 — QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO
OU A INSTALAGCAO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM
CURTO CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL DE SOBRECARGAS.
POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS
DE MAIOR CORRENTE SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM
DISUUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A
TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS POR OUTROS DE MAIOR SEGAQ (BITOLA).

2 — DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE
PROTECAO CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVOS DR), MESMO EM
CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS
FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR
A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE,

QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO
PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.
A DESATIVAGAO OU REMOGAO DE CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DE
MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA
0S USUARIOS DA INSTALAGAQ.
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