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Detalhe P3 — Elevagdo Externa P3
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Detalhe P3 — Elevacdo Interna P3
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Elevagdo P4

NOTA: EXECUTAR SENTIDO DE ABERTURA DE CADA PORTA
CONFORME INDICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.
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Alvenaria

Divisoria em granito fixada e
engastada 0OZcm no contrapiso
e na alvenaria

Contrapiso

ENCAIXE DO RODAPE

DETALHE 4 — ENGASTAMENTO DA DIVISORIA DE GRANITO
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borda bancada

MONTELE ELEVADORES

ESPECIFICACOES

CAPACIDADE (kg) 275 OU 340
orssrocros | ,C0EEATE o0
VELOCIDADE(m /min) 6
ULTIMO PE DIREITO 230 cm
REBAIXO OU RAMPA 12 om
PERCURSO MAXIMO 4m

MEZANINOS E DESNIVEIS DE ATE 4 METROS

acabamento em
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Marco de granito espessura =
cabamento em meia esquadria
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ENGASTAMENTO DA DIVISORIA DE GRANITO

Peitoril em granito cinza corumba

guarda—corpo e corrimdo em
tubo de aco inox polido,
chapa # 18, @ 40 mm.

gvowﬁimgg@ga:owmgQ@O.SOX
polido, chapa # 18, @ 20 mm.

manter piso existent
acrescentar frisos
anti—derrapante, conforme PSCIP.
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DETALHE ESCADA — Corrimdo / Escada
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ESPECIFICACAO DE PEDRAS, METAIS E ACESSORIOS PARA BANHEIRO
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Cabideiro para toalha. Ref.: Deca linha Targa c¢dd. 2060.C40.CR ou equivalente

Bancada em granito cinza Corumbd polido dimensionada conforme projeto arquitetdnico.
Colocar sob o tampo, suporte metdlico para sustentag¢do, chumbado na parede com
espacamento maximo de /0cm. Ver detalhe da borda para bancadas de banheiros conforme
projeto.

Diviséria em granito cinza Corumbd polido em todas as faces aparentes. Espessura vide
projeto

n
mmm @ Marco e contra—marco em granito cinza Corumba@, polido em todas as faces aparentes.
8 Espessura vide projeto
ol ®P Rodapé em granito cinza Corumb@ polido, engastado 1cm na alvenaria, conforme detalhe.
S8 Soleira em granito cinza Corumbd polido
o) Rodabancada em granito cinza Corumbd polido, assentado engastado 1cm na alvenaria, altura
conforme projeto arqguiteténico. Ver detalhe bancada/rodabancada
an Testeira em granito cinza Corumbd polido, altura conforme projeto arquitetdnico. Vide detalhe.
D) Lavatorio de canto supenso com mesa, em louga branca, cod L/6 da Deca ou equivalente
@ Cuba de embutir oval, em louga na cor branca, dimensdes minimas 44x26x19cm(comp x larg
x profund)
0
MW ) Saboneteira de embutir na alvenaria, em cada box com chuveiro, em louga na cor branca.
W Modelo de referéncia 72622 Celite ou equivalente. Instalar com altura de 130cm do piso.
—
B) Bacia sanitaria com caixa acoplada externa. Modelo de referéncia: bacia para caixa
acoplada Azdlea da Celite ou equivalente.
@ Bacia sanitaria com caixa acoplada, linha Vogue Plus Conforto da Deca, em loug¢a na
cor branca COD. P515.5 ou equivalente,
O chuveiro a ser instalado deveré@ possuir, no minimo, trés temperaturas, vazdo uniforme, ser
(@) compativel com aquecedores solares, presso de funcionamento entre 10 e 400 KPa (1 e 40
mca) e poténcia minima de 4600 Watts. Garantia mfnima de 01 ano.
oy Ducha higiénica cromada, com gatilho, instalar a 50cm do piso, garantia minima de 10anos
2 Torneira temporizadora, com acionamento hidromecdnico com leve pressdo manual, automatica,
M de mesa, com alavanca, requlador de vazdo, arejador embutido, comprimento minimo do eixo
W an do ponto de instalagdo ao ponto de saida de agua maior ou igual a 100mm, acabamento
cromado, garantia minima 10 anos. Modelo de referéncia: Torneira para lavatério de mesa,
Docol Pressmatic Alfa.
Torneira temporizadora, com acionamento hidromecdnico com leve pressdo na alavanca,
@ automatica, de mesa, arejador embutido, acabamento cromado, garantia minima 10 anos.
Modelo de referéncia: Torneira para lavatorio de mesa, Docol Pressmatic Benefit.
@ torneira em metal cromado, de parede, com bico para unido roscavel, referéncia
torneira lorenzetti linha 39, modelo 1153.
®D Registro com acabamento em cruzeta anatdomica cromada, 10 anos de garantia
S Espelho esp.4mm, acabamento lapidado, dimensdes conforme projeto arquitetdnico. Fixar com
silicone.
®D Papeleira de embutir com rolete em louga branca louga branca, Incepa 72620
Em cada box com vaso sanitario nos banheiros dos vestiarios deverd ser instalado suporte
% eP fechado para rolos de papel higiénico de até 300 metros em poliestireno de alto impacto, cor
r branca, fechamento com chave. Ref.: Kimberly Clark Professional, Elite
O
A Dispensador de mesa, para sabonete liquido acabamento cromado binTquel de alta durabilidade
% e resisténcia & corrosdo, acionamento hidromecdnico por leve pressdo manual,
<| CB aproximadamente 1ml por ciclo, garantia minima de 10 anos. Modelo de reféncia: dispensador
Docol Pressmatic cod 17200006 ou equivalente. Instalar ao lado de cada torneira, com saida
de sabdo caindo dentro do bojo.
Dispenser para sabonete liquido com dosador para assepsia das mdos, em material de alta
resisténcia e durabilidade, na cor branca, para refil de 800ml. Instalar na parede com
GBD parafusos, conforme local indicado no projeto. Referéncia: Kimberly Clark Professional, Elite
Professional ou equivalente.
Suporte fechado para rolos de papel higiénico de até 300 metros em poliestireno de alto
impacto, cor branca, fechamento com chave. Deverd ser instalado em cada box com vaso
PP sanitario nos banheiros dos vestiarios. Referéncia: Kimberly Clark Professional, Elite Professiona|
ou equivalente.
BA Barra de apoio em ago inox @4cm, conforme dimensdes indicadas no projeto.
BC Cabideiro para toalha Deca modelo Targa, cod 2060.C40.CR ou equivalente.
T Dispenser para toalhas interfolhas na cor branca. Ref.:Kimberly Clark Professional ou Elite
Professional ou equivalente. Instalar na parede, conforme indicado no projeto.
Porta veneziana em aluminio anodizado com fechadura com targeta livre /ocupado
1% @ pelo lado externo e trinco pelo dalo interno, em latdo com acabamento cromado.
= Dimensdes 55x180cm.
W Porta veneziana em alumfinio anodizado com fechadura com targeta livre/ocupado pelo lado
o @ externo e trinco pelo lado interno, em latdo com acabamento cromado. dimensdes

55x160cm, instalada 20cm acima do piso.

NOTA:

1= Quaisquer que sejam as necessidades de alteracBes no projeto arquitetdnico,
a DAL3-Secdo de Engenharia e Arquitetura da Diretoria de Apoio Logistico da
PMMG, deverd ser comunicada,

°— A equipe executora & responsavel por conferir as mecdidas no local antes de
iniciaor o obra. Em caso de divergéncia entrar em contato com o DAL-3.

3- Quaisquer que se jam as incompatibilidades verificadas entre os projetos
orquiteténicos, complementares, memorial descritivo e planilha de custos, o
projeto arquitetdnico deverd ser consideraco como referéncio.

4— Na area prevista para de implantagdo cda caixa d’'agua deverd ocorrer a
demolicdo da construcgdo ali existente e prever a sondagem do terreno.
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