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PONTOS PARA AGUA FRIA ALTURA

CHUVEIRO 2,170m
REGISTRO DE PRESSAO CHUVEIRO 1,20m
LAVATORIO 0,60m
MICTORIO 1,00
DUCHA MANUAL 0,00m

VASO SANITARIO CAIXA ACOF. 0,20m
VASO SANITARIO C/VAILVULA 0,55

VALVULA DESCARGA 1,10m
TANQUE 1,20m
TORNEIRA LIMPEZA 0,60m
PIA COZINHA 1,20m
VALVULA DESCARGA MICT. 1,00
VASO SANITARIO ACESSIB. 0,59m

REG DE PRESSAO CHUVEIRO ACESSIB. 1,00m
SEBEDOURO ACESSIB. 0,500m
LAVATORIO ACESSIBILIDADE 0,60
VALVULA DESCARGA ACESSIB 1,00m
REG PRESSAO BANHEIRA ACESSIB. 0, /5om

(VSCD-M)CAIXA DE DESCARGA MONTANA 1,27/m
SeEBeEDbOURO COMUM 0,705m

DECLIVIDADES MINIMAS PARA TUBOS DE
FSGOTO E AGUAS PLUVIAIS
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LEGENDA DESCRICAO

AF AGUA FRIA
BB BEBEDOURO
CAP CAIXA DE INSPEGAO PLUVIAL
CE CAIXA DE INSPEGAO DE ESGOTO
CH CHUVEIRO
CcS CAIXA SIFONADA
cV COLUNA DE VENTILAGAO
DET DETALHE
DH DUCHA HIGIENICA
FL FLEVAGAD
| INCLINAGAO
SO ISOMETRICO
PIA PIA
RB REGISTRO DE BOIA
RP REGISTRO DE PRESSAO
RG REGISTRO DE GAVETA
RS RALO SIFONADO
TQ TANQUE
VD VALVULA DE DESCARGA
VS VASO SANITARIO
Y LAVATORIO
T TORNEIRA DE JARDIM
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COTAS EM CENTIMETROS, DIAMETROS EM MILIMETROS.

TODA TUBULACAO DEVERA SER, EXCETO ONDE INDICADO:

AGUA FRIA — PVC SOLDAVEL MARROM, COM CONEXOES MISTAS (BUCHAS DE LATAO) NOS TERMINAIS

DE LIGACAO.

ESGOTO/A.P./VENT. — PVC RIGIDO SOLDAVEL — @40mm
PVC RIGIDO, ACEITA O SISTEMA SOLDAVEL (COM ADESIVO PLASTICO) OU
FLASTICO (COM ANEL DE BORRACHA) — @ 50 a @200mm

AS DECLIVIDADES MINIMAS PARA TUBULACAO DE ESGOTO DEVERAO SER,

EXCETO ONDE INDICADO:

40mm — 3%, 50mm a /5mm — 2%, 100mm - 1%, ACIMA DE @150 — 0O,7%

OS PONTOS DE ALIMENTAGAO DO LAVATORIO DEVERAO SER LOCADOS A 10 cm A DIREITA
DO EIXO DE SIMETRICA DA PECA DE UTILIZACAO.

TODA TUBULACAO PASSA SOB O PISO DO PAVIMENTO DE ONDE INDICADO.

TODA TUBULACAO ENTERRADA EM AREA DE TRAFEGO COM RECOBRIMENTO INFERIOR A 1,0 m,

DEVERA SER ENVELOPADA COM CONCRETO MAGRO.

TODAS AS PASSAGENS EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERAO SER PREVISTAS ANTES DA CONCRETAGE

A ALTURA DO PONTO DE ALIMENTAGCAO PARA AS PECAS DE UTILIZAGAO DEVERA SER, EXCETO ONDE
INDICADO, EM cm:

VASO 33 C/VALVULA 100; VASO COM CAIXA ACOPLADA 20; LAVATORIO 60; CHUVEIRO 220;
TORNEIRA DE LIMPEZA INTERNA 40; TORNEIRA DE LIMPEZA EXTERNA 45; DUCHA HIGIENICA 40;
REGISTRO DE GAVETA 180; REGISTRO DE PRESSAO 130; BEBEDOURO 90; TANQUE 110.

O EIXO DAS DUCHAS HIGIENICAS ESTAO LOCALIZADOS 15 CM DA ALVENARIA, SOBRE OS RALOS.

TODA TUBULAGAO DE VENTILACAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE 1%, DE MODO QUE
QUALQUER LIQUIDO QUE PORVENTURA NELA VENHA A INGRESSAR POSSA ESCOAR TOTALMENTE POR
GRAVIDADE PARA DENTRO DO RAMAL DE DESCARGA OU DE ESGOTO EM QUE O VENTILADOR TENHA
ORIGEM.

A COLUNA DE VENTILACAO DEVE TER A EXTREMIDADE SUPERIOR SITUADA ACIMA DA COBERTURA DO

EDIFICIO, OU LIGADA A UM TUBO VENTILADOR PRIMARIO A 0,15 m, OU MAIS , ACIMA DO NIVEL DE
TRANSBORDAMENTO DA AGUA DO MAIS ELEVADO APARELHO SANITARIO POR ELE SERVIDO.

CASO HAJA NECESSIDADE DE QUALQUER ALTERACAO OU DUVIDA DO PROJETO A SECAO DE ENGENHARIA
E PROJETOS DA POLICIA MILITAR DEVERA SER PREVIAMENTE CONSULTADA.

AO SER CONCRETADA A LAJE, DEVERAO SER RESPEITADOS OS CAIMENTOS INDICADOS PARA AS DECIDAY

DE AGUA PLUVIAL.

PARA A REDE DE AGUA PLUVIAL DEVERA SER UTILIZADA SERIE REFORCADA.

ATENTAR—SE PARA A IMPERMEABILIZACAO DA LAJE AO REDOR DOS TUBOS DE VENTILAGAO. A MANTA
DEVERA SUBIR PELO TUBO NO MINIMO 15 CM.

CONFORME A NBR 5626, O VOLUME DE AGUA RESERVADO PARA USO DEVE SER NO MINIMO,
O NECESSARIO PARA 24H DE CONSUMO.
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