piso em granito cinza corumba, 60x60cm, bordas
M A retificadas, polido em todas as superficies aparentes.

Assentado com junta de até 0Zmm. Rejunte na cor
cinza.

piso em porcelanato esmaltado, retificado, 60x60cm,

N ﬁuimo @>EWUW acabamento acetinado, cor cinza, PEI V, alta performance

3 (para locais de trafego intenso), coeficiente de atrito
dindmico superficie Gmida 0,4, coeficiente de atrito

dinédmico superficie seca 0,5, Grupo de absorgto Bla,

7\_C_\O _U_/\_mQ _ B resisténcia a manchas classe 5, resisténcia quimica

= acidos e alcalis de baixa concentragcdo GLB. Modelo de
+ TETO RODAPE referéncia: Biancogrés Cemento Grigio 60 x 60cm. Para
_ assentamento, utilizar junta minima recomendada pelo
J p

fabricante. Os requisitos devem atender @ NBR15575.

C Manter e revitalizar piso existente

carpete assentado em contrapiso leve, em placa 50x50
(cm),linha cubic, cor 6392 dimension com base glass
D para trafego severo. Ref.: Interface ou equivalente, com
arremate periférico

Observagoes:

1— Usar granito cinza corumb@ em todos os vdos de porta onde
houver desnivel e/ou mudanga de tipo de piso entre ambientes.
2— E quando se fizer uso de cerdmicas retificadas assentar as

cerdmica usando acabamento em meia esquadria.

NOTAS GERAIS: PARFEDES

2, paredes internas rebocadas, emassadas e pintadas com
a tinta acrilica semi—brilno cor branco gelo

|

K

1— O emprego de produtos e ; .
subprodutos de madeira de origem paredes revestidas até o teto com cerémica

3Qi<o“gm<®&wmﬁambﬁoomgmjoa @mEQZQQPSiﬁOQQQUﬁochaoUoﬁgopocggo‘3oooﬁ
legal, certificada ou de manejo b branca, lisa, brilhante, com dimensdes aprox. de 30x60
florestal sustentdvel, conforme cm, retificado, carga de ruptura>ou=600N, resisténcia a
. decreto estadual 44903 /08. produtos quimicos minimo B, resisténcia ao

N 2 Cotas em centimetros manchamento classe >ou=3. Ref.: Glacier White RET

= 3— Conferir medidas no local antes Linha White Home Portobello

de executar. Qualquer divergéncia paredes externas com textura acrilica de rolar Cor
deverd ser comunicada @ arquiteta d Branco Gelo da Coral ou equivalente aplicada com rolo
antes de executar. de espuma rigida

4— Este projeto deverd ser paredes externas com textura acrilica de rolar Cor

compatibilizado com os projetos e Concreto da Coral ou equivalente aplicada com rolo de
| complementares, antes de iniciar a espuma rigida

execu¢do. Qualquer necessidade de
M ajuste deverd ser comunicada a TETOS
L arquiteta. teto rebocado, emassado e pintado com tinta acrilica
1 fosca cor branco neve.
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forro em gesso acartonado, emassado e pintado com
2 tinta acrilica fosca cor branco neve. Prever
H tabica no contornmo de todo o ambiente

g RODAPES

S 7 oficiais /f /]
“ H Hu 2 rodapé com altura de 10 cm, em granito cinza corumba
\ 4@ \_m s_w s_m ~_© NO N‘_ NN w @ ~ @j@owggoéoz\gjoo,%joj@“<®ﬁgmg§mxogobmjow

| R pranchas de detalhamento de cada banheiro

08 14| 24

09 15 23

01 |02 03| 04 05

ailala

10 12 | 22

rodapé em poliestireno reciclado com altura de 10 cm,
i cor branco, Santa Luzia linha Moderna REF. 547 RP/BR
ou equivalente.

O:\OC_Q@QO QUADRO DE ESQUADRIAS
PORTAS
COD. LARG.  ALT.  PEIT. QUANT. MATERIAL DESCRICAO

Porta veneziana em aluminio anodizado com fechadura
PT1 55 180 — 12 AlumTnio com targeta livre /ocupado pelo lado externo e trinco
pelo dalo interno, em latdo com acabamento cromado.

dimensdes 55x160cm, instalada 20cm acima do piso.
Ver detalhe PT1— elevagdo PTI.

Porta veneziana em aluminio anodizado com fechadura
_U_I>Z|_|> _l>/WOC|_| >_IOL>7\_WZ|_|O _U>< __ _ w_U_/\__N/\ P72 55 160 09 Aluminio com targeta livre/ocupado pelo lado externo e trinco
ESC. 1:50 pelo lado interno, em latdo com acabamento cromado.
Dimensbes 55x180cm. Ver detalhe PT2 — elevagdo PT2.

11
Alojamento Vestiario

Subten /Sgt Subten /Sgt
=== | !

|

Porta de abrir semi—sdlida lixada, emassada e pintada
em tinta esmalte cor branca, acabamento brilhante com
P2 80 210 - 06 Prancheta/| fechadura com maganeta de alavanca, linha Architect,
semisolida | trafego médio, grau de resisténcia 2, grau de seguranca
alta, ref. La Fonte ou equivalente.Ver detalhe

M P2—elevagdoP2.
porta de abrir, semi sodlida, lixada, emassada e pintada

S 7 e em tinta esmalte, acabamento brilhante, cor branca, corr
7 N o 80 210 04 Prancheta/ puxador horizontal, revestimento inferior resistente o
CIRCULAGAO EXTERNA DEVERA ESTAR TOTALMENTE LIVRE DE OCUPAGAO M semisolida | Impactos e fechadura com macaneta de alavanca pora

porta de banheiro, referéncia fechadura La Fonte, linha

L RECOMPOR O ARRIMO EXISTENTE Architect, acabamento cromado. Sequir detalhe P3.
7\_C_\O _U_/\_mQ _ Porta de abrir, duas folhas, semi—sdlida lixada, emassadd

_ + e pintada em tinta esmalte cor branca, acabamento
Uajojmg\ brilhante com fechadura com macganeta de alavanca,
| P4 200 210 — 01 C Al . ; _ P PR
semisolida linha Architect, trafego médio, grau de resisténcia 2,
grau de seguranca alto, ref. La Fonte ou equivalente.Ver
detalhe P4—elevagdo P4.

JANELAS
COD.| LARG. ALT. PEIT. |QUANT.| MATERIAL DESCRIGAO

Janelas maximo—ar em aluminio anodizado fosco,
vedagdo em vidro mini boreal. Janela devera ser instalada
sobre contramarco de aluminio chumbado na alvenaria.
Ver detalhe JO — elevacdo JO.

JO 100 80 180 2 AlumTnio

Janelas maximo—ar em aluminio anodizado fosco,
Redimensionar Redimensionar Redimensionar Redimensionar Redimensionar Redimensionar Redimensionar K 150 20 180 1 AlumTnio | vedagdo em vidro mini boreal. Janela devera ser instalada

abertura janelas abertura janelas abertura janelas abertura janelas abertura janelas abertura janelas abertura janelas wogw Mo,ﬂiaﬂoxoo fgm 92535&0 chumbado na alvenaria.
er etdaine — elevagao .

Redimensionar Redimensionar Redimensionar Redimensionar Redimensionar

i i A : . Redimensionar Redimensionar
abertura janelas abertura janelas abertura janelas abertura janelas abertura janelas

dbertura janelas abertura janelas
. 250 . 60 " 15 . 64 1 200 %ma;( 200 . 64 . 100 . 58 " 500 6/ 299 t 42 . 100 " 67/ t 150 t 80 " 200 66 150 ., 50 250 . 62 200 t 225 49 1 —
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Janelas maximo—ar em aluminio anodizado fosco,
vedagdo em vidro mini boreal. Janela devera ser instalada
sobre contramarco de aluminio chumbado na alvenaria.

) Ver detalhe J2 — elevacdo J2.
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Janelas maximo—ar em aluminio anodizado fosco,

B AlumTni vedagdo em vidro mini onmg‘. Janela devera ser Swﬁo,oao
,ﬁ,ﬂ J3 500 80 180 ! e sobre contramarco de aluminio chumbado na alvenaria.
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janela com bascula e de correr em aluminio anodizado
E=====3"" | ~ . | fosco, car aluminio natural, vedacdo em vidro liso
] M J4 | 150 150 | 110 2 | AlumTnio | :95°% . Lural, vedag
incolor. A janela deverd ser instalada sobre contramarco
M de aluminio chumbado na alvenaria Ver detalhe J4

L]

H janela com bascula e de correr em aluminio anodizado
_ . | fosco, cor aluminio natural, vedagdo em vidro liso

I J5 200 150 10 5 Aluminio | incolor. A janela deverd ser instalada sobre contramarco

H de aluminio chumbado na alvenaria Ver detalhe J5

443

443
458

10

504
488

L janela com bascula e de correr em aluminio anodizado
AlumTnio | fosco, cor alumTnio natural, vedagdo em vidro liso

M J6 250 150 10 2 incolor. A janela deverd ser instalada sobre contramarco

de aluminio chumbado na alvenaria. Ver detalhe J6.

janela com bascula e de correr em aluminio anodizado
110 1 AlumTnio | fosco, cor aluminio natural, vedagdo em vidro liso
M J7 500 150 incolor. A janela deverda ser instalada sobre contramarco
de aluminio chumbado na alvenaria.Ver detalhe J7.
Janelas maximo—ar em aluminio anodizado fosco,
AlumTnio | vedagdo em vidro mini boreal. Janela devera ser instalada
sobre contramarco de aluminio chumbado na alvenaria.
Ver detalhe J8 — elevagdo J8.

_ . | manutenir e substituir esquadrias existentes danificadas e
| h . CIRCU _|>©>O . . eluir : V| 465 | 130 132 | 4| Auminio| SMMIENT € Sub
\ \ reposicionar reposicionar reposicionar

JE2 | 435 50 213 4 Alumnio manutenir e substituir esquadrias existentes danificadas e
vidros quebrados

210

incluir incluir

) 366 15 566 366 439 15 285

J8 120 30 180 4
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\ \ janela existente janela existente janela existente
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incluir

80
a0
140

JE 210 130 132 2 AlumTnio | manutenir e substituir esquadrias existentes danificadas e
vidros quebrados

30

Js 215 130 132 1 AlumTnio | Janela a ser substituida por outra no mesmo padrdo
existente
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PLANTA DE DEMOLICAO E CONSTRUGCAO ALOJAMENTO PAV II — BPMRV . | Demo

ESC. 1:50

Area= 227,35m?

ir "] Construir [ ] Existente

GUARITA |

MAPA CHAVE
Muro Divisa _ 7 LEGENDA

Area de intervengdo Bloco 2 — Il Piso

7 ! area destinada ao abrigo da caixa d’adqua e boiler

NOTA:
1— Toda a area posterior ao edificio deverd estar livre e desimpedida para circulagdo.
E necessdrlo que os servigos de demoli¢do e movimentag¢do de terra, caso necessdrio,
P 2787 P sejam previstos. O arrimo, quando existente, deverd ser recuperado.
mwouoo - 9 - - 425 o %Am 200 459 100 Mmu 300 ﬁmﬁﬁ 300 6/ 150 tmwwmu 200 66 150 mw%m 250 S@Mw 200 MMW 200 54 2— A pintura externa de todo o edificio serd realizada em uma segunda etapa de
@® Q_ 02 @ ® @® @ _ ; ® @ < ; _ @ @ ; ® @ 1 _ ? projeto que contemplard intervengdes no primeiro pavimento.
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