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COBERTURA - ENGRADAMENTO METALICO
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COBERTURA - LOCAGAO TELHAS
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\ALVENARIA EXISTENTE

LAJE EXISTENTE

TES 1 PREDIO ANEXO

100xVAR

BLOCO 2

CORTE A-A

\ALVENARIA EXISTENTE

BLOCO 2

TES 1 o0

BANZO SUP.
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CHAPA
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EIXOS GEOMETRICOS

DETALHE 3 (58x)
LIGAGAO CANTONEIRA—TERGCA-TESOURA
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DETALHE 4 (16x)
LIGAGAO TES 2—CHAPA—LAJE

BANZO INF. TES 2

140x240 U 100x50x3,0

2 CHUMB. EXPANSIVOS ¢3/8"

KWIK BOLT OU SIMILAR

DETALHE 2
CORTE TELHA TERMOACUSTICA
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CHAPA
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LISTA DE MATERIAL

DESCRIGAO (m)

COMP. TOTAL

Peso Total
(kg)

Peso Linear

(kg/m)

PERFIS FORMADOS A FRIO

U 100x50x3,0 mm 209

4,47 934

U 93x50x3,0 mm 33

4,31 142

CANTONEIRAS

L 50x50x3,0 mm 4

2,28 10

QUANT.

DESCRIGAO (Unid)

Peso Total
(kg)

Peso Unit.
(kg)

CHAPA # 6,3 mm — 140x240 mm 80

1,66 133

DESCRIGAO

QUANT.
(Unid)

CHUMBADORES DE EXPANSAO 83/8”
HILTI KWIK BOLT Il OU SIMILAR
(P/ FIXAGAO DA TESOURA 1)

NOTAS

02 - MATERIAL:

PORCAS: ACO ASTM A-563;

05 - CHUMBADORES:

DO FORNECEDOR;

ASTM e AISC;

"ISOTELHA PUR OU PIR";

SEGAO DOS PERFIS;

01 - DIMENSOES EM CENTIMETROS (cm), DENOMINAGOES DE PERFIS E
CHAPAS EM MILIMETROS (mm), EXCETO ONDE INDICADO;

PERFIS E CHAPAS: ACO ASTM A-36;
PARAFUSOS: ACO ASTM A-325;

ARRUELAS: ACO ASTM F-436;

03 - AS SOLDAS DEVERAO SER FEITAS DE ACORDO COM A NORMA AWS.
O TIPO DE ELETRODO DEVERA SER E-70XX OU EQUIVALENTE;

04 - PARA PREPARAGAO DA SUPERFICIE E PINTURA DO ENGRADAMENTO
METALICO VERIFICAR O MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA;

* PARA FIXACAO EM ALVENARIA UTILIZAR CHUMBADORES
QUIMICOS HILTI HIT HY 20 OU SIMILAR;
* PARA FIXAGAO EM VIGAS OU PILARES DE CONCRETO UTILIZAR
CHUMBADORES EXPANSIVOS HILTI KWIK BOLT OU SIMILAR;

A INSTALACAO DOS MESMOS DEVERA SEGUIR ESTRITAMENTE
AS RECOMENDAGOES TECNICAS DE UTILIZAGAO POR PARTE

06 - A FABRICAGCAO E A MONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA DEVERAO
ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT NBR 8800, AWS, AISI,

07 - POR SE TRATAR DE UM PROJETO DESENVOLVIDO ATRAVES
DO LEVANTAMENTO DE MEDIDAS IN LOCU (AS-BUILT), CONFIR-
MAR TODAS AS DIMENSOES E NIVEIS NO LOCAL A CONSTRUIR
ANTES DA FABRICAGAO E MONTAGEM DOS ELEMENTOS;

08 - TT = TELHA TERMOACUSTICA COM ENCHIMENTO EM POLIURETANO,
ESPESSURA DE 30mm E REVESTIMENTO ACO-ACO. PARA DESEN-
VOLVIMENTO DO PROJETO FOI CONSIDERADA A TELHA DA ISOESTE

09 - OS DETALHES DE FIXAGAO DAS TELHAS TERMOACUSTICAS
SAO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR;

10 - AS EMENDAS DAS TERCAS DEVERAO SER FEITAS APENAS NOS NOS
DO ENGRADAMENTO (APOIO NAS TESOURAS), E SUAS RESPECTI-
VAS SOLDAS DEVERAO SER EFETUADAS EM TODO CONTORNO DA
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SECAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
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RPM
CPE

BATALHAO
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CIAIND. / CIA/ DEST.

CIDADE

BELO HORIZONTE

DADOS DO PROJETO

PROJETO (estrutural/ arquitetonico/ hidraulico etc.)

PROJETO ESTRUTURA METALICA

N° PROJETO
188—EST

TiTULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.)
PROJETO DE REFORMA BLOCO 2
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