POLICIA
MILITAR

DE MINAS GERAIS
Nossa profissao, sua vida.

TERMO DE REFERENCIA

1. JUSTIFICATIVA

1.1. Disponibilizar de forma efetiva os materiais imprescindiveis para a consecucdo da
missao institucional de promover a policia ostensiva e a preservacdo da ordem publica,
valorizando as pessoas, construindo para a garantia de um ambiente seguro para se viver,
trabalhar e empreender em Minas Gerais, consubstanciado na prestacéo de servico basico,
voltado para o atendimento da populacdo. Essa estratégia encontra-se alinhada ao principio
da eficiéncia administrativa, haja vista a hipotese de perseguir e atingir uma reducdo dos

custos com locacao de frota.

2. OBJETO

2.1. Contratacao de servi¢o de locagéo de veiculos automotores, com gestdo, manutencao
e suporte para a Policia Militar do Estado de Minas Gerais, para utilizagdo ordinaria nos
municipios da regido metropolitana de Belo Horizonte e, excepcionalmente, em todo o
Estado de Minas Gerais, bem como nos estados limitrofes a este, conforme especificacdes,
condigbes gerais de fornecimento e execugao contidas no presente Termo de Referéncia e

Seus anexos.

3. CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1. Para julgamento das propostas serd adotado o critério do MENOR PRECO POR
LOTE.

3.2. Valores de referéncia;

VALORES DE REFERENCIA
N Descricio otd VALOR UNITARIO | TOTAL MENSAL
' ¢ ' MENSAL MAXIMO MAXIMO
1 Viaturas tipo Veiculo Utilitario Esporte (SUV), flex, 440 R$ 2.554.51 R$ 1.123.984.40
com cela
5 Viaturas tipo caminhonete 4x2 ou 4x4 cabine dupla, 183 RS 5.974,82 R$ 1.093.391,60
com cela
3 \C/;?;uras tipo caminhonete 4x4, cabine dupla, sem 5 R$ 5.199,91 R$ 10.399,83
VALOR GLOBAL MENSAL MAXIMO R$ 2.227.775,83
VALOR GLOBAL MAXIMO DO CONTRATO (30 meses) R$ 66.933.274,90




4.  QUANTIDADE DE VIATURAS A SEREM LOCADAS

Item Descrigao Quant.
1 Viaturas tipo Veiculo Utilitario Esporte (SUV), flex, com cela 440
2 Viaturas tipo caminhonete 4x2 ou 4x4 cabine dupla, com cela 183
3 Viaturas tipo caminhonete 4x4, cabine dupla, sem cela 02

TOTAL DE VIATURAS 625

5. ESPECIFICACOES DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS

5.1. Cabera a CONTRATADA entregar os veiculos caracterizados de acordo com as
descricbes constantes dos anexos 1 ao 4, e em conformidade com o anexo 8.

5.2. A implementacdo/adaptagdo devera ocorrer por empresa iddnea e com capacidade
técnica para tal, comprovada mediante carta de homologacdo da montadora da marca do

veiculo ofertado atestando a qualidade e a compatibilidade das adaptagdes.

5.3. Viaturas tipo veiculo Utilitario Esporte (SUV), com cela
5.3.1.Veiculo zero KM, tipo SUV

5.3.2.Todas as viaturas seréo na cor branca.
5.3.3.Especificacao: NI DAL 23.05.003 (Anexo 2)

5.4. Viaturas tipo caminhonete 4x2, cabine dupla, com cela

5.4.1.Veiculo zero KM, tipo caminhonete, 4x2 com cela adaptada no compartimento de
carga/carroceria, adesivado com faixas nas cores, plotagem e quantitativo definidos no
anexo 8.

5.4.2.Serdo pintadas na cor branca 154 viaturas, 9 marrons e 2 pretas e 18 cinzas. A
CONTRATADA devera apresentar o pantone que sera aprovado pela CONTRATANTE.
5.4.3.Especificacdo: NI DAL 23.15.163 (Anexo 3)

5.5. Caminhonete cabine dupla 4x4, sem cela

5.5.1.Veiculo zero KM, tipo caminhonete 4X4, sem cela, adesivado com faixas e logomarca
de cada Instituigcdo, para uso nas atividades de policia.

5.5.2.Seré&o 2 viaturas brancas.

5.5.3.Especificacdo: NI DAL 23.05.012 (Anexo 4)

5.6. Predisposicédo parainstalacdo do Radio Mével Digital
5.5.1 A predisposi¢cdo devera permitir que a PMMG possa instalar na viatura transceptor

movel das seguintes marcas e modelos:



- transceptor mével digital P25, VHF, da marca Tait, modelo TM9400 ou;

- transceptor movel digital P25, VHF, da marca Motorola, modelo APX 2500 ou;
- transceptor mével analdgico, VHF, da marca Motorola, modelo PRO5100 ou;
- transceptor mével analdgico, VHF, da marca Motorola, modelo EM400.

5.7. Sinalizadores acustico/visual

5.7.1.0s equipamentos de sinalizacdo acustico / visual proprios para viaturas, deveréo ser
fornecidos instalados nos veiculos locados, em conformidade com as especificacfes
constantes do anexo 6.

5.7.2.A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente pela assisténcia técnica dos

equipamentos de sinalizacdo acustico/ visual e demais reparos técnicos a eles necessarios.

5.8. Rastreadores GPS/AVL

5.8.1.Esses equipamentos deverdo ser fornecidos e instalados nos veiculos locados,
conforme detalhamento técnico constante do Anexo 7.

5.8.2.A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente pela assisténcia técnica desses
equipamentos e demais reparos técnicos necessarios nas estruturas adaptadas do veiculo
locado, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir da comunicacao do
fato pelo CONTRATANTE.

5.8.3.Especificacdo dos GPS/AVL: Anexo 7

5.9. Grafismo (adesivacao)

5.9.1.As viaturas deverdo ser entregues devidamente caracterizadas com os grafismos
padrdo do CONTRATANTE, em conformidade com a especificagdo constante do anexo 8.
5.9.2.Nos casos de remanejamento de viatura que exijam a mudanca da plotagem, o custo
sera a cargo da CONTRATANTE.

6. QUANTIDADES E LOCAIS

6.1. As quantidades e tipos de veiculos a serem locados constam no Item 4 e no anexol.

7. CONDICOES GERAIS DA LOCACAO

7.1. EXECUCAO E PAGAMENTO

7.1.1.0 objeto do presente termo destina-se ao atendimento da demanda continua da
PMMG, para a prestacdo de servicos de manutencdo da ordem publica, durante a vigéncia
do contrato.

7.1.2.0 prazo de locacao de cada veiculo sera de 30 (trinta) meses, podendo ser renovado

respeitando-se o limite estabelecido pelo art. 57, Il da Lei n. 8.666/93.



7.1.3.Apos o periodo inicial de 12 (doze) meses da apresentacdo da proposta, o Contrato
podera ser reajustado, aplicando-se a variagcdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo IPCA/IBGE acumulado, ou outro indice que vier a substitui-lo por decisao
governamental.

7.1.4.Seré firmado contrato entre PMMG e a CONTRATADA, com vigéncia igual ao periodo
de locacéo estabelecido no item 7.1.2.

7.1.5.0 periodo de vigéncia da locacéo iniciar-se-a a partir da data de entrega definitiva da
primeira viatura pela CONTRATADA e aceite formal do CONTRATANTE mediante termo
proprio. O pagamento sera feito proporcional até a entrega definitiva da Gltima viatura.
7.1.6.A proposta apresentada pela CONTRATADA devera levar em conta 0 preco unitario
de cada tipo de veiculo correspondente ao seu valor mensal de locacdo (conforme item 4),
considerando o periodo trinta meses de vigéncia do contrato.

7.1.7.A cobranca pelo servico prestado mensalmente correspondera ao total de viaturas
disponibilizadas para emprego no més, multiplicado pelo valor de locagdo unitario de cada
tipo de veiculo.

7.1.8.0 primeiro pagamento referente a locacdo de cada veiculo sera feito até 30 (trinta)
dias apos a emisséo da nota fiscal de prestagcéo de servigo, com aceite formal emitido pelo
CONTRATANTE.

7.2. EXIGENCIAS DA LOCAGAO

7.2.1.0s veiculos pertencentes a cada item componente do lote da licitagdo deverdo ser da
mesma marca/modelo, conforme especificacdes contidas nos anexos 2 ao 4.

7.2.2.A entrega dos veiculos locados, para inicio da execucdo do contrato, bem como o seu
recolhimento quando do encerramento contratual, ocorrer4 no Centro de Motomecanizac¢ao
Intendéncia.

7.2.3.Por ocasido dessa entrega, os veiculos deverdo estar com os reservatorios (principal e
auxiliar) de combustiveis abastecidos com % (um quarto) de combustivel.

7.2.4.0s veiculos deverdao ser zero-quildmetro e corresponder a marca/modelo e ano de
fabricagdo indicadas na proposta comercial, na data de assinatura do contrato, ou ter versdo
mais atual, desde que ndo acarrete 6nus ao CONTRATANTE.

7.2.5.0s veiculos serdo utilizados no regime de quilometragem livre.

7.2.6.A CONTRATADA devera autorizar e acompanhar a instalacdo de dispositivos que
permitem o controle do abastecimento nos veiculos locados, cuja responsabilidade pela
instalagdo/desinstalacdo serd do CONTRATANTE.

7.2.7.A instalagdo do DVEC (dispositivo veicular de abastecimento) ou dispositivo similar
ocorreré pela empresa UNIDATA ou a que substitui-la.

7.2.8.A CONTRATADA arcara com as despesas relativas ao emplacamento e licenciamento

dos veiculos durante o periodo de locacdo e devera manter atualizada a respectiva



documentacao (Certificado de Registro e Licenciamento de Veiculos), devendo o documento
de porte obrigatério ser encaminhado para 0 CONTRATANTE dentro dos prazos legalmente
estabelecidos, quando da sua primeira emisséo ou durante a troca de exercicio.

7.2.9.0 emplacamento dos veiculos locados devera ocorrer no Estado de Minas Gerais.
7.2.10. A CONTRATADA deverd encaminhar coépia do CRLV e relacdo digitalizada
constando placa, modelo, RENAVAN e chassi de todas as viaturas, inclusive as reservas,
para devida inclusdo na carga pelo CONTRATANTE, possibilitando a geragéo de prefixo,
codificacdo de radio e instalacéo dos dispositivos para abastecimento.

7.2.11. O encaminhamento dos documentos constantes do item 7.2.10 devera ocorrer até 15

(quinze) dias antes do prazo previsto para cada entrega das viaturas.

7.3. ACIDENTES COM VIATURAS

7.3.1.Em casos de danos materiais as viaturas, caberd& a CONTRATADA efetuar a
manutengao corretiva.

7.3.2.Nos casos em gue ocorrer danos a viatura, comprovada a responsabilidade exclusiva
por parte do CONTRATANTE, as despesas decorrentes da manutencao ocorrerdo mediante
ressarcimento pelo CONTRATANTE a CONTRATADA.

7.3.3.A apuragdo da responsabilidade sera objeto de processo administrativo, respeitando-
se a ampla defesa e o contraditério, de acordo com as normas especificas a serem
observadas pela CONTRATANTE.

7.3.4.A CONTRATADA devera apresentar em até 10 (dez) dias corridos, ap0s a liberagcéo
do veiculo, ao CONTRATANTE a informacado do valor referente ao custo da manutencéo do
veiculo, acompanhado de, no minimo, trés orcamentos, para devida andlise, a fim de
compor o processo administrativo.

7.3.5.A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente pelos atos de seus funcionarios
praticados nas dependéncias do CONTRATANTE, ou mesmo fora delas, que venham a
causar danos a este ou a seus servidores, ou que produza risco ao patrimonio e imagem do
CONTRATANTE, com a substituicdo imediata daqueles funcionarios que néo
corresponderem ao padrdo de comportamento exigido.

7.3.6.Nos casos em que ocorrer danos com perda total da viatura, comprovada a
responsabilidade exclusiva por parte do CONTRATANTE, apurado pelo devido Processo
Administrativo, e ocorrendo o ressarcimento, caberd& a CONTRATADA a guarda e
conservacdo da viatura até que ocorra a transferéncia de propriedade e posse ao
CONTRATANTE.

7.3.7.0 valor a ser ressarcido pela CONTRATADA & CONTRATANTE se dard com base na
Tabela FIPE e depreciacdo dos bens, apurados na data da homologacdo do processo de

perda total do bem.



7.4. INFRACOES A LEGISLACAO DE TRANSITO

7.4.1.A CONTRATADA, sempre que receber notificagbes de infracdo de transito, devera
encaminha-las ao CONTRATANTE para que este identifique o condutor responsavel pela
infracdo em até 5 (cinco) dias corridos, apds o0 seu recebimento.

7.4.2.Cabera ao CONTRATANTE enviar ao 6rgdo de transito competente, dentro do prazo
legal, a documentacao necessaria contendo a identificagdo do condutor infrator, bem como
apresentar recursos das notificagdes de transito, condicionado ao cumprimento do prazo
estabelecido no item 7.4.1.

7.4.3.Caberda a CONTRATADA efetuar o pagamento de multas até o seu vencimento
apresentando comprovante de pagamento a CONTRATANTE, quando o recurso for julgado
improcedente.

7.4.4.Cabera a CONTRATANTE o ressarcimento a CONTRATADA do pagamento das
multas, desde que cumprido o disposto no item 7.4.1, e quando o recurso for julgado
improcedente.

7.4.5.A CONTRATADA responsabilizar-se-a pelo pagamento das infracdes de transito
ocorridas durante a vigéncia do contrato, que tenham se originado de acdes de seus

funcionarios ou representantes.

7.5. MANUTENCAO

7.5.1.Todos os veiculos locados deverdo receber a adequada e devida manutencao
preventiva, de responsabilidade da CONTRATADA, devendo a intervencao ser realizada na
periodicidade e frequéncia recomendadas pelos respectivos fabricantes e em conformidade
com o manual do proprietario alusivo a cada veiculo.

7.5.2.A CONTRATADA devera agendar junto a CONTRATANTE, com antecedéncia minima
de 72 (setenta duas) horas, a relagcdo das viaturas que serdo submetidas a
revisdo/manutencao preventiva.

7.5.3.Para 0 cumprimento do disposto no item anterior, a CONTRATANTE enviara
semanalmente para a CONTRATADA, o hodémetro atualizado das viaturas locadas.

7.5.4.E vedada o agendamento de manutencdes preventivas as sextas-feiras.

7.5.5.Caber& & CONTRATADA a disponibilizacdo de oficina(s) organica(s) ou
credenciada(s) na RMBH, com distdncia maxima de 30 km das sedes das Unidades
descritas no anexo 1.

7.5.6.Cabera a CONTRATANTE providenciar o recolhimento das viaturas para que ocorra a
manutencédo preventiva e corretiva em oficinas credenciadas pela CONTRATADA.

7.5.7.Na manutencdo dos veiculos locados, deverdo ser utilizadas pecas genuinas e/ou
originais, sendo vedada a utilizacdo de pecas remanufaturadas.

7.5.8.Todas as despesas com a manutencdo preventiva, como a substituicdo de pecas,

oleos/lubrificantes, filtros e demais suprimentos, incluindo substituicdo ou reparo de pneus



por desgaste natural ou avaria, bem como a mao-de-obra para a realizacdo de servicos,
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

7.5.9.Em caso de manutencdes preventivas e corretivas com indisponibilidade do veiculo
por um periodo de tempo superior a 24 (vinte e quatro) horas, devera ocorrer substituicao
por veiculo reserva.

7.5.10. Caso ndo seja efetivada a manutencao/reparo da viatura ou disponibilizada uma
viatura reserva em até 24 horas, ndo serdo devidas, as diarias do periodo de
indisponibilidade do veiculo.

7.5.11. Veiculo reserva € entendido como aquele que estara a disposicdo da Administragéo
temporariamente, durante os periodos em que o veiculo locado estiver em manutencdo
(preventiva ou corretiva) ou quando for constatada perda total em veiculos sinistrados, e que
possua as mesmas especificacdes (marca/modelo) da viatura locada baixada.

7.5.12. Para o cumprimento das obrigacdes sera exigido um percentual minimo de 10% (dez
por cento) de viaturas reservas previstas nos itens 01 e 02, do item 4 deste termo de
referéncia.

7.5.13. Todas as viaturas reservas serdao da cor branca, caracterizadas conforme padrao
PMMG.

7.5.14. As viaturas reservas para as caminhonetes sem cela, serdo as caminhonetes com
cela na cor branca.

7.5.15. A Contratada devera entregar, logo apos a conclusao dos servicos de manutencéo
preventiva e/ou corretiva, os veiculos lavados e higienizados interna e externamente.
7.5.16. A CONTRATADA devera realizar manutencdo corretiva dos veiculos sempre que
necessario, para substituicdo de componentes em funcao de desgastes, defeitos, quebras
ou sinistros.

7.5.17. Devera ser disponibilizada pela CONTRATADA assisténcia 24 (vinte e quatro) horas
por dia, 7 (sete) dias por semana, para atendimento e socorro dos veiculos locados,
incluindo-se o servico de reboque para atendimento em todo o Estado.

7.5.18. Sera de responsabilidade da CONTRATADA, efetuar a manutencéo das viaturas, as
suas expensas, sem direito a reembolso/ressarcimento pelo Estado, quando a avaria for
decorrente do uso regular da viatura e/ou decorrentes de caso fortuito (fenbmenos naturais
como enchentes, vendavais, etc.) ou motivo de forca maior (quando n&o for possivel definir
um responsavel pelo dano).

7.5.19. Considera-se uso regular da viatura, comprovado através de processo
administrativo, quando:

a) o condutor estiver devidamente habilitado e com a carteira de habilitagcdo valida;

b) a guarnicdo estiver escalada ou em diligéncia regulamentar autorizada pelo

Comandante;



c) empregado em atividade policial, ou patrulhamento, ou no atendimento de ocorréncia,
caracterizando situacdo de urgéncia/emergéncia, com uso de sinalizador acustico e/ou
visual, ou no cumprimento de missédo policial, ou em diligéncia do servi¢o publico;

d) em atuacao responséavel, sem excesso culposo ou doloso, levando-se em conta o
contexto policial militar em que sua acao se insere, e respeitados os principios de hierarquia
e disciplina militares.

7.5.20. As viaturas indisponibilizadas, sem condi¢bes de funcionamento e/ou circulagéo,
deverdo ser removidas, em até 2 (duas) horas apds o acionamento feito por usuério do
CONTRATANTE.

7.5.21. O descumprimento do prazo estabelecido no item anterior implicara o abatimento da
diaria do veiculo que estiver indisponibilizado.

7.5.22. Os servicos de reboque e manutencdo do veiculo em razdo de acidentes, panes
elétricas, eletrbnicas e/ou mecénicas, sinistros e demais situagbes que impossibilitem a
utilizacdo ou locomog¢do do veiculo locado ocorrera em todo o territério mineiro e,
excepcionalmente, fora do Estado de Minas Gerais.

7.5.23. A CONTRATADA devera assumir integral e absoluta responsabilidade pelos veiculos
locados, desobrigando o0 CONTRATANTE de qualquer 6nus, encargos, deveres e
responsabilidade por defeitos, vicios aparentes ou ocultos, ou funcionamento insatisfatério

dos aludidos bens.

7.6. RENOVAQAO DA FROTA

7.6.1.Transcorrido o prazo contratual de 30 (trinta) meses de locacdo, havendo renovacéo
do contrato, devera haver a renovacédo total da frota, facultado o reaproveitamento dos
equipamentos dos veiculos que estavam em uso e em perfeitas condi¢cdes.

7.6.2.A renovacao dos veiculos deverdo ser por outros zero quildbmetros, com as mesmas
especificagdes.

7.6.3.Durante a vigéncia do contrato, que € de 30 (trinta) meses, a juizo da CONTRATADA
e mediante autorizagdo da CONTRATANTE, os veiculos locados poderdo ser substituidos
por outros ZERO Km, desde que obedecidas as especificagbes e caracteristicas do objeto,
sem Onus adicionais aos CONTRATANTES.

7.7. RELATORIOS DE GESTAO

7.7.1.Deverdo ser enviados até o quinto dia util do més subsequente, pela CONTRATADA,
ou, excepcionalmente, a qualquer tempo por solicitacdo do CONTRATANTE, relatério em
meio eletrnico, preferencialmente no formato Excel, com as seguintes informacdes:

a) Relagéo de veiculos locados durante o periodo.

b) Relacao de veiculos devolvidos no periodo.

c) Relacao de veiculos envolvidos em acidentes/ sinistros no periodo.



d) Relacdo de notificacBes e autos de infracdo de transito recebidos por veiculo no
periodo.

e) Relacdo das manutengbes preventivas e corretivas realizadas no periodo, (com a
indicacdo de quais veiculos efetuaram manutencéo e a duracdo de cada uma delas).

f) Relacédo de veiculos reservas acionados com indicagdo do periodo utilizado.

7.7.2. Os relatorios deverdao ser gerados em conformidade com a relacdo de viaturas de
cada Unidade e encaminhados aos enderecos eletronicos, para o gestor do contrato
indicado pelo CONTRATANTE.

7.7.3. Caso a CONTRATADA possua plataforma que possibilite a consulta das informacdes
do item 7.7.1, fica facultado a substituicdo dos respectivos relatérios, mediante liberacdo de
acesso e treinamento para no minimo 50 pessoas, desde que se tenha a anuéncia da
CONTRATANTE.

7.7.4. O treinamento descrito no item 7.7.3, caso seja realizado fora da RMBH, devera ter
todas as despesas de alimentacdo, hospedagem e transporte custeadas pela
CONTRATADA.

8. APRESENTACAO DO PROTOTIPO

8.1. Antes de iniciar a producéo dos veiculos locados pelo Estado, a empresa vencedora
devera apresentar um protétipo de cada modelo de veiculo, com as transformacdes
previstas neste Termo.

8.1.1. A carta de homologacdo da montadora exigida no item 5.2 e o laudo de acreditagéo
SAE da sinalizagédo constante no item 1 do Anexo 6, deverdo ser apresentados no ato de
vistoria do prototipo.

8.2. Caso o prototipo seja disponibilizado em outro Municipio ou fora do Estado de Minas
Gerais, 0s custos com transporte/hospedagem das equipes da Comissdo Permanente de
Avaliacdo e Recebimento de Materiais (CPARM), composta por 3 (trés) servidores, até o
local da vistoria sera por conta da CONTRATADA.

8.3. No momento da inspecdo, devera também fazer-se presente, um representante da
CONTRATADA.

9. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO

9.1. A CONTRATADA obriga-se a entregar as viaturas conforme especificagdo constante
do edital e seus anexos, nos locais e prazos discriminados no certame, ap0s o0 recebimento
da Nota de Empenho ou autorizacdo de fornecimento, sob pena de aplicacdo das sancdes
previstas no certame.

9.2. A entrega devera ser agendada na Secdo de Compras do CMI, pelos telefones (31)
2123- 1068 e 2123-1046, nos seguintes horarios: nas quartas-feiras, de 9h as 13h; e nos

demais dias Uteis da semana de 9h as 12h e de 13h as 17h.



9.3. Na data agendada a empresa devera apresentar as viaturas junto a CPARM do CMI,
designadas pela CONTRATANTE, que ocorrera da seguinte forma:

9.3.1.Provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de
uma via do contrato e da proposta respectiva, recebera os bens para verificacdo das
especificagbes, quantidade, qualidade e outros dados pertinentes e, encontrando
irregularidade, fixard prazos para correcdo pela CONTRATADA, ou aprovando, receberé
provisoriamente os bens, mediante recibo.

9.3.2.Definitivamente: no prazo maximo de até 15 (quinze) dias corridos, contados apés o
recebimento provisorio para a verificacdo da integridade e realizacdo de testes de
funcionamento, se for o caso, e sendo aprovados, nos exatos termos do edital e da proposta
vencedora, sera efetivado o recebimento definitivo mediante expedicdo de termo
circunstanciado em conformidade com as normas internas da CONTRATANTE.

9.4. O ndo cumprimento do contrato no que se refere & entrega das viaturas em
conformidade com as especificacbes constantes do Edital, obriga a CONTRATADA a
providenciar sob suas expensas 0s reparos ou substituicdo do bem, no prazo maximo de 10
(dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da notificacédo, ficando o pagamento
suspenso até a efetiva e regular entrega do veiculo em condi¢des de ser aceito.

9.5. Em caso de irregularidade ndo sanada pela CONTRATADA, a CPARM reduzira a
termo os fatos ocorridos e encaminharda a CONTRATANTE para apuracao através de
processo administrativo e aplicacdo das penalidades cabiveis.

10. ENTREGA DOS VEICULOS

10.1. A contar do envio da nota de empenho ou autorizacdo de fornecimento, a
CONTRATADA tera até90 (noventa) dias corridos para concluir a entrega de todas as
viaturas locadas, conforme quantitativos constantes do Anexo 1.

10.2. Nos casos fortuitos e de forca maior, em que ndo seja possivel atender o prazo do
item 10.1, a CONTRATADA deveré fazer a solicitagdo formal e motivada a CONTRATANTE

para deciséo.

11. DEVERES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

11.1. CONTRATADA

11.1.1. Entregar os objetos do presente Pregdo nos prazos e local, conforme definido neste
Termo;

11.1.2. Manter, durante todo o prazo de vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no
processo licitatério do Pregéo;

11.1.3. Comunicar formalmente ao CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caréater

urgente, além de prestar os esclarecimentos necessarios, quando solicitados;



11.1.4. Arcar com eventuais prejuizos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiéncia ou irregularidade cometidas por seus empregados, convenentes
ou prepostos, envolvidos na execugéo do fornecimento;

11.1.5. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades
constatadas pelo CONTRATANTE, referentes a prestacao de servico e ao cumprimento das
demais obriga¢des assumidas neste contrato;

11.1.6. Ressarcir 0s eventuais prejuizos causados ao Estado de Minas Gerais ou a
terceiros, provocados por ineficiéncia ou irregularidades cometidas na execucdo das
obrigagdes contratuais assumidas;

11.1.7. Fornecer, juntamente a entrega dos servicos, toda a sua documentacdo fiscal,
técnica e contabil, se for o caso;

11.1.8. Aceitar nas mesmas condi¢cdes contratuais 0s acréscimos e supressdes até 25%

(vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato.

11.2. CONTRATANTE

11.2.1. Comunicar a CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer
irregularidade, imprecisdo ou desconformidade verificada na execug¢do do contrato,
estipulando prazo para a regularizagdo, sob pena de aplicacdo das sancdes legais e
contratualmente previstas;

11.2.2. Promover o recebimento provisoério e o definitivo nos prazos fixados;

11.2.3. Fiscalizar a execucdo do contrato, através de agentes previamente designados;
11.2.4. Assegurar ao pessoal da CONTRATADA acesso as instalagfes para a execu¢do do
contrato, quando necessario;

11.2.5. Efetuar o pagamento no prazo fixado neste Termo de Referéncia.

12. FISCALIZACAO

12.1. A fiscalizacdo da execucdo deste contrato sera exercida por servidor com apoio de
fiscais regionais da CONTRATANTE, os quais cabera zelar pela perfeita execucdo do
pactuado, em conformidade com o previsto no Edital, na proposta da CONTRATADA e
neste instrumento.

12.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecugdo ou desconformidade na execugéo do
contrato, os agentes fiscalizadores dardo ciéncia ao CONTRATANTE, fazendo-o
formalmente, bem como das providéncias exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou
defeito apontado.

12.3. Todos e quaisquer danos decorrentes da inexecucédo, parcial ou total, do contrato,
ainda que imposto a terceiros, sera de Unica e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.



12.4. A fiscalizacdo constante do item 12.1 ndo exclui e nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecu¢cbes ou desconformidades havidas
na execucdo do contrato, ai incluidas imperfeicdbes de natureza técnica ou aqueles
provenientes de vicio redibitério.

12.5. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, a prestacao
de servico ora contratado, caso haja divergéncias com as especificacbes do edital, seus
anexos e da proposta da CONTRATADA.

13. PENALIDADES E MULTAS

13.1. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes contratuais, ou ainda, o atraso

injustificado na execucéo do objeto, sujeitara 0 CONTRATADO as penalidades previstas no

artigo 38 do Decreto Estadual n° 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei
n° 8.666/93, a saber:

B ADVERTENCIA ESCRITA, comunicacdo formal de desacordo quanto & conduta do
fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigacbes assumidas, e a
determinacéo da adocdo das necessarias medidas de correcao;

1. MULTA MORATORIA, pelo atraso injustificado na execucdo do contrato, nos
seguintes percentuais:

a) 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do

servico néo realizado;

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do servico néo realizado, no caso de atraso superior

a 30 (trinta) dias;

i MULTA COMPENSATORIA nos seguintes percentuais:

a) pelainexecucao total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do

servico nado realizado, ou entrega do objeto com vicios ou defeitos ocultos que o tornem

improprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das
especificacbes contratadas.

b) de 10% (dez por cento) sobre o valor a nota de empenho ou do contrato, em caso de

recusa do adjudicatario em efetuar o reforco da garantia contratual.

IV SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPACAO EM LICITACAO E IMPEDIMENTO

DE CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos

do art. 6°, da Lei Estadual n® 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual n® 45.902/12;

Y, DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A

ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes

da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que

aplicou a penalidade, que ser4 concedida sempre que o contratado ressarcir a

Administrac@o pelos prejuizos resultantes de sua a¢do ou omisséo, e depois de decorrido o

prazo da sanc¢éo aplicada com base no inciso anterior.



13.1.3 O valor da multa aplicada, sera retido dos pagamentos devidos pela Administracao
ou cobrado judicialmente, podendo ainda ser pago pela CONTRATADA a CONTRATANTE
no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

13.1.4 As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por provocacao
dos 6rgédos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato.

13.1.5 A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢oes,
conforme disposto no 8§ 4°, do art. 38, do Decreto estadual n° 45.902/12.

13.1.6 Nenhuma parte serd responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por
motivo de forga maior ou caso fortuito.

13.1.7 Consideram-se motivos de for¢ca maior ou caso fortuito: atos de inimigo publico,
guerra, revolucao, bloqueios, epidemias, fendmenos meteoroldgicos de vulto, perturbacdes
civis, manifestacdes publicas, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle
razoavel de qualquer das partes contratantes.

13.1.8 Findo o processo punitivo, caso a CONTRATADA nédo tenha crédito para
pagamento a seu favor para o devido desconto, ndo sera efetivado nenhum pagamento até
gue a CONTRATADA comprove a quitagdo da penalidade aplicada.

13.1.9 A critério da Administracdo poderdo ser suspensas as penalidades, no todo ou em
parte, quando o atraso na prestacdo do servico for devidamente justificado pela
CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE, que fixard novo prazo, este improrrogével,
para a completa execucéo das obrigacdes assumidas.

13.1.10 Poderd a CONTRATADA ser incluida no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual — CAFIMP, ap0s processo
administrativo conclusivo pela aplicacdo da sancdo, quando a sua conduta se enquadrar nas
situagOes previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual n°® 45.902/12.

13.1.11 Na forma prevista no artigo 12, da Lei Estadual n°® 14.167/02, garantida a ampla
defesa, podera ser aplicada sancdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgaos e
entidades da Administracéo Publica Estadual, aquele licitante que:

a) deixar de apresentar documentacao exigida para o certame;

b) apresentar documentacao falsa;

c) ensejar o retardamento da execugdo do objeto da licitacéo;

d) nao mantiver a proposta;

e) falhar ou fraudar a execucédo do contrato;

f) comportar-se de modo inidéneo; ou

g) cometer fraude fiscal.

14. DISPOSICOES GERAIS



14.1. Por ocasido do encerramento do contrato, em casos de acidente com perda total do
veiculo ou renovacgéo da frota, a CONTRATADA deveréa providenciar a desconfiguragdo da
viatura policial, ou seja, retirada de adesivos, grafismo, sinalizador acustico/visual e outros
itens que a identifiguem como viatura policial.

14.2. Ao final do contrato de locacdo, em casos de indisponibilidade permanente e/ou
substituicdo de veiculos, deverdo ser entregues 0s equipamentos instalados nas viaturas de
propriedade da CONTRATANTE.

14.3. O prazo para a adogdo das providéncias mencionadas no item 14.1 ser4 de no
méaximo trinta dias a contar da motivacao do fato.

14.4. Para fins de mensuracdo do valor a ser pago mensalmente por parte da
CONTRATANTE, serdo descontadas as diarias que extrapolarem o prazo maximo 24 (vinte
e quatro) horas para as manutencdes preventivas e corretivas, da indisponibilidade da
viatura que nao tiver sido substituida por outra viatura reserva, a contar do acionamento do
reboque, em caso de socorro da viatura, ou da entrada para manutencdo em oficinas
organicas ou credenciadas pela CONTRATADA, sem prejuizo das demais penalidades
cabiveis.

14.5. Toda conducdo de viatura que ndo seja por servidor da CONTRATANTE devera
ocorrer com a utilizacdo da placa de experiéncia prevista no Codigo de Transito Brasileiro
(CTB), além de mantas sobre as logomarcas contendo a indicagdo de “veiculo em
manutengao” e capa protetora sobre o sinalizador visual, a fim de ocultar as caracteristicas
da viatura.

14.6. A CONTRATADA devera autorizar e acompanhar a instalacdo de equipamentos e
dispositivos nas viaturas que ocorrera a cargo do CONTRATANTE, em qualquer momento

de vigéncia do contrato.

ANEXOS:

Anexo 1 — Quantidades, tipos de veiculos e Unidades de emprego das viaturas
Anexo 2 — Especificagdo das viaturas — Veiculo Utilitario Esporte (SUV)

Anexo 3 — Especificagdo das viaturas — Veiculo com cela, caminhonete cabine dupla
Anexo 4 — Especificagdo das Viaturas — Veiculo sem cela, caminhonete cabine dupla
Anexo 5 — Especificagdo técnica minima da pré disposicéo para radio VHF

Anexo 6 — Especificagdo dos Sinalizadores acustico/visual

Anexo 7 — Especificacdo dos Rastreadores GPS/AVL

Anexo 8 — Especificacdo do Grafismo (adesivagdo) e quantidade das viaturas

Anexo 9 — Imagem llustrativa das Viaturas (grafismo)



ANEXO 1- QUANTIDADES DE VEICULOS POR UNIDADE

E LOCAIS DE EMPREGO DAS VIATURAS

Viatura .
s Viaturas
RPM Unidade tipo tipo ENDERECO
SUV caminhonete
Av. Arthur Bernardes, 1337 - Santa
22° BPM 28 11 Lacia, Belo Horizonte - MG, 30335-
790
Av. Américo Vespucio, 2391 -
34° BPM 31 9 Caicaras, Belo Horizonte - MG,
31230-250
Av. Afonso Vaz de Melo, 650 -
41° BPM 17 7 Barreiro, Belo Horizonte - MG, 30640-
070
R. Erico Verissimo, 561 - S&o Jo&o
49° BPM 17 8 Batista, Belo Horizonte - MG, 31520-
1*RPM (Iiood Bahia, 1201 - Cent Bel
o . da Babhia, - Centro, Belo
1°BPM 29 8 Horizonte - MG, 30160-011
Av. Amazonas, 6455 - Gameleira
(o] ’ ]
5°BPM 1 ! Belo Horizonte - MG, 30510-000
Av Dr. Cristiano Guimaraes, 2300 -
13° BPM 14 8 Planalto, Belo Horizonte - MG, 31720-
300
R. Ten. Vitérino, 71 - Santa Tereza
(o] ’ y
16°BPM sl 8 Belo Horizonte - MG, 31010-250
Av. Amazonas, 6227 - Centro, Belo
BPTRAN 6 0 Horizonte - MG, 30510-000
Total 12 RPM 190 66 -
R. Castro Alves, 288-346 - Horto
(o] ] ]
33°BPM 10 ! Betim - MG, 32604-215
R. Tiradentes, 2700 - Industrial
0 ’ ’
39°BPM 22 6 Contagem - MG, 32235-250
LMG-806, km07 - Savassi, Ribeirdo
(o] ’ )
40°BPM 21 9 das Neves - MG, 33880-630
Av. Mal. Hermes, 282 - Palmares
(o] ] ]
48° BPM 21 6 Ibirité - MG, 32400-000
Av. Juiz Marco Tulio Isaac, 3246 -
66° BPM 17 9 Riacho das Areias, Betim - MG,
32671-072
22 RPM Rua Ameérico de Franca Abreu, 170 -
62 CIA PM IND 7 2 Sao José, Esmeraldas - MG, 35740-
000
Av. Gov. Valadares, 470 - Centro
a ] ]
72 CIAPMIND 18 2 Igarapé - MG, 32900-000
Av. Cel. Jove Soares Nogueira, 281 -
2° BPE 2 10 Inconfidentes, Contagem - MG,
32260-470
Av. Jodo César de Oliveira, 5400 -
(o] ]
18°BPM 23 8 Beatriz, Contagem - MG, 32040-000
22 CIA PM IND 1 0 R. lgaragu, 215 - Novo Eldorado,
PVD Contagem - MG, 32341-230
Total 22 RPM 142 59 -




Av. Frimisa, 1335, Santa Luzia - MG
(o] ] ] y
35° BPM 18 8 33045-205
R. Sédo Paulo 295 Célvia
(o] ’ L] ]
36°BPM 18 4 Vespasiano - MG, 33200-608
R. Henriqgue Adeodato, 174, Ouro
o 1 L]
52°BPM 20 2 Preto - MG, 35400-000
Praca Getulio Vargas, 14 - Centro,
(o]
sarpM | OF BPM 17 4 Sabaré - MG, 34505-730
R. Miguel Couto, 89 - Retiro, Nova
a ) ]
1# CIAPMIND 12 0 Lima - MG, 34000-000
R. Cel. Benjamin Pinto Alves, 11 -
82 CIA PM IND 11 2 Joana Darc, Lagoa Santa - MG,
33400-000
R. Cel. Benjamin Pinto Alves, 11 -
32 CIAPM IND PE 0 5 Joana Darc, Lagoa Santa - MG,
33400-000
Total 32 RPM 96 25 -
Av. do Contorno, 777 - Centro, Belo
BTL ROTAM 0 18 Horizonte - MG, 30110-042
Av. Amazonas, 6227 - Gameleira,
BPCHQ 0 ! Belo Horizonte - MG, 30510-000
CPE Rua engenheiro Felipe Caldas, 510,
BOPE 0 2 Gameleira, Belo Horizonte — MG,
30510-060
Rua Plantina, 580, Prado, Belo
RCAT 0 2 Horizonte - MG - 30411-330
Total CPE 0 29 -
Av. Tereza Cristina, n°® 3920,
CPRV BPRV 12 4 Gameleira, Belo Horizonte — MG,
30535-530
Total CPRV 12 4 -
CPMAM Av. Jequitinhonha, n® 700, Vera Cruz,
B BPMAMB 0 2 Belo Horizonte - MG, 30285-130
Total BPMAMB 0 2 -
TOTAL 440 185 -




ANEXO 2 - ESPECIFICACAO DAS VIATURAS
VEICULO UTILITARIO ESPORTE (SUV)

CONDICOES GERAIS

Veiculo Utilitario Esporte (SUV), tracdo 4X2, 4 portas laterais, com cela, com
predisposicao para radio transceptor mével digital, GPS/AVL localizador, equipado
com sinalizador acustico visual e luzes auxiliares (estrobo). Veiculo 0 (ZERO) Km
fa- bricado, no maximo, h4 06 (seis) meses anteriores a data de expedicdo da nota
fiscal, com modelo correspondente a data da emisséo da nota fiscal e da linha de

producdo da montadora.

CONDICOES ESPECIFICAS

Cor: Branca;

Grafismo: Conforme especificado em edital;

Motor

Poténcia: minima de 118 cv e méaxima de 163 cv;

Cilindros: 4 (quatro), conforme linha de producéo;
Cilindrada: minima de 1595 cc e maxima de 2700 cc;
Sistema de injegéo: eletronica, conforme linha de produgéo;
Sistema de ignicdo: eletronica, conforme linha de producéo;
Combustivel: bicombustivel (gasolina e/ou etanol);

Numero de Marchas: Minimo de 5 (cinco) a frente;

Cambio: manual;

Tracao: 4x2;

Sistema de freio: com ABS;

Suspensédo: conforme linha de producéo;

Diregédo: elétrica;

Rodas e Pneus: conforme linha de producdo, minimo aro 16;

Sistema elétrico: bateria minimo de 70 amperes, com alternador compativel, que
suporte 0 uso normal e os implementos. Caso a bateria do veiculo nédo tenha a

amperagem minima exigida a contratada devera substituir a bateria original por



uma bateria com amperagem conforme o minimo exigido na especificacdo do
veiculo para o lote ou adicionar uma segunda bateria com amperagem igual a
original do veiculo, conectada ao sistema de carga do veiculo e com alternador

compativel para as duas baterias;

Compartimento de Cela

Cela adaptada no compartimento traseiro de bagagem, dotada de iluminacéo
natural, mantendo os vidros das laterais e o traseiro originais, com protecao interna
de chapa perfurada em aco de, no minimo 1,2 mm de espessura, adaptado no
compartimento de bagagem (porta-malas), cujo volume minimo devera ser de 450
litros (quatrocentos e cinquenta) litros e a carga atil minima de 500 kg;

Diviséria do pisoao teto (separacdo do banco traseiro com o bagageiro),
confeccionada em chapa de aco lisa, na parte inferior chapa inteira e perfurada na
superior, possibilitando a ventilacdo, devendo essa ser estruturada por tubos
quadrados com 20 mm de lado e no minimo 1,2 mm de espessura, resistente a
agua e impactos;

Revestimento do assoalho da cela em ABS, resistente a agua e impactos se
estendendo pelas suas laterais de forma a permitir uma melhor lavagem/limpeza do
compartimento, com escoamento dos liquidos para fora do veiculo, através de dois
drenos, instalados nas extremidades traseiras da cela;

Porta de aco acoplada ao revestimento interno, estruturada por tubos quadrados
com 20 mm de lado e no minimo 1,2 mm de espessura, com tranca do tipo ferrolho
chato e com pino das dobradicas ponteados com solda, para protecdo da quinta
porta traseira, com abertura pela lateral, da esquerda para direita;

Todo e qualquer acesso que possa existir pelo compartimento de detidos ao
sistema de fechol/trinco da porta traseira deve ser devidamente bloqueado e caso
existam ferramentas ou acessorios localizados na mala, estes deverdo ser
reposicionados fora dela. Ou, o interior do compartimento traseiro devera sofrer as
adaptacdes necesséarias a fim de ndo permitir que seus eventuais ocupantes
tenham acesso a qualquer um dos equipamentos obrigatérios (ferramentas, estepe,
etc.), ou outras partes do veiculo existentes nesse compartimento, que possam
colocar em risco a integridade fisica dos policiais ou ainda de qualquer cidadao;

O compartimento devera ser dotado com tampa para saida em casos de
emergéncia, voltada para a parte posterior do banco traseiro, a porta emergencial
devera ser fixada com porcas tipo borboleta com facilidade de acesso ao se rebater



0 encosto do banco traseiro.

Forragdo interna do veiculo:

Bancos encapados em courvin automotivo, com reforco nas areas de maior
desgaste (abas laterais dos encostos e dos assentos dos bancos dianteiros e
traseiros), na cor do acabamento interno do veiculo. Em caso de air bag instalados
em bancos, a capa devera ter somente a abertura necessaria para o perfeito
funcionamento do equipamento;

Forros das portas impermeabilizados;

Piso revestido em material resistente, ndo absorvente e lavavel, na cor preta, com
pontos de fixacdo para o tapete original do veiculo, que ndo podera ficar solto sobre
0 revestimento.

Equipamentos obrigatdrios e acessorios: de fabrica, em conformidade com o
Caodigo de Transito Brasileiro e legislacdo vigente;

Extintor de incéndio veicular a base de P& Quimico Seco (PQS) (ABC), com
validade de cinco anos;

Cintos de seguranca, conforme linha de producao e legislacéo vigente;

Ponto de forca de 12V; Retrovisor externo do lado direito e esquerdo com
controle interno elétrico;

Anteparo protetor do motor ou protetor de carter;

Protetor de tanque;

Encosto de cabeca conforme linha de producéo e legislacao de transito vigente;
Lanterna central com lampadas direcionais no teto do veiculo, localizado entre os
bancos dianteiros e traseiros, caso ndo seja de linha de produgéo normal;

Bagageiro de teto (barras de teto longitudinais na cor preta) originais do modelo do
veiculo ofertado para instalacdo do sinalizador.

Conjunto sinalizador acustico visual e luzes auxiliares (strobo), conforme edital;
Equipado com faréis de neblina e/ou auxiliar;

Vidros elétricos em todas as portas, com acionamento total pelo motorista e
individual nas demais portas;

Chave de ignicao principal e reserva com sistema elétrico de travamento das portas
e fechamento de todos os vidros.

Sensor de estacionamento quatro pontos e camera de ré com tela/visor no painel ou
integrado no retrovisor interno;

01 (um) jogo de tapete original do veiculo, 04 pecas;

Conexao do polo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rapido;



Predisposicdo para radio transceptor movel digital embarcado;

GPS/AVL rastreador, conforme Edital,

Item opcional/acessorio da linha de producédo previsto no veiculo ofertado, mesmo
gue nédo constante nesta norma, devera ser mantido.

Manual de instrucdo das adaptacdes, consiste no fornecimento de 01 manual de

instrucdo do usuario referente as adaptagdes realizadas no veiculo.



ANEXO 3 — ESPECIFICACAO DAS VIATURAS
CAMINHONETE COM CELA

Veiculo tipo caminhonete, 4 portas, com cela adaptada no compartimento de carga/
carroceria, com predisposicdo para radio transceptor movel digital, GPS/AVL
Rastreador e GPS Navegador, Sinalizador Acustico Visual e luzes auxiliares
(strobo).

Veiculo 0 (ZERO) Km, fabricado no maximo a 12 (doze meses) anteriores a data de
expedicdo da nota fiscal, com modelo correspondente a data da emissédo da nota
fiscal e da linha de producéo da montadora.

CONDICOES ESPECIFICAS

Cor: Branca, conforme linha de producéo e definido em edital.
Grafismo e Caracteristicas Técnicas das Peliculas, conforme edital.
Motor

Poténcia minima de 140 cv e maxima 230 cv;

Cilindrada: minima de 1.950 cc e maxima 3200 cc;

Cilindros: 04 (quatro);

Sistema de inje¢&o: conforme linha de producéo;

Sistema de ignicao: conforme linha de producéao;
Combustivel: FLEX (gasolina e etanol) ou Diesel.

Minimo de 05 (cinco) a frente, com cambio manual.

Tracado 4x2, 4x4 e 4x4-reduzida conforme linha de producéo.
Sistema de freio

Dianteiro a disco e traseiro a disco ou tambor;

Com sistema ABS;
Suspenséao conforme linha de producéo.

Direcao hidraulica ou elétrica.

Rodas de liga, conforme linha de producéo;
Pneus de uso misto;

Sistema elétrico

Bateria minimo de 70 amperes, com alternador compativel, que suporte 0 uso
normal e os implementos. Caso a bateria do veiculo ndo tenha a amperagem
minima exigida a contratada devera substituir a bateria original por uma bateria com
amperagem conforme o minimo exigido na especificacdo do veiculo para o lote ou



adicionar uma segunda bateria com amperagem igual a original do veiculo,
conectada ao sistema de carga do veiculo e com alternador compativel para as
duas baterias.

Compartimento para transporte de detidos (cela) e de equipamentos:

O compartimento para transporte de detidos sera adaptado no espaco destinado ao
compartimento de carga; com capota confeccionada em plastico reforcado de fibra
de vidro (PRFV) ou plastico ABS, afixada na cacamba original do veiculo, com
alinhamento externo na altura da cabine original do veiculo. A capota ndo podera se
elevar em relacdo ao nivel da cabine do veiculo e dever4 manter o alinhamento
desta em toda sua extensao, no intuito de ndo prejudicar a visibilidade das luzes do
conjunto sinalizador. A capota devera contar com trés aletas em cada lateral, para
ajudar na troca de calor e de ar.

Do piso: o protetor de cacamba original do veiculo devera ser retirado para
instalacdo da cela. O revestimento e protecdo do assoalho/piso do compartimento
de detidos serd em chapa de aluminio lavrado aplicada sobre o fundo da cacamba
original, com, pelo menos, dois drenos, com tampa, para escoamento de liquidos. O
piso devera ser calafetado em todo seu perimetro, para evitar infiltracées entre e o
piso e a cacamba.

Das laterais: a parte inferior interna das laterais da cela devera ser em chapa da
aco lisa na cor cinza. A parte superior interna das laterais (acima do nivel da
cacamba original) e o teto, deverdo ter revestimento total em chapa de aco lisa
perfurada, com pontos de reforco. Os revestimentos laterais do compartimento de
detidos deverdo ser em chapa de aco com acabamento e tratamento anticorrosivo,
pintada na cor cinza. Devera apresentar fixacdo e apoio ponteados (de solda ou
rebite) no intuito de evitar vibragdes e barulho.

Sistema de exaustdo e iluminacdo: o compartimento de transporte de detidos
contara com sistema de ventilacdo/exaustdo minimo: forcada através de 02 (dois)
ventiladores e 02 (dois) exaustores instalados no teto do compartimento com grade
de protecdo interna e acionamento na cabine do motorista, tendo, no minimo, 9,5 w
de poténcia cada ventilador/exaustor e 0,013 m? de area livre da hélice para cada
ventilador/exaustor. Caso o implementador apresente sistema diferente do descrito,
mas superior minimo exigido, podera ser aceito pela Comissdo de recebimento
guando da avaliacdo do protétipo. lluminacéo artificial por meio de luminaria interna
e independente, com grades metalicas de protecdo, no compartimento de transporte

de detidos, com acionamento na cabine do motorista e na parte traseira.



Da porta traseira interna: a porta interna do compartimento de detidos devera ter
abertura da esquerda para direita, fixacdo por dobradicas ponteadas de solda
(vedado fixagao por parafusos) e sistema de travamento duplo externo, com trancas
do tipo ferrolho chato. Nas areas de contato com a estrutura da cela, quando
fechada, a porta devera apoiar-se em material absorvente de impacto, evitando
contato “aco com ago”. A porta devera possuir batente que atuara como limitador de
curso quando a porta for aberta. A abertura total da porta interna ndo devera ser
inferior a 120°, tendo como eixo a linha da porta quando fechada. A porta devera ser
confeccionada em chapa de aco perfurada em toda sua extensdo com pontos de
reforco.

Das portas traseiras externas: a tampa original da cacamba deveré ser retirada.
As portas traseiras externas deverdo ser em duas folhas (bipartida) Unicas com
abertura para as laterais, com vidro vigia na parte superior, com sistema de
travamento e aplicacdo de insulfilmG5 nos vidros vigias. As portas deverdo ser do
mesmo material da capota e deverdo ter pontos de fixacdo na capota na parte
superior e nha cagcamba na parte inferior.

Caracteristicas gerais: O compartimento de detidos devera ser confeccionado em
material de alta resisténcia a danos (chutes, socos, pancadas etc). O compartimento
ndo poderd apresentar cantos vivos, orificios e espagcos que possibilitem que o
detido acesse ou cologue membros do corpo (dedo, méos, bracos etc) ou objetos.
Pintura externa da capota do compartimento devera estar de acordo com os padrdes
da industria automotiva e na mesma na cor do veiculo original de fabrica. O
compartimento devera aproveitar o0 maximo possivel do espaco de modo a evitar
gretas e aberturas inuteis, que retirem espaco interno da cela. Os veiculos deverao
possuir sistema de trancamento das portas traseiras independente das demais
portas do veiculo, que permita total seguranca para o compartimento de presos. Os
chicotes elétricos e lanternas deveréo estar acondicionados de modo a ndo permitir
acesso dos detidos. Outras alteragbes poderdo ser exigidas pela Comissédo de
Recebimento (CPARM) quando da avaliacdo do prot6tipo, visando maior seguranca,
qualidade, conforto e adequacédo do compartimento de detidos e de equipamentos.

O compartimento de equipamentos: serd adaptado no espaco entre a parte
traseira da cabine e compartimento de detidos. Tera abertura para as duas laterais,
por meio de portas com abertura para cima (asa de gaivota). O vao das portas
qguando abertas devera permitir a passagem de um escudo balistico (1,0m (A) x 0,60
(L)). Seu interior devera ser dotado de iluminag&o artificial, com acionamento por



interruptor no proprio compartimento. Piso em chapa de aluminio lavrado com, pelo
menos, dois drenos, com tampa, para escoamento de liquidos. O piso de aluminio
lavrado devera ser calafetado em todo seu perimetro, para evitar infiltracoes entre e
0 piso e a cacamba.

Forracdo interna do veiculo

Bancos encapados em courvin automotivo, com reforco nas éareas de maior
desgaste (abas laterais do encosto e assento dos bancos), na cor do acabamento
interno do veiculo.

Portas forradas em material lavavel ou impermeabilizadas, na cor do acabamento
interno do veiculo.

Piso revestido em material ndo absorvente, resistente e lavavel na cor preta em todo
o0 assoalho dianteiro e traseiro.

Equipamentos obrigatérios e acessorios

Equipamentos obrigatérios de fabrica em conformidade com o Cédigo de Transito
Brasileiro e legislagéo vigente;

Estribos laterais, na cor preta, produzidos em aluminio ou aco-carbono, com
acabamento antiderrapante na parte de cima (local da pisada), com pontos de
fixacdo e tamanho compativel com o modelo de veiculo ofertado. Os estribos
deverdo ser fixados no chassi do veiculo.

Para-choque de impulsdo dianteiro (quebra mato), com protetor de farol, na cor
preta, produzido em ago-carbono, com pontos de fixacdo e tamanho compativel com
o0 modelo de veiculo ofertado.

Para-choque tubular traseiro com engate e chicote elétrico para acoplar carretinha e
reboque, na cor preta, produzidos em aco-carbono, com pontos de fixacdo e
tamanho compativel com o modelo de veiculo ofertado.

Sensor de estacionamento de quatro pontos e camera de ré com tela/visor no painel
ou integrado no retrovisor interno;

Vidro elétrico nas 4 portas, o acionamento de vidro devera ser feito eletricamente
pelo condutor e individualmente pelos passageiro.

Chave de ignicao principal e reserva com sistema elétrico de travamento das portas
e fechamento de todos os vidros.

Extintor de incéndio veicular a base de PQS (P6 Quimico Seco) (ABC), com validade
de cinco anos;

Cintos de seguranca conforme linha de producéao e legislagéo vigente;

Ponto de forga de 12 v.



Anteparo protetor do motor ou protetor de carter;

Protetor de tanque;

Encosto de cabeca em todos os assentos, conforme linha de producéo e legislacéo
de transito vigente;

Jogo de tapetes originais do veiculo, 04 pecas, com sistema de travamento de modo
que os tapetes nao fiquem “soltos”, mas permita sua remocao;

Conjunto sinalizador Acustico Visual e luzes auxiliares (estrobo), conforme edital;
Predisposicao para instalacao de radio transceptor movel, conforme edital;

GPS/AVL localizador, conforme edital;

Conexao do pélo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rapido;
Alga de seguranca interna (teto);

Retrovisores externos com controle elétrico interno.

Lanterna central com lampadas direcionais no teto do veiculo, localizado entre os
bancos dianteiros e traseiros, caso ndo seja de linha de produg¢ao normal.

Equipado com faréis de neblina e/ou auxiliar.

Suporte para armamento longo central, entre os bancos dianteiros, porém alinhado
aos respectivos encostos dos bancos dianteiros, sem prejudicar o ajuste em todas
as posicoes.

Os itens de série previstos na linha de producao do veiculo ofertado, mesmo que
nao exigido e/ou previsto nesta norma, deverdo ser mantidos. Somente poderao ser
retirados dos veiculos os itens comprovadamente necessarios a adaptacao dos
equipamentos previstos nesta norma, devidamente justificado formalmente.

Manual de instrucdo das adaptacdes, consiste no fornecimento de 01 manual de
instrucdo do usuario para cada viatura referente as adaptacdes realizadas no

veiculo.



ANEXO 4 ESPECIFICACAO DAS VIATURAS
CAMINHONETE CABINE DUPLA SEM CELA (4X4)

CONDICOES GERAIS

Veiculo de médio porte, modelo caminhonete, tracdo 4X2, 4X4 e 4X4 reduzida, 4
portas laterais, com predisposicdo para radio transceptor movel digital, GPS/AVL
localizador, sinalizador acustico visual e luzes auxiliares (estrobo);

Veiculo zero Km, fabricado no maximo seis meses anteriores a da data de expe-
dicdo da nota fiscal, com modelo correspondente a data da emissao da nota fiscal e

da linha de producdo da montadora.

CONDICOES ESPECIFICAS

Cor: Conforme linha de producao e definida em Edital,
Grafismo: Conforme especificado em Edital;

Motor

Poténcia: Minima de 140 cv e maxima 230 cv;
Cilindrada: Minima 1950 cc e maxima 3200 cc;
Cilindros: 04 (quatro);

Combustivel: Diesel;

Céambio: Manual,

Tracado: (4X2), (4x4) e (4x4) reduzida;

Sistema de freio: Dianteiro a disco, traseiro a disco ou tambor, com ABS;
Suspensédo: Conforme linha de producéao;

Direcao: Hidraulica ou elétrica,

Rodas conforme linha de producéo;

Pneus de uso misto para utilizacdo em terrenos pavimentados ou de terra.

Sistema elétrico

Bateria: minimo de 90 amperes, da mesma marca da linha de producdo. Caso a
bateria do veiculo ndo tenha a amperagem minima exigida a contratada devera
substituir a bateria original por uma bateria com amperagem conforme o minimo
exigido na especificagdo do veiculo para o lote ou adicionar uma segunda bateria
com amperagem igual a original do veiculo, conectada ao sistema de carga do
veiculo e com alternador compativel para as duas baterias;



O compartimento de carga devera possuir volume nao inferior a 1000 (mil) litros;

Forracéo interna do veiculo

Bancos encapados em courvin automotivo, com reforco nas areas de maior
desgaste (abas laterais do encosto e assento dos bancos), na cor do acabamento
interno do veiculo.

Portas forradas em material lavavel ou impermeabilizadas, na cor do acabamento
interno do veiculo.

Piso revestido em material ndo absorvente, resistente e lavavel na cor preta em todo
0 assoalho dianteiro e traseiro.

Equipamentos obrigatérios e acessorios

Equipamentos obrigatérios de fabrica em conformidade com o Cédigo de Transito
Brasileiro e legislacéo vigente;

Estribos laterais, na cor preta, produzidos em aluminio ou aco-carbono, com
acabamento antiderrapante na parte de cima (local da pisada), com pontos de
fixacdo e tamanho compativel com o modelo de veiculo ofertado. Os estribos
deverdo ser fixados no chassi do veiculo;

Para-choque de impulsdo dianteiro (quebra mato), com protetor de farol, na cor
preta, produzido em aco-carbono, com pontos de fixacdo e tamanho compativel com
o modelo de veiculo ofertado, fixado no chassi do veiculo;

Para-choque tubular traseiro com engate e chicote elétrico para acoplar carretinha
e reboque, na cor preta, produzidos em ago-carbono, com pontos de fixacdo e
tamanho compativel com o modelo de veiculo ofertado;

Acessorio tipo santo anténioinstalado na cor preta, produzidos em aluminio ou
aco-carbono, com pontos de fixacdo e tamanho compativel com o modelo de veiculo
ofertado;

Protetor de cagamba original de fabrica, conforme modelo ofertado;

Acessorio tipo capota para cagamba estilo “capota maritima”, removivel, na cor preta
compativel com o modelo do veiculo;

Equipamentos obrigatérios de fabrica em conformidade com o Cédigo de Transito
Brasileiro e legislacéo vigente;

Sensor de estacionamento de quatro pontos e camera de ré com tela/visor no painel
ou integrado no retrovisor interno;

Vidro elétrico nas 4 portas, o acionamento de vidro devera ser feito eletricamente
pelo condutor e individualmente pelos passageiro.

Chave de ignicao principal e reserva com sistema elétrico de travamento das portas
e fechamento de todos os vidros.

Extintor de incéndio veicular a base de PQS (P6 Quimico Seco) (ABC), com validade

de cinco anos;



Cintos de seguranca conforme linha de producéo e legislacéo vigente;

Acendedor de cigarro ou ponto de for¢ca de 12 v, compativel para o uso do farol de
manejo.

Anteparo protetor do motor ou protetor de carter;

Protetor de tanque;

Encosto de cabeca em todos os assentos, conforme linha de producgao e legislagéao
de transito vigente;

Jogo de tapetes originais do veiculo, 04 pecas, com sistema de travamento de modo
que os tapetes nao fiquem “soltos”, mas permita sua remocgéo;

Conjunto sinalizador Acustico Visual e luzes auxiliares (estrobo), conforme edital,
Predisposicao para instalagdo de radio transceptor mével, conforme edital;

GPS/AVL localizador, conforme edital;

Conexao do polo negativo da bateria do tipo terminal de encaixe de aperto rapido;
Alga de seguranca interna (teto);

Retrovisores externos com controle elétrico interno.

Lanterna central com lampadas direcionais no teto do veiculo, localizado entre os
bancos dianteiros e traseiros, caso néo seja de linha de producdo normal.

Equipado com faréis de neblina e/ou auxiliar.

Suporte para armamento longo central, entre os bancos dianteiros, porém alinhado
aos respectivos encostos dos bancos dianteiros, sem prejudicar o ajuste em todas
as posicoes.

Os itens de série previstos na linha de producao do veiculo ofertado, mesmo que
nao exigido e/ou previsto nesta norma, deverdao ser mantidos. Somente poderdo ser
retirados dos veiculos os itens comprovadamente necessarios a adaptacao dos
eguipamentos previstos nesta norma, devidamente justificado formalmente.

Manual de instrucdo das adaptacdes, consiste no fornecimento de 01 manual de
instrucdo do usuéario para cada viatura referente as adaptacdes realizadas no

veiculo.



ANEXO 5
ESPECIFICACAO TECNICA MINIMA DA PREDISPOSICAO PARA RADIO VHF

1. Especificacdes Gerais:

1.1 A predisposicdo em questéo, refere-se aos itens obrigatorios abaixo descritos, a
serem fornecidos e instalados nas viaturas caracterizadas da PMMG, necessérios a
instalacao futura de transceptor mével de propriedade da PMMG. A predisposi¢do
sera de responsabilidade do fornecedor de viatura.

1.2 A predisposicdo devera permitir que a PMMG possa instalar na viatura
transceptor movel das seguintes marcas e modelos:

1.2.1 transceptor movel digital P25, VHF, da marca Tait, modelo TM9400 ou;

1.2.2 transceptor mével digital P25, VHF, da marca Motorola, modelo APX 2500 ou;
1.2.3 transceptor mével analégico, VHF, da marca Motorola, modelo PRO5100 ou;
1.2.4 transceptor movel analdgico, VHF, da marca Motorola, modelo EM400.

1.3 Tal predisposigéo inclui o fornecimento e instalagdo dos seguintes itens nas
viaturas: um suporte para fixacdo do transceptor mével, um suporte de fixacdo de
microfone (clipe de pendurar microfone), dois cabos de alimentacdo, uma antena
moével VHF de 136 a 174 MHz % de onda e uma antena de GPS, conforme
descricédo nos itens abaixo;

1.4 Antes da instalacdo seriada dos itens de predisposi¢cdo para instalacdo do
transceptor mével, a CONTRATADA devera apresentar protétipo para a Secédo de
Radio do Centro de Tecnologia em Telecomunicacdes (CTT) da PMMG para prévia

aprovacao;

1.5 Antena mével VHF - Em cada viatura devera ser instalada uma antena mével
VHF de 136 a 174 MHz (inclusive), original do radio ou aprovada pelo fabricante
mediante comprovacéao, tipo monopolo vertical, de ¥ (um quarto) de onda, com
ganho minimo unitario 0 dB, com base de fixacdo ao teto da viatura por meio de
furacdo adequada. A antena devera ser instalada no teto da viatura com borrachas
de vedacdo para impedir a entrada de liquidos e umidade dentro do veiculo. A
antena devera possuir cabo coaxial com comprimento suficiente para percorrer o
tracado necesséario da base da antena até o local de instalacdo do suporte de
fixacdo do transceptor movel. O cabo de RF dever& possuir sobra de 40 (quarenta)
centimetros de modo a permitir futuras manutencdes e esta sobra de cabo devera

estar fixada de forma adequada. O conector de RF devera ser o Mini UHF Macho



Reto Pino Fixo de Soldar e de crimpagem no cabo (exemplo conector KLC codigo
KM-8M) que é o conector de antena dos transceptores moveis acima citados e
devera ser montado de forma correta, de modo que o pino “vivo” seja fixado ao cabo

por meio de solda;

1.6 Antena de GPS — antes da instalacdo desta antena, a CONTRATADA devera
verificar na Secao de Radio do CTT, qual é a marca e modelo de transceptor movel
digital que é vencedor da licitacdo da PMMG que sera utilizado nas viaturas da
PMMG. Telefone da Secdo de Radio: (31) 21231015 ou 21231244. Apls a
verificagdo, a CONTRATADA devera realizar a instalagdo da antena de GPS, padréo
para transceptores moéveis da marca e modelo indicados pelo CTT, com conectores
e cabos apropriados. A fixacdo da antena de GPS devera ser no teto da viatura por

meio de furacdo adequada.

1.7 Cabos de Alimentacéao - A viatura devera possuir 2 (dois) cabos de alimentacéo
instalados, originais dos fabricantes, sendo um cabo de alimentacdo padrdo para
radios da marca Tait e 0 outro cabo de alimentacdo padrdo para radios da marca
Motorola. Os cabos de alimentacdo CC (corrente continua) interligando o radio
movel a bateria da viatura deverdo possuir um dispositivo de protecao (fusivel ligado
de forma independente dos demais circuitos elétricos da viatura) contra
sobrecorrente, dimensionado conforme caracteristicas do radio mével. A instalacao
deverd seguir normas de seguranca, evitando sua exposi¢cdo a temperaturas
elevadas, arestas cortantes e partes moveis que venham a danificar o cabo ao longo
do tempo. O cabo de alimentacdo da marca Tait devera possuir terminal apropriado
para conexdo com o0s poélos da bateria e conector adequado para alimentacdo de
radio mével da marca Tait modelo TM9400. O cabo de alimentacdo da marca
Motorola devera possuir terminal apropriado para conexao com os pélos da bateria e
conector adequado para alimentacdo de radio moével da marca Motorola, modelos
APX 2500, PRO5100 e EM400. Os cabos de alimentacao deverdao possuir sobra de
40 (quarenta) centimetros de modo a permitir futuras manutencdes. A sobra de cabo

devera estar fixada de forma adequada na viatura.

1.8 Suporte de microfone e suporte de fixagdo do transceptor mével - No interior da
viatura, preferencialmente no painel, deveréo ser instalados o suporte de microfone

e o suporte de fixacdo do transceptor movel. O suporte de fixagcdo para o transceptor



movel devera ter largura ajustavel de 15 a 19 cm e furos laterais para possibilitar a
instalagédo de radio mdvel da marca Tait, modelo TM9400, de radio movel da marca
Motorola, modelos APX 2500, PRO5100 e EM400. Os suportes deverao ser
instalados em local apropriado que favoreca 0 acesso e manuseio dos
equipamentos. O local de fixacdo dos suportes devera ser aprovado pelo Centro de

Tecnologia em Telecomunicagdes.



ANEXO 6
ESPECIFICACAO DOS SINALIZADORES ACUSTICO/VISUAL

1 CONDICOES GERAIS

Sinalizadores de emergéncia, com sistema acustico-visual, em barra de sinalizacao
eliptica ou reta.

O sinalizador deveréa atender as normas SAE J575 e SAE J595 (Rev. JAN 2005), da
SAE SocietyofAutomotiveEngineers, no que se refere aos ensaios contra vibracéao,
umidade, poeira, corrosdo, deformacao, fotometria e umidade.

A comprovacédo do atendimento as normas SAE se daré por apresentacao de laudo
emitido por entidade competente que ateste a acreditacdo, que deverad ser

apresentado na avaliacdo do prototipo.

2 CONDICOES ESPECIFICAS

Sinalizador luminoso

Equipamento montado sobre uma base de material anticorrosivo e ou perfil de
aluminio de alta resisténcia mecéanica, com sua parte superior em unico modulo.
Dotada de base na cor preta ou transparente, com tratamento UV, resistente a
impactos, descoloracédo e amarelamento; e clpula transparente, com tratamento UV,
resistente a impactos, descoloragéo e amarelamento;

A protecdo UV deve ser integrada a matéria prima, sendo proibido o uso de vernizes
para esta protecdo;sobre uma base reforcada injetada em ABS, resistente a
impactos e descoloracdo, com tratamento UV;

Sua fixacdo sera no teto da viatura para as picapes/caminhonetes e no bagageiro de
teto (barras longitudinais) para as viaturas SUV, feita através de suportes ajustaveis.

O sistema de luzes e flashes luminosos devera ter uma das configuracdes
abaixo:

Composto por conjunto de, no minimo, 72 LEDs proprio para iluminagéo (categoria
alto-brilho), na cor rubi (vermelho) distribuidos equitativamente por toda extenséo da
barra, de forma a permitir visualizagdo em um angulo de 360°, sem que haja pontos

cegos de luminosidade.



Cada LED devera obedecer a especificacdo a seguir:

Intensidade luminosa: N&o inferior a 5.000 mcd; Diametro: N&o inferior a 3mm;
Angulo de emissdo de Luz: N&o inferior a 70; Corrente Nominal: N&o inferior a
70mA@25;

Composto por modulos com no minimo 4 Leds proprios para iluminacédo, com
poténcia nao inferior de 1 W cada Led, na cor RUBI;

Dotado de lente colimadora em plastico de engenharia com resisténcia
automotiva e alta visibilidade, sendo diretiva nos modulos centrais e difusora nos
modulos laterais; Alimentados nominalmente com 12 Vcg;

Com no minimo 14 mddulos, distribuidos equitativamente por toda a extensao
da barra, de forma a permitir total visualizagdo, sem que haja pontos cegos de
luminosidade, desde que o “design” do veiculo permita;

Cor predominante: Vermelho, com comprimento de onda de 620 a 630 nm;

Intensidade luminosa de cada Led de no minimo 40 Lumens;
Categoria: AlinGaP.

lluminacdo de beco: Proximo a barra de iluminacdo principal, devera haver
iluminacéao lateral branca, conhecida como “luz de beco”, com interruptores préprios
no painel de controle. O equipamento deve ter didmetro maximo de 170 mm. A
iluminacdo devera ser de pelo menos 1.500 (um mil e quinhentos) limens ANSI e
20.000 candelas, cada lado. Alcance de pelo menos 50 metros com pelo menos 20
limens ANSI. O centro do feixe de luz devera formar um angulo de 20 a 45 graus
com o a dianteira do veiculo. A luz de beco ndo podera ser interna ao sinalizador.

Sinalizador acustico
Sistema eletrénico com poténcia minima de saida de 100W RMS e consumo
maximo de 10 Ah de todo o sistema, que gere no minimo trés tipos de tons distintos.
Devera possuir sistema de megafone com amplificador, com no minimo 30 W
RMS de saida e acoplamento a predisposicao para instalacdo de radio transceptor a
fim de transmitir os sinais do radio pelo megafone do sinalizador, permitindo que o

policial acompanhe as comunicag¢des quando desembarcado.

Diversos
O conjunto sinalizador visual e sirene devera ser controlado por controle

central dnico, permitindo funcionamento independente de ambos os sistemas. O



sinalizador visual deve ser dotado de microprocessador ou microcontrolador, que
permita a geracdo de lampejos luminosos de altissima frequéncia com ciclos nédo
inferior a 450 FPM, o circuito eletrénico devera gerenciar a corrente elétrica aplicada
nos leds através de PWM (Pulse WidthModulator).

O PWM devera garantir também a intensidade luminosa dos LED’s, mesmo
gue a viatura esteja desligada ou em baixa rotacdo, garantindo assim a eficiéncia
luminosa e a vida atil dos LED’s, consumo maximo da barra nas fungdes LED’s, nao
devera ultrapassar a 5A;

O moébdulo de controle devera possuir capacidade de geracdo de efeitos
luminosos que caracterizem o veiculo parado, em deslocamento, situacdo de
emergéncia, comboio e até mais 5 outros padrbes de “flashes” distintos ou outras
funcdes de iluminacdo a serem definidos / utilizados no futuro, sem custos
adicionais.

Deverd permitir o acionamento separados ou simultaneamente dos

dispositivos de iluminagéo nao intermitentes (luzes de beco);

Moédulo de Controle:
O mddulo de controle do sinalizador acustico devera ser dotado de cabeca de

controle remota, compactada ao “mike”, com tamanho adequado que permita

manuseio e acionamento utilizando uma das maos, com cabo espiralado de
tamanho que alcance as portas laterais pelo lado externo, a ser instalado no painel
frontal do veiculo por meio de presilha magnética. A presilha magnética devera estar
nas costas do “mike” e ndo no ponto fixo no painel, permitindo coloca-lo sobre as
partes metalicas da lataria.

Os botdes devem ser confeccionados em silicone translicido com iluminacéo
de fundo nas cores apresentadas. O texto em cada botdo deve ser impresso de
maneira indelével em cor preta. Os botdes devem estar em alto relevo em relacéo
ao painel em cerca de 1,5 mm, com excecdo do botdo de EMERGENCIA, cujo alto
relevo deve ter cerca de 3 mm.

O sistema devera possuir protecdes contra inversdao de polaridade, altas
variacfes de tenséo e transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a
tensdo exceder valores ndo propicios;

Devera possuir dispositivo de gerenciamento de carga, com indicacdo no
painel de controle (luz que indique baixa carga), que desligue o sinalizador antes da
bateria atingir nivel de sua carga elétrica que impeca a partida.



STROBO NOS FAROIS E LANTERNAS - Kit Strobo para faréis dianteiros e
lanternas traseiras composto por mini sinalizadores com 3 Leds de alta poténcia na
cor cristal, selados em formato circular, sincronizados face a face, na cor branca com
temperatura de cor de 6500° K tipico, capacidade luminosa de no minimo 350
Lumens para cada mini-sinalizador, tensdo de aplicagao: 12 a 14,7 Vcc, com base
de silicone para garantir a estanqueidade dos fardis e lanternas onde serdo
instaladas as mesmas.

No caso da forma dos faréis e lanternas ndo permitirem a instalacdo no seu
interior, os sinalizadores poderao ser instalados na grade frontal e proximo dos faréis
e lanternas traseiros, neste caso, sem lente semiesférica.

A sinalizacao estroboscopica devera possuir acionamento independente no

modulo de controle do sinalizador.



ANEXO 7
ESPECIFICACAO DOS RASTREADORES GPS/AVL

1 OBJETIVO

1.1 O objetivo desta especificacdo € estabelecer os requisitos técnicos minimos para
fornecimento, pela CONTRATADA, de equipamentos, pecas, acessorios e servicos
de instalagdo, manutencéo, transmisséo e recepcdo de informacdes de telemetria,
monitoramento e rastreamento veicular, utilizando tecnologia AVL baseada em
GPRS e GSM, a serem integrados aos veiculos automotores (de marcas e modelos
diversos) conforme objeto do processo licitatorio. Destinam-se tais equipamentos ao
monitoramento e controle de frota, observadas caracteristicas e especificacbes
constantes neste documento.

1.2 A empresa CONTRATADA ficara encarregada da instalacdo dos moédulos de
monitoramento em todos os veiculos, e dos SIM cards (chips) necessarios para
comunicacdo dos equipamentos, assim como dos links de acesso a rede da(s)
operadora(s) de telefonia movel. Os chips serdo fornecidos pela contratante;

1.3 O envio dos dados de monitoramento devera ocorrer de forma binaria,
diretamente para o Datacenter do Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS).
Cabera também a CONTRATADA o fornecimento do protocolo para decodificagdo
de tais dados e a prestacdo de todos 0s servicos necessarios a integracdo com o
sistema de georreferenciamento denominado GEOSITE.

1.4 A CONTRATADA nao podera receber os dados enviados pelos equipamentos,
ndo se admitindo qualquer relacdo intermediaria para a transmissao ou coépia dos

dados gerados, salvo em situacéo autorizada pela CONTRATANTE.

2 DETALHAMENTO DA SOLUQAO

2.1 Do médulo embarcado e seus componentes

2.1.1 Localizador Automatico de Veiculos — AVL (rastreador de veiculos), com todos
0S recursos necessarios a sua completa operacéo, instalado nas viaturas (veiculos
de diferentes marcas e modelos), com garantia, suporte e assisténcia técnica,
respeitadas as especificagcbes descritas neste documento e resguardadas as
respectivas garantias de fabrica dos veiculos hospedeiros (viaturas) destes

equipamentos;



2.1.2 Equipamento compacto de forma a permitir sua instalacdo em local sigiloso e
de dificil acesso no interior do veiculo a ser previamente validado pelas equipes
designadas para acompanhamento e supervisao das instalagoes;

2.1.3 O AVL deve utilizar prioritariamente comunicacdo GSM/GPRS QuadBand
operando em GSM (Bandas 850/900/1800/1900 MHz), portanto em todas as
frequéncias disponiveis para esse tipo de comunicacgao;

2.1.4 Deve possuir uma interface interna para conexdo de chip SIMCARD, sem
acesso externo atraves de gaveta.

2.1.5 O AVL devera estar licenciado para funcionamento junto a ANATEL, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA a obtencdo das devidas autorizagBes além da
reserva e cadastro frequéncias, caso necessario, custeio de taxas e quaisquer
outros procedimentos que eventualmente se facam necessarios junto a citada
Agéncia,

2.1.6 O AVL deve possuir, no interior do médulo, baterias, antenas GPS e
GSM/GPRS, além todos os demais componentes necessarios ao perfeito
funcionamento do sistema de geolocalizacdo e monitoramento. O intuito é evitar a
adicdo de componentes externos que sejam facilmente sabotaveis, inutilizando a
solucéo;

2.1.7 A versdo do equipamento e seu firmware deverd ser a mais atual
disponibilizada pelo fabricante e todos os materiais deverdo ser novos e de boa
qualidade, livres de defeitos ou imperfei¢des;

2.1.8 O AVL devera suportar temperatura operacional de 0°C a +60°C com o uso da
bateria interna e possuir grau de protecao IP54 do seu gabinete;

2.1.9 O AVL deve utilizar o sistema GPS para rastrear as coordenadas geograficas
dos veiculos, com precisdo de posicionamento horizontal menor que 10 metros,
tempo de partida a frio menor que 60 segundos, 42 canais e sensibilidade de pelo
menos -130 dBm (parado);

2.1.10 Envio de posicionamento on-line dos veiculos nas seguintes condi¢cdes e
tempos minimos:

2.1.10.1 Veiculo ligado: a cada 10 segundos;

2.1.10.2 Veiculo com o motor desligado: a cada 30 minutos;

2.1.11 O AVL deve aceitar comandos remotos, a partir da(s) central(is) de
monitoramento, para alteracao de:

2.1.11.1 Intervalo de transmissao por tempo;

2.1.11.2 Troca de enderecamento de destino dos dados (IP e porta);



2.1.11.3 Troca de APN;

Também devera aceitar comando de requisitar a posi¢do, enviando a informacao
sobre a posicao atual, independentemente do tempo de envio;

2.1.12 O posicionamento enviado devera possuir localizacao primaria via GPS;
2.1.13 O AVL deve armazenar no minimo 4 (quatro) mil informacdes como
posicionamento, eventos e mensagens em memoria ndo volatil, de maneira a
impedir a perda dos dados em caso de deficiéncia de cobertura. Esses dados
deverdo ser enviados, assim que a comunicacao for restabelecida;

2.1.14 O AVL deve consumir no maximo 200 mA em funcionamento normal, isto &,
GPS ligado, GPRS conectado na rede e bateria sem carregar; € no maximo 20mA
no modo stand by (conectado na operadora, com GPS desligado). Valores quando
alimentado em 12 Volts;

2.1.15 O AVL deve possuir pelo menos 1 (uma) interface que possibilite
comunicacdo com acessorio externo para configuracdo local (RS 232, USB,
Bluetooth ou Ethernet);

2.1.16 Deveréo ser fornecidas as seguintes informacdes:

- Posicdo, em coordenadas UTM-Sistema SAD-69 - 23s, WGS 84 ou SIRGAS 2000;
- Velocidade, em km/h;

- Direcao;

- Distancia percorrida;

- Data e Hora;

- Identificador Unico do equipamento;

- Indicacdo da fonte de alimentacéo: bateria externa (veiculo) ou interna (GPS);

- Estado do motor: ligado ou desligado;

- Estado de movimentacé&o do veiculo: parado ou em movimento;

- Nivel da carga da bateria interna, no caso de desconexdo com a alimentacédo
externa,;

2.1.17 Deve enviar alarmes ou indica¢cdes de: velocidade, perda da alimentacéo e/ou
perda do sinal de GPS;

2.1.18 Deve possuir detector de “JAMMING”.

2.1.19 Possibilidade de alterar remotamente parametros operacionais e
configuragdes do AVL;

2.1.20 Deve permitir transmisséao de dados por protocolo TCP.

2.1.21 Deve possuir bateria interna;



2.1.22 Deve conter sensor eletrébnico de movimento conhecido como “acelerébmetro”
com 3 eixos;

2.1.23 Devera possuir pelo menos 01 (uma) entrada (VCC);

2.2 Dos links de transmisséo de dados e da integracédo da solugcdo AVL com o
GEOSITE

A CONTRATADA devera fornecer o protocolo para decodificacdo dos dados
transmitidos e recebidos e prestar todo 0 suporte técnico necessario a equipe da
Assessoria

Técnica do SIDS - ATSIDS - responsavel pelo desenvolvimento da integracdo entre
a solucdo AVL e o sistema de monitoramento ja existente no datacenter do SIDS,
denominado GEOSITE.

Assim sendo, a solucdo devera ser entregue pela CONTRATADA devidamente
instalada, configurada e integrada junto ao GEOSITE.

Também faz parte do processo de integracédo da solucéo a configuracdo dos links de
transmissao e recepcao dos dados, compostos por APNs privadas contratadas junto
as operadoras de telefonia as quais pertencem os chips de dados a serem
fornecidos pela CONTRATANTE, a fim de garantir o sigilo e a seguranca das
informacOes trafegadas. Estes links deverdo ser de exclusivo acesso da
CONTRATANTE, nédo podendo ser acessados pela CONTRATADA ou suas
representantes.

A integracdo com o GEOSITE, instalacao dos links e configuracdo das APN deveréo

ocorrer em até 45 dias ap6s a assinatura do contrato.

2.3 Dos chips SIMCARD

2.3.1 A CONTRATADA devera manter controle da instalacdo dos “chips” repassando
a CONTRATANTE uma relagao que vincule o numero de cada “chip” (ICCID) ao
namero de identificacdo do modulo AVL (N/S serial) e ao chassi completo da viatura
onde foram instalados os GPS/AVL. A quantidade de dados minimas dos chips
devera ser de 20 Gb.

3 DOS SERVICOS DE INSTALACAO
3.1 A CONTRATADA serd responsavel por fornecer todos o0s servigos,
equipamentos, acessorios, periféricos, conectores, cabeamento e quaisquer outros

materiais que forem necessarios a instalacéo fisica da solugdo AVL nos veiculos



viaturas. De igual maneira, a CONTRATADA sera inteiramente responsavel por
fornecer e configurar toda a solugdo de transmissdo e recepcédo dos dados,
disponibilizando-os a CONTRATANTE, devendo para tanto efetuar:

3.1.1 Montagem, fixacdo, eventuais configuracbes e energizacdo do modulo nas
viaturas;

3.1.2 Instalacao, configuragéo e customizagao de todos os equipamentos destinados
a integracdo ao ambiente computacional denominado Geosite, de responsabilidade
da CONTRATANTE, destinado ao monitoramento dos veiculos, incluindo os links de
dados e APNSs;

3.1.3 Instalacdo de software(s) eventualmente necessarios em equipamentos para o
perfeito funcionamento da solugéo;

3.2 A CONTRATADA devera repassar a CONTRATANTE o diagrama da montagem
e instalacdo dos equipamentos e acessoérios de acordo com cada marca/modelo de
veiculo;

3.3 O equipamento devera permanecer alimentado pela bateria do veiculo enquanto
este se encontrar desligado. A exemplo do modulo, todo o cabeamento necessario
devera ser instalado em local sigiloso e de dificil acesso a ser validado pela equipe
responsavel pela emisséo do termo de aceitacao.

3.4 A instalacdo dos equipamentos deve observar as exigéncias do fabricante dos
veiculos onde serdo instalados, conforme normas vigentes aplicaveis, utilizando
para tanto chicotes elétricos independentes, quando cabivel.

Em resumo, os equipamentos e materiais que compdem a solucdo devem ser
fornecidos montados, totalmente conectados, ensaiados, configurados e prontos
para operacdo, incluindo os acessorios, materiais de instalacdo, hardwares,

softwares de programacao e supervisao/gerenciamento.

4 SERVICOS DE ATENDIMENTO, SUPORTE E TREINAMENTO

4.1 Atendimento, Garantia e Suporte Técnico

411 A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente pela garantia,
atendimento, suporte e assisténcia técnica de todos os materiais e equipamentos
que compdem a solucdo completa AVL/GPS, nos prazos e condi¢cdes previstos no
Edital;

4.1.2 O suporte e a assisténcia técnica compreenderédo o conserto, substituicdo de

pecas, correcdes e quaisquer ajustes necessarios, isentando a CONTRATANTE de



quaisquer 6nus relativos a méo de obra, fretes e taxas durante todo o periodo
contratual,

4.1.3 Caso haja substituicdo do equipamento, esta informacao devera ser repassada
imediatamente para a CONTRATANTE mediante canal de comunicacdes a ser
estabelecido junto a CONTRATADA.

4.1.4 Embora previsto no item “Dos treinamentos”, é obrigagdo da CONTRATADA,
sempre que disponibilizado pelo fabricante da solugédo, atualizar, gratuitamente
durante o periodo contratual, os eventuais firmwares e softwares de todos os

equipamentos que compdem a solucao.

4.2 Dos treinamentos
4.2.1. A CONTRATADA devera ministrar, mediante requisicdo da CONTRATANTE
treinamento técnico para um grupo de pelo menos 05 pessoas.
4.2.2 O treinamento deverd ocorre em até 30 dias apls requisicao da
CONTRATANTE.
4.2.3 O treinamento devera contemplar os seguintes conceitos:
a) Teoria de funcionamento, incluindo a configuracdo dos links de transmissao
e recepcao dos dados;
b) Processo de integracdo da solucdo ao GEOSITE;
c) Instalacdo e desinstalacdo (completas) de todos os componentes nos
modelos de viaturas nos quais 0s equipamentos serdo instalados;
d) Pratica de operacéo, explorando todos os recursos do AVL;
f) AtualizacGes de software e firmware;
g) Outros necessarios a compreensao do objeto contratado e seu uso.
4.2.4 A CONTRATADA devera fornecer material didatico individual necessario para
o treinamento em lingua portuguesa, incluindo os diagramas de montagem e
instalacdo dos mdodulos AVL.
4.2.5 Ficard a cargo da CONTRATANTE a disponibilizacao dos locais onde
ocorrerdo os treinamentos. Entretanto, todo e qualquer outro recurso necessario a
instrucéo ficara a cargo da CONTRATADA. A CONTRATANTE se reserva ainda o
direito de requisitar a ocorréncia de novos treinamentos caso entenda que a

transferéncia de conhecimento ndo tenha ocorrido de forma satisfatoria.



ANEXO 8
ESPECIFICACAO DA PINTURA E DO GRAFISMO

1 - GRAFISMO PARA VEICULOS

- Viaturas serdo adesivadas em suas laterais esquerda e direita e traseira, nas
cores azul, amarelo e vermelho.

- Nas portas laterais dianteiras, capd e tampa traseira, sera adesivado a
logomarca da PMMG em vinil na cor preta e parte em vermelho. No cap6 deverao ter
duas faixas na cor azul acompanhando o friso do carro. Na tampa traseira devera
ser adesivado o 190 em vinil vermelho e parte em azul. Os prefixos de registro geral
e designativo de Unidade devera ser adesivados nas laterais traseira em vinil azul. O
adesivo 190 em vinil branco e parte em vermelho nas laterais.

- Na parte inferior das portas laterais devera ser adesivado em vinil refletivo
azul a Inscrigdo POLICIA. As viaturas destinadas a Corregedoria de Policia Militar
terdo no lugar da inscricdo “POLICIA” a inscricdo “CORREGEDORIA”. As viaturas
destinadas ao policiamento Rodoviario terdo a inscricdo “RODOVIARIA”, bem como
uma faixa amarela pintado em sua extensao lateral, no teto, no cap6 dianteiro e na
tampa traseira. Nas viaturas destinadas ao policiamento ambiental devera conter
uma faixa verde pintado no teto, no cap6 dianteiro e na tampa traseira.

- Sera adesivado ap0s a entrega da viatura em vinil azul no cap6 e laterais D e
E na parte traseira o servico a que se destina de acordo como portfélio da PMMG.
Na faixa vermelha nas laterais sobre ela sera adesivado o site da PMMG

(www.policiamilitar.mg.gov.br), em adesivo na cor branca.

- Também devera ser adesivado nas laterais D, E e traseira, a logomarca atual
do Governo do Estado de Minas Gerais, o adesivo do 181 (disque dendncia), a do
SENASP ou outra, caso a viatura seja objeto de convénio.

- No teto da viatura, apés a antena do radio, devera ser adesivada em vinil de
alta performance na cor vermelha os prefixos da viatura.

- As duvidas no posicionamento da adesivagdo das viaturas serdo definidos

quando da apresentagdo do prototipo.

- CARACTERISTICAS TECNICAS DAS PELICULAS REFLETIVAS PARA
VIATURAS

- Pelicula Azul Refletiva


http://www.pmmg.mg.gov.br/

Pelicula tipo cast, autoadesivas, refletiva, cor azul, com coeficiente minimo de retro
refletividade de 4 candelas/lux/m2, flexivel, com espessura entre 0,16 e 0,20 mm,
com acabamento superficial opaco, com adesivo transparente, acrilico e base
solvente, com garantia de manutencéo de até 50 % da cor e da refletividade por até
05 anos, oferecida pelo fabricante apds ser aplicada externamente na posicao
vertical. Deve resistir a temperaturas ndo constantes de -40° C até 82° C e
apresentar um nivel de adesdo em pintura automotiva de no minimo 4,0 Ib/pol.

- Condicbes Gerais (Peliculas Refletivas para Frotas)
Pelicula retro refletiva vinilica tipo cast, de alta performance, de alto brilho, com no
minimo de 160 micronsde espessura, que possua adesivo sensivel a pressao tipo
classe 1 e com linerprotetor do adesivo, tipo papel staflatsiliconizado e tratado com
polietileno de 160 microns.
O adesivo devera apresentar um desempenho fotométrico com coeficiente de retro
reflexdo minimo (RA) expressos em cd / Ix / m2 (candelas/lux/m2), conforme tabela 1
abaixo:

TABELA 1 — Coeficiente minimo de retro reflexao

Angulode | Angul | (RA) | (RA) (RA) (RA) (RA) (RA)
observacao 0 cd/Ixim | cd/Ix/im | cd/Ix/m | cd/Ix/m | cd/Ixi'm2 | cd/Ix/m2
(°) Entra | 2 2 2 2
da Branca | Amarel | Azul Verde | Vermelho | Preta
©) a
0,2 -4 70 50 4 9 14 4
Fonte: CMI.

Os quatro pares de coordenadas de cromacidade determinam a cor aceitavel de
acordo com o CEIl 1931. sistema colorimétrico padrdo medido como padrédo
luminante C.

Os ensaios de retro refletividade abordam as especificagces minimas de angulo de

observacédo de 0,2 graus e angulo de entrada de — 4 graus.

- Caracteristicas Técnicas das Peliculas n&o refletivas
Pelicula ndo refletiva marca ORACAL 651 Intermediate Cal com a descricdo minima
de alto brilho, flme em PVC, com adesivo poliacrilato solvente, permanente, para
UsoO em areas cujas caracteristicas especiais de composicdo e propriedade
assegurem a estabilidade otimizada e resisténcia a degradacdo UV a médio prazo
em aplicacbes externas. A técnica de impressdo das cores e brilho ndo metalicos

deve ser compativel com a transferéncia térmica. A espessura do adesivo sem 0



papel protetor minima de 2,5 mm. O adesivo devera ter estabilidade dimensional
(FINAT TM-14) aderido ao ag¢o, ndo tendo diminuicdo no sentido transversal, de
comprimento < 016 e resisténcia a temperatura que adere a aluminio, -4,4° C a +80°
C sem variacdo. Poder adesivo apds 24 horas de instalacdo em aco inoxidavel
médio de 4,1 Ib / in - FINAT TM-1. A durabilidade do adesivo ao ar livre com base na
exposicdo de superficie vertical devera ser de, no minimo, 4 anos. Capacidade
minima de alongamento a ruptura em frente (DIN EN ISO 527) min. 150% e a
ruptura junto (DIN EN ISO 527) min. 130%. Resisténcia minima a tracdo em frente
(DIN EN ISO 527) min. 19 Mpa. a Tracao junto (DIN EN ISO 527) min. 19 Mpa; a
solventes e produtos quimicos apés 72 horas; adere a aluminio em temperatura
ambiente; resistente a maioria dos 6leos e graxas, solventes alifaticos, acidos fracos,
sais e alcalis. Temperatura minima de aplicacdo do adesivo deve ser de 7,78 C. O
adesivo devera ter acabamento de superficie de alto brilho, matte (preto e branco
apenas). Sao as seguintes cores e codigos dos adesivos, da marca Oracal, a serem
utilizados: Azul 067, Amarelo 020 e Vermelho 031.

O adesivo preto fosco jateado devera ser no minimo da linha ALKO ALLTAK, com as

seguintes caracteristicas:

Descricdo do Adesivo:

Acrilico Permanente KT 72/1200 21 g/m2 (+/- 2 g/m2). Liner: papel couché com 130

g/m2.

Estabilidade dimensional: 48 hs a 70° C. Ligado ao aluminio (encolhimento) 0,127%.
Temperatura para aplicacdo: minima (+ 22° a 28° C) e para uso final (-20° a +90° C).
Durabilidade de 7 anos para uso externo. Essa durabilidade pode se estender ou
diminuir em virtude das técnicas de aplicacdo, conservagcdo e materiais associados

ao vinil na idealizacao do trabalho e condi¢Bes climaticas.

- Prescricdes diversas

- A garantia das peliculas refletivas e nao refletiva sera de 5 (cinco) anos no
minimo, bem como o respectivo servico.

- A assisténcia técnica devera ocorrer em todo estado de Minas Gerais.

- O CONTRATADO devera fornecer um documento com as caracteristicas
exigidas acima bem como o Certificado de Conformidade, juntamente com NF, para
todos os lotes de produtos utilizados na adesivacdo das viaturas. Esse certificado de
fabricacéo sera fornecido pelo CONTRATADO, considerando que ele tera condi¢cdes



de solicitar do distribuidor do adesivo, e sera a garantia do fabricante que o produto
€ de qualidade. O fabricante do adesivo devera ter se estabelecido do BRASIL.

- O local de realizagdo dos servigos sera na transformadora contratada pela
Montadora e quando da entrega da viatura a PMMG, os demais servicos de
adesivacao serao realizados no Centro de Motomecanizacao e Intendéncia (CMI) da
Diretoria de Apoio Logistico (DAL) da Policia Militar de Minas Gerais, sito a Av.
Amazonas, 6745, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG.

- Para fins de realizacdo de inspecao visual dos servicos de adesivacao
realizado pela empresa, esta devera apresentar o material que ira ser adesivado e
em seguida sera definido um modelo de cada viatura para ser adesivada, para fins
de aprovacao do prototipo.

- O recebimento seré feito na totalidade apos conferidas individualmente cada
viatura. Outros planos de amostragem poderdo ser previstos de acordo com a
conveniéncia administrativa, especialmente nos casos em que se deseja maior ou
menor severidade na inspecao, maior celeridade e/ou menor custo na realizacao das
inspecdes e ensaios.

- Serdo considerados defeitos criticos todas as ocorréncias e/ou
irregularidades que possam, de forma direta ou indireta, alterar as caracteristicas
normais da adesivagao das viaturas no padrao da PMMG.

- A ocorréncia de defeito critico nos servicos implicard na correcdo ou na
adesivacdo das viaturas novamente. Assim, a existéncia de rugas, bolhas,
diferencas de tonalidades ou incorre¢cdes nos grafismos aplicados, implicara em
defeito a ser corrigido pela CONTRATADA.

-Testes e ensaios em laboratdrios especializados podem ser realizados caso
a Comissao de Avaliacdo e Recebimento de Materiais e Servicos (CPARM) julgue
necessaria a sua realizacao, que sera solicitado a CONTRATADA. Estes custos de
analise em laboratérios serdo por conta da CONTRATADA.

- As viaturas que nao satisfacam os requisitos especificados nesta norma
deveréo ser rejeitadas.
-Todos os adesivos a serem utilizados neste servico deverdo seguir e

obedecer rigorosamente o prototipo das viaturas.

Utilitario/SUV

COMPRIMENTO LARGURA

1 | Logomarca da PMMG no capd 56 cm 27 cm




2 | Faixa heraldica no capé 125 cm 5cm
Logomarca da PMMG na porta 48 cm 23 cm
4 | Logomarca da PMMG traseira 22 cm 10,5 cm
Altura das faixas laterais
COMPRIMENTO LARGURA
1 | Faixa heraldica azul Variavel conforme o modelo do | 13 cm
veiculo
2 | Faixa heraldica vermelha Variavel conforme o modelodo | 7 cm
veiculo
3 | Faixa heréaldica amarela Variavel conforme o modelo do | 9 cm
veiculo
Altura da faixa traseira
COMPRIMENTO LARGURA
1 | Faixa heraldica azul Variavel conforme o modelodo | 2 cm
veiculo
2 | Faixa heréldica vermelha Variavel conforme o modelodo | 2 cm
veiculo
3 | Faixa heraldica amarela Variavel conforme o modelodo | 2 cm
veiculo
COMPRIMENTO | LARGURA
1 | Site www.policiamilitar.mg.gov.brna lateral 55 cm 4,3cm
2 | Inscricdo “POLICIA” na cor azul refletivo nas | 140 cm 14,5 cm
laterais
3 | Prefixo da viatura no teto 25cm 75 cm
4 | Prefixo da viatura nas laterais 40 cm 5cm
5 | Inscricao “190” na traseira 15cm 6 cm
6 | Simbolo do telefone 2,3cm 6 cm
7 | Inscricao “190” na lateral 13 cm 6 cm
8 | Simbolo do telefone 2cm 6 cm
9 | Logomarca do “Governo Estadual’ na 24 cm 9cm
traseira
10 | Logomarca do “Governo Estadual” na lateral | 11 cm 15,5 cm
11 | Adesivo do convénio 18 cm 8cm
Grafismo para os veiculos de servicos na modalidade TATICO MOVEL
COMPRIMENTO LARGURA
1 | Inscrigdo “TATICO MOVEL” na 26 cm 11,5 cm
lateral



http://www.pmmg.mg.gov.br/
http://www.pmmg.mg.gov.br/

Inscrigao “TATICO MOVEL” no
capb

40 cm

5cm

Inscrigdo “TATICO MOVEL” na
traseira

Variavel conforme o modelo

Variavel conforme
0 modelo do
veiculo

Grafismo para os veiculos de servico na modalidade MEIO AMBIENTE

COMPRIMENTO LARGURA
Inscricao “MEIO AMBIENTE” na | 27 cm 10 cm
lateral
Inscricao “MEIO AMBIENTE” no | 43 cm 4cm

capb




ANEXO 9
IMAGENS ILUSTRATIVAS DOS GRAFISMOS

Picape com cela Choque.

Picape com cela Rotam.

Picape com cela POG.

SUV com cela POG.



Modelo de porta traseira conforme
edital.

DE MINAS GERAIS

(190

Picape sem cela.




