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m_”w._.> EDIFICAGAO E DOTADA DOS SEGUINTE$
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO

— |ACESSO DE VIATURA DE CORPO DE BOMBEIROS
— SAIDAS DE EMERGENCIA

— SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
— EXTINTORES

— HIDRANTES
— ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
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EDIFICAGAO EM CONCRETO
EM CASO DE EMERGENCIA

LIGUE 193 — CORPO DE BOMBEIROS
LIGUE 190 — POLICIA MILITAR

SINALIZACAO COMPLEMENTAR M1
SEM ESCAL
AMARELO |w-|.v
VERMELHO Rl &
a_ 70 _a
h 100 _

FAIXA A SER PINTADA NO PISO

QUANDO SE TRATAR DE HIDRANTE E EXTINTOR DE INCENDIO,
INSTALADOS EM GARAGEM, AREA DE FABRICAGAO, DEPOSITO E
LOCAIS UTILIZADOS PARA MOVIMENTAGAO DE MERCADORIAS E
DE GRANDE VAREJO, DEVE SER IMPLANTADA TAMBEM A
SINALIZAGAO DE PISO.

DETALHE "L — SINALIZAGAO DE PISO
SEM ESCALA

SINALIZACAO COMPLEMENTAR M1

SEM ESCAL

30

1

FUNDO
VERMELHO

30

PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE

ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO

N DO ORGAO DE CERTIFICAGAO
CREDENCIADO PELO INMETRO

H ROTULO DO FABRICANTE

SINALIZACAQO
180 cm

160 cm
ALTURA MAXIMA
= 20 cm

BASE DO EXTINTOR

ALTURA MINIMA

DETALHE DE INSTALACAO DO EXTINTOR DE INCENDIO

SEM ESCALA
NOTA: OS EXTINTORES DE INCENDIO DEVERAO TER ACESSOS LIVRES E DESIMPEDIDOS

72 | AJE DO TETO
LAJE DO TETO

SAIDA P/ CONEXAO

LUMINARIA

Cl

DUTO DE PVC

H padrao 250
varia conforme pé direito
do pavimento

A\ LAJE DO PISO

DETALHE DE INSTALACAO DA LUMINARIA
DE EMERGENCIA

SEM ESCALA
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DETALHE DA SINALIZACAO DE EMERGENCIA

SEM: ESCALA
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SINALIZAGCAO
(NAS 4 FACES DO PILAR)

BRANCA
(FOTOLUMINESCENTE)
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o FAIXA A SER PINTADA NO PISO
5 QUANDO SE TRATAR DE HIDRANTE E EXTINTOR DE INCENDIO,
< INSTALADOS EM GARAGEM, AREA DE FABRICAGAO, DEPGSITO E
LOCAIS UTILIZADOS PARA MOVIMENTAGAO DE MERCADORIAS E
DE GRANDE VAREJO, DEVE SER IMPLANTADA TAMBEM A
SINALIZAGAO DE PISO.
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. — IS0 - — FISO DETALHE "L~ — m_Z>_|_N>@>O DE PISO
I N <. K T4t e a4 - S0 Tt e
: : SEM ESCALA
VISTA — ABRIGO FECHADO VISTA — ABRIGO ABERTO

DETALHE DE INSTALAGAO DO EXTINTOR DE INCENDIO NO ABRIGO

SEM

ESCALA

MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

Deverd ser dotado de lumindrias, satisfazendo aos requisitos da NBR 10898,
possuindo as seguintes caracterfsticas:

— Resisténcia ao calor de 70°C, no minimo por 1 hora;

— Protegdo quanto a fumaga: os aparelhos deverdo ser projetados de modo
a ndo reter fumaga para ndo prejudicar seu rendimento luminoso;

— Auséncia de ofuscamento: os pontos de luz ndo devem ser
resplandescentes;

— O material utilizado na fabricagdo da lumindria deve ser do tipo que
impega propagagdo de chama e que , em caso de sua combustdo, a emanagdo
de gases tdxicos ndo ultrapasase 1% daquele produzido pela carga combustivel
existente no ambiente;

Serd utilizado o seguinte tipo de lumindria:
— Bloco autdénomo de ilumina¢do, com fonte de energia prépria;
— Garantir um nfvel minimo de iluminamento no piso de 5 lux em locais

com desnivel (escada ou passagens com obstdculo) e 3 lux em locais planos
(corredores, halls e locais de reflgio).

APOIO (GUARDA—CORPO)

CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM AGO

GUARDA—CORPO
TUBULAR OU METALON

15

15

105
MINIMO
15

15

15

PISO

NOTA:
O GUARDA—CORPO DEVERA TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pg;

DETALHE "D” — GUARDA—CORPO

SEM ESCALA

FUNDO
VERMELHO
PICTOGRAMA
FOTOLUMINESCENTE

PISO

GUARDA—-CORPO
TUBULAR OU METALON

APOIO

CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM AGO

CORRIMAO TUBULAR
SOLDADO NO GUARDA—-CORPO
COM AS PONTAS EMBUTIDAS

PISO

> FIXADOR
—

PISO ANTIDERRAPANTE

BOCEL 1,5¢cm

h h
b largura do degrau = 27cm

altura do espelho = 18cm

2h + b = 2 x 18 + 27 = 63cm

ENTRE 80 E 92

PATAMAR

4
0S
A)
B)
o) GUARDA—-CORPO
2 CHUMBADO NO PISO OU FIXADOS COM
PARAFUSOS E BUCHAS DE EXPANSAO EM AGO )
D)

18

OS CORRIMAOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS: E)

A) SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS AO
LONGO DO COMPRIMENTO;

B) O GUARDA—CORPO DEVERA TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pa;

C) 0S CORRIMAOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;

D) OS GUARDA—CORPOS E CORRIMAOS DEVEM SER ISENTOS DE ABERTURAS, SALIENCIAS,
REENTRANCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS.

E) RESISTIR A CARGAS TRANSMITIDAS POR CORRIMAOS NELAS FIXADOS OU CALCULADAS
PARA RESISTIR A UMA FORGA HORIZONTAL DE 730 N/m APLICADA A 1,05m
DE ALTURA, ADOTANDO—SE A CONDIGAO QUE CONDUZIR A MAIORES TENSOES;

F) TER SEUS PAINEIS, LONGARINAS, BALAUSTRES E ASSEMELHADOS CALCULADOS PARA
RESISTIR A UMA CARGA HORIZONTAL DE 1,20 KPA APLICADA A AREA BRUTA DA
GUARDA OU EQUIVALENTE DA QUAL FAGAM PARTE; AS REAGOES DEVIDAS A ESSE
CARREGAMENTO NAO PRECISAM SER ADICIONADAS AS CARGAS ESPECIFICADAS
NA ALINEA PRECEDENTE.

DETALHE "D” — GUARDA—CORPO E CORRIMAO

SEM ESCALA
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6 ‘ ‘ Cimento e Areia
L e e CORTE
VISTA — CAIXA ABERTA LEGENDA:
(1) TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO
(2) REGISTRO GLOBO ANGULAR 45", #63 mm
TABELA (3) ADAPTADOR #63 mm, R5F x ENGATE R'APIDO 963 mm
(#) TAMP~AO 963 mm ENGATE R’APIDO
DIMENSOES DAS CAIXAS
PARA HIDRANTE INTERNO
PISO 2 [P TLARG. [ALTURA | PROF.
. _ —~ — 4 ., M M | em | em | om DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE (HR)
4 e ® L e s e b 38 20 45 75 17 SEM ESCALA
38 |2x15 | 80 90 17

VISTA — CAIXA FECHADA

—

EGENDA:

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 63 mm
ADAPTADOR ¢63 mm, R5F x ENGATE RAPIDO ¢38 mm

TIPO 2—NBR 11861/ABNT

CESTO BASCULANTE
VISOR DE VIDRO

CHAVES PARA CONEXOES DE ENGATE RAPIDO, $63x38mm

@O @ EOEO

DETALHE DO HIDRANTE INTERNO (HI)

SEM ESCALA

BOMBA 14

VEM DA
CAIXA

%@

DRENO

DETALHE "A” — ISOMETRICO DA CASA DE BOMBA
SEM ESCALA

ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, # 20 MSG, NAS DIMENSOES INDICADAS NA TABELA

MANGUEIRA DE FIBRA SINT'ETICA COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, DIAMETRO E COMPRIMENTO

ESGUICHO CONICO, TIPO AGULHETA, DIAMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA, JUNTA DE ENGATE RAPIDO, REQUINTE #16mm

ASFALTO OU CONCRETO

— P 1 —

FAIXA DE ADVERTENCIA

TERRA COMPACTADA // // / CONTINUA
\\ y\w TUBO DE ACO 963
/\

TERRENO NATURAL e
O R
M .b./.
. > BASE DE CONCRETO
\\ﬁ N@\_ﬂ PARA _U_NO._._mﬂyo DO TUBO
SEM
DETALHE DE TUBO ENVELOPADO
ESCALA

NOTA: TODOS 0OS TUBOS DE HIDRANTES ONDE TEM TRANSITO

LEGENDA :
DE VEICULOS PESADOS DEVERAO SER ENVELOPADOS COM
CONCRETO.
() ELETROBOMBA (500 I/min a 32 MCA)
@ MANOMETRO Ammo>_.> DE O a 150 _um_v
@ PRESSOSTATO (REGULAGEM DE 15 a 120 PSI)
@ QUADRO DE FORCA (MOTOR 220V, TRIFASICO)
@ CILINDRO DE PRESSAO (COMP. 1,20m, #150mm)
@ REGISTRO DE GAVETA
@ REGISTRO GLOBO
@ V'ALVULA DE RETENCAO
(® UNI~AO
Medidor
Entrada
geral
M—e
Chlaive| Geral
Chave —
para Consumo
bomba

DETALHE DE LIGACAO DA BOMBA
ESC.

SEM

DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

TEREM ALTURA (H) ENTRE 16 E 18 cm;

A LARGURA DO DEGRAU (B) DIMENSIONADA PELA FORMULA:

63 cm <( 2h + b ) <64 cm

TEREM O LANCE MINIMO DE TRES DEGRAUS, CONTANDO—SE ESTES PELO N*® DE ESPELHOS
TEREM OS DEGRAUS BALANCEADOS QUANDO, EXCEPCIONALMENTE, O LANCE DA ESCADA
FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE), A MEDIDA "B” (LARGURA DO DEGRAU), NESTE CASO, E
FEITA PERPENDICULARMENTE A PROJEGAO DA BORDA (NARIZ) DOS DEGRAUS ANTERIOR

E A 60 cm DA EXTREMIDADE MAIS ESTREITA DO MESMO.

— A PARTE MAIS ESTREITA DO DEGRAU DEVE TER NO MINIMO 15 cm.

TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORMES EM TODA A SUA

EXTENSAO.

DETALHE DO DEGRAU DE ESCADA

SEM ESCALA

NS

AFASTAMENTO MINIMO 4 cm AFASTAMENTO MINIMO 4 cm

PAREDE

LARGURA MAXIMA 6 cm

LARGURA MAXIMA 6 cm

CORRIMAO
CORRIMAO

ENTRE 80 E 92 cm

N\

GUARDA—-CORPO

ENTRE 80 E 92 cm

MINIMO 105 cm

DETALHE VERTICAL

OS CORRIMAOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:

DETALHE VERTICAL

A) SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS AO

LONGO DO COMPRIMENTO;

B) O GUARDA—CORPO DEVERA TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pg;
C) 0S CORRIMAOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO;

D) 0S GUARDA—CORPOS E CORRIMAOS DEVEM SER ISENTOS DE ABERTURAS, SALIENCIAS,
REENTRANCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS.

DETALHE "C” — CORRIMAO

SEM ESCALA

PMMG

DAL

SECAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

RPM BATALHAO
nMu CPE BPMRV
W CIAIND./ CIA/ DEST. CIDADE
- BELO HORIZONTE
PROJETO (estrutural/ arquitetdnico/etc.) N° PROJETO
PSCIP 190/2019
m TITULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.)
u
m PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
W DETALHES FOLHA
O DETALHAMENTOS
3 04/05
a
ADn AREA PARCIAL AREA TOTAL INTERNA DATA
-- 1.972,26 m? DEZEMBRO / 2019
DESENHISTA ESCALA ART..
FLAVIA INDICADA
DAL
% HERCULES DE PAULA FREITAS, CEL PM
_DU|“ CH. DAL/3
Wn PAULO SERGIO OTONI FERNANDES, CAP PM
%)
% R.T.
FLAVIA JOVIANA CHAVES FIGUEIREDO CREA 175791/D




