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PROJETO ELETRICO — ALIMENTACAO DOS QUADROS
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PROJETO ELETRICO — ALIMENTADOR GERAL

ESCALA 1:150
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PLANTA

NOTAS

1 —

ARO FERRO
FUNDIDO

TAMPA FERRO
FUNDIDO

MOLDURA DE CONCRETO
P/ FIXACAO DA TAMPA

C/ ARO

TRACO 1:3:6

BRITAN®. 1
CORTE AB

MIN.

TAMPA C/ ARO (CONJUNTO)
P/ CAIXA TIPO ZC-PASSEIO

(mm)

TIPOS S

DIMENSOES INTERNAS
” kRl { kRl kRl

Z

ZA 280 280

400

/B 520 440

/00

ZC /70 670

900

A PAREDE DA CAIXA DEVERA SER EM ANEL PREMOLDADO DE CONCRETO OU ALVENARIA.

2 — EM LOCAIS SUJEITO A PASSAGEM DE VEICULOS (ENTRADA DE GARAGEM, ETC.)
NAO SERA PERMITIDA A CONSTRUGAO DA CAIXA DE ALVENARIA.

DETALHE CAIXA DE INSPECAO

S/ ESCALA

Piso externo - Travessia - Rua

Fita de advertencia

Terra compactada

Envelope de concreto

Eletroduto flexivel

DETALHE TUBULACAO SUBTERRANEA

S/ ESCALA

PISO DO 2° PAVIMENTO

Piso externo - Travessia - Passeio

LEGENDA

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO

——---—— ELETRODUTO PVC RIGIDO INSTALADO ENTRE O PISO E A LAJE (LAJE CAIXAO)

NOTAS

1 — MANTER O EQUILIBRIO DE FASES DAS NOVAS INSTALACOES.

2 — OS ELETRODUTOS QUE FOREM LANCADOS NO SOLO, DEVERAO SER DE PVC FLEXIVEL E,
NOS LOCAIS ONDE HOUVER TRAVESSIA DE CARROS, DEVERAO SER ENVELOPADOS COM
CONCRETO, CONFORME DETALHE.

3 — OS ELETRODUTOS CONTENDO OS CABOS DOS CIRCUITOS DE ILUMINACAO E TOMADAS
COMUM, DEVERAO SER DE PVC FLEXIVEL E SEREM LANGCADOS NO CONTRAPISO.

4 —

ELETRODUTO QUE DESCE

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS

CAIXA DE PASSAGEM TIPO ZC PASSEIO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM ARO E DOBRADICA
PADRAO CEMIG

OS ELETRODUTOS CONTENDO 0OS CABOS DOS CIRCUITOS DE CHUVEIRO E AR

CONDICIONADO, DEVERAO SER DE PVC RIGIDO E SEREM LANCADOS NO VAO ENTRE O
PISO DO SEGUNDO PAVIMENTO E A LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO (LAJE CAIXAO),
CONFORME DETALHE. DEVERA SER CONSIDERADA UMA DISTANCIA DE 1,5m ENTRE AS
BRACADEIRAS DE FIXACAO. UTILIZAR CHUMBADOR 1/4” PARA FIXACAO DAS
BRAGCADEIRAS NA LAJE.

OS ELETRODUTOS CONTENDO OS CABOS DE ALIMENTACAO DO QDC—1, QDC-2 E

QDC—3, DEVERAO SER DE PVC RIGIDO E SEREM LANCADOS NO VAO ENTRE O PISO
DO SEGUNDO PAVIMENTO E A LAJE DO PRIMEIRO PAVIMENTO (LAJE CAIXAO).
DEVERA SER CONSIDERADA UMA DISTANCIA DE 1,5m ENTRE AS BRAGADEIRAS DE
FIXACAO. UTILIZAR CHUMBADOR 1/4” PARA FIXACAO DAS BRACADEIRAS NA LAJE.

ANTES DA INSTALAGAO DA ELETROFITA, O LOCAL ONDE ELA SERA COLADA DEVERA

SER LIXADA COM LIXA FINA, PARA REMOGCAO DE TINTA DESCASCADA, CAROGOS E
PONTAS. NOS LOCAIS MOLHADOS, A FITA DEVERA SER INSTALADA ABAIXO DO AZULEJO
(ENTRE O REBOCO E O AZULEJO).

POR CIMA DA ELETROFITA, DEVERA SER INSTALADA A TELA DE VIDRO TFV-100.

POR CIMA DA TELA DE VIDRO, DEVERA SER APLICADA MASSA CORRIDA, PARA DAR
ACABAMENTO, EXCETO NOS LOCAIS ONDE HAVERA INSTALACAO DE AZULEJO.

00
\

EM TODO LOCAL ONDE HOUVER SECCIONAMENTO DA ELETROFITA, DEVERA SER

INSTALADO CONECTOR, PARA FAZER A LIGACAO DA ELETROFITA COM O CABO.

AS UNIDADES CONDENSADORAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERAO SER
INSTALADAS NA AREA EXTERNA DA EDIFICACAQ.

10 — AS POTENCIAS APRESENTADAS DAS UNIDADES DE AR CONDICIONADO SAO ESTIMADAS.
DEVERA SER CONSULTADA, ANTES DA EXECUCAO DO PROJETO, UMA EMPRESA
ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA FAZER O CALCULO MAIS PRECISO DOS APARELHOS

A SEREM

INSTALADOS.

11 — TODAS AS SUBIDAS PARA AS TOMADAS E INTERRUPTORES DEVERAO SER EMBUTIDOS
NA PAREDE.

12 — DEVERA SER UTILIZADO DISPOSITIVO DR, CONFORME INDICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.
13 — DEVERA SER UTILIZADO DISPOSITIVO DPS, CONFORME INDICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.
14 — FAZER IDENTIFICACAO DE TODOS OS CIRCUITOS NO QDC COM IDENTIFICACAO DOS

CIRCUITOS COM FITA TERMICA TIPO BROTHER.

15 — DIMENSOES EM CENTIMETRO, DIAMETRO EM MILIMETRO, CONDUTORES EM MILIMETRO
QUADRADO, EXCETO ONDE INDICADO.

16 — COTAS EM MILIMETROS.

17 — ELETRODUTOS NAO COTADOS SERAO DE 3/4” E CABOS NAO COTADOS SERAO DE
2.5mm?.

18 — PARA CABOS LOCALIZADOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS, CONSIDERAR ISOLACAO EPR
OU XLPE PARA 0,6/1kV.

19 —

CONDUTOR

COR

FASE

PRETA

NEUTRO

AZUL

RETORNO

VERMELHA

RETORNO PAR

ALELO| AMARELA

PROTECAO (TERRA)

VERDE OU (VERDE—AMARELO)

20 — O CONDUTOR DE PROTECAO TERA A MESMA BITOLA DO CONDUTOR FASE DO CIRCUITO,
OU CONFORME INDICAGAO.

21 — OS DISJUNTORES DE MAIOR CAPACIDADE DEVERAO SER INSTALADOS NA PARTE SUPERIOR

DO QDC, PROXIMO AO DISJUNTOR GERAL.
ELETRODUTO DIAMETRO

22 —

EXTERNO EM

(mm)

ELETRODUTO DIAMETRO
INTERNO EM (mm)

ELETRODUTO DIAMETRO

NOMINAL EM POLEGADAS (7)

20

16

M:

25

20

77

32

25

40

52

o0

40

Lv:
M:

60

50

/5

60

1
3
1
1.1
1.1
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SECAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
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Terra compactada

- \.L

m_ Nw : \ [ ———— ]

Eletroduto flexivel |- CONDULETE TIPO LR BRAGADEIRA CIRCULAR
COM CHUMBADOR ¢1/4”,
- PARAFUSO E ARRUELA

ELETRODUTO
PVC RIGIDO

— CONDULETE TIPO LR

BRACADEIRA CIRCULAR

COM CHUMBADOR @1/4”,

PARAFUSO E ARRUELA

RPM
CPE

BATALHAO

BPMRV

PMMG
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DETALHE TUBULACAO SUBTERRANEA
S/ ESCALA

LAJE DO 17 PAVIMENTO PARTE INTERNA DA

"LAJE CAIXAQ”

DETALHE — PASSAGEM DOS ELETRODUTOS PELA "LAJE

CAIXAQ”
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