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ESPEC\F\CAQ%O
CX PASSAGEM CX CAPTACAO é{ CX PASSAGEM CX CAPTACAO €<[ CAIXA SEFPARADORA DE AGUA F OLFO — S AD

— SERA IMPLANTADA CONFORME SITUACAO DE CADA TERRENO.

— O PROJETO DA S.A.O0 DEVERA ATENDER OS PADROES DE EMISSOES DESCRITOS NA RESOLUCAO CONAMA
273 E ASSIM COMO AS LEGISLAGCOES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO LOCAL ONDE FOR INSTALADA.

nsgjda 15g]da 15g]da — DE ACORDO COM A NBR 14605 — SISTEMA DE DRENAGEM OLEOSA — O SISTEMA DEVERA ATENDER AOS
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PILAR METALICO DE PILAR METALICO DE — OLEOS E GRAXAS: MAIOR QU IGUAL A 20 mg/L
- SUSTENTAGAO DA ) - SUSTENTACAO DA — SOLIDOS EM SUSPENSAO: MAIOR OU IGUAL A 20 mg,/L
I & - COBERTURA I & - COBERTURA MATERIAIS SEDIMENTARES: MAIOR OU IGUAL A 1 mg/L
Ll L . _ . N
O i R I i I — — A CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO DEVERA SER POSICIONADA EM LOCAL SEM TRANSITO DE
95 30 95 VEICULOS.

¢ ¢ — SE FOR NECESSARIA A SUA INSTALAGAO EM LOCAL DE TRAFEGO, AS TAMPAS DEVERAO RESISTIR A
TANQUE TANQUE TANQUE CARGA DE ATE 5.000 kgf DE CARGA PONTUAL.
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AEREO
CAP. 15m? CAP. 15m3 CAP. 15m?3

BACIA DE CONTENGAO
METALICA

— A DESCARGA SELADA SERA LOCADA CONFORME IMPLANTAGCAO DO POSTO DE ABASTECIMENTO NO
TERRENO A SER DEFINIDO, PROPORCIONANDO UM ABASTECIMENTO ADEQUADO NA AREA DE ABASTECIMENTO.
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BACIA DE CONTENGAO
METALICA

= TANQUE COMBUSTIVEL CAP. 15M?3

- PREVER PONTO PREVER PONTO

\ \ DE AGUA DE AGUA

/ | \ =6 B / i Vo =1 B / | Vo =1 PISTA DE ABASTECIMENTO

canaleta \ BOMBA / canaleta & 3 %I:& canaleta \ BOMBA / canaleta & 3 — A PISTA DE ABASTECIMENTO DE PRODUTO IRA CONTER EVENTUAIS VAZAMENTOS DURANTE O
safda ILHA DA BOMBA safda ILHA DA BOMBA ABASTECIMENTO DO PRODUTO E A PISTA DE DESCARGA DURANTE A DESCARGA, AMBAS DEVEM POSSUIR

) SAO ] H=20CM SAO — H=20CM CANALETAS METALICAS DE CONTENGAO DE AGUAS OLEOSAS EM SEU ENTORNO, DIRECIONADAS AO SISTEMA
sofda - DEL 02 - DEL 02 DE SEPARACAO DE AGUA E OLEO, CONFORME DET. O1.
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— PAVIMENTAGAO EM CONCRETO ARMADO: 0S PISOS EM CONCRETO ARMADO SAO ESTRUTURAS
CONSTITUIDAS POR PLACAS DE CONCRETO, ARMADURA EM TELAS SOLDADAS POSICIONADAS A 1/3 DA
FACE SUPERIOR, POR JUNTAS COM BARRAS DE TRANSFERENCIA , POR UMA SUB—BASE, NORMALMENTE EM
BRITA GRADUADA E UMA BASE EM SOLO BEM COMPACTADO.

1+0.00 — PREFERENCIALMENTE A AREA DE ABASTECIMENTO TAMBEM DEVERA SER UTILIZADA COMO AREA DE
D &P DESCARGA.
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ROTEIRO PARA EXECUCAO DE PISO EM CONCRETO ARMADO
CANALETA METALICA CANALETA METALICA COM TELAS SOLDADAS

DET. O1 DET. 01
— PREPARACAO DA BASE: SOLO LOCAL BEM NIVELADO E COMPACTADO.

440

— PREPARACAO DA SUB—BASE: TEM FUNCAO DE DAR AO SOLO MAIOR CAPACIDADE DE CARREGAMENTO, O
canaleta canaleta 5150 EM CONCRETO canaleta canaleta 5150 EM CONCRETO TIPO DE SUB—BASE MAIS COMUM £ A BGS—BRITA GRADUADA SIMPLES, QUE £ A MISTURA DE BRITA NR, 1
ARMADO ARMADO (40%), BRITA NR, 2 (40%) E AREIA (20%), A ALTURA MINIMA £ DE 10CM.
+0.15 - +0.15 - ’ ’ /
@ & — COLOCACAO DE LONA PLASTICA: A FUNGAO DA LONA PLASTICA E EVITAR A PERDA DE AGUA DO
CONCRETO E PERMITIR QUE A PLACA SE MOVIMENTE, £ FUNDAMENTAL PARA O BOM DESEMPENHO DO PISO,
4 3 b 4 2 ' A LONA DEVE ESTAR BEM ESTICADA, SEM APRESENTAR PERFURACOES OU AMASSAMENTO, A LONA DEVE
§ & & TER 0,2MM.
‘ ‘ SOBE ‘ ‘ ‘ ‘ SOBE ‘ ‘ — EXECUCAO DAS FORMAS: A CONCRETAGEM DEVERA SER FEITA EM FAIXAS (PLACAS). A RECOMENDACAO
50/ | 50 880 50 | 50 50/ | 50 880 50 | 50 DE DIMENSIONAMENTO PARA AS PLACAS DE CONCRETO E QUE A RELACAO ENTRE A LARGURA E O

P LANTA DE LAYQUT %WOO ; ; 1080 ; ; ' ' 1080 ; ; COMPRIMENTO SEJA, NO MAXIMO 1:3, POR EXEMPLO, PARA UMA PLACA DE 15M DE COMPRIMENTO, SUA
ESC. 1/50 LARGURA DEVE SER DE 5 M.
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SOBE

— POSICIONAMENTO DAS TELAS SOLDADAS: A TELA SUPERIOR OBRIGATORIAMENTE DEVERA ESTAR

RAMP A +0.00 RAMP A RAMP A +0.00 RAMPA °
E— %7 @ — — %7 @ — POSICIONADA A 1/3 DA FACE SUPERIOR COM UM RECOBRIMENTO MAXIMO DE 5CM. QUANDO O SOLO FOR

POUCO CONFIAVEL DEVE—SE UTILIZAR ARMADURA DUPLA. NESTE CASO, £ INDICADO O USO DE TELA
PLANTA DE PISO

ADICIONAL Q138, POSICIONADA A 3 CM DA FACE INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA

PLANTA EXECUTIVA ii cec. 150 ﬁ SOLDADA, SUGERE—SE A UTILIZACAO DE ESPACADORES SOLDADOS, SEPARADOS DE, APROXIMADAMENTE,

, 1,20M. OS ESPACADORES PODEM SER ENCONTRADOS EM DIVERSAS ALTURAS: TG 16 L (16CM), TG (12CM) {
ESC. 1/50

ELEVACAO PRINCIPAL ELEVACAO PRINCIPAL TG (8CM) E OUTROS.
— ESPECIFICACAO DO CONCRETO: FCK 30,0 MPa.

— INSTALACAO DE CANALETAS DE CONTENCAO DE AGCUAS OLEOSAS: A FIM DE CONTER EVENTUAIS

DERRAMES SERA INSTALADA CANALETA DE PISTA NO CONTORNO DA PISTA DE ABASTECIMENTO/DESCARGA,
FABRICADA EM PERFIL METALICO DOBRADO COM DIMENSOES INTERNAS DE 5 X 7 CM, CONFORME DET. 01,

— VIGA DE BORDA PARA REFORCO DA PLACA DE CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A CANALETA
DE CONTENGCAO AGUAS OLEOSAS DA PISTA.

— POCOS DE MONITORAMENTO: OS POGOS DE MONITORAMENTO DEVERAO SER INSTALADOS CONFORME
LEGISLACAO LOCAL.

VALVULA Ut e oo NOTA:

PRESSAO = PRESSAQ — Bacia de conteng¢to metdlica, fabricada em a¢o—carbono ASTM—A36 com capacidade
de minima de 110% do volume do tanque paraacondicionamento de combusivel em caso
de vazamento. Este projeto ndo serd utilizado bacia com estrutura em alvenaria;

— Bergos internos para apoio do tanque horizontal e externos para apoio da bacia ao
TESTEIRA solo em base plana; pintura com aplicagdo defundo epdxi fosfato de zinco, total de
SUSPIRO TELHA METALICA SUSPIRO METALICA PROJEGAO PILARES SAIDA SUSPIRO E 100 micra; acabamento em poliuretano, total de 40 micra, COR BRANCO

GALVANIZADA CALHA GALVANIZADA METALICOS VALVULA DE PRESSAO

[ 1080
X N
NN

150
150

— O projeto arquitetdnico foi elaborado com cobertura metdlica. O Projeto Bdasico
anexado no processo licitatorio define se o projeto vai ser com cobertura ou sem
cobertura. Caso o projeto seja sem cobertura & so desconsiderar a cobertural O projeto
Z € padrdo e foi elaborado completo.
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ILHA DA BOMBA {
OET. 07 MU FEFFEFFFFFFFFFFFFIFFFFEFE RFRE PR PLANTA DE COBERTURA

ILHA DA BOMBA ESC. 1/50

CORTE AA‘ DET. 02

ESC. 1/50

2

‘ELEVAQAO FRONTAL

OBS: O DESENHO DAS BOMBAS, TANQUES E BACIA DE CONTENCAO SAO

ILUSTRATIVO, DEVENDO A CONTRATADA REALIZAR TODOS OS SERVICOS
CONFORME O TERMO DE REFERENCIA. A CONTRATADA DEVERA SEGUIR AS
INSTRUCOES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS,
RESOLUGCOES DA AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO (ANP), LEIS, DECRETOS,
NORMAS, PORTARIAS E DEMAIS ESPECIFICAGCOES VIGENTES QUE FOREM
NECESSARIAS PARA A CONSTRUCAO DO POSTO DE COMBUSTIVEL ORGANICO DA
POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS.

ABAS DEVIDO A VARIACAO DE FABRICANTE PARA FABRICANTE, PODEM OCORRER
COMUTAGAO DE MEDIDAS, DEVENDO O FORNECEDOR DO SERVIGO
ATENTAR PARA OS AFASTAMENTOS MINIMOS NECESSARIOS PARA

APROVAGAO E PARA IMPLANTACAO DO MODULO DE ABASTECIMENTO NO
LOCAL INDICADO NO PROJETO.
A QUANTIDADE DE BOMBA ESTA DEFINIDA NA PLANILHA DE ORCAMENTO E NO

TERMO DE REFERENCIA.

CHUMBADORES

R0O
N N° REVISAO DATA DESCRIGAO
PERFIL METALICO
e cm ABASTECIMENTO
(CHARA K1) N SOLDADD NO PERFIL METALICO PMMG DAL
CENTRO DE PROJETOS E OBRAS
™~ UNIDADE DE DIREGAO INTERMEDIARIA (UDI)  |UNIDADE EXECUTORA (UE)
a
ILHA DE ABASTECIMENTO CRADE PROTECAQ o 12° RPM 172 CIA PM IND
i=1% NO MAIOR SENTIDO EM CONCRETO DA TUBULAGCAO =
DO _ESCOAMENTO E FRACAO CIDADE
| IIIIIIIIIIIII - JOAO MONLEVADE

SAIDA LIGADA A CAIXA oo i S o
L/\l SEPARADORA DE AGUA E OLEO R o :l - PROJETO (estrutural/ arquitetdnico/ hidraulico etc.) N° PROJETO 2
« S || N T S O ARQUITETONICO PADRAO DO POSTO DE COMBUSTIVEL DA 116/2022 2
BISTA S e T PMMG PARA 01 MODULO DE ABASTECIMENTO AUTOMOTIVO n
- - - : : - - - N i i O = Q
DETALHE 1 — CANALFTA METAUCA P N M HE N > > > = TITULODOPROJNETo(reforma/Ievantamentoetc.) ] R O
/ DETALHE CANALETA AGO R SR S IR Lo W' CONSTRUCAO DO POSTO DE COMBUSTIVEL ORGANICO DA PMMG - S
CORTE ESQUEMATICO PISTA DE ABASTECIMENTO . o o o . . o) : 5
. O el POSSUI 01 MODULO DE ABASTECIMENTO AUTOMOTIVO 5
ESC.: 1/5 S/ESCALA o |DETALHES <E(-
SUMP PARA BOMBA SOB ILHA / \ CANALETA METALICA ” PISTA. COBERTURA E CORTES o
DET. 01 3 ’ >
a (on
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- A DESCARGA SELADA SERÁ LOCADA CONFORME IMPLANTAÇÃO DO POSTO DE ABASTECIMENTO NO TERRENO A SER DEFINIDO, PROPORCIONANDO UM ABASTECIMENTO ADEQUADO NA ÁREA DE ABASTECIMENTO.
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- PREPARAÇÃO DA BASE: SOLO LOCAL BEM NIVELADO E COMPACTADO.PREPARAÇÃO DA BASE: SOLO LOCAL BEM NIVELADO E COMPACTADO.: SOLO LOCAL BEM NIVELADO E COMPACTADO.
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- PREPARAÇÃO DA SUB-BASE: TEM FUNÇÃO DE DAR AO SOLO MAIOR CAPACIDADE DE CARREGAMENTO, O PREPARAÇÃO DA SUB-BASE: TEM FUNÇÃO DE DAR AO SOLO MAIOR CAPACIDADE DE CARREGAMENTO, O  TEM FUNÇÃO DE DAR AO SOLO MAIOR CAPACIDADE DE CARREGAMENTO, O TIPO DE SUB-BASE MAIS COMUM É A BGS-BRITA GRADUADA SIMPLES, QUE É A MISTURA DE BRITA NR, 1 (40%), BRITA NR, 2 (40%) E AREIA (20%), A ALTURA MÍNIMA É DE 10CM.

AutoCAD SHX Text
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NOTA: - Bacia de contenção metálica, fabricada em aço-carbono ASTM-A36 com capacidade de mínima de 110% do volume do tanque paraacondicionamento de combusível em caso vel em caso de vazamento. Este projeto não será utilizado bacia com estrutura em alvenaria; - Berços internos para apoio do tanque horizontal e externos para apoio  da  bacia  ao  solo  em base  plana;  pintura com aplicação defundo epóxi fosfato de zinco, total de 100 micra; acabamento em poliuretano, total de 40 micra, COR BRANCO
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- O projeto arquitetônico foi elaborado com cobertura metálica. O Projeto Básico anexado no processo licitatório define se o projeto vai ser com cobertura ou sem cobertura. Caso o projeto seja sem cobertura é so desconsiderar a cobertura! O projeto é padrão e foi elaborado completo. 
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