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SALOMÃO QUEIROZ CAIXETA , TEN CEL PM

RAPHAEL BARBOSA VAZ DE MELLO - CREA 196.911/D

116/2022

OBS: O DESENHO DAS BOMBAS, TANQUES E BACIA DE CONTENÇAO SÃO

ILUSTRATIVO, DEVENDO A CONTRATADA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS

CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. A CONTRATADA DEVERÁ SEGUIR AS

INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS,

RESOLUÇÕES DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO (ANP), LEIS, DECRETOS,

NORMAS, PORTARIAS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES VIGENTES QUE FOREM

NECESSÁRIAS PARA A CONSTRUÇÃO DO POSTO DE COMBUSTÍVEL ORGÂNICO DA

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.

-

DEVIDO A VARIAÇÃO DE FABRICANTE PARA FABRICANTE, PODEM OCORRER

COMUTAÇÃO DE MEDIDAS, DEVENDO O FORNECEDOR DO SERVIÇO

ATENTAR PARA OS AFASTAMENTOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA

APROVAÇÃO E PARA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO DE ABASTECIMENTO NO

LOCAL INDICADO NO PROJETO.

A QUANTIDADE DE BOMBA ESTÁ DEFINIDA NA PLANILHA DE ORÇAMENTO E NO

TERMO DE REFERÊNCIA.
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