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CANALETA DE FERRO 5x7cm
ESP. DA CHAPA 3 mm

0,

15

CHUMBADORES A CADA 500 mm

CANALETA DE FERRO 5x7cm
ESP. DA CHAPA 3 mm
CHUMBADORES A CADA 500 mm

BLOCOS B3 ou B4

? pista de abastecimento
3| &) BRI
m/ o
\%
SUB BASE GRANULAR
BRITA 1 (40%)
BRITA 2 (40%)
AREIA (20%)
335
CORTE A—A
ESC. 1/50

225

ISOPOR E
MASTIQUE BLOCO
3 816mm 10
Q283 BLOCO
E < ISOPOR 10mm | S
e i BN a ] L7
43 3 S v S
8 JUNTA - <
H,_;:gj —— I A .
LONA PLASTICA a4 7 A4
3 #16mm c=50cm CA50 ESPESSURA 0,2mm g &m . _
o] <.
ESPACADAS C/ 10cm o ey o . <
. <
TELA DUPLA Q 196 4 - 4
Q138 A4
BASE
DETALHE DE TIPICO DOS REFORCOS NAS QUINAS
SEM ESCALA
——CANALETA DE FERRO 5x7cm
ESP. DA CHAPA 3 mm
CHUMBADORES A CADA 500 mm
PINTADA EM ESMALTE
SINTETICO, ACETINADO, COR: PRETO
PISO EM CONCRETO
fck 30 MPa ——TELA SUPERIOR —— CANTONEIRA DE FERRO 1.1/2"x1/8"
Q 283 EM PAINEIS PINTADA EM ESMALTE
SINTETICO, ACETINADO, COR: PRETO
(@)
N Te]
N
M
M
o
- © L PISO PAVIMENTADO
M
5 4 50 | ——VIGA DE CONCRETO
LONA PLASTICA SOLO COMPACTADO 30x25cm
0,2mm ESPESSURA — E NIVELADO (BASE)
TELA INFERIOR
Q138 ——
SUB BASE GRANULAR—— SUB BASE DE CONCRETO
BRITA 1 (40%) fdk 30 MPa
BRITA 2 (40%)
AREIA (20%)
PISO EM CONCRETO
fck 30 MPa ——TELA SUPERIOR
Q 283 EM PAINEIS
TRELIGA METALICA
h= 12,0 cm CADA 80 cm
}—— COBRIMENTO
o DA TELA
N
COBRIMENTO
DA TELA
=
LONA PLASTICA
0,2mm ESPESSURA
LONA PLASTICA
0,2mm ESPESSURA — SOLO COMPACTADO
E NIVELADO (BASE)
TELA INFERIOR
Q38— L SUB BASE GRANULAR
BRITA 1 (40%)
BRITA 2 (40%)
AREIA (20%)
PERFIL DO PISO ARMADO — TIPICO
ESC. 1/10
COMPRIMENTO
POSICAO | BITOLA (MM)| QUANT.
UNIT. (cM) | TOTAL (M)
BLOCO DE FUNDACAO (4X)
7 8 44 354 155,76
2 8 20 256 51,2
2 N1 3 6.3 32 332 106,24
” VIGA DE CONTORNO
" 5 7 10 4 1792 71,68
s 19 2 6,3 105 106 111,3
105 N2 ¢ 6,3 C/15 C=106 REFORCO PISO REGIAO DAS JUNTAS COM BLOCO (2X)
7 16 6 50 3
2 N1
RESUMO DO ACO CA 50—60
BITOLA COMPFRI. PESO
19 19 (M) (M) (K6)
2x2 N1 ¢ 10 C=corr _ 6.3 217,54 53,30
ARMAQ&O VIGAS V1, V2 e V3 FA50 8 206,38 81,52
ESC. 1,20 10 71,68 44,03
16 3 4,8
PESO TOTAL DE ACO (KG) 183,85

QUANTITATIVO DE MATERIAIS
PRANCHA 01 £ 02

ROTEIRO PARA EXECUGCAO DE PISO EM CONCRETO ARMADO
COM TELAS SOLDADAS

CARGAS

ACIDENTAIS

SOBRECARGA 6 kN/m°®

PESOS ESPECIFICOS

CONCRETO 25 kN/m >

CONCRETO

fck: >= 30 MPa
MODULO DE ELASTICIDADE TANG.INICIAL: 28000 MPa
FATOR AGUA/CIMENTO(EM MASSAIMAX.: 0,60

— PREPARAGAO DA BASE: SOLO LOCAL BEM NIVELADO E COMPACTADO.

— PREPARACAO DA SUB—BASE: TEM FUNGAO DE DAR AO SOLO MAIOR CAPACIDADE DE CARREGAMENTO,

O TIPO DE SUB—BASE MAIS COMUM E A BGS—BRITA GRADUADA SIMPLES, QUE £ A MISTURA DE BRITA

Nr, 1 (40%), BRITA Nr, 2 (40%) E AREIA (20%), A ALTURA MINIMA £ DE 10CM.

— COLOCAGAO DE LONA PLASTICA: A FUNGCAO DA LONA PLASTICA £ EVITAR A PERDA DE AGUA DO
CONCRETO E PERMITIR QUE A PLACA SE MOVIMENTE, E FUNDAMENTAL PARA O BOM DESEMPENHO DO

PISO, A LONA DEVE TER 0,2 mm, ESTAR BEM ESTICADA E SEM APRESENTAR PERFURAGOES OU
AMASSAMENTO.

— EXECUGAO DAS FORMAS: A CONCRETAGEM DEVERA SER FEITA EM FAIXAS (PLACAS). A
RECOMENDAGAO

DE DIMENSIONAMENTO PARA AS PLACAS DE CONCRETO £ QUE A RELACAO ENTRE A LARGURA E O
COMPRIMENTO SEJA, NO MAXIMO 1:3.

— POSICIONAMENTO DAS TELAS SOLDADAS: A TELA SUPERIOR OBRIGATORIAMENTE DEVERA ESTAR
POSICIONADA A 1/3 DA FACE SUPERIOR COM UM RECOBRIMENTO MAXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL
Q138, DEVE SER POSICIONADA A 5 CM DA FACE INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA
SOLDADA, SUGERE—SE A UTILIZAGAO DE ESPAGADORES SOLDADOS, SEPARADOS DE, APROXIMADAMENTE,
1,20M.

OBS.: PROCEDER A CURA UMIDA FPOR NO MINIMO 7 DIAS,
INCLUSIVE SUPERFICIES VERTICAIS

QUANTITATIVO DE MATERIAIS

PECAS FORMA (m?®) CONCRETO (m?)
VIGA DE CONTORNO 823 0,90
PISO ARMADO 15,42 14.5
BLOCOS 12,8 2,90
SUB. BASE DE a0
CONCRETO ’
TOTAL 36,45 20,20
NOTAS

1 MEDIDAS EM CENTIMETRO, NIVEIS EM METRO;
2 CONCRETO fck >= 30 MPa; FATOR AGUA/CIMENTO=0,6
3 COBRIMENTO = 3,0 cm;

CORTE E PREPARO “CABECA DAS ESTACAS”

C.T.
\
ST

SEM ESCALA

RETIRAR 0 ESPIRAIS ARMACAD DESEMPENADA

CONCRETO A CORTAR
(RECOMENDADO 50 cmd

RN SKS

O O

e %

S AN

Ad
5

DE

X

TODAS AS QUINAS EXISTENTES NO PISO DEVERAO SER REFORGADAS COM TELA E ARMADURA

CONFORME DETALHE OBEDECENDO A POSIGAO DAS JUNTAS.

O CONCRETO DEVERA ATENDER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

— fck >= 30 MPa AOS 28 DIAS;

— CONSUMO MINIMO DE CIMENTO >= 360 kg/m3;

— UTILIZAR PREFERENCIALMENTE CIMENTO TIPO CP Il E 40 OU CP Il 40;

— SUBSTITUIR 40% DE CIMENTO NORMAL POR SILIMAX DA HOLCIM;

— TEOR MAXIMO DE ADIGAO DE ESCORIA AO CIMENTO DE 50%;

— EXSUDAGAO < 4% E TEOR DE AR INCORPORADO < 3%;

— DISTRIBUICAO GRANULOMETRICA CONTINUA DOS AGREGADOS;

— COMPOSIGAO COM GRANULOMETRIA MAXIMA 19mm (BRITA 1);

— RELAGAO AGUA/CIMENTO < 0,50;

— TEOR DE ARGAMASSA (EM VOLUME ABSOLUTO) EM TORNO DE 52%;

— ABATIMETNO DE LANGCAMENTO 100 + 20mm (BOMBEAVEL);

— PODE—SE PREVER A ADICAO DE ADITIVO PLASTIFICANTE / REDUTOR DE AGUA EM DOSAGEM A SER
USTADA DE MODO A PROPORCIONAR TEMPO DE INICIO DE PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE
HORAS.

O PISO ATENDE AO SEGUINTE CARREGAMENTO: 12,0 tf/eixo;

O ACABAMENTO DO PISO DEVERA ATENDER AOS SEGUINTES INDICES DE F—numbers:
— PLANICIDADE: FF 40/30 (VALOR MEDIO/VALOR MINIMO LOCAL)

— NIVELAMENTO: FL 25/20 (VALOR MEDIO/VALGOR MINIMO LOCAL)

PROMOVER ACABAMENTO SUPERFICIAL FINAL TIPO LISO / SEM ESPELHAMENTO;

PARA AUMENTO DE RESISTENCIA AO DESGASTE ABRASIVO, ASPERGIR AGREGADOS MINERIAS DE ALTA

DUREZA COM CIMENTO SOBRE O CONCRETO AINDA FRESCO — CONSUMO DE 3,0kg/m?2.

A CURA DO CONCRETO DEVERA SER DO TIPO UMIDA, MANTENDO—SE A SUPERFICIE SATURADA COM

AGUA E COBERTA COM LONA PLASTICA PELO PERIODO MINIMO DE 7 DIAS.

APOS O PERIODO DE CURA APLICAR LIQUIDO ENDURECEDOR DE SUPERFICIE EM DUAS DEMAOS COM

UTILIZAGAO DE ENCERADEIRAS INDUSTRIAIS "HIGH SPEED”.

A FIM DE CONTER EVENTUAIS
CONTORNO DA PISTA DE

INSTALAGAO DE CANALETAS DE CONTENGAO DE AGUAS OLEOSAS:
RRAMES SERA INSTALADA CANALETA DE PISTA NO

ABASTECIMENTO /DESCARGA, FABRICADA EM PERFIL METALICO DOBRADO COM DIMENSOES INTERNAS DE 5

7 cm.

VIGA DE BORDA PARA REFORCO DA PLACA DE CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A

CANALETA DE CONTENGAO AGUAS OLEOSAS DA PISTA.

NOTAS:

1) AS COTAS DO PROJETO INDICAM O ACABAMENTO NO PROPRIO, SEM CAIMENTOS.
2) COTAS DE NIVEL EM METRO

3) DIMENSOES EM CENTIMETRO

4) CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

5) TODAS AS QUINAS E INTERFERENCIAS NO PISO (CANTOS VIVOS) DEVERAO SER REFORGADOS CONFORME
DETALHE DE REFORGO.

6) TODA A TUBULAGAO DEVERA SER PREVISTO ANTES DA CONCRETAGEM.

QUANTITATIVOS DE TELA

Q283 ————— 195,37 kg
95,94 kg

@
o]

ESTACA PREMOLDADA

SEM ESCALA

R0OO

13/07/2020 | EMISSAO INICIAL

N° REVISAO

DATA ASSUNTO

% N
@ Y [w’) <
% AR N
CONCRETO MAGRO

NOTAS

01 - DIMENSSES EM CENTIMETROS, ELEVAGSES E COORDENADAS EM METRO.

02 - USAR ESTACAS ¢ 18 cm PRE-FABRICADAS CRAVADAS.

02 - COTAS DE NfVEL CONFORME PROJETO ARQUITET&NICO.

03 - SONDAGEM DE REFERENCIAT — A CONTRATADA DEVERA ENCAMINHAR O
RELATTARIO DE SONDAGEM A PERCUSSZO0 PARA ANALISE E APROVAGAO
DO CPO, PARA CONFERENCIA DO DIMENSIONAMENTO DA FUNDAGAO DEFINIDA
INICIALMENTE, PODENDO OCORRER ALTERAGAO DO TIPO DE FUNDAG&O.

04 - AS PROFUNDIDADES MEDIAS (COTAS DE FUNDAGAO> A SEREM ATINGIDAS
PELAS ESTACAS DEVERAO SER DEFINIDAS POR ESPECIALISTA GEOTECNICO
QUANDO DA EXECUGAO DAS FUNDAGHES.

05 - AS ESTACAS DEVERAO SER ARRASADAS DE NO MiNIMO SOcm ACIMA DA
COTA DE ARRASAMETNO PREVISTAS PARA AS MESMAS

06 - AS ESTACAS DEVERAO SER EMBUTIDAS AO BLOCO DE CORAMENTO CERCA
DE 10 cm.

07 - RECOMENDA-SE VERIFICAGRO DAS EXCENTRICIDADES DE EXECUGAO APAS
0 TERMINO DAS ESTACAS. CASO VENHAM OCORRER, O CALCULISTA DA
ESTRUTURA DEVERA SER INFORMADO.

08 - UMA ESTACA PRE-MOLDADA ¢ 18 cm POSSUI UMA CAPACIDADE DE CARGA

ESTRUTURAL DE 33 ton.
A EMPRESA RESPONSAVEL PELA CRAVAGAO DAS MESMAS DEVERA CRAVA-LA
ATE QUE ATINJA O MINIMO DE 12 METROS DE ALTURA.

COMPRIMENTO
ESTACAS MENIMO
El, E2, E3, E4, ES E6, E7 E E8 12m

TOTAL DE ESTACAS = 08 UNIDADES)
COMPRIM, TOTAL = 96 m

PMMG

CENTRO DE PROJETOS E OBRAS

DAL

UNIDADE DE DIRECAO INTERMEDIARIA (UDI) UNIDADE EXECUTORA (UE)
o 14* RPM 172 CIA PM IND
2 ~
E FRACAO CIDADE
- JOAO MONLEVADE
PROJETO (estrutural/ arquitetonico/ hidraulico etc.) N° PROJETO

PROJETO ESTRUTURAL PADRAO DO POSTO DE

. R 117/2022
COMBUSTIVEL ORGANICO DA PMMG
|9 TiTULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.)
"'BJ PROJETO PADRAO - CONSTRUCAO DO POSTO DE
o COMBUSTIVEL ORGANICO DA PMMG
8 DETALHES ARAMACAO DOS BLOCOS, VIGAS , PISTA, CORTES E DETALHES DOS
8 REFORCOS NA QUINA
a
= | AREA TERRENO AREA EDIFICACAO FOLHA
- INDICADA 02/02
DESENHISTA ESCALA DATA
RAPHAEL VER PROJETO MAIO / 2022
CPO
(7]
<
=
K SALOMAO QUEIROZ CAIXETA , TEN CEL PM
P
3
QIRT.

RAPHAEL BARBOSA VAZ DE MELLO - CREA 196.911/D

A1



AutoCAD SHX Text
CANALETA DE FERRO 5x7cm ESP. DA CHAPA 3 mm CHUMBADORES A CADA 500 mm

AutoCAD SHX Text
0,15

AutoCAD SHX Text
pista de abastecimento

AutoCAD SHX Text
SUB BASE GRANULAR BRITA 1 (40%) BRITA 2 (40%) AREIA (20%)

AutoCAD SHX Text
CANALETA DE FERRO 5x7cm ESP. DA CHAPA 3 mm CHUMBADORES A CADA 500 mm

AutoCAD SHX Text
B1

AutoCAD SHX Text
B3

AutoCAD SHX Text
0,15

AutoCAD SHX Text
V1

AutoCAD SHX Text
JUNTA

AutoCAD SHX Text
ESPACADAS C/ 10cm

AutoCAD SHX Text
TELA DUPLA Q 196

AutoCAD SHX Text
BLOCOS B3 ou B4

AutoCAD SHX Text
ISOPOR 10mm

AutoCAD SHX Text
3 %%c16mm c=50cm CA50

AutoCAD SHX Text
10mm 

AutoCAD SHX Text
10mm

AutoCAD SHX Text
BLOCO

AutoCAD SHX Text
ISOPOR E

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
Q283

AutoCAD SHX Text
MASTIQUE

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
hbase

AutoCAD SHX Text
BASE

AutoCAD SHX Text
LONA PLÁSTICA

AutoCAD SHX Text
ESPESSURA 0,2mm

AutoCAD SHX Text
hpiso

AutoCAD SHX Text
JUNTA

AutoCAD SHX Text
Q138

AutoCAD SHX Text
BLOCO

AutoCAD SHX Text
3 %%C16mm

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Corte  1-1

AutoCAD SHX Text
Corte  2-2

AutoCAD SHX Text
N1

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
11 N2 C/10

AutoCAD SHX Text
11 N1 C/10

AutoCAD SHX Text
110

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
5 N2 C/10

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
8 N3 C/9

AutoCAD SHX Text
N2

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11 N1 C/10

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
8 N3 C/9

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
53

AutoCAD SHX Text
67

AutoCAD SHX Text
11 N1 %%C 8 C/10 C=256

AutoCAD SHX Text
BLOCO

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
fck >= 30 MPa.

AutoCAD SHX Text
0,15

AutoCAD SHX Text
COTA DE 

AutoCAD SHX Text
ARRASAMENTO

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
( X)

AutoCAD SHX Text
BLOCOS B1 a B4 - 110x60x60

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1/20

AutoCAD SHX Text
102

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
11 N2 %%C 8 C/10 C=350

AutoCAD SHX Text
54

AutoCAD SHX Text
104

AutoCAD SHX Text
8 N3 %%C 6,3 C/9 C=332

AutoCAD SHX Text
TRELIÇA METÁLICA h= 12,0 cm CADA 80 cm

AutoCAD SHX Text
COBRIMENTO DA TELA

AutoCAD SHX Text
COBRIMENTO DA TELA

AutoCAD SHX Text
LONA PLÁSTICA 0,2mm ESPESSURA

AutoCAD SHX Text
SOLO COMPACTADO E NIVELADO (BASE)

AutoCAD SHX Text
SUB BASE GRANULAR BRITA 1 (40%) BRITA 2 (40%) AREIA (20%)

AutoCAD SHX Text
LONA  PLÁSTICA 0,2mm ESPESSURA

AutoCAD SHX Text
PISO EM CONCRETO fck 30 MPa

AutoCAD SHX Text
TELA SUPERIOR Q 283 EM PAINÉIS

AutoCAD SHX Text
TELA INFERIOR Q138

AutoCAD SHX Text
PISO EM CONCRETO fck 30 MPa

AutoCAD SHX Text
TELA SUPERIOR Q 283 EM PAINÉIS

AutoCAD SHX Text
TELA INFERIOR Q138

AutoCAD SHX Text
CANTONEIRA DE FERRO 1.1/2"x1/8" PINTADA EM ESMALTE SINTETICO, ACETINADO, COR: PRETO

AutoCAD SHX Text
VIGA DE CONCRETO 30x25cm

AutoCAD SHX Text
CANALETA DE FERRO 5x7cm ESP. DA CHAPA 3 mm CHUMBADORES A CADA 500 mm PINTADA EM ESMALTE SINTÉTICO, ACETINADO, COR: PRETO

AutoCAD SHX Text
PISO PAVIMENTADO

AutoCAD SHX Text
SUB BASE GRANULAR BRITA 1 (40%) BRITA 2 (40%) AREIA (20%)

AutoCAD SHX Text
LONA  PLÁSTICA 0,2mm ESPESSURA

AutoCAD SHX Text
SUB BASE DE CONCRETO fdk 30 MPa

AutoCAD SHX Text
SOLO COMPACTADO E NIVELADO (BASE)

AutoCAD SHX Text
2 N1

AutoCAD SHX Text
2 N1

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
2x2 N1 %%C 10 C=corr

AutoCAD SHX Text
105 N2 %%C 6,3 C/15 C=106

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
C=1792

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2 CONCRETO fck >= 30 MPa; FATOR ÁGUA/CIMENTO=0,6

AutoCAD SHX Text
1 MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NIVEIS EM METRO;

AutoCAD SHX Text
QUANTITATIVO DE MATERIAIS

AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
VIGA DE CONTORNO

AutoCAD SHX Text
TOTAL

AutoCAD SHX Text
FORMA (m )

AutoCAD SHX Text
CONCRETO (m )

AutoCAD SHX Text
PEÇAS

AutoCAD SHX Text
CONCRETO

AutoCAD SHX Text
CARGAS

AutoCAD SHX Text
CONCRETO

AutoCAD SHX Text
PESOS ESPECÍFICOS

AutoCAD SHX Text
 25  kN/m

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
FATOR ÁGUA/CIMENTO(EM MASSA)MÁX.: 

AutoCAD SHX Text
0,60

AutoCAD SHX Text
MÓDULO DE ELASTICIDADE TANG.INICIAL:       MPa

AutoCAD SHX Text
     INCLUSIVE SUPERFÍCIES VERTICAIS

AutoCAD SHX Text
OBS.:PROCEDER A CURA ÚMIDA POR NO MÍNIMO 7 DIAS,

AutoCAD SHX Text
fck:                           >=    MPa  

AutoCAD SHX Text
   30

AutoCAD SHX Text
    28000

AutoCAD SHX Text
8,23

AutoCAD SHX Text
36,45

AutoCAD SHX Text
0,90

AutoCAD SHX Text
20,20

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
ACIDENTAIS

AutoCAD SHX Text
   6 kN/m

AutoCAD SHX Text
SOBRECARGA

AutoCAD SHX Text
PISO ARMADO 

AutoCAD SHX Text
15,42

AutoCAD SHX Text
14.5

AutoCAD SHX Text
BLOCOS

AutoCAD SHX Text
12,8

AutoCAD SHX Text
2,90

AutoCAD SHX Text
3 COBRIMENTO = 3,0 cm;

AutoCAD SHX Text
PRANCHA 01 E 02

AutoCAD SHX Text
QUANTITATIVO DE MATERIAIS

AutoCAD SHX Text
SUB. BASE DE 

AutoCAD SHX Text
CONCRETO

AutoCAD SHX Text
1,90

AutoCAD SHX Text
ROTEIRO PARA EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO COM TELAS SOLDADAS

AutoCAD SHX Text
4) CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

AutoCAD SHX Text
NOTAS:

AutoCAD SHX Text
3) DIMENSÕES EM CENTÍMETRO

AutoCAD SHX Text
2) COTAS DE NÍVEL EM METRO

AutoCAD SHX Text
DETALHE DE REFORÇO.

AutoCAD SHX Text
5) TODAS AS QUINAS E INTERFERÊNCIAS NO PISO (CANTOS VIVOS) DEVERÃO SER REFORÇADOS CONFORME

AutoCAD SHX Text
1) AS COTAS DO PROJETO INDICAM O ACABAMENTO NO PRÓPRIO, SEM CAIMENTOS.

AutoCAD SHX Text
6) TODA A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER PREVISTO ANTES DA CONCRETAGEM.

AutoCAD SHX Text
- PREPARAÇÃO DA BASE: SOLO LOCAL BEM NIVELADO E COMPACTADO. - PREPARAÇÃO DA SUB-BASE: TEM FUNÇÃO DE DAR AO SOLO MAIOR CAPACIDADE DE CARREGAMENTO, O TIPO DE SUB-BASE MAIS COMUM É A BGS-BRITA GRADUADA SIMPLES, QUE É A MISTURA DE BRITA Nr, 1 (40%), BRITA Nr, 2 (40%) E AREIA (20%), A ALTURA MÍNIMA É DE 10CM. - COLOCAÇÃO DE LONA PLÁSTICA: A FUNÇÃO DA LONA PLÁSTICA É EVITAR A PERDA DE ÁGUA DO CONCRETO E PERMITIR QUE A PLACA SE MOVIMENTE, É FUNDAMENTAL PARA O BOM DESEMPENHO DO PISO, A LONA DEVE TER 0,2 mm, ESTAR BEM ESTICADA E SEM APRESENTAR PERFURAÇÕES OU AMASSAMENTO. - EXECUÇÃO DAS FORMAS: A CONCRETAGEM DEVERÁ SER FEITA EM FAIXAS (PLACAS). A RECOMENDAÇÃO DE DIMENSIONAMENTO PARA AS PLACAS DE CONCRETO É QUE A RELAÇÃO ENTRE A LARGURA E O COMPRIMENTO SEJA, NO MÁXIMO 1:3. - POSICIONAMENTO DAS TELAS SOLDADAS: A TELA SUPERIOR OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ESTAR  POSICIONAMENTO DAS TELAS SOLDADAS: A TELA SUPERIOR OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ESTAR POSICIONAMENTO DAS TELAS SOLDADAS: A TELA SUPERIOR OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ESTAR  DAS TELAS SOLDADAS: A TELA SUPERIOR OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ESTAR DAS TELAS SOLDADAS: A TELA SUPERIOR OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ESTAR  TELAS SOLDADAS: A TELA SUPERIOR OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ESTAR TELAS SOLDADAS: A TELA SUPERIOR OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ESTAR  SOLDADAS: A TELA SUPERIOR OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ESTAR SOLDADAS: A TELA SUPERIOR OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ESTAR  A TELA SUPERIOR OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ESTAR A TELA SUPERIOR OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ESTAR  TELA SUPERIOR OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ESTAR TELA SUPERIOR OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ESTAR  SUPERIOR OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ESTAR SUPERIOR OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ESTAR  OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ESTAR OBRIGATORIAMENTE DEVERÁ ESTAR  DEVERÁ ESTAR DEVERÁ ESTAR  ESTAR ESTAR POSICIONADA A 1/3 DA FACE SUPERIOR COM UM RECOBRIMENTO MÁXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL  A 1/3 DA FACE SUPERIOR COM UM RECOBRIMENTO MÁXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL A 1/3 DA FACE SUPERIOR COM UM RECOBRIMENTO MÁXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL  1/3 DA FACE SUPERIOR COM UM RECOBRIMENTO MÁXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL 1/3 DA FACE SUPERIOR COM UM RECOBRIMENTO MÁXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL  DA FACE SUPERIOR COM UM RECOBRIMENTO MÁXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL DA FACE SUPERIOR COM UM RECOBRIMENTO MÁXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL  FACE SUPERIOR COM UM RECOBRIMENTO MÁXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL FACE SUPERIOR COM UM RECOBRIMENTO MÁXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL  SUPERIOR COM UM RECOBRIMENTO MÁXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL SUPERIOR COM UM RECOBRIMENTO MÁXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL  COM UM RECOBRIMENTO MÁXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL COM UM RECOBRIMENTO MÁXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL  UM RECOBRIMENTO MÁXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL UM RECOBRIMENTO MÁXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL  RECOBRIMENTO MÁXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL RECOBRIMENTO MÁXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL  MÁXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL MÁXIMO DE 5CM. A TELA ADICIONAL  DE 5CM. A TELA ADICIONAL DE 5CM. A TELA ADICIONAL  5CM. A TELA ADICIONAL 5CM. A TELA ADICIONAL  A TELA ADICIONAL A TELA ADICIONAL  TELA ADICIONAL TELA ADICIONAL  ADICIONAL ADICIONAL Q138, DEVE SER POSICIONADA A 3 CM DA FACE INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA  DEVE SER POSICIONADA A 3 CM DA FACE INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA DEVE SER POSICIONADA A 3 CM DA FACE INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA  SER POSICIONADA A 3 CM DA FACE INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA SER POSICIONADA A 3 CM DA FACE INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA  POSICIONADA A 3 CM DA FACE INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA POSICIONADA A 3 CM DA FACE INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA  A 3 CM DA FACE INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA A 3 CM DA FACE INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA  3 CM DA FACE INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA 3 CM DA FACE INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA  CM DA FACE INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA CM DA FACE INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA  DA FACE INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA DA FACE INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA  FACE INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA FACE INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA  INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA INFERIOR DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA  DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA DA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA  PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA PLACA. PARA O POSICIONAMENTO DA TELA  PARA O POSICIONAMENTO DA TELA PARA O POSICIONAMENTO DA TELA  O POSICIONAMENTO DA TELA O POSICIONAMENTO DA TELA  POSICIONAMENTO DA TELA POSICIONAMENTO DA TELA  DA TELA DA TELA  TELA TELA SOLDADA, SUGERE-SE A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES SOLDADOS, SEPARADOS DE, APROXIMADAMENTE,  SUGERE-SE A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES SOLDADOS, SEPARADOS DE, APROXIMADAMENTE, SUGERE-SE A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES SOLDADOS, SEPARADOS DE, APROXIMADAMENTE,  A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES SOLDADOS, SEPARADOS DE, APROXIMADAMENTE, A UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES SOLDADOS, SEPARADOS DE, APROXIMADAMENTE,  UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES SOLDADOS, SEPARADOS DE, APROXIMADAMENTE, UTILIZAÇÃO DE ESPAÇADORES SOLDADOS, SEPARADOS DE, APROXIMADAMENTE,  DE ESPAÇADORES SOLDADOS, SEPARADOS DE, APROXIMADAMENTE, DE ESPAÇADORES SOLDADOS, SEPARADOS DE, APROXIMADAMENTE,  ESPAÇADORES SOLDADOS, SEPARADOS DE, APROXIMADAMENTE, ESPAÇADORES SOLDADOS, SEPARADOS DE, APROXIMADAMENTE,  SOLDADOS, SEPARADOS DE, APROXIMADAMENTE, SOLDADOS, SEPARADOS DE, APROXIMADAMENTE,  SEPARADOS DE, APROXIMADAMENTE, SEPARADOS DE, APROXIMADAMENTE,  DE, APROXIMADAMENTE, DE, APROXIMADAMENTE,  APROXIMADAMENTE, APROXIMADAMENTE, 1,20M. - TODAS AS QUINAS EXISTENTES NO PISO DEVERÃO SER REFORÇADAS COM TELA E ARMADURA  TODAS AS QUINAS EXISTENTES NO PISO DEVERÃO SER REFORÇADAS COM TELA E ARMADURA TODAS AS QUINAS EXISTENTES NO PISO DEVERÃO SER REFORÇADAS COM TELA E ARMADURA  AS QUINAS EXISTENTES NO PISO DEVERÃO SER REFORÇADAS COM TELA E ARMADURA AS QUINAS EXISTENTES NO PISO DEVERÃO SER REFORÇADAS COM TELA E ARMADURA  QUINAS EXISTENTES NO PISO DEVERÃO SER REFORÇADAS COM TELA E ARMADURA QUINAS EXISTENTES NO PISO DEVERÃO SER REFORÇADAS COM TELA E ARMADURA  EXISTENTES NO PISO DEVERÃO SER REFORÇADAS COM TELA E ARMADURA EXISTENTES NO PISO DEVERÃO SER REFORÇADAS COM TELA E ARMADURA  NO PISO DEVERÃO SER REFORÇADAS COM TELA E ARMADURA NO PISO DEVERÃO SER REFORÇADAS COM TELA E ARMADURA  PISO DEVERÃO SER REFORÇADAS COM TELA E ARMADURA PISO DEVERÃO SER REFORÇADAS COM TELA E ARMADURA  DEVERÃO SER REFORÇADAS COM TELA E ARMADURA DEVERÃO SER REFORÇADAS COM TELA E ARMADURA  SER REFORÇADAS COM TELA E ARMADURA SER REFORÇADAS COM TELA E ARMADURA  REFORÇADAS COM TELA E ARMADURA REFORÇADAS COM TELA E ARMADURA  COM TELA E ARMADURA COM TELA E ARMADURA  TELA E ARMADURA TELA E ARMADURA  E ARMADURA E ARMADURA  ARMADURA ARMADURA CONFORME DETALHE OBEDECENDO A POSIÇÃO DAS JUNTAS. - O CONCRETO DEVERÁ ATENDER AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:   - fck >= 30 MPa AOS 28 DIAS;   - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO >= 360 kg/m3;   - UTILIZAR PREFERÊNCIALMENTE CIMENTO TIPO CP II E 40 OU CP III 40;   - SUBSTITUIR 40% DE CIMENTO NORMAL POR SILIMAX DA HOLCIM;   - TEOR MÁXIMO DE ADIÇÃO DE ESCÓRIA AO CIMENTO DE 50%;   - EXSUDAÇÃO < 4% E TEOR DE AR INCORPORADO < 3%;   - DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA CONTÍNUA DOS AGREGADOS;   - COMPOSIÇÃO COM GRANULOMETRIA MÁXIMA 19mm (BRITA 1);   - RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO < 0,50;   - TEOR DE ARGAMASSA (EM VOLUME ABSOLUTO) EM TORNO DE 52%;   - ABATIMETNO DE LANÇAMENTO 100 + 20mm (BOMBEÁVEL);   - PODE-SE PREVER A ADIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE / REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER  - PODE-SE PREVER A ADIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE / REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER - PODE-SE PREVER A ADIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE / REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER  PODE-SE PREVER A ADIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE / REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER PODE-SE PREVER A ADIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE / REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER  PREVER A ADIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE / REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER PREVER A ADIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE / REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER  A ADIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE / REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER A ADIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE / REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER  ADIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE / REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER ADIÇÃO DE ADITIVO PLASTIFICANTE / REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER  DE ADITIVO PLASTIFICANTE / REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER DE ADITIVO PLASTIFICANTE / REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER  ADITIVO PLASTIFICANTE / REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER ADITIVO PLASTIFICANTE / REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER  PLASTIFICANTE / REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER PLASTIFICANTE / REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER  / REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER / REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER  REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER REDUTOR DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER  DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER DE ÁGUA EM DOSAGEM A SER  ÁGUA EM DOSAGEM A SER ÁGUA EM DOSAGEM A SER  EM DOSAGEM A SER EM DOSAGEM A SER  DOSAGEM A SER DOSAGEM A SER  A SER A SER  SER SER AJUSTADA DE MODO A PROPORCIONAR TEMPO DE INÍCIO DE PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE  DE MODO A PROPORCIONAR TEMPO DE INÍCIO DE PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE DE MODO A PROPORCIONAR TEMPO DE INÍCIO DE PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE  MODO A PROPORCIONAR TEMPO DE INÍCIO DE PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE MODO A PROPORCIONAR TEMPO DE INÍCIO DE PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE  A PROPORCIONAR TEMPO DE INÍCIO DE PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE A PROPORCIONAR TEMPO DE INÍCIO DE PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE  PROPORCIONAR TEMPO DE INÍCIO DE PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE PROPORCIONAR TEMPO DE INÍCIO DE PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE  TEMPO DE INÍCIO DE PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE TEMPO DE INÍCIO DE PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE  DE INÍCIO DE PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE DE INÍCIO DE PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE  INÍCIO DE PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE INÍCIO DE PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE  DE PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE DE PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE  PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE PEGA AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE  AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE AO CONCRETO EM APROXIMADAMENTE  CONCRETO EM APROXIMADAMENTE CONCRETO EM APROXIMADAMENTE  EM APROXIMADAMENTE EM APROXIMADAMENTE  APROXIMADAMENTE APROXIMADAMENTE 5 HORAS. - O PISO ATENDE AO SEGUINTE CARREGAMENTO: 12,0 tf/eixo; - O ACABAMENTO DO PISO DEVERÁ ATENDER AOS SEGUINTES ÍNDICES DE F-numbers:   - PLANICIDADE: FF 40/30 (VALOR MÉDIO/VALOR MÍNIMO LOCAL)   - NIVELAMENTO: FL 25/20 (VALOR MÉDIO/VALOR MÍNIMO LOCAL) - PROMOVER ACABAMENTO SUPERFICIAL FINAL TIPO LISO / SEM ESPELHAMENTO; - PARA AUMENTO DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE ABRASIVO, ASPERGIR AGREGADOS MINERIAS DE ALTA  PARA AUMENTO DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE ABRASIVO, ASPERGIR AGREGADOS MINERIAS DE ALTA PARA AUMENTO DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE ABRASIVO, ASPERGIR AGREGADOS MINERIAS DE ALTA  AUMENTO DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE ABRASIVO, ASPERGIR AGREGADOS MINERIAS DE ALTA AUMENTO DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE ABRASIVO, ASPERGIR AGREGADOS MINERIAS DE ALTA  DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE ABRASIVO, ASPERGIR AGREGADOS MINERIAS DE ALTA DE RESISTÊNCIA AO DESGASTE ABRASIVO, ASPERGIR AGREGADOS MINERIAS DE ALTA  RESISTÊNCIA AO DESGASTE ABRASIVO, ASPERGIR AGREGADOS MINERIAS DE ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE ABRASIVO, ASPERGIR AGREGADOS MINERIAS DE ALTA  AO DESGASTE ABRASIVO, ASPERGIR AGREGADOS MINERIAS DE ALTA AO DESGASTE ABRASIVO, ASPERGIR AGREGADOS MINERIAS DE ALTA  DESGASTE ABRASIVO, ASPERGIR AGREGADOS MINERIAS DE ALTA DESGASTE ABRASIVO, ASPERGIR AGREGADOS MINERIAS DE ALTA  ABRASIVO, ASPERGIR AGREGADOS MINERIAS DE ALTA ABRASIVO, ASPERGIR AGREGADOS MINERIAS DE ALTA  ASPERGIR AGREGADOS MINERIAS DE ALTA ASPERGIR AGREGADOS MINERIAS DE ALTA  AGREGADOS MINERIAS DE ALTA AGREGADOS MINERIAS DE ALTA  MINERIAS DE ALTA MINERIAS DE ALTA  DE ALTA DE ALTA  ALTA ALTA DUREZA COM CIMENTO SOBRE O CONCRETO AINDA FRESCO - CONSUMO DE 3,0kg/m2. - A CURA DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO ÚMIDA, MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM  A CURA DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO ÚMIDA, MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM A CURA DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO ÚMIDA, MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM  CURA DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO ÚMIDA, MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM CURA DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO ÚMIDA, MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM  DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO ÚMIDA, MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM DO CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO ÚMIDA, MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM  CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO ÚMIDA, MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM CONCRETO DEVERÁ SER DO TIPO ÚMIDA, MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM  DEVERÁ SER DO TIPO ÚMIDA, MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM DEVERÁ SER DO TIPO ÚMIDA, MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM  SER DO TIPO ÚMIDA, MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM SER DO TIPO ÚMIDA, MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM  DO TIPO ÚMIDA, MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM DO TIPO ÚMIDA, MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM  TIPO ÚMIDA, MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM TIPO ÚMIDA, MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM  ÚMIDA, MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM ÚMIDA, MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM  MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM MANTENDO-SE A SUPERFÍCIE SATURADA COM  A SUPERFÍCIE SATURADA COM A SUPERFÍCIE SATURADA COM  SUPERFÍCIE SATURADA COM SUPERFÍCIE SATURADA COM  SATURADA COM SATURADA COM  COM COM ÁGUA E COBERTA COM LONA PLÁSTICA PELO PERÍODO MÍNIMO DE 7 DIAS. - APÓS O PERÍODO DE CURA APLICAR LÍQUIDO ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM  APÓS O PERÍODO DE CURA APLICAR LÍQUIDO ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM APÓS O PERÍODO DE CURA APLICAR LÍQUIDO ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM  O PERÍODO DE CURA APLICAR LÍQUIDO ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM O PERÍODO DE CURA APLICAR LÍQUIDO ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM  PERÍODO DE CURA APLICAR LÍQUIDO ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM PERÍODO DE CURA APLICAR LÍQUIDO ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM  DE CURA APLICAR LÍQUIDO ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM DE CURA APLICAR LÍQUIDO ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM  CURA APLICAR LÍQUIDO ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM CURA APLICAR LÍQUIDO ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM  APLICAR LÍQUIDO ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM APLICAR LÍQUIDO ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM  LÍQUIDO ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM LÍQUIDO ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM  ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM  DE SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM DE SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM  SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM SUPERFÍCIE EM DUAS DEMÃOS COM  EM DUAS DEMÃOS COM EM DUAS DEMÃOS COM  DUAS DEMÃOS COM DUAS DEMÃOS COM  DEMÃOS COM DEMÃOS COM  COM COM UTILIZAÇÃO DE ENCERADEIRAS INDUSTRIAIS "HIGH SPEED". - INSTALAÇÃO DE CANALETAS DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS OLEOSAS: A FIM DE CONTER EVENTUAIS  INSTALAÇÃO DE CANALETAS DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS OLEOSAS: A FIM DE CONTER EVENTUAIS INSTALAÇÃO DE CANALETAS DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS OLEOSAS: A FIM DE CONTER EVENTUAIS  DE CANALETAS DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS OLEOSAS: A FIM DE CONTER EVENTUAIS DE CANALETAS DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS OLEOSAS: A FIM DE CONTER EVENTUAIS  CANALETAS DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS OLEOSAS: A FIM DE CONTER EVENTUAIS CANALETAS DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS OLEOSAS: A FIM DE CONTER EVENTUAIS  DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS OLEOSAS: A FIM DE CONTER EVENTUAIS DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS OLEOSAS: A FIM DE CONTER EVENTUAIS  CONTENÇÃO DE ÁGUAS OLEOSAS: A FIM DE CONTER EVENTUAIS CONTENÇÃO DE ÁGUAS OLEOSAS: A FIM DE CONTER EVENTUAIS  DE ÁGUAS OLEOSAS: A FIM DE CONTER EVENTUAIS DE ÁGUAS OLEOSAS: A FIM DE CONTER EVENTUAIS  ÁGUAS OLEOSAS: A FIM DE CONTER EVENTUAIS ÁGUAS OLEOSAS: A FIM DE CONTER EVENTUAIS  OLEOSAS: A FIM DE CONTER EVENTUAIS OLEOSAS: A FIM DE CONTER EVENTUAIS  A FIM DE CONTER EVENTUAIS A FIM DE CONTER EVENTUAIS  FIM DE CONTER EVENTUAIS FIM DE CONTER EVENTUAIS  DE CONTER EVENTUAIS DE CONTER EVENTUAIS  CONTER EVENTUAIS CONTER EVENTUAIS  EVENTUAIS EVENTUAIS DERRAMES SERÁ INSTALADA CANALETA DE PISTA NO CONTORNO DA PISTA DE  SERÁ INSTALADA CANALETA DE PISTA NO CONTORNO DA PISTA DE SERÁ INSTALADA CANALETA DE PISTA NO CONTORNO DA PISTA DE  INSTALADA CANALETA DE PISTA NO CONTORNO DA PISTA DE INSTALADA CANALETA DE PISTA NO CONTORNO DA PISTA DE  CANALETA DE PISTA NO CONTORNO DA PISTA DE CANALETA DE PISTA NO CONTORNO DA PISTA DE  DE PISTA NO CONTORNO DA PISTA DE DE PISTA NO CONTORNO DA PISTA DE  PISTA NO CONTORNO DA PISTA DE PISTA NO CONTORNO DA PISTA DE  NO CONTORNO DA PISTA DE NO CONTORNO DA PISTA DE  CONTORNO DA PISTA DE CONTORNO DA PISTA DE  DA PISTA DE DA PISTA DE  PISTA DE PISTA DE  DE DE ABASTECIMENTO/DESCARGA, FABRICADA EM PERFIL METÁLICO  DOBRADO COM DIMENSÕES INTERNAS DE 5  FABRICADA EM PERFIL METÁLICO  DOBRADO COM DIMENSÕES INTERNAS DE 5 FABRICADA EM PERFIL METÁLICO  DOBRADO COM DIMENSÕES INTERNAS DE 5  EM PERFIL METÁLICO  DOBRADO COM DIMENSÕES INTERNAS DE 5 EM PERFIL METÁLICO  DOBRADO COM DIMENSÕES INTERNAS DE 5  PERFIL METÁLICO  DOBRADO COM DIMENSÕES INTERNAS DE 5 PERFIL METÁLICO  DOBRADO COM DIMENSÕES INTERNAS DE 5  METÁLICO  DOBRADO COM DIMENSÕES INTERNAS DE 5 METÁLICO  DOBRADO COM DIMENSÕES INTERNAS DE 5   DOBRADO COM DIMENSÕES INTERNAS DE 5  DOBRADO COM DIMENSÕES INTERNAS DE 5 DOBRADO COM DIMENSÕES INTERNAS DE 5  COM DIMENSÕES INTERNAS DE 5 COM DIMENSÕES INTERNAS DE 5  DIMENSÕES INTERNAS DE 5 DIMENSÕES INTERNAS DE 5  INTERNAS DE 5 INTERNAS DE 5  DE 5 DE 5  5 5 X 7 cm. - VIGA DE BORDA PARA REFORÇO DA PLACA DE CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A  VIGA DE BORDA PARA REFORÇO DA PLACA DE CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A VIGA DE BORDA PARA REFORÇO DA PLACA DE CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A  DE BORDA PARA REFORÇO DA PLACA DE CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A DE BORDA PARA REFORÇO DA PLACA DE CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A  BORDA PARA REFORÇO DA PLACA DE CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A BORDA PARA REFORÇO DA PLACA DE CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A  PARA REFORÇO DA PLACA DE CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A PARA REFORÇO DA PLACA DE CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A  REFORÇO DA PLACA DE CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A REFORÇO DA PLACA DE CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A  DA PLACA DE CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A DA PLACA DE CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A  PLACA DE CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A PLACA DE CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A  DE CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A DE CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A  CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A CONCRETO: TEM A FINALIDADE DE RECEBER A  TEM A FINALIDADE DE RECEBER A TEM A FINALIDADE DE RECEBER A  A FINALIDADE DE RECEBER A A FINALIDADE DE RECEBER A  FINALIDADE DE RECEBER A FINALIDADE DE RECEBER A  DE RECEBER A DE RECEBER A  RECEBER A RECEBER A  A A CANALETA DE CONTENÇÃO ÁGUAS OLEOSAS DA PISTA.           
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