MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Laboratério
END.: Praga Dr. Cezar Leite, 500, Centro, Manhuagu MG

1- Consideracdes Iniciais

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os servicos a serem
executados para a construcéo desta obra.

As quantidades levantadas na Planilha de custos, s3o oriundas do projeto, ndo implicando em
aditivos quando das medicdes dos servicos, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo
orcamento proposto.

O empreiteiro ao apresentar o prego para esta construgdo esclarecera que n3o teve duvidas
na interpretacéo dos detalhes construtivos detalhados no projeto e das recomendacodes
constantes das presentes especificagdes, e que estd ciente de que as especificacdes
prevalecem sobre os desenhos.

2 - Disposicdes Gerais

2.1- O objetivo do presente caderno de especificagdes é complementar as informacdes e
definicdes dos projetos.

2.2 -Estas especificages sdo de carater geral e fardo parte integrante do Termo de Contrato.
2.3- E obrigatério o conhecimento dos projetos e local da obra, por parte dos licitantes, antesda
apresentagdo das suas propostas, para uma perfeita avaliagio da envergadura dos servigos.
2.4- E obrigagdo da Empreiteira a execucdo de todas as obras ou servicos descritos,
fornecimento dos materiais, fornecimento de mao de obra, equipe técnica, transporte de
pessoal e ferramentas e equipamentos.

2.5- S&o de responsabilidade da empreiteira os danos ou prejuizos causados 2 Prefeitura ou
a terceiros, provenientes da execugao das obras ou servigos.

2.6- Todos os materiais a serem empregados na obra, dever&o ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes, caso ndo atendam a contratante
devera rejeitar e informa imediatamente o contratado. Todos os servigos serdo executados em
completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazerrigorosamente as
Normas Brasileiras

2.7- Durante a obra devera ser feita periddica remogao de todo entulho e detrito que venhama
se acumular no local.

2.8- Competira a empreiteira fornecer todo o material, ferramentas, magquinaria e
aparelhamento adequado a mais perfeita execug&o dos servicos contratados.

3- Movimentacéo de Terra

3.1- Devera ser realizado a perfuragéo da fundagdo até se atingir uma profundidade nio
inferior a 1,5m até que se encontre solo firme e de boa capacidade de carga, devera ser
removido pedras pontiagudas ao longo da escavagéo, caso encontre agua, a mesma devera
ser retirada antes da concretagem.

3.2- Apos a execucdo da fundagio, a terra remanescente devera ser retornada para seu local
de origem, a fim de que se obtenha a nivelaggo e compactagéo do primeiro piso.




4- Infraestrutura

4.1- As férmas poderéo ser executadas com madeira Pinus, sendo elas devidamente
impermeabilizadas e saturadas com agua antes da concretagem.

4.2- A armag3o de ferragem devera ser feita conforme o projeto estrutural e realizar a consuitaao
engenheiro responsavel pelo projeto caso haja dividas quanto a execucdo do mesmo.

4.3- O concreto a ser produzido devera seguir os tragos correspondentes para se obter uma
resisténcia de no minimo 25 Mpa.

4.4- Devera ser demolida o trecho de paredes onde serdo os pilares.
4.5- Dererao ser feitos furos na laje existente para realizar a concretagem das vigas.

4.6- O concreto para as vigas do pavimento terreo deve ser mais fluido, mantendo a restisincia
exigida em projeto, a fim de facilitar e homogeneizar a concretagem, devido a mesma ser
realizada por furos qu dever3o ser feitos na laje existem

5-Superestrutura

5.1- As férmas poderao ser executadas com madeira Pinus, sendo elas devidamente
impermeabilizadas e saturadas com agua antes da concretagem.

5.2- A armag&o de ferragem devera ser feita conforme o projeto estrutural e realizar a consulta
ao engenheiro responsavel pelo projeto caso haja duvidas quanto a execugdo do mesmo.

5.3- O concreto a ser produzido devera seguir os tragos correspondentes para se obter uma
resisténcia de no minimo 25 Mpa.

5.4~ O concreto usinado deverd ter a resisténcia exigida em projeto, podendo o engenheiro
fiscalizador exigir corpo de prova a qualquer momento da execugao da obra.

5.5- As formas da laje poderzo ser utilizadas formas resinadas ou chapa de ago, sendo elas,
molhadas antes do momento da concretagem.

5.6- As vergas e contravergas devera ser executado conforme o projeto estrutural ou a
utilizagdo de pegas pré-moldadas.

6- Alvenaria

6.1- A alvenaria devera ser executada com bloco de 14 cm de espessura, assentados com
argamassa produzido no local da obra ou argamassa industrializada para assentamento.
Devera ser executado a prumo, alinhadas e esquadrejadas, com as dimensdes especificadas
em projeto.

7- Revestimentos
PISOS

7.2- Devera ser realizado contrapiso de regularizagio em todos os pavimentos que receberio
revestimento no piso. O contra piso devera ser nivelado em areas secas e com inclinacdo
minima para o ralo em dreas molhadas. Antes da aplicagdo do contrapiso, a superficie devera
estar limpa e saturada a fim de se obter uma boa qualidade e desempenho.

7.2- O revestimento do piso devera ser ceramica PEI-IV de boa qualidade, com acabamento
esmaltado de tonalidade neutra, com dimensées préximas ou iguais a 45x45 cm. Sera
assentado com argamassa industrializada de boa qualidade e classificagdo AC-Il. Antes da
escolha do modelo, devera ser apresentado 3 modelos para serem escolhidos pelos
representantes do COLEGIO TIRADENTES - UNIDADE MANHUACU.

O rejuntamento devera ser de base cimenticia em areas secas e suas tonalidades deverdo se



aproximar com a do revestimento aplicado.
7.3- O rodapé devera ser aplicado com o mesmo material do piso e seguindo a mesma
recomendacgdo do item 9.3.

7.4- As soleiras serdo em granito cinza andorinha de acabamento polido nos locais indicados
no projeto arquiteténico.

PAREDE

7.5- Devera ser realizado o chapiso em todas as paredes executados, no traco (1:3) cimento
e areia.

7.6- Devera ser realizado o embogo com argamassa produzida in-loco com areia, o embogo
devera ser aprumado e de boa qualidade.

7.7- O reboco devera ser realizado, sobre as paredes embogadas, com aragamassa produzida
in-loco com areia, devera ser carmugada para se obter uma superficie lisa e sem imperfeicoes.

7.8- Devera ser realizada o assentamento de azulejo cerdmico na posig&o horizontal, aplicado
nas &reas demonstradas no projeto, na cor branco. Sera assentado com argamassa
industrializada com classe AC-ll de boa qualidade. Antes da escolha do modelo, devera ser
apresentado 3 modelos para serem escolhidos pelos representantes do COLEGIO
TIRADENTES - UNIDADE MANHUACU.

O rejuntamento devera ser de base acrilica, suas tonalidades dever3o se aproximar com a do
revestimento aplicado.

7.9- Devera ser assentado no peitoril das aberturas de janelas, granito cinza andorinha com
acabamento polido e com um corte longitudinal de cada lado na sua base inferior, devera ter
aba de 1,5 cm maior que parede acabada de cada lado. Seu assentameto devera ser feito
com argamassa industrilizada AC-ll de boa qualidade.

8- Forro

8.1- Devera ser executado o forro de gesso acartonado aramado em toda &rea intena da
edificagdo, (exceto escadas) com junta de dilataggo no perimetro do forro.

8.2- O forro devera receber emassamento com massa pva até atingir uma boa superficie,
incluindo lixamento e preparagdo para pintura.

9- Esquadrias

9.1- As janelas deverZo ser de correr de 2 folhas, seguindo o padréo de janelas da edificagdo
existente, com os vidros em 6 mm de espessura, e trancas de boa qualidade. Poderdo ser
assentadas com silicone estrutural e/ou parafusos.

9.2- As portas serdo do tipo leve, semi-oca, com as dimensdes e tipo de abertura especificadas
em projeto arquitetonico, devera ser instalado com dobradicas ou kit de correr,fechaduras e
puxador, devera ser lixada e envernizada com verniz acetinado.

10- Cobertura
10.1- Estrutura metdlica sobre as vigas, para recebimento da cobertura embutida em telha
metalica, a estrutura devera ser em perfil de 50 a 75 mm do tipo “U” enrijecido, com aplicagao
de fundo anti corrosivo.

10.2- O telhado sera em telha galvanizada ondulada, tipo simples, espssura de 0,5 mm fixad
sobre estrutura metélica com parafusos autobrocantes com borrachas e aplicacédo de silicon

nos parafusos.

10.3- Devera ser aplicado pingadeira em chapa metélica com no mimino 2,5 cm de aba,




fixados em toda parede exposta da cobertura.

10.4- Sera executado rufo e contrarufo em todo o perimetro da cobertura protegendo a parede
interna e anulando possiveis infiltragées.

10.5- Devera ser executado calha pluvial no local especificado em projeto arquitetonico com
bocal e cabeceiras, devera ser instalado com inclinagdo minima de 3%.

11- Instalagoes Hidrossanitarias
11.1- Todas as tubulagdes e conexdes devero ser de boa qualidade e com aprovacéo do
engenheiro fiscalizador, os tubos pvc soldavel serdo utilizados cola apropriada para tal,

tubulagdes de esgoto e rede pluvial, devera ser usado anéis de vedacdo de borracha em suas
conexoes.

11.2- Os ralos devergo ser todos sifonados com grelha metalica, nos locais especificados em
projeto ou sob orientagdo do engenheiro fiscalizador.

11.3- Alintalag3o da caixa d'agua devera ser feita conforme desenho técnico apresentado em
projeto.

11.4- Devera ter registro de gaveta em todas as prumadas de distribui¢do e abastecimento de
agua potavel.

11.5- A bancada dos laboratérios, deverdo ser em granito cinza andorinha com saia de 5 cm
e com rodabanca de 10 cm de altura apoiada sobre perfil metdlico. Todos os acessdrios
dever&o ser inclusos, cuba inox, torneira, mangote, sifao metalico e valvula.

12- Pintura

12.1- A pintura devera ser realizado em parede e teto, sendo estas susperficies ja lixadas e
limpas, devera aplicar quantas dem&os necessarias a fim de se obter um bom resultado.

13- Instalacoes Elétricas
13.1- As intalagbes elétricas deverdo ser executadas conforme projeto apresentado e sob

consulta do engenheiro projetista responsavel, as iluminagbes serdo em painel de led de
embutir.
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