MEMORIAL
DESCRITIVO

OBJETO: Deposito
END.: Praga Dr. Cezar Leite, 500, Centro, Manhuagu MG

[y

- Consideracdes Iniciais

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os servicos a serem
executados para a construgéo desta obra.

As quantidades levantadas na Planilha de custos, s&o oriundas do projeto, ndo implicando em
aditivos quando das medigdes dos servicos, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo
orcamento proposto.

O empreiteiro ao apresentar o prego para esta construgdo esclarecerd que n&o teve duvidas
na interpretacdo dos detalhes construtivos detalhados no projeto e das recomendagdes
constantes das presentes especificagdes, e que estd ciente de que as especificacbes
prevalecem sobre os desenhos.

2 - Disposicoes Gerais

1.1 — O objetivo do presente cadermno de especificagdes é complementar as informagdes e
definicdes dos projetos.

1.2 — Estas especificagbes sdo de carater geral e fardo parte integrante do Termo de Contrato.

1.3 —E obrigatdrio o conhecimento dos projetos e local da obra, por parte dos licitantes, antes
da apresentagdo das suas propostas, para uma perfeita avaliagdo da envergadura dos
servicos.

1.4 -E obrigacdo da Empreiteira a execuc@o de todas as obras ou servigos descritos,
fornecimento dos materiais, fornecimento de mao de obra, equipe técnica, transporte de
pessoal e ferramentas e equipamentos.

1.5 — S3o de responsabilidade da empreiteira os danos ou prejuizos causados a Prefeitura
ou a terceiros, provenientes da execugdo das obras ou servicos.

1.6 — Todos os materiais a serem empregados na obra, deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes, caso ndo atendam a contratante
devera rejeitar e informa imediatamente o contratado. Todos os servigos serdo executados em
completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazerrigorosamente as
Normas Brasileiras

1.7 - Durante a obra devera ser feita periédica remocéo de todo entutho e detrito que venham
a se acumular no local.

1.9 - Competira a empreiteira fornecer todo o material, ferramentas, maquinaria e
aparelhamento adequado a mais perfeita execugdo dos servigos contratados.

3- Servigos preliminares
3.1- Devera ser realizado a demolicdo da parede existente sobre a laje do pavimento terreo.

4- Movimentacdo de Terra

4 1- Devera ser realizado a perfuragio da fundagéo até se atingir uma profundidade ndo
inferior a 1,5m até que se encontre solo firme e de boa capacidade de carga, devera ser
removido pedras pontiagudas ao longo da escavagao, caso encontre agua, a mesma devera
ser retirada antes da concretagem.

4.2- Apds a execucio da fundagao, a terra remanescente devera ser retornada para seu lgc
de origem, a fim de que se obtenha a nivelagdo e compactagdo do primeiro piso.



11.3- Devera ser executado calha pluvial no local especificado em projeto arquitetonico com
bocal e cabeceiras, devera ser instalado com inclinagéo minima de 3%.

11.4- Devera ser aplicado pingadeira em chapa metélica com no mimino 2,5 cm de aba,
fixados em toda parede exposta da cobertura.

11.5- Sera executado rufo e contrarufo em todo o perimetro da cobertura protegendo a parede
interna e anulando possiveis infiltragées.

11.6- Devera ser executado calha pluvial no local especificado em projeto arquitetonico com
bocal e cabeceiras, devera ser instalado com inclinagéo minima de 3%.

12- Instalagcdes Hidrossanitérias

12.1- Todas as tubulagdes e conexdes deverdo ser de boa qualidade e com aprovagéo do
engenheiro fiscalizador, os tubos pvc soldavel serdo utilizados cola apropriada para tal,
tubulacdes de esgoto e rede pluvial, devera ser usado anéis de vedacéo de borracha em suas
conexdes.

12.2- Os ralos devero ser todos sifonados com grelha metélica, nos locais especificados em
projeto ou sob orientagdo do engenheiro fiscalizador.

12.3- Os vasos sanitarios devergo ser do tipo PCR/PMR de boa qualidade em cor branco.

12.4- A intalagdo da caixa d’dgua deveré ser feita conforme desenho técnico apresentado em
projeto, utilizando caixa existente na edificagéo.

12.5- Devera ter registro de gaveta em todas as prumadas de distribuigéo e abastecimento de
agua potavel.

12.6- A bancada do banheiro devera ser em granito cinza andorinha com saia de 5 cm e com

rodabanca de 10 cm de altura apoiada sobre perfil metalico. Todos os acessorios deverdo ser
inclusos, cuba oval de embutir, torneira, mangote, siféo metalico e valvula.

13- Pintura

13.1- A pintura devera ser realizado em parede e teto, sendo estas susperficies ja lixadas e
limpas, devera aplicar quantas dem&os necessarias a fim de se obter um bom resultado.

14- Instalacdes Elétricas

14.1- As intalacdes eléfricas deverdo ser executadas conforme projeto apresentado e sob
consulta do engenheiro projetista responsavel, as iluminagoes serdo em painel de led de

embutir.
&
§§ & 09/08/2021
& ’f

(73

VICTOR DUTRA OLIVEIRA
Eng. Civil Crea 128201/D




