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1. OBJETO:

O presente termo de referéncia tem por objeto o Registro de Pregos para aquisicdo de Pistolas
Full Size e Compactas, nos calibres .40S&W e 9mm, sob demanda, futura e eventual,
conforme especificacdes, exigéncias e quantidades estabelecidas neste documento.

1.1 Objetivos

1.1.1 Estabelecer as caracteristicas técnicas do armamento policial tipo Pistola calibre .40
S&W e 9mm NATO, para uso ostensivo operacional, visando dotar a Policia Militar de Minas
Gerais (PMMG) de armamento moderno, eficiente, seguro e adequado ao servigo policial
militar de policia ostensiva, visando a preservacdo da ordem publica;

1.1.2 Estabelecer um protocolo de realizacdo de testes e ensaios mecénicos de avaliagcdo de
Pistola calibre .40 e 9mm, que visa garantir que a PMMG esteja adquirindo um armamento
moderno, duradouro e eficiente, capaz de atender as demandas institucionais em suas diversas
realidades operacionais.

CODIGO DO UNIDADE DE X
ITEM QUANT. AQUISICAO DESCRICAO DO ITEM NO CATMAS

ITEM NO SIAD

Pistola - tipo: semiautomaética; cano:
comprimento maximo de 132,08 mm;
coronha: ndo aplicavel; calibre: .40
S&W,; numero de tiros: capacidade
minima para 12 tiros; modelo: ndo
aplicavel; acabamento: oxidado, pintado,
fosfatizado, anodizado; material: aco e
polimero.

1 1805746 3.500 Unidade

Pistola - tipo: semiautomaética; cano:

2 1805789 1.500 Unidade comprimento maximo de 132,08 mm;




coronha: ndo aplicavel; calibre: 9mm;
namero de tiros: capacidade minima para
15 tiros; modelo: ndo aplicavel,

acabamento: oxidado, pintado,
fosfatizado, anodizado; material: aco e
polimero.

Pistola - tipo: semiautomatica, compacta;
cano: comprimento méaximo de 101,6
mm; coronha: ndo aplicavel; calibre: .40
S&W; numero de tiros: minimo 10
cartuchos; modelo: ndo aplicavel,
acabamento: oxidado, pintado,
teneferizado, anodizado; material: aco
polimero.

3 1806068 2.000 Unidade

Pistola - tipo: semiautomatica, compacta;
cano: comprimento maximo de 101,6
mm; coronha: ndo aplicavel; calibre:
9mm; ndmero de tiros: minimo 13
cartuchos; modelo: ndo aplicavel,
acabamento: oxidado, pintado,
teneferizado, anodizado; material: aco e
polimero.

4 1805797 1.000 Unidade

2. CARACTERISTICAS GERAIS

2.1 arma de fogo do tipo pistola; de porte; semiautomatica; calibre .40 S&W e 9mm NATO;
com trilho padrdo picatinny (MIL-STD 1913 e STANAG 4694) para acoplagem de
acessorios, na parte frontal da armacéo, abaixo do ferrolho e cano;

2.2 sistema de funcionamento por dupla a¢do, podendo ser do tipo single action (SA) — double
action (DA), com decoking safety; ou do tipo striker fire;

2.2.1. single action: modo de operacdo que usa o gatilho apenas para disparar a pistola (3.16

- NIJ Standard — 0112.03);

2.2.2. double action: modo de operacdo que permite um Gnico aperto do gatilho para armar

e disparar a pistola. (3.3 - NIJ Standard — 0112.03);

2.2.3. striker fire: pistola que utiliza um mecanismo interno para o percussor detonar espoleta.
Em funcionamento, a pistola estd normalmente em uma condi¢do parcialmente armada.
Puxando o gatilho completa o acionamento e, em seguida, libera o0 mecanismo do percussor
para disparar a pistola. (3.17 - NIJ Standard — 0112.03);

2.3 armamento deve estar apto ao uso de munic¢des reais nacionais e importadas, dentro dos
calibres especificados, que atendam, no minimo, as normas SAAMI Z 299.3-2015
(Dimensdes, Pressao e Velocidade para pistolas de fogo central) e normas C.1.P;

2.4 armamento deve estar apto ao uso de municOes reais de treinamento, dentro dos calibres
especificados, que atendam, no minimo, as normas SAAMI Z 299.3-2015 (Dimensdes,
Pressé@o e Velocidade para pistolas de fogo central) e normas C.1.P.



3. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

3.1 Quanto a seguranca

3.1.1 no sistema SA/DA deverd possuir seletores externos de seguranca e com tecla de
desarme de SA para DA ou rebatimento do cdo (hammer), conhecido como (decoking safety),
com acabamento recartilhado ou texturizado, ambidestros, com posicionamento ergonémico e
funcional adequado ao sistema de acionamento, que impeca a realizacdo do disparo (tipo
registro de tiro e seguranca), sem a perda da empunhadura do armamento;

3.1.2 deverd possuir sistema interno de travamento para o gatilho (trava de gatilho), que
impega o acionamento por agédo inercial ou por acionamento involuntario, exceto se a tecla do
gatilho seja corretamente acionada;

3.1.3 devera possuir sistema interno de bloqueio do percussor (trava do percussor), impedindo
gue o percussor atinja a espoleta, a menos que a tecla do gatilho seja corretamente acionada,
ndo sendo permitida qualquer marcacgédo da espoleta (endentacdo), quando do simples manejo
do ferrolho, trava de seguranca (decoking safety), manuseio brusco ou queda da arma;

3.1.4 deverda suportar queda ou choque, ndo sujeitando o armamento a desarme ou
acionamento involuntario dos sistemas de acéo e seguranga, por inércia ou choque, caso isso
venha a ocorrer;

3.1.5 devera possuir sistema de indicacdo de municdo na camara de fécil e nitida visualizacao
(indicador de arma carregada);

3.1.6 todas as caracteristicas acima descritas, relativas aos dispositivos de seguranca e travas
internas, deverdo ser comprovadas em conformidade ao descrito nos itens 14 e 15.

3.2 Quanto ao acabamento externo e intermo

3.2.1. todas as teclas, pecas e mecanismos externos e internos da arma, deverdo ter alta
capacidade para resistir a intempéries (incluindo as climaticas extremas); rusticidade de
manipulagdo e transporte; condi¢des adversas; oxidacOes, abrasdes e choques; anti-refletivo;
resistente a agentes quimicos/minerais; protocolos de testes com raios UV (no caso de
polimero); e compativel com agentes quimicos, solventes, liquidos e lubrificantes;

3.3. Quanto ao cano, camara e trancamento

3.3.1. CANO: dotado de estrias (raiamento), de sentido dextrogiro ou levogiro, com alma do
tipo poligonal no eixo longitudinal (cantos arredondados), ou com sulcos tradicionais L&G
(canto vivo), medido do limite de interseccdo do prdprio cano com a camara até a sua
extremidade oposta (na boca do cano);

3.3.2. CAMARA (HEADSPACE): de acordo com a definicdo da sistematica e indicadores de
mensuragdo, segue o constante nos termos do subitem 5.2.1. da Norma NIJ referenciada,
sendo medida do limite de intersec¢do da prépria cdmara com o cano até a sua extremidade
oposta onde ocorre o trancamento;

3.3.3. 0s parametros dimensionais relacionados ao cano, orificio do cano, didmetros e areas
relacionadas aos sulcos (raiamento), séo estabelecidos pelo subitem 5.4. e subsequentes, da
referida Norma NIJ (em consonéncia com as especificacfes da norma SAAMI), e o contido
no APPENDIX A - REFERENCE DIMENSIONS da mesma norma NIJ, onde
especificamente para o calibre .40 S&W, extrai-se como parametro determinado a ser seguido



0 constante em TABLE A - Bore Dimensions (dimensions in millimeters
(inches)/(dimensions in millimeters) e TABLE B — Headspace Dimensions (dimensions in
millimeters (inches)/ (dimensions in millimeters);

3.3.4. TRANCAMENTO: a critério do fabricante, desde que atendam as Normas de
referéncia de seguranca e funcionamento. Sera considerada falha impeditiva o evento de
disparo sem o devido trancamento.

3.4 Quanto ao comprimento do cano

3.4.1 Para as armas de uso ostensivo operacional (full size), o cano devera ter comprimento de
cano ndo inferior a 4” (quatro) polegadas, ou seja, 101,6 (cento e um virgula seis) milimetros
e no maximo 5,20” (cinco virgula vinte) polegadas, ou seja, 132,08 (cento e trinta e dois
virgula zero oito) milimetros;

3.4.2 Para as armas compactas, o cano devera ter comprimento de no minimo 3 (trés)
polegadas, ou seja, 76,2 (setenta e seis virgula dois) milimetros e no maximo 4,02 (quatro
virgula zero dois) polegadas, ou seja, 102 (cento e dois) milimetros.

3.5 Quanto a vida util do cano
3.5.1 minimo de 10.000 (dez mil) disparos;

3.6 Quanto ao comprimento total

3.6.1 Para as armas de uso ostensivo operacional (full size), no minimo de 180 mm (cento e
oitenta) milimetros e no maximo de 206 mm (duzentos e seis) milimetros;

3.6.2 Para as armas compactas, no minimo de 160 mm (cento e sessenta) milimetros e no
méaximo de 185 mm (cento e oitenta e cinco) milimetros.

3.7 Quanto a altura total

3.7.1 Para as armas de uso ostensivo operacional (full size), minimo de 135 mm (cento e trinta
e cinco) milimetros e 0 maximo de 150 mm (cento e cinquenta) milimetros;

3.7.2 Para as armas compactas, minimo de 110 mm (cento e dez) milimetros e 0 maximo de
135 mm (cento e trinta e cinco) milimetros.

3.8 Quanto ao peso total da arma com carregador vazio

3.8.1 Para as armas de uso ostensivo operacional (full size), 900g (novecentos) gramas,
admitindo-se variacao para mais de, no maximo, 1% (um por cento);

3.8.2 Para as armas compactas, 750g (setecentos e cinquenta) gramas, admitindo-se variagdo
para mais de, no maximo, 1% (um por cento).

3.9 Quanto a ergonomia

3.9.1 devera permitir que uma mesma arma possa ser utilizada por policiais de diferentes
anatomias das maos, devendo, portanto, possuir solucdo de ajuste, para viabilizar adaptagédo
ao tipo de empunhadura do usuério (tipo backstrap ou outra solucdo), em diferentes tamanhos
(pequeno, médio e grande), ou qualquer outro meio, excetuando-se o uso de luvas de “hogue”
e/ou variagdes no punho implementadas por customizagc6es improvisadas ou exclusivas (como
por exemplo, adicdo de placas).



3.10 Quanto ao zarelho

3.10.1 existéncia de orificio ou alga para fixacdo de presilha de equipamento de retencdo da
arma (mosquetdo do fiel), conhecido por “zarelho”, sem que sua existéncia e desenho
comprometa o desenho anatémico e dificulte a insercdo/retirada do carregador, tampouco
dificulte o acoplamento do mosquetéo estando o carregador inserido no punho da arma.

4. OPERACAO

4.1 Retém do ferrolho

4.1.1 obrigatoriamente do tipo ambidestro, com acabamanto recartilhado ou texturizado,
possibilitando ao operador destravar o ferrolno com a mdo que empunha a arma, acionado
com apenas uma agdo do usuario com posicionamento ergondémico ou funcional, sem que
ocorra prejuizo ou perda de empunhadura ou do aparelho de pontaria da arma.

4.2 Retém do carregador

4.2.1. obrigatoriamente do tipo ambidestro ou reversivel, recartilhado ou texturizado,
posicionado de forma a ndo atrapalhar a empunhadura, localizado na armacédo, na area de
juncdo do guarda mato e a empunhadura (punho), tampouco favorecer seu acionamento
acidental ou involuntariamente em decorréncia do uso da arma pelo operador, ou quando do
transporte em coldre, possibilitando sua retirada (totalmente municiado ou com qualquer
quantidade de cartuchos ou, ainda, vazio), de maneira livre quando a arma esta empunhada;
4.2.2. deve ser ativado pressionando-o no sentido lateral de movimento pelo polegar ou dedo
do policial, ndo sendo permitido um retém que seja ativado por um movimento descendente;
4.2.3. deve ser projetado para permitir a liberacdo positiva do carregador com um minimo de
4 Ibs. de pressdao e no maximo 8 Ibs. de pressdo no retém, para liberar quando totalmente
comprimido pelo policial, para reduzir a probabilidade de liberagdo inadvertida do carregador
durante o transporte, manuseio e / ou disparo;

4.2.4. quando de seu acionamento, conforme o contido nos subitens anteriores, de modo
imediato, sem forcas externas, o carregador devera cair livremente apenas pela acdo da
gravidade, estando vazio ou municiado.

4.3 Capacidade de operacao e disparos

4.3.1 devera ter capacidade de operacdo e disparos, sem o comprometimento da seguranca,
precisdo do tiro e funcionamento da arma, ap6s intercambialidade de 100% (cem por cento)
das pecas, em qualquer nivel de desmontagem, nas condi¢cdes constantes dos respectivos
protocolos de testes previstos nas normas de referéncia.

4.4 Armacao

4.4.1 se em polimero de alta resisténcia, devera ter tratamento interno e externo, com alta
capacidade para resistir a intempéries (incluindo as climaticas extremas); rusticidade de
manipulagdo e transporte; condi¢des adversas; oxidacOes, abrasdes e choques; anti-refletivo;
resistente a agentes quimicos/minerais; protocolos de testes com raios UV; e compativel com
agentes quimicos, solventes, liquidos e lubrificantes, especificamente, com guarda-mato de



dimensdes capazes de permitir a operacdo da arma por usuario com luvas, sem comprometer a
eficiéncia e eficacia do disparo;

4.4.2. se em metal, devera ter tratamento interno e externo com alta capacidade para resistir a
intempéries (incluindo as climéaticas extremas); rusticidade de manipulacdo e transporte;
condicdes adversas; oxidacdes, abrasdes e choques; anti-refletivo; resistente a agentes
quimicos/minerais; e compativel com agentes quimicos, solventes, liquidos e lubrificantes,
especificamente, com guarda-mato de dimensdes capazes de permitir a operacdo da arma por
usuario com luvas, sem comprometer a eficiéncia e eficacia do disparo;

4.4.3. para todas os tipos de armacao, devera:

4.4.3.1. ter uma superficie antiderrapante ambidestra, na area do contato manual do punho;
4.4.3.2. possibilitar o implemento de solu¢do que atenda ao requisito do subitem 3.9 destas
EspecificacBes Técnicas, permitindo a adequacdo da empunhadura para diferentes tamanhos
de méo;

4.4.3.3. com trilho para acoplagem de acessorios padrdo picatinny (MIL-STD 1913 e
STANAG 4694), estando o trilho integrado e cinzelado, conforme requisito do subitem 2.1
destas EspecificacBes Técnicas;

4.5 Ferrolho

4.5.1. devera ser totalmente em aco, com alta capacidade para resistir a intempéries (incluindo
as climaticas extremas); rusticidade de manipulacdo e transporte; condi¢cdes adversas;
oxidacdes, abrasdes e choques; anti-refletivo; resistente a agentes quimicos/minerais; e
compativel com agentes quimicos, solventes, liquidos e lubrificantes, especificamente;

4.5.2. obrigatoriamente, na parte traseira, nas laterais (direita e esquerda), ser dotado de
sulcos, recartilhados ou ranhuras, a fim de permitir ao usuario facil ciclagem quando em
operacdo, na area do contato manual;

4.5.3. é permitido, na parte dianteira, nas laterais (direita e esquerda), ser dotado de sulcos,
recartilhados ou ranhuras, a fim de permitir ao usuério facil ciclagem quando em operagéo, na
area do contato manual;

4.6 Teclas de manuseio e controle

4.6.1 com alta capacidade para resistir a intempéries (incluindo as climaticas extremas);
rusticidade de manipulacgéo e transporte; condi¢bes adversas; oxidacGes, abrasdes e choques;
anti-refletivo; resistente a agentes quimicos/minerais; e compativel com agentes quimicos,
solventes, liquidos e lubrificantes, especificamente;

4.6.2 nao deve possuir “cantos vivos”; deve permitir o acionamento com apenas uma acao do
usuario com posicionamento ergonémico ou funcional, sem que ocorra prejuizo ou perda de
empunhadura ou do aparelho de pontaria da arma.

4.7 Alga e massa de mira

4.7.1 O aparelho de pontaria devera ser feito em aco, com baixo perfil para reduzir a
interferéncia quando do coldreamento e saque da arma. A alga de mira deverd ser sem
regulagem de elevacdo e com sistema de fixacdo que possibilite regulagem lateral feita por
armeiro. A massa de mira devera ser ndo regulavel. A alca e massa de mira deverdo possuir
insertos luminescentes na cor verde, de tritio (um na massa de mira e dois nas extremidades



da alca de mira) que permitam ao atirador alinha-las em condic¢Bes de baixa luminosidade
para possibilitar o uso consistente, prolongado e preciso do armamento no periodo noturno. O
aparelho de pontaria devera resistir ao uso de solventes e lubrificantes para limpeza de armas;

4.7.2 as miras de tritio devem ser desenhadas e produzidas de modo que a fonte luminosa de
tritio ofereca pelo menos 10 anos de iluminacéo utilizavel.

4.8 Manutencéo de 1° escaldo

4.8.1 montagem, desmontagem e manutencdo de primeiro escaldo da arma, devera ser de facil
realizac&o pelo usuério, podendo ser utilizado um toca-pino ou similar;

4.8.2 montagem, desmontagem e manuten¢do de primeiro escaldo do carregador, devera ser
de fécil realizacdo pelo usuério, podendo ser utilizado um toca-pino ou similar.

4.9 Utilizacdo confortavel

4.9.1 devera ter todas as partes e superficies exteriores, armacdo (grip/frame) ou ferrolho,
desprovidas de bordas afiadas ou pontiagudas que possam prender em coldres e roupas, ou
causar ferimentos e desconforto ao atirador.

4.10 Peso de arrasto do gatilho

4.10.1 NO SISTEMA (DUPLA ACAO) SA/DA: o peso do gatilho devera corresponder de 3
(trés) Ibf & 8 (oito) Ibf no sistema SA; de 5 (cinco) Ibf a 18 (dezoito) Ibf no sistema DA,
conforme descrito na NI1J Standard — 0112.03;

4.10.2. NO SISTEMA STRIKER FIRE: deve corresponder de 5 (cinco) Ibf a 15 (quinze) Ibf,
conforme descrito na N1J Standard — 0112.03;

4.10.3. para ambos 0s sistemas:

4.10.3.1. deve ser consistente em seu percurso e peso, possibilitando ao policial, com a méo
gue empunha a arma, voluntariamente com apenas uma agdo de seu acionamento, realizar o
ciclo para o disparo e recuperacdo para engrenar (armar) novamente 0 mecanismo de
percusséo;

4.10.3.2. séo vedadas folgas e/ou deslocamentos laterais, durante o acionamento para O
disparo e recuperacdo para engrenar novamente com 0 mecanismo de percussdo, pois isto
resulta em erros e falta de precisao;

4.10.3.3. deve estar devidamente adequado ao seu formato, a critério do fabricante, desde que
atenda as Normas de referéncia de seguranca e funcionamento, com posicionamento
ergondmico e funcional, sem que ocorra prejuizo ao uso ou perda de empunhadura.

4.11 Carregador

4.11.1 carregadores com capacidade minima para 12 (doze) cartuchos para o calibre .40
S&W e 15 (quinze) cartuchos para o calibre 9mm, ambos para as armas de uso ostensivo
operacional (full size) e carregadores com capacidade minima para 10 (dez) cartuchos para o
calibre .40 S&W e 13 (treze) cartuchos para o calibre 9mm, ambos para as armas
compactas. Sem qualquer tipo de prolongador de carregador, do tipo cofre, bifilar, produzido
em acgo ou acgo revestido de polimero, destituido de pecas de facil soltura (em especial
quando arremessado ao solo estando vazio ou carregado), com janela de visualizacdo da



quantidade de muni¢bes, em no minimo as posi¢Ges de carregador cheio e intermediario,
possuindo desenho que ndo comprometa o uso e a ergonomia quando acoplado a arma;

4.11.2 mesa transportadora, preferencialmente, com coloragéo de alerta destacada do restante
da arma;

4.11.3 acabamento externo e interno devera obedecer as caracteristicas descritas nos subitens
2.4 e 3.2 deste edital;

4.11.4 base do carregador do mesmo material e acabamento do corpo ou outro com alta
resisténcia, com desenho que acompanhe a face posterior do carregador, firmemente fixada ao
corpo do carregador, podendo ser removivel.

5. IDENTIFICACAO

5.1 as identificagOes institucionais e de seguranca deverdo estar de acordo com o artigo 11 da
Portaria N° 7 D Log, de 28 de abril de 2006/ Ministério da Defesa, como segue;

5.1.2 numeracdo externa com cunhagem no cano na altura da camara;

5.1.3 numeracdo da arma no ferrolho (do lado da janela de ejecdo, facilitando sua
visualizacdo);

5.1.4 numeracdo na armacao (frame) ou no punho (grip) se destituido de local na armagéo;
5.1.5 logotipo do fabricante cunhado ou a laser;

5.1.6 toda numeracdo obrigatoria estipulada pelo CMB/DAL devera ser confeccionada e
posicionada de forma que seja resistente a danos por queda, choque contra anteparos, abraséo
de outras superficies duras, intempéries, sendo tal marcacdo, garantidamente visivel e de
qualidade, durante a vida util da arma, levando-se em conta as vicissitudes do servico policial;
5.1.7 as armas deverdo ostentar a gravacdo do Brasdo das Armas da Republica e 0 nome da
corporacgdo por extenso abaixo do brasdo, ou sigla (PMMG), quando o espaco disponivel ndo
for suficiente, gravado na face esquerda do ferrolho;

5.2 0 armamento devera possuir elementos de identificacdo sigilosos para fins de conferéncia,
controle e rastreabilidade, nas seguintes conformidades:

5.2.1 codigos criptografados alfanuméricos, impressos em locais distintos da arma, a serem
determinados pelo CMB/DAL, antes do recebimento definitivo;

5.2.1.1 a relacdo contendo os codigos serd fornecida pela Administracdo, devidamente
vinculados aos respectivos nimeros das armas em data anterior a fabricacdo total armamento;
5.2.2 dispositivo eletrénico passivo de identificacdo por frequéncia, do tipo chip Radio-
Frequency ldentification (RFID), que possibilite a leitura de cddigos para identificacdo da
numeragdo da arma, por meio de scanner, na eventualidade das marcacdes (sigilosas e de
seguranca) terem sido suprimidas por qualquer meio;

5.2.2.1 as informacGes e/ou detalhes especificos da localizacdo do RFID, serdo tratados em
contrato com clausula de sigilo entre o fabricante e 0o CMB/DAL,;

5.3 a fim de viabilizar a leitura das informagdes sigilosas descritas no subitem 5.2.2, devera
ser fornecido pelo fabricante, a cada lote de 1.000 (mil) armas, um equipamento scanner
compativel a leitura do chip de RFId que fornecer, Unica e exclusivamente para este fim.

6 ACESSORIOS E PECAS DE REPOSICAO IMEDIATA
6.1 Acessorios



6.1.1. as armas deverdo ser entregues em recipiente do tipo maleta de polimero de alta
resisténcia que permita seu trancamento, que possua sistema de dobradicas, com identificacéo
externa do nimero da arma, fabricado em material de protegdo que impossibilite o atrito e
eventuais deformidades, de modo a proteger o conjunto e garantir sua integridade, devendo
conter em seu interior, 0s seguintes itens, abaixo relacionados:

6.1.1.1 01 (um) material basico de limpeza (vareta de limpeza);

6.1.1.2 01 (um) manual em portugués patrio, com informacGes de conservacdo, manutencéo,
limites de uso para ocorréncia de limpeza e cuidados quanto a operacdo do material;

6.1.1.2.1 o manual deveré conter tabela indicativa de manutencéo para as pe¢as que compdem
0 armamento, fazendo alusdo ao periodo de revisdo/substituicdo de cada peca versus a
quantidade de disparos que o armamento vier a ser submetido;

6.1.1.3 01 (um) kit de empunhadura para ajuste do punho em conformidade ao descrito no
subitem 3.9, se aplicavel;

6.1.1.4 03 (trés) carregadores;

6.1.2 além dos carregadores entregues na conformidade do subitem acima, deverdo, ser
entregues outros 02 (dois) carregadores sobressalentes, totalizando 05 (carregadores) por
arma.

6.2 Conjunto de reposi¢cdo imediata

6.2.1 com o propdsito de otimizar o tempo de inoperancia decorrente de manutencdes por
eventuais danos, deverdo ser entregues no percentual de 15% (quinze por cento) do total de
armas adquiridas as seguintes pecas, para reposicao imediata:

6.2.1.1 conjunto do percussor (todas as pecas que o compde, caso ndo seja Unica);

6.2.1.2 trava do percussor e mola;

6.2.1.3 todas as teclas externas (retém do carregador, retém do ferrolho, trava do gatilho, entre
outras possiveis);

6.2.1.4 conjunto da mola recuperadora;

6.2.1.5 alca e massa demira;

6.2.1.6 fundo do carregador;

6.2.1.7 transportador do carregador;

6.2.1.8 mola do carregador.

7.DOS LOTES
7.1 Do agrupamento de itens em lotes:
Os itens estdo agrupados em 02 (dois) lotes, a saber:

7.1.1 Lote 1 - Pistolas para uso ostensivo - Full Size, descri¢do detalhada.

ITEM 1
Descricao do item Descricao detalhada que compde o item Qtd
Pistola semiautomaticano | L Pistola semiautomatica no calibre .40 S&W 3.500
calibre .40 S&W ostensivo 2. AcessOrios operacionais integrados a cada unidade 3.500
! operacional com acessorios e 01(um) Kit de limpeza
conjuntos de reposicéo 01(um) Manual da arma 3.500




Maleta de polimero com 01(um) Kit Backstrap (P,M,G)
ou Kit de Empunhaduras

(P.M,G)

03 (trés) Carregadores

02 (dois) Carregadores sobressalentes

7.000

Conjunto de reposicao imediata do total adquirido

conjunto do percussor (todas as pegas que o compde, caso ndo seja
Unica)

N

trava do percussor e mola

w

todas as teclas externas (retém do carregador, retém do ferrolho,
trava do gatilho, entre outras possiveis)

conjunto da mola recuperadora

alca e massa de mira

fundo do carregador

transportador do carregador

| N| OO

mola do carregador

15% do total
de armas

ITEM 2

Descrigdo do item

Descrigdo detalhada que compde o item

Qtd

Pistola semiautomatica no

2 calibre 9mm ostensivo

operacional com acessorios e
conjuntos de reposicdo

Pistola semiautomatica no calibre 9mm

1.500

Acessorios operacionais integrados a cada unidade

1.500

01(um) Kit de limpeza

01(um) Manual da arma

01(um) Kit Backstrap (P,M,G)
ou Kit de Empunhaduras
(P,M,G)

Maleta de polimero com

03 (trés) Carregadores

1.500

02 (dois) Carregadores sobressalentes

3.000

Conjunto de reposicao imediata do total adquirido

conjunto do percussor (todas as pecas que o compde, caso ndo seja
Unica)

trava do percussor e mola

wN

todas as teclas externas (retém do carregador, retém do ferrolho,
trava do gatilho, entre outras possiveis)

conjunto da mola recuperadora

alca e massa de mira

fundo do carregador

transportador do carregador

| Nfo| o

mola do carregador

7.1.2 Lote 2 - Pistolas Compactas, descricdo detalhada.

15% do total
de armas

ITEM1

Descricao do item

Descricao detalhada que compde o item

Qtd

Pistola semiautomatica no
calibre .40 S&W Compacta,
com acessorios e conjuntos de
reposicédo

Pistola semiautomatica no calibre .40 S&W

2.000

Acessorios operacionais integrados a cada unidade

2.000

01(um) Kit de limpeza

01(um) Manual da arma

01(um) Kit Backstrap (P,M,G)
ou Kit de Empunhaduras
(P,M,G)

Maleta de polimero com

03 (trés) Carregadores

2.000

02 (dois) Carregadores sobressalentes

4.000

Conjunto de reposicao imediata do total adquirido

conjunto do percussor (todas as pegas que o compde, caso ndo seja
Unica)

trava do percussor e mola

15% do total
de armas




3 | todas as teclas externas (retém do carregador, retém do ferrolho,
trava do gatilho, entre outras possiveis)
conjunto da mola recuperadora
alca e massa de mira
fundo do carregador
transportador do carregador
mola do carregador

| N|{o| o

ITEM 2

Descrigdo do item Descrigdo detalhada que compde o item Qtd

1. Pistola semiautomatica no calibre 9mm 1.000

2. Acessorios operacionais integrados a cada unidade 1.000

01(um) Kit de limpeza
01(um) Manual da arma
01(um) Kit Backstrap (P,M,G)
ou Kit de Empunhaduras
(P,M,G)
03 (trés) Carregadores

1 Maleta de polimero com 1.000

2 2 02 (dois) Carregadores sobressalentes 2.000

Pistola semiautomética no - — —
. 3. Conjunto de reposicao imediata do total adquirido
calibre 9mm, Compacta com - ~ ——
- . 1 |conjunto do percussor (todas as pegas que 0 compde, caso ndo seja
acessorios e conjuntos de L
. Unica)
reposicao
trava do percussor e mola
todas as teclas externas (retém do carregador, retém do ferrolho,
trava do gatilho, entre outras possiveis)
conjunto da mola recuperadora
alca e massa de mira
fundo do carregador
transportador do carregador
mola do carregador

wN

15% do total
de armas

| N o

7.2 Lotes exclusivos para microempresas e empresas de pequeno porte:

Ndo existem o minimo de 3 (trés) fornecedores competitivos engquadrados como
microempresas ou empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente, e capazes de
cumprir as exigéncias estabelecidas no instrumento convocatdrio, motivo pelo qual esta
exigéncia nao se aplica ao presente processo licitatorio, nos termos do art. 49, 1l e Il da Lei
Complementar n® 123/2006 c/c o art. 14 do Decreto Estadual n® 47.437/2018.

8. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

A Policia Militar de Minas Gerais, na incessante caminhada rumo a exceléncia em gestdo e
inovacdo, com foco na melhoria continua de suas capacidades organizacionais, cuja premissa
basica e objetivo maior é atender as necessidades e expectativas dos destinatarios de seus
servigos, vem buscando o aprimoramento de suas acdes e a otimizacao de seus trabalhos.
Dentro desta perspectiva, € fundamental que a um profissional de seguranca publica, esposado
e ciente de suas responsabilidades perante o publico mineiro, seja dado condicGes de prestar
seus servicos com a exceléncia e probidade que a populacédo confia e espera.

Sem desprezar seu inescusavel respeito aos direitos humanos, a participagdo social e a
manutencdo qualitativa e quantitativa das capacidades humanas, é razoavel afirmar que um
policial bem equipado, portando armamentos desenvolvidos com tecnologias inovadoras,
contribui para a prestagédo de servigos cada vez mais qualificados.




E neste sentido que a Policia Militar de Minas Gerais, por intermédio do Centro de Material
Bélico da Diretoria de Apoio Logistico, alicercada nos objetivos estratégicos da instituicéo,
sobretudo na perspectiva logistica e tecnoldgica, se vé no imperioso compromisso de prover
suporte logistico adequado a seu efetivo policial para o fiel e satisfatdério cumprimento de sua
miss&o institucional.

E neste fundamento que o presente processo licitatorio é construido, e as futuras e eventuais
aquisicdes que dele possam advir se justificam, uma vez que visam suprir as demandas
institucionais em todas suas especificidades.

9. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE (REGISTRO DE PRECOS
INTERNACIONAL)

A Seguranca Publica, enquanto atividade fim da Policia Militar de Minas Gerais, realizada
com o objetivo de proteger a sociedade, prevenindo e controlando manifestacfes de
criminalidade e de violéncia, efetivas ou potenciais, garantindo o exercicio pleno da cidadania
nos limites da lei, exige uma série de equipamentos, cuja aplicabilidade seja testada e
comprovadamente satisfatoria a execucdo da policia ostensiva e preservacdo da ordem
publica.

E oportuno afirmar que abrindo a pretensa aquisicdo ao comércio internacional, abre-se
também a possibilidade de participacdo de varias empresas, cujas tecnologias empregadas em
seus produtos atendem a nova e crescente demanda das instituicdes policiais brasileiras.

Vale destacar que as aquisi¢cGes de equipamentos importados diretamente pela fabricante, via
de regra, ndo é uma alternativa viavel, uma vez que, ao comercializar o produto, as empresas
acabam majorando 0s Seus precos, seja em razdo da incidéncia de impostos que recai sobre o
produto ao entrar em solo nacional ou em decorréncia do lucro visado pela sociedade
empresarial.

Em contrapartida, constata-se, neste caso, a necessidade de otimizacdo do emprego dos
recursos financeiros, objetivando a aquisi¢do de bens e produtos de qualidade, com um custo
menor.

E dentro desta perspectiva de custo-beneficio que a adocdo da licitacdo internacional se torna
viavel, pois permitird a Administracdo adquirir um produto de vanguarda diretamente do
fabricante, resultando em uma economia para o erario e a disponibilizacdo de um produto
internacionalmente reconhecido.

Por fim, em sintese, ressalta-se que a adocdo da licitacdo internacional trard uma série de
vantagens, dentre as quais podem ser citadas:

- possibilidade de aquisi¢do de equipamentos com tecnologia mais avangada;

- reducdo do custo da aquisi¢do, uma vez que sendo o bem adquirido diretamente do exterior,
fica excluida a margem de lucro de empresas importadoras;

- ndo incidéncias de impostos que seriam pagos pela empresa importadora, visando a
nacionalizagdo do produto.

- A economia trazida aos cofres publicos, em especial para o orgamento da Policia Militar de
Minas Gerais, permitira a aquisicdo de mais equipamentos para serem utilizados na Seguranca
Publica.



10. DA CLASSIFICACAO DOS BENS

lote | Item Descricdo Sucinta Classificacdo do Bem
1 Pistola semiautomatica para uso ostensivo Comum
1 operacional, calibre .40 S&W
Pistola semiautomatica para uso ostensivo
2 . . Comum
operacional, calibre 9mm
5 3 | Pistola semiautomatica compacta, calibre .40 S&W Comum
4 | Pistola semiautomatica compacta, calibre 9mm Comum

11. DA PARTICIPACAO DE CONSORCIOS:

N&o sera permitida a participagdo de empresas reunidas em consoércio, devido a baixa
complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado
tém condicbes de fornecer os servigos de forma independente.

12. QUALIFICAGAO TECNICA:
A proponente devera apresentar toda a documentacao exigida em Edital.

13. CRITERIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
Conforme definido em Edital.

14. DA APRESENTACAO DE AMOSTRAS

Seré exigido o envio de amostras para os lotes 1 e 2, nas seguintes quantidades:

LOTE 1-PISTOLAS FULL SIZE

ITEM QUANTIDADE DE QUANTIDADE DE

ARMAS CARREGADORES
Item 1 - Pistola .40 semiautomatica 03 120
Item 2 - Pistola 9mm semiautomatica 03 120

LOTE 2 - PISTOLAS COMPACTAS

ITEM QUANTIDADE DE QUANTIDADE DE

ARMAS CARREGADORES
Item 1 - Pistola .40 semiautomatica 03 120
Item 2 - Pistola 9mm semiautomatica 03 120

14.1 Da Amostra

14.1.1 Para fins da realizacdo de inspecgdo visual, manual, metroldgica e emprego operacional,
o licitante que, apos a fase de lances, estiver provisoriamente classificado em primeiro lugar,
deverd, obrigatoriamente, apresentar, no prazo de 30 (dez) dias corridos, a contar da
expedicdo de autorizagdo do Exército Brasileiro, a quantidade de amostras determinadas para
cada produto ofertado, para avaliacdo quanto a qualidade, durabilidade, desempenho e
confiabilidade;



14.1.2 As amostras deverao ser entregues no Centro de Material Bélico da PMMG, situado a
Avenida Amazonas, n°® 6745, bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG - CEP 30.510-000,
durante o horério de expediente administrativo, sob pena de desclassificacao;

14.1.3 Os procedimentos de avaliagdo técnica das amostras serdo no Centro de Material
Bélico da PMMG, situado a Avenida Amazonas, n° 6745, bairro Gameleira, Belo
Horizonte/MG - CEP 30.510-000;

14.1.4 A entrega das amostras no CMB devera ser feita mediante recibo, devendo estar
devidamente identificadas com o nome da empresa, nimero do processo na embalagem
original de comercializacdo e rétulo de acordo com a legislacdo vigente (nimero do lote, data
de fabricacdo, razdo social e endereco do fabricante e importador e nome do responsavel
técnico), com instrugdes de uso, adverténcias, precaucgdes e afins em portugués brasileiro, sob
pena de desclassificagéo;

14.1.5 As amostras apresentadas pelos licitantes deverdo ser de lote comercial, ndo sendo
aceitos produtos produzidos com o Unico fim de serem apresentados como amostras;

14.1.6 Encerrado o prazo de recebimento da amostra, a Comissdo de testes tera o prazo de 15
(quinze) dias Uteis para avaliar e emitir o parecer do material;

14.1.7 Sera permitido a todos os licitantes acompanharem o procedimento de avaliacdo das
amostras, devendo, para tanto, formalizar o pedido ao Chefe do CMB, durante o prazo de
entrega das amostras, através do e-mail cmb-apetrechos@pmmg.mg.gov.br e cmb-
manutencao@pmmg.mg.gov.br;

14.1.8 As custas para acompanhamento é de dnus exclusivo dos licitantes interessados. O
resultado de cada avaliacdo serd divulgado posteriormente por meio de Ata de Teste, que
podera subsidiar a decisdo da CPARM quando do recebimento definitivo;

14.1.9 Caso haja REPROVACAO do produto apresentado como amostra pelo licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar (menor prego), o licitante provisoriamente
classificado em segundo lugar sera oportunamente convocado para apresentacdo de amostra
do produto ofertado, no mesmo prazo do subitem 14.1.1, e assim sucessivamente, até que seja
selecionado produto com amostra aprovada;

14.1.10 Apos os testes, a retirada das referidas amostras somente poderé ser realizada em até
90 dias ap6s a realizacdo dos testes. Decorrido este prazo, o Centro de Material Bélico
destinara o material para destruicdo ou outro emprego que atenda aos interesses da
Administracdo Publica;

14.1.11 Considerando a caracteristica dos testes praticos, a retirada das amostras podera ser
inviabilizada. Nesse caso, 0 CMB ndo se responsabilizara por quaisquer danos/avarias
causadas na amostra em decorréncia dos testes;

14.1.12 Os testes praticos serdo realizados em ambientes semelhantes aos do emprego
operacional ou ambiente de treinamento (estande de tiros), quando néo especificado de forma
diversa neste Termo de Referéncia;

14.1.13 Sera desclassificada a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada ou ndo a
entregar no prazo estabelecido;

14.1.14 A entrega das amostras € de inteira responsabilidade do licitante, ndo podendo a
Administracdo Publica responder por quaisquer extravios ou fatos de terceiros.

14.1.15 Serdo aprovadas as amostras que atenderem totalmente as especificacdes técnicas e
caracteristicas gerais e mandatorias do objeto desta licitacéo;


mailto:cmb-apetrechos@pmmg.mg.gov.br

14.1.16 enquanto ndo expirado o prazo de entrega, o licitante podera substituir ou efetuar
ajustes e modificacGes nas amostras apresentadas para os testes;

14.1.17 as amostras internacionais, em regime de importacdo temporéria, deverdo ocorrer em
conformidade ao previsto no artigo 30 do Decreto 10.030/2019 (R-105);

14.1.18 As amostras aprovadas ndo poderdo ser descontadas do total do material adquirido,
sendo observado o item 14.1.10 e 14.1.11 quanto a sua destinacao;

14.1.19 O direito de interpor recurso e exercitar o contraditério e a ampla defesa frente ao
laudo ou parecer que concluir pela desconformidade da amostra ao objeto da licitacdo sera
assegurado, devendo ser realizado no momento da fase recursal, conforme previsto em Edital,
14.1.20 Poderdo ser agregados a analise, para efeito de orientacdo técnica, classificacdo ou
desclassificacdo, indicadores da experiéncia anterior no uso do produto pelo
ORGAO/ENTIDADE, bem como informagdes junto a outros 6rgéos publicos ou privados que
ja tenham usado o produto, além da anélise de prospecto ou catdlogo do material;

14.1.21 Os Pareceres da area técnica, contendo o resultado da avaliacdo técnica das amostras,
serdo divulgados a todos os licitantes no chat do pregdo, bem como no quadro de avisos do
Portal de Compras.

15. DOS TESTES REALIZADOS NAS AMOSTRAS

15.1 Consideragdes Gerais

15.1.1 nos testes previstos nos subitens 15.3, 15.4 e 15.5 serdo realizados com munigédo
operacional, adotada como padrdo na PMMG;

15.1.2 todas as munic¢des necessarias a realizacdo dos testes nas amostras, previstas no
subitem acima e os testes realizados por ocasido do recebimento provisorio, descrito no
subitem 19.4, serdo fornecidas pelo fabricante das armas, sendo:

- Para as Pistolas calibre .40 S&W: Munic¢do operacional REAL do tipo CBC calibre .40
S&W GOLD HEX — EXPO 155gr e Munigéo operacional REAL do tipo CBC calibre .40
S&W ETPP 180gr;

- Para as Pistolas calibre 9mm: Municéo operacional REAL do tipo CBC calibre 9mm
LUGER +P+ GOLD HEX — EXPO 115gr;

15.1.3 a Comissdo Técnica juntamente com a CPARM conduzirdo os testes previstos nestas
especificacOes, serdo designados pelo Chefe do CMB/DAL e poderdo receber instrucdo prévia
do armeiro do fabricante que entregou a amostra, bem como sera franqueada a presenca de
engenheiros, técnicos e representantes dos demais fabricantes participantes do certame,
mediante autorizacdo do Chefe do CMB e devidamente controlado pela Comissdo Técnica,
desde que ndo haja comprometimento ou exposi¢ao ao risco;

15.1.4 a conducdo dos testes sera exclusiva da Comissdo Técnica juntamente com a CPARM.

15.2 Caracteristicas a serem observadas

15.2.1 massa:

15.2.1.1 com o carregador vazio;

15.2.1.2 com o carregador cheio;

15.2.1.3 do carregador vazio;

15.2.1.4 serdo consideradas reprovadas as pistolas que apresentarem variacdes superiores a
5% da massa entre as amostras.



15.2.2 dimensdes:

15.2.2.1 comprimento total paralelo ao eixo do cano;

15.2.2.2 altura total com e sem carregador em sentido vertical ao eixo do cano;
15.2.2.3 largura total;

15.2.2.4 comprimento total do cano;

15.2.2.5 numero de raias e sentido;

15.2.2.6 capacidade do carregador.

15.2.3 sistema de pontaria:

15.2.3.1 massa de mira, forma e dimensoes;

15.2.3.2 visor (alca), forma e dimensoes;

15.2.3.3 distancia entre alca e massa de mira;

15.2.3.4 altura da linha da alca acima do eixo do cano.

15.2.4 metrologia:

15.2.4.1desmontagem completa até o ultimo escaldo determinado pelo fabricante e medicédo
de todas as pecas.

15.3 Do teste de intercambialidade

15.3.1 deveréa ser efetuado, por um armeiro, o desmonte de 03 (trés) pistolas, até o Gltimo
escaldo determinado pelo fabricante, de forma que fiqguem completamente desmontadas e, em
ato continuo, as pecas serdo colocadas em uma mesma caixa e misturadas;

15.3.2 de forma aleatoria e sem que haja escolha de pecas, um novo armeiro realizard a
montagem das armas;

15.3.3 ao término da montagem todas as armas deverao realizar 35 (trinta e cinco) disparos;
15.3.4 o objetivo do teste sera verificar a constancia nas medidas das pecas e a possibilidade
de utilizacdo das pecas entre diversas pistolas para a realizacdo de manutencdo sem a
necessidade de realizar ajustes individualizados de peca por peca;

15.3.5 a impossibilidade de 100% (cem por cento) de intercambialidade tornara a arma
reprovada para a utilizagdo na PMMG;

15.3.6 devera ser verificado se existe a possibilidade de montagem equivocada de pecas e se
isto afeta a funcdo e/ou a seguranca. Nessa situacdo deve ser oferecida a fabricante
possibilidade Unica para eliminar o vicio imediatamente, caso isso ndo seja possivel a pistola
deve ser reprovada para o uso na PMMG.

15.4 Do teste de precisao

15.4.1 dentre as 03 (trés) pistolas da amostra, sera selecionada 01 (uma) para a realizacdo de
testes de preciséo;

15.4.2 a pistola sera fixada, de forma individual, a um suporte no padrdo Ranson Rest
(Ransom International Corporation), fornecido pelo fabricante e sera alimentada com 01
(um) carregador com 10 (dez) cartuchos;

15.4.3 o alvo, afixado em papeldo ou compensado, sera o padrdo da PMMG, a aferigdo da
pontaria sera realizada por um dispositivo de mira eletro-Optico na parte central do alvo;
15.4.4 a pistola efetuara 10 (dez) disparos no alvo posicionado a 25 (vinte e cinco) metros de
distancia;




15.4.5 o resultado desejado é um agrupamento de 10 (dez) acertos em uma circunferéncia de
16 (dezesseis) centimetros de diametro;

15.4.6 qualquer acerto fora do agrupamento desejado ocasionara a reprovacao da pistola;
15.4.7 caso seja observado a ocorréncia de oscilagdo pendular do projétil no alvo, acarretara a
reprovacao para o fornecimento para a PMMG;

15.4.8 entende-se como oscilagdo pendular do projétil, a entrada do projétil no alvo de forma
diversa da posicdo frontal, sem estabilidade de voo ou com o ndo alinhamento do cano com a
guia do armamento.

15.5 Do teste de tiro

15.5.1 o objetivo do teste de tiro é verificar a seguranca funcional em geral e o ciclo de vida
exigido das pecas da pistola assim como o comportamento geral da pistola durante os tiros
com a muni¢do padrdo em uso na operacional na PMMG, conforme subitem 15.1.2;

15.5.2 para a realizacdo deste teste, sera utilizada a mesma amostra do teste de precisdo. Esta
deverd ser limpa e lubrificada conforme orientacdes contidas no manual do usuario do
armamento;

15.5.3 serdo realizados 5.000 (cinco mil) disparos com a amostra;

15.5.4 devera ser disponibilizado pelo fornecedor 120 (cento e vinte) carregadores para a
realizaco dos testes, conforme previsto no item 14;

15.5.5 todos os disparos serdo realizados pela CPARM, pela Comissdo Técnica do
CMB/DAL e por atiradores da PMMG selecionados e designados pelo Chefe do CMB/DAL;
15.5.6 todos os disparos serdo realizados na posicdo em pé, com dupla empunhadura;

15.5.7 toda a sequéncia de disparos devera ser feitas em uma cadéncia de 02 (dois) disparos
por segundo, havendo apenas interrupc¢do para a troca de carregadores;

15.5.8 a cada 1.000 (mil) disparos devera haver uma parada de 02 (dois) minutos para
resfriamento do armamento;

15.5.9 durante todo o teste de tiro, 5.000 (cinco mil) disparos, a pistola ndo devera ser limpa
ou lubrificada;

15.5.10 ao término dos disparos com a pistola, essa devera ser desmontadas para verificar se
houve dano estrutural ou desgaste excessivo em qualquer uma das partes;

15.5.11 para essa verificacdo deverd se comparar com os dados anotados na verificacdo
inicial, conforme subitem 15.2;

15.5.12 de forma complementar a verificacdo descrita subitem 15.5.11, devera ser comparada
com as amostras novas que integram o lote de amostras, mas que ndo foram submetidas a
disparos;

15.5.13 qualquer desgaste excessivo, dano estrutural, dilatacdo ou deformacédo que altere o
funcionamento, acarretara na reprovacao das pistolas;

15.5.14 finalizado o teste de tiro devera ser repetido o teste de metrologia conforme previsto
no subitem 15.2.3, retro;

15.5.15 devera ser repetido o teste de intercambialidade conforme previsto no subitem 15.3.
serdo consideradas reprovadas as pistolas que apresentarem:

15.5.15.1 qualquer falha no sistema de seguranca;

15.5.15.2 mais que 04 (quatro) falhas de alimentacao;

15.5.15.3 mais que 04 (quatro) falhas de ejecao;



15.5.15.4 mais que 04 (quatro) falhas de extracéo;

15.5.15.5 mais que 02 (duas) falhas de percusséo;

15.5.15.6 desgaste nas pegas verificado no subitem 15.5.14 que impega a continuidade dos
testes;

15.5.15.7 a impossibilidade de 100% (cem por cento) de intercambialidade.

15.6 Do teste de queda

15.6.1 o teste deve comprovar que a pistola possui seguranca em caso de sofrer uma queda.
15.6.2 o teste de seguranca na queda é realizado, em toda sua abrangéncia, com 01 (uma)
pistola que passou pelo teste de tiro e 01 (uma) pistola nova que néo foi submetida ao teste de
tiro;

15.6.3 as pistolas utilizadas nos testes de seguranga na queda e a munigéo utilizada devem ser
mantidas em temperatura ambiente e ndo inferior a 28°C (vinte e oito) graus Celsius;

15.6.4 devera ser utilizada munic¢do de manejo e estojo provido apenas de espoleta;

15.6.5 os carregadores das pistolas serdo municiados com cartuchos de manejo na sua
capacidade maxima e na camara sera colocado o estojo provido apenas da espoleta de forma
que a pistola tenha sua capacidade méxima e massa atingidas;

15.6.6 cada uma das situacdes de impacto representadas nos desenhos contidos no subitem
15.6.14 e sequentes serdo realizadas a uma altura de ao menos, uma altura de 2.000 mm em
piso de concreto liso. A queda de modo que a pistola cai livremente sem influéncia de forcas
externas;

15.6.7 as quedas devem ocorrer com as pistolas engatilhadas (com o cdo armado, quando
houver) e desengatilhadas;

15.6.8 em nenhuma das posicGes de queda representadas graficamente no subitem 15.6.14
deve ocorrer a percussdo da espoleta. Qualquer percussao ocasionara a reprovacao das
pistolas;

15.6.9 ap6s cada queda a pistola deve ser descarregada e as espoletas devem ser examinadas;
15.6.10 entre os testes de queda a pistola deve ser examinada quanto a danos e a capacidade
de tiro deve ser avaliada. Em caso de duvida a capacidade de tiro deve ser verificada por meio
de teste pratico;

15.6.11 antes de uma nova queda da pistola, as pecas danificadas em decorréncia da queda
devem ser substituidas;

15.6.12 os resultados dos testes de queda e a avaliacdo decorrente de referidos testes devem
ser documentados. Também deve ser registrado até que ponto a pistola deve ser avaliada
como apta para tiro apds os respectivos testes de queda.

15.6.13 esquema de queda, em geral:
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16. DA ASSISTENCIA TECNICA

16.1 a empresa estara obrigada a indicar a prestadora de assisténcia técnica do armamento, no
estado de Minas Gerais, de maneira inequivoca, a contar da assinatura do Contrato, durante a
vigéncia da garantia do produto, conforme descrito no item 25.2;

16.2 apos ser devidamente acionado, o fabricante poderd providenciar a correcdo do defeito
da(s) arma(s) no proprio Centro de Material Bélico, no prazo maximo de 20 (vinte) dias,
através de assisténcia técnica autorizada ou por técnicos da propria empresa;

16.3 caso seja necessario ou o fabricante opte pela remessa das armas até a sede da fébrica,
este tera o prazo maximo de 20 (vinte) dias para providenciar toda a documentacdo necessaria
junto aos 6rgaos competentes (nota fiscal avulsa, guia de trafego, ou equivalente) e a retirada
da(s) arma(s) no CMB, bem como arcar com 0s custos necessarios ao envio e o retorno do
armamento;

16.4 em hipotese alguma a PMMG postard, através dos correios, armas de fogo destinadas ao
fabricante.

16.5 armas de fogo destinadas ao fabricante deverdo ser retiradas na sede do CMB por
funcionarios devidamente autorizados pelo fabricante ou por sua assisténcia técnica
autorizada;

16.6 no caso de remessa das armas até a sua sede do fabricante, este devera providenciar a
devolucdo da(s) arma(s) devidamente reparada(s) no CMB no prazo maximo de 20 (vinte)
dias apds a sua retirada;

16.7 devera fornecer o endereco, local, responsavel(is) técnico(s), com telefones, celulares de
contato e correio eletrénico (e-mail), a fim de permitir o imediato acionamento da assisténcia
técnica;

16.8 a empresa devera manter o fornecimento e reposicdo de todas as pecas que compde 0
armamento, possibilitando o pleno funcionamento do mesmo, pelo periodo ininterrupto de, no
minimo, 10 (dez) anos ap6s a descontinuidade da fabricacdo da arma, sendo desconsideradas,
para este efeito, mudanca na denominacdo do produto ou pequenas alteracdes no modelo
basico da arma;

16.9 devera ser disponibilizada, impressa e/ou digital, a documentagéo técnica especializada,
no idioma portugués, abrangendo todos 0s aspectos tecnicos, funcionais e operacionais
necessarios a completa e correta operacdo e manutencdo do armamento;




16.10 toda e qualquer constatagdo feita pelo fabricante, da necessidade de correcdo técnica de
pecas ou mecanismos do armamento, que necessite de ajuste ou substituicdo, denominada
“recall”, deverd a propria empresa emitir notificagdo contendo indicacdo das medidas
necessarias para a regularizagdo imediata do problema a Policia Militar de Minas Gerais, a
qual se responsabilizara pela emissdo de circular as Unidades onde os armamentos, objeto
deste contrato, foram destinados;

17. DAS EXIGENCIAS DOCUMENTAIS

17.1 para verificacdo dos padrdes internacionais de qualidade técnica, aplicados no processo
fabril da arma que sera fornecida, serd exigida, na fase de apresentacdo das propostas, a
apresentacdo das seguintes documentos:

17.1.1 laudo(s) emitido(s) por banco(s) de prova(s) ou ainda por laboratorio(s) acreditado(s)
internacionalmente, que atestem que 0 armamento cumpre 0S requisitos previstos no subitem
3.5, quanto a vida util do cano;

17.2 Para verificagdo da regularidade de comercializagdo e operacionalidade do armamento
sera exigida, na fase de apresentacdo das propostas, a apresentacdo dos seguintes
documentos:

17.2.1 as empresas interessadas em participar do certame deverdo comprovar a confiabilidade
e a seguranca dos produtos ofertados, cabe a empresa fornecedora encaminhar pelo menos 02
(dois) certificados, para cada item do lote participado, emitidos por 6rgdo policiais e/ou
militares que comprovem a utilizacdo de no minimo 50% (cinquenta por cento) do total por
item a ser licitado, a pelo menos 03 (trés) anos;

17.2.2 a referida comprovacéo poderéa ser efetuada pelo somatério das quantidades realizadas
em tantos contratos quanto dispuser a Licitante;

17.2.3 visando afastar projetos sem a devida maturidade de funcionalidade, seguranca,
confiabilidade, resisténcia, robustez, durabilidade, manutencdo, a empresa proponente devera
apresentar para cada lote cotado a documentacdo de homologacao e/ou aprovacdo do projeto
do armamento (NEB/T E-267A, NIJ Standard 0112.03 ou similares, conforme o pais);

17.2.4 considerando que a norma do Exército Brasileiro NEB/T E-267A, fixa somente as
caracteristicas e as condi¢cBes minimas exigiveis, para a aprovacao pelo Exército Brasileiro,
dos protdtipos de arma de porte destinada ao comércio, fica evidenciada a necessidade de
exigéncia de certificacbes adicionais que tem o propdsito de estabelecer condicdes minimas
de confiabilidade direcionadas ao armamento de emprego policial ou militar, cujos requisitos
sd80 muito mais severos que 0s do emprego convencional. Assim, 0 proponente devera
apresentar, para ao menos um modelo de pistola de cada lote, a respectiva certificacdo de
qgualidade Norma NATO AC/225(LG/3-SG/1)D/14 ou certificacdo de qualidade Norma
Erprobung richitlinien (ER) Zur Technischen Richtlinie (TR) Pistolen in Kaliber 9 mm x 19 —
2008 - Diretriz Técnica de Pistolas de Calibre 9 mm x 19, do Instituto Técnico Policial (PTI),
da Escola Superior de Policia Aleméd — DHPol);

17.2.5 a critério da administracdo, serdo aceitas certificacbes em testes com condicdes
superiores ao previsto nas normas apontadas acima;

17.2.6 para empresa brasileira, comprovacdo de autorizacdo de fabricacdo e comercializacdo
por intermédio de Relatério Técnico Experimental (RETEX) emitido pelo Exército Brasileiro;



17.2.7 para empresa estrangeira, comprovacdo de autorizacdo de fabricacdo e
comercializacéo, similar ao Relatério Técnico Experimental (RETEX) supracitado, por meio
de documento emitido por banco de prova ou Orgéo Oficial do pais de origem;

17.2.8 em ambos o0s casos (empresa nacional ou estrangeira), deverdo apresentar
comprovacdo de autorizacdo de fabricacdo e comercializacdo, emitidos ha pelo menos 12
(doze) meses antes da data de abertura do certame, da mesma marca e modelo, podendo ser
em diferente calibre.

18. CURSO DE ARMEIRO

18.1 devido a possibilidade da aquisicdo de um armamento importado, diferente do fabricado
no Brasil, constituido de dispositivos que carecam de um conhecimento mais especifico, a
contratada devera prover curso de armeiro relativo ao armamento adquirido, para os armeiros
integrantes do Centro de Material Bélico. O curso ocorrerd nas dependéncias do Centro de
Material Bélico;

18.2 dever&o ser disponibilizadas a cada 50 (cinquenta) armas adquiridas uma vaga para o
curso de armeiro;

18.3 para o curso de armeiro a contratada deverd fornecer todas as ferramentas necessérias
para a perfeita desmontagem do armamento, em carater definitivo e em quantitativo que torne
as ferramentas de uso individual. O curso de armeiro devera ter carga horaria minima de 8
horas/aula. A contratada devera fornecer certificacdo, constando quais servi¢cos o armeiro
podera executar.

19. DA EXECUCAO DO OBJETO:

19.1 Prazo de entrega

19.1.1 Em até 120 (cento e vinte) dias corridos para entrega dos materiais, contratados a partir
do recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA ou da liberacdo da autorizacédo
para compra pela Diretoria de Fiscalizacdo de Produtos Controlados — DFPC (EB), o que
ocorrer por ultimo;

19.1.2 Qualquer solicitacdo de prorrogacdo de prazo para entrega das pistolas, mediante
alegacdo de caso fortuito ou forca maior, somente serd analisada se apresentada antes do
decurso do prazo final da entrega e devidamente fundamentada.

19.2 Do Local e Horério de Entrega:

19.2.1 Os produtos deverdo ser entregues no Centro de Material Bélico/Diretoria de Apoio
Logistico, localizado na Av. Amazonas, n° 6745, Gameleira, Belo Horizonte/MG, CEP
30.510-000, nos seguintes dias e horarios: quartas-feiras, de 09:00 as 12:30 horas; demais dias
uteis, de 09:00 as 11:30 horas e de 13:30 as 16:30 horas.

19.3 Condicdes de recebimento:

19.3.1. Os produtos serdo recebidos:

19.3.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificacdo da
conformidade do material com a especificacdo, oportunidade em que se observardo as
informagdes constantes no subitem 19.4;

19.3.1.2. Definitivamente, ap0s a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo, que devera acontecer em até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir do
recebimento provisorio;



19.3.2. O descarregamento do produto ficard a cargo do fornecedor, devendo ser
providenciada a mé&o-de-obra necessaria;

19.3.3. Os equipamentos deverdo ser entregues devidamente embalados de forma a ndo serem
danificados durante a operacéo de transporte, carga e descarga, assinalando-se na embalagem,
marca, destino, numero de licenca de importacdo ou documento equivalente, quando for o
caso, e as demais caracteristicas que o identifiquem;

19.3.4. Deverdo acompanhar os equipamentos 02 (duas) vias da NOTA FISCAL com as suas
especificacbes detalhadas ou documento equivalente, necessario a conferéncia do
equipamento;

19.3.5. Os equipamentos deverdo ser entregues acompanhados dos certificados de garantia do
fabricante ou fornecedor;

19.3.6. Em caso de aquisicOes realizadas em virtude de convénios ou outras que determinem a
medida, a contratada devera gravar no corpo da arma, a logomarca do 6rgédo/instituicdo da
qual se originou o recurso, seguida do nimero do convénio celebrado, sem qualquer tipo de
onus para a CONTRATANTE. As caracteristicas de gravacdo, bem como sua localizagéo,
serdao definidos pela contratante no ato de celebragdo do contrato de aquisicdo ou em
momento oportuno;

19.3.7. O recebimento/aprovacdo do(s) produto(s) pelo CMB néo exclui a responsabilidade
civil do fornecedor por vicios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades
com as especificacbes estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-se a
Administracdo as faculdades previstas no art. 18 da Lei n° 8.078/90.

19.4 Do recebimento provisorio

19.4.1 o recebimento provisoério sera realizado na sede Centro de Material Bélico — CMB, em
até 30 (trinta) dias corridos ap0s a producdo total do armamento, ocasido em que a Comissao
Permanente de Avaliacdo e Recebimento de Materiais (CPARM) elaborard o respectivo
Termo de Recebimento Provisério depois de atendida as seguintes condicdes:

19.4.1.1 inspecdo visual de todo objeto do contrato (pistola, acessérios e conjuntos de
reposicdo imediata), para verificagdo das quantidades e caracteristicas descritas nestas
especificacoes;

19.4.1.2 todas as armas adquiridas, 100% (cem por cento) das unidades entregues, serao
submetidas a inspecéo visual, inspecdo manual, ensaios de funcionamento e de seguranca, nas
seguintes condi¢oes:

19.4.1.2.1 serdo realizados 10 (dez) disparos em 100% (cem por cento) das unidades
entregues;

19.4.1.2.2 serdo retiradas, aleatoriamente, de cada lote de aquisicdo uma amostragem de 5%
(cinco por cento) das armas para a realizacéo dos testes de puxada do gatilho e teste de queda,
sem qualquer dnus a Administracdo, podendo ser acompanhados pelos técnicos do fabricante
vencedor;

19.4.2 constatadas quaisquer irregularidades ou ndo conformidades, durante as inspecoes
previstas nos subitens acima, o lote de entrega do armamento nado sera aceito pela CPARM,
devendo o fabricante, providenciar a substitui¢do integral do referido lote, em até 30 (trinta)
dias corridos, sem prejuizo das penalidades cabiveis previstas em edital;



19.4.3 ndo sera aceito o lote de entrega que apresentar alteracBes que divirjam desta
especificacdo, a titulo de melhorias ou substituicdes por parte do fabricante, sem anuéncia
prévia da CPARM e pela Comissdo Técnica do CMB, diferindo o produto da irrestrita
obediéncia a presente especificacdo, cabendo eventuais divergéncias serem sanadas em até 30
(trinta) dias corridos, sem prejuizo das penalidades cabiveis previstas em edital;

19.4.4 a CPARM sera composta por, no minimo, 05 (cinco) membros e, assim como a
Comissao Técnica, serdo designados pelo Ordenador de Despesas do CMB.

19.5 Do recebimento definitivo

19.5.1 o recebimento definitivo ocorrera na sede do CMB/DAL em até 05 (cinco) dias Uteis,
contados a partir do recebimento provisorio, desde que atendidas as seguintes condicdes:
19.5.1.1 entrega técnica do armamento sera feita por técnicos designados pelo fabricante do
armamento, na sede do CMB/DAL, para demonstragio do manejo de montagem e
desmontagem do armamento que serd acompanhada pelos membros da CPARM e pela
Comissdo Técnica do CMB;

19.5.1.2 emissdo do Relatorio de recebimento definitivo pela CPARM atestando as
conformidades das analises nominais e balisticas realizadas, em face da ndo apresentacdo de
elementos de reprovacdo no ambito das inspe¢Bes visuais, laboratoriais e metroldgicas
efetuadas;

19.5.1.3 no caso de eventuais inconformidades constatadas ou ddvidas ndo passiveis de
satisfacdo técnica pela CPARM, esta podera se utilizar, conforme sua conveniéncia, do
suporte de 6rgao ou empresa de certificacao técnica para afericdo qualitativa e metrolégica do
material entregue e em comparacdo com a presente especificacdo e laudos eventualmente
produzidos vinculados ao produto e apresentados pelo fabricante, nos prazos estabelecidos
por tais 6rgdos, cabendo ao fabricante vencedor arcar com o 6nus decorrente desses
procedimentos.

19.6 Cronograma fisico-financeiro:
Né&o se aplica.

20 ACEITACAO E REJEICAO
20.1 Os produtos que ndo satisfizerem aos requisitos especificados nesta norma seréo
rejeitados.

21 ESTRATEGIA DE FORNECIMENTO

21.1 A empresa devera ter condi¢des de atender, por demanda MENSAL, o minimo de 10%
(dez por cento) do quantitativo total estipulado em cada item do Pregéo;

21.2 A entrega dos bens serd em lotes de, no minimo, 50 (cinquenta) unidades, caso a
contratada concorde o quantitativo podera ser eventualmente reduzido.

22. DO PAGAMENTO
Conforme previsto no Edital.

23. DO CONTRATO
Conforme previsto no Edital.



24. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZA(;AO E GERENCIAMENTO DA RELAQAO
JURIDICA:

24.1 Atendendo as exigéncias contidas no inciso Il do art. 58 e 88 1° e 2°, do artigo 67 da Lei
no. 8.666 de 1993, sera designado pela autoridade competente, agente para acompanhar e
fiscalizar o contrato, como representante da Administracao;

24.2 A fiscalizacdo ficard a cargo do Presidente da Comissdo Técnica de Armamento e
Municdo, que sera designado por ato do Ordenador de Despesas do CMB;

24.3 O gerenciamento do contrato ficard a cargo da Sec¢do de Licitacdes e Contratos do CSC-
PM;

24.4 Em caso de eventual irregularidade, inexecucdo ou desconformidade na execucdo do
contrato, o agente fiscalizador dara ciéncia a CONTRATADA, por escrito, para adocdo das
providéncias necessarias para sanar as falhas apontadas;

24.5 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecu¢des ou desconformidades havidas na
execucdo do objeto, ai incluidas imperfeicdes de natureza técnica ou aquelas provenientes de
vicio redibitorio, como tal definido pela lei civil;

24.6 O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratacdo, caso 0 mesmo afaste-se das especificacOes do Edital, seus anexos e da proposta
da CONTRATADA,;

24.7 Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial do contrato, que possibilite a
aplicacdo das sangOes previstas neste instrumento, deverdo ser observadas as disposi¢fes do
art. 40 (e seguintes) do Decreto Estadual n°® 45.902, de 27 de janeiro de 2012;

24.8 As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do Fiscal do Contrato serdo
encaminhadas a autoridade competente da CONTRATANTE para ado¢do das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2° do art. 67, da Lei n° 8.666/93;

24.8.1 Caberd ao gestor os controles administrativos/financeiros necessarios ao pleno
cumprimento do contrato.

25. DAS GARANTIAS:
25.1 Garantia financeira da execucao:
25.1.1 Nao sera exigida garantia de execucdo para este objeto.

25.2 Garantia do produto/servico: fabricante, garantia legal ou garantia convencional
25.2.1 devera ser fornecida garantia técnica ao material bélico e todas suas partes (acessorios
e pecas de reposic¢do), incluindo o chip de identificagcdo, conforme quadro abaixo:

PERIODO MINIMO




PISTOLAS 05 (cinco) anos ou 40.000 disparos, 0
que ocorrer primeiro

CARREGADORES 05 (cinco) anos

MALETA 01 (um) ano

CHIP PASSIVO RFID 10 (dez) anos

PECAS DE REPOSICAO 05 (cinco) anos

KIT EMPUNHADURA 05 (cinco) anos

FORNECIMENTO DE PECAS DE
REPOSICAO APOS A 10 (dez) anos
DESCONTINUIDADE DA FABRICACAO
DA ARMA OU DO MODELO

25.2.2 os prazos acima descritos serdo contados a partir da data de recebimento, de forma
definitiva, pela Administracdo e visam a reposicéo ou reparacdo contra defeitos de fabricacéo,
0s quais poderdo ocorrer de imediato ou ao longo deste periodo, em decorréncia do uso e do
desgaste sofrido, salvo se o dano foi causado por imprudéncia ou negligéncia do usuario do
armamento, situagcdo em que o 6nus da prova de “mau uso” recaird sobre a empresa, incluindo
0s custos para emissdo de laudos técnicos e demais despesas relacionadas a constatacdo e
comprovacao da indevida utilizacdo pela contratante, na seguinte conformidade;

25.2.3 0 prazo a que se refere o subitem 25.2.1, ficara suspenso pelo mesmo periodo em que o
armamento permanecer inoperante em decorréncia do servi¢o de garantia técnica;

25.2.4 despesas relativas a movimentacdo de armamentos e demais componentes portadores
de defeito de fabricacdo, dentro do pais ou do Brasil para o pais de origem e do pais de
origem para o Brasil, incluindo, mas ndo se limitando a fretes, tributos, seguros, “handling”,
taxas e emolumentos, bem como aquelas referentes ao envio das mesmas pecas defeituosas
para execucdo da garantia, durante o periodo de 5 (cinco) anos, sdo de responsabilidade
exclusiva da empresa;



25.2.5 garantia técnica exigida deverd ser apresentada atraves de declaracdo expressa do
fabricante contendo claramente as exigéncias estabelecidas e as condi¢des de sua execugéo,
firmada pelo fabricante ou seu representante legal no Brasil e acompanhada dos respectivos
documentos de delegagdo de poderes, com traducdo juramentada no Brasil, notarizacdo e
consularizacdo, conforme aplicavel;

25.2.6 qualgquer armamento; acessorio ou peca de reposicdo imediata que, submetidos a
garantia ou assisténcia técnica, superarem o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contatos do
seu acionamento para saneamento do problema, devera substituido novo, de igual qualidade e
caracteristica, sem custo paraa CONTRATANTE, em até 90 (noventa) dias;

25.2.7 A CONTRATANTE se resguarda no direito de devolver o produto adquirido em
qualquer época se este ndo obtiver comportamento eficiente apds a entrega e durante o
periodo de garantia.

26. DA SUBCONTRATACAO:
Né&o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

27. OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES

27.1 Da Contratada:

27.1.1 Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condi¢des pactuadas, de acordo com as
exigéncias constantes neste documento;

27.1.2 Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as a0 CONTRATANTE para ateste e
pagamento;

27.1.3 Atender prontamente as orientacGes e exigéncias inerentes a execucdo do objeto
contratado;

27.1.4 Reparar, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s itens
em que se verificarem defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo do objeto, no prazo
maximo de 72 (setenta e duas) horas;

27.1.5 Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer
qualquer servigo/produto que ndo esteja de acordo com as normas e especificagcdes técnicas
recomendadas neste documento;

27.1.6 Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais, responsabilizando-se pelo
transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais;

27.1.7 Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens solicitados, dentro
dos padrdes adequados de qualidade, seguranca, durabilidade e desempenho, conforme
previsto na legislacdo em vigor e na forma exigida neste termo de referéncia;

27.1.8 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢édo do objeto deste Termo de Referéncia;

27.1.9 N&o transferir para 0 CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos
encargos estabelecidos no item anterior, quando houver inadimpléncia da CONTRATADA,
nem onerar 0 objeto deste Termo de Referéncia;

27.1.10 Manter, durante toda a execucdo do objeto, em compatibilidade com as obrigagcOes
por ele assumidas, todas as condic6es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;
27.1.11 Manter preposto, aceito pela Administracdo, para representa-lo na execucao do objeto
contratado;



27.1.12 Responder pelos danos causados diretamente 8 CONTRATANTE ou aos seus bens,
ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do objeto.

27.2 Da Contratante:

27.2.1 Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, atestar nas notas fiscais/faturas o
efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referéncia;

27.2.2 Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em desacordo com a
especificacdo e da proposta de pregos da CONTRATADA;

27.2.3 Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas durante o
recebimento dos itens solicitados;

27.2.4 Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na entrega dos
itens solicitados;

27.2.5 Solicitar o reparo, a correcdo, a remocao ou a substituicdo dos materiais em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes;

27.2.6 Conceder prazo de 03 (trés) dias uteis, apds a notificacdo, para a CONTRATADA
regularizar as falhas observadas;

27.2.7 Prestar as informacbes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA,

27.2.8 Aplicar a CONTRATADA as san¢Ges regulamentares;

27.2.9 Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributérios, trabalhistas eprevidenciarios
através dos documentos pertinentes;

27.2.10 Disponibilizar local adequado para a realizacao da entrega.

28. SANC;()ES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigac6es contratuais, ou ainda, o atraso injustificado
na execucdo do objeto, sujeitara a contratada as penalidades previstas no artigo 38 do Decreto
Estadual n° 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, além da
previsdo do art. 12, da Lei Estadual n® 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual n°
44.786/08, a saber:

| — ADVERTENCIA ESCRITA, comunicacdo formal de desacordo quanto & conduta do
fornecedor sobre o descumprimento do contrato e outras obrigacbes assumidas, e a
determinacdo da adogdo das necessarias medidas de correcao;

Il — MULTA MORATORIA, pelo atraso injustificado na execucdo do contrato, nos
seguintes percentuais:

a) 0,3% (zero virgula trés décimo por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor do material entregue com atraso;

b) 20% (dez por cento) sobre o valor do material entregue com atraso, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias;

Il — MULTA COMPENSATORIA, pela inexecucio total ou parcial do contrato, de 20%
(vinte por cento) sobre o valor do material ndo entregue, ou entregue com vicios ou defeitos
ocultos que o tornem improprio ao uso a que ¢ destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda,
fora das especificagdes contratadas;

IV — SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPACAO EM LICITAGAO E
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO PUBLICA



ESTADUAL, nos termos do art. 12, da Lei Estadual n® 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto
Estadual n° 44.786/08;

\ DECLARA(;AO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM
A ADMINISTRACAO PUBLICA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos
prejuizos resultantes de sua acdo omissao, e depois de decorrido o prazo da sancéo aplicada
com base no inciso anterior;

81° As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por provocacdo dos
6rgdos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato;

82° A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des, conforme
disposto no 8 4°, do art. 38, do Decreto estadual n® 45.902/12;

83° O valor da multa aplicada devera ser pago pela contratada por meio de emissdo de
Documento de Arrecadacdo Estadual (DAE), providéncia esta antecedida de Processo
Administrativo Punitivo (PAP), com oferta de oportunidade de exercicio dos principios da
ampla defesa e do contraditorio;

84° O valor da multa aplicada seré corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC, a partir
da constituicdo em mora da contratada, apds a data de vencimento do DAE. Neste caso, novo
DAE com o valor corrigido seré emitido para fins de cobranca administrativa;

85° Caso o0 pagamento da multa ndo seja realizado até o vencimento do DAE emitido por
ocasido da cobranca administrativa, o valor podera ser descontado de eventuais pagamentos
ainda nao efetuados pela contratante em favor da contratada;

86° O valor da multa podera, ainda, ser cobrado judicialmente;

87° Nenhuma parte serd responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de
forca maior ou caso fortuito;

88° Consideram-se motivos de forga maior ou caso fortuito: epidemias, fendmenos
meteoroldgicos de vulto, atos de inimigo publico, guerra, revolucdo, blogueios, perturbacdes
civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoavel de qualquer das partes
contratantes;

89° A critério da Administracdo poderdo ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte,
guando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela contratada e aceito pela
contratante, que fixard novo prazo, este improrrogavel, para a completa execucdo das
obrigacdes assumidas;

810 A contratada sera incluida no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administracdo Publica Estadual - CAFIMP, ap6s processo administrativo conclusivo
pela aplicacdo da sangdo, quando a sua conduta se enquadrar nas situacfes previstas nos
artigos 45 e 46, do Decreto Estadual no 45.902/12;



29. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

LOTE 1-PISTOLAS FULL SIZE
ITEM CODIGO DO ITEM PRECO DE
NO SIAD REFERENCIA*
Item 1 - Pistola .40 semiautomatica 1805746 R$ 2.884,77
Item 2 - Pistola 9mm semiautomatica 1805789 R$ 2.884,77

LOTE 2 - PISTOLAS COMPACTAS
ITEM CODIGO DO ITEM PRECO DE
NO SIAD REFERENCIA*
Item 1 - Pistola .40 semiautomatica 1806068 R$ 2.906,46
Item 2 - Pistola 9mm semiautomatica 1805797 R$ 2.906,46

*Qrcamentos fornecidos em Euro ou Délar dos Estados Unidos e convertidos em Real
brasileiro, para fins de precificacdo de referéncia, na cotacao de 17/05/2021.

Responsaveis:

(a) Valério Sena de Menezes, 1° Sgt QPE Armt
PRESIDENTE DA COMISSAO DE ARMAMENTO

(@) Junio César da Silva, 3° Sgt QPE Armt (@) Saulo Alves Honorato, 3° Sgt QPE Armt
MEMBRO MEMBRO

Aprovacéo:

(@) Alisson Araujo, Major PM
ORDENADOR DE DESPESAS DO CMB



