ANEXO "A" A INSTRUCAO NR 031/96- CCBM
X A . NOTAS
DET ALHE DE CORRIM AO DETALHE DE INSTALAGAO DO GUARDA-CORPO .
s guarda-corpos devem atender os
» 0S CORRIMAOS DEVERAO ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS: - seguintes requisitos:
oA pGon — SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DOS DOIS LADOS DA , S
ESCADA. 1- Todas as saidas de emergéncia, tais
— ESTAR SITUADO ENTRE 80 E 92cm ACIMA DO NIVEL DA e
SUPERFICIE SUPERIOR DO DEGRAU. pavimentos e mezaninos com lado aberto
— SER FIXADO SOMENTE POR SUA PARTE INFERIOR. CORRIMAG devem ter guardas continuas para evitar
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SER INCOMBUSTIVEL. 3- As guardas séo construidas de forma
L | que o espago, do topo do assoalho, degrau
* # ou rodapé até a altura minima exigida, seja
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CORTE A A % L((.)) d) Muretas de alvenaria ou concreto;
ESCALA 1:100
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1 — % DETALHE - GUARDA CORPO ESCADA Eg respectivas fixagdes deve ser tais que ndo
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/ CORTE TRANSVERSAL grades ou paineis que possam enganchar
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7| cab de arsla EQUIPAMENTO, VIDED MONITORAMENTO
m PISO ANTI-DERRAPANTE PISO ANTI-DERRAPANTE
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10 VAR AR /.\ EXTINTOR PO ABC (2A - 20-B:C) 06 kG
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ESCALA 1:100 h £
DETALHE ESCADA DETALHE ESCADA /A\ EXTINTOR CO2 (5-B:C) 6 Kg
SEM ESCALA SEM ESCALA
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N HIDRANTE SIMPLES
S SBIFEI(QLIZHE PISO ESCADA E RESERVATORIO DE INCENDIO
IR TR T E I DIMENSIONAMENTO: DIMENSIONAMENTO: DETALHE PISO ESCADA
] : SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
FORMULA DE BLONDEL FORMU'—ﬁ DE BLONDEL )
63 cm=(2h+b)< 64 cm 63 cm=(2h + D)
SENDO:
SENDO: DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
Mg Ao h= ALTURA h=ALTURA -
b= LARGURA b= LARGURA 5
- FIXANDO h=17 cm E b=30 cm, TEMOS PELA FORMULA DE BLONDEL FIXANDO h=17 cm E b=30 cm, TEMOS PELA FORMULA DE BLONDEL mumwd?® | DIRECAODEFLUXOCURVADAROTADE FUGA
|—| i (2h + b)= (2X17 + 30)= 64 cm (2h +b)= (2X17 + 30)=64 cm )
PORTANTO, A ESCADA ESTA DENTRO DOS PADROES. PORTANTO, A ESCADA ESTA DENTRO DOS PADROES. [\ | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
E BOTOEIRA ACINADOR ALARME
— forro_em _gesso Jorro_em _gesso forro_em gesso ossep me omot
% ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO
HY VRN
gl X
D |!| E' B = u \\\) ) GRUPO MOTO GERADOR
copertura | ecmce i — :.> ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE BALIZAMENTO
- - s B o ETIQUETA ADESIVA
I fore e 1 foms om gesso H C/ FUNDO BRANCO g
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S AipA L 220mm - B #20mm = R FORRO DE TETO DETALHE DO CORRIMAO I ILUMINACAO DE EMERGENCIA
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COTAS EM CENTIMETROS PAREDE |1 = corte
_PISO_ACABADO PISO_ACABADO
_ R CORTE LATERAL VISTA SUPERIOR
DETALHE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
SEM ESCALA OS CORIMAOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
1 - AS PONTAS DO CORRIMAO DEVEM TER ACABAMENTOS EMBUTIDOS NA PAREDE.
2 - SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA.
corrimdo 3 - ESTAR SITUADO ENTRE 82cm e 92cm ACIMA DO NIVEL DA SUPERFICIE
guarda corpo
N ou parede SUPERIOR DO DEGRAU, MEDIDA E§TA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA
DETALHE ILUMINACAO DE EMERGENCIA — DO DEGRAU AO TOPO DO CORRIMAO.
4 - SER FIXADA SOMENTE PELA PARTE SUPERIOR.
i 5- TER LARGURA MAXIMA DE 6,5cm.
1 ] SEM ESCALA 6 - ESTAR AFASTADQOS, NO MINIMO, 4cm DA FACE DAS PAREDES A QUE
D D BATERIA C/ CAPACIDADE PARA ESTIVEREM FIXADOS.
—— — S — A = e A HHOKS DEFTRCORAENTO 7 - SER CONSTITUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO
= 1 i 1 - o — . o o 1 Prm— — DAS MAOS AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO.
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T ] ) - O ESPACAMENTO DAS LONGARINAS INTERMEDIARIAS (VAGO DIAMETRAL)
D D D LOMINARIA MINIMO 130 LUMENS DO GUARDA CORPO DEVERA SER DE NO MAXIMO 15cm.
_ I I I * CONFORME NBR - 9077
° - NO CASO DE SECAO CIRCULAR, SEU DIAMETRO VARIA ENTRE 38 mm E 65 mm. 4
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NTENDBCA cRCUAGIo ADMNISTRACAG N P cReugo P
L {soms om fomo em gesso : fomo em gesso . 8 UNIDADE DESCRICAO AREA (m2) |AREA (m2)
ﬂ ﬂ ESTACIONAMENTOS COBERTOS 410,24
CELAS, CIRCULACAO, VESTIARIOS, DML, BATERIA, 788.85
PISO 1° PAVIMENTO [ I.S. PNE, P5,REDS, ADJUNTORIA, ALMOXARIFADO, ' 120784
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- A INCENDIO — CODIGO: E.5 S.
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ESCALA 1:100 POR BATERIA RECARREGAVEL, QUE ASSEGURE UM FUNCIONAMENTO MINIMO DE \OTAS: 0 ARQUIVO, REUNIRO, ASSESSORIA, RECEPGROEP1.
2 HORAS, PARA QUANDO OCORRER FALTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE PUBLICA; e = 7 1. A SINALIZAGAO DEVERA SER FIXADA NA / /4////[////% vé::ag& 5 AUDITORIO 148,78
. | PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO Y
4- DEVERA SER FIXADA NA PAREDE EM LOCAL APROPRIADO E INDICADAS NAS - . % PODENDO SERr CONFECCIONADA EM /%!%
NAS PRANCHAS DE DESENHO DO PROJETO; ///// CHAPAS METALICAS, DE MADEIRAS, . //////////f TOTAL 2.370,25
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