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R.T.
DÁRIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA, MAJ PM

ITAMAR DE ALMEIDA SÁ, CEL PM

DILÇA GONÇALVES SILVA - CREA - 80.570/D

02/03

07/06/2013

-INDICADADILÇA

CORTES, LEGENDAS, DETALHAMENTOS E
QUADRO DE AREA

2.370,25 m²

-

-

35° BPM

SANTA LUZIA

INCÊNDIO

ESCALA                1:100
CORTE A A

ESCALA                1:100
CORTE B B

ESCALA                1:100
CORTE D D

ESCALA                1:100
CORTE E E

ESCALA                1:100
CORTE C C

ESCALA                1:100
CORTE F F


SEM ESCALA
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SEM ESCALA

Hidrante de

incêndio

Abrigo de

Mangueira e Hidrante
Exitintor

de incêndio

UNIDADE

1º PAVIMENTO



DESCRIÇÃO ÁREA (m2)ÁREA (m2)

410,24

CELAS, CIRCULAÇÃO, VESTIÁRIOS, DML, BATERIA,

2º PAVIMENTO

148,78

I.S. PNE, P5,REDS, ADJUNTORIA, ALMOXARIFADO,

ESTACIONAMENTOS COBERTOS

AUDITÓRIO

SOU, CPD/TI, CIRCULAÇÃO, HALL, INTENDÊNCIA, P4,
SAT, DEPOSITOS, CONSELHO, P2, SALAS TAT. MOV.,

 TOTAL  

1.013,63

DEPOSITO, RECEPÇÃO, HALL E GUARITA

COPA, I.S., BANHO, SECRETÁRIA, COMANDANTE, P3
ARQUIVO, REUNIÃO, ASSESSORIA, RECEPÇÃO E P1. 1.162,41

8,75GUARITA

1207,84

2.370,25

788,85




OS CORIMÃOS DEVEM ATENDER AOS SEGUINTES REQUISITOS:
1 - AS PONTAS DO CORRIMÃO DEVEM TER ACABAMENTOS EMBUTIDOS NA PAREDE.
2 - SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA.
3 - ESTAR SITUADO ENTRE 82cm e 92cm ACIMA DO NIVEL DA SUPERFICIE
     SUPERIOR DO DEGRAU, MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA
     DO DEGRAU AO TOPO DO CORRIMÃO.
4 - SER FIXADA SOMENTE PELA PARTE SUPERIOR.
5 - TER LARGURA MÁXIMA DE 6,5cm.
6 - ESTAR AFASTADOS, NO MINIMO, 4cm DA FACE DAS PAREDES A QUE
     ESTIVEREM FIXADOS.
7 - SER CONSTITUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO
     DAS MÃOS AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO.

PORTANTO, A ESCADA ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES.

FIXANDO h=17 cm E b=30 cm, TEMOS PELA FÓRMULA DE BLONDEL

NIVEL DO PAVIMENTO 1

DIMENSIONAMENTO:

DIMENSIONAMENTO DOS DEGRAUS - ESCADA

(2h + b)= (2X17 + 30)= 64 cm

b= LARGURA

64 cm (2h + b)

h= ALTURA
SENDO:

63 cm 
FÓRMULA DE BLONDEL

SEM ESCALA

DETALHE PISO ESCADA
SEM ESCALA

DETALHE ESCADA
SEM ESCALA

grades ou paíneis que possam enganchar
roupas.

  c) Áreas preenchidas total ou parcial por
paíneis de tela ou por grades ornamentais
que protejam contra quedas, equivalentes

alíneas a) e b);
balaústres verticais especificados nas

  d) Muretas de alvenaria ou concreto;

  e) Qualquer combinação das alíneas
precedentes que proporcione segurança

4- Os desenho das guardas, corrimãos e
respectivas fixações deve ser tais que não
haja saliência, abertura ou elementos de

equivalente.

a aquelas proporcionadas pelas longarina ou

quedas.

2- As guardas devem ter altura igual ou
maior que 1,05m, medida verticalmente do
topo da guarda ao nariz do degrau ou ao

  a) longarina intermediárias

seguintes formas:
subdividio ou preenchido de uma das

3- As guardas são construídas de forma
que o espaço, do topo do assoalho, degrau
ou rodapé até a altura mínima exigida, seja

mais de 15cm um do outro;

distanciando de no máximo 15cm entre si;

  b) Balaústres verticais espaçados não

piso do patamar, balcão ou rampa.

ANEXO "A" Á INSTRUÇÃO NR 031/96- CCBM

seguintes requisitos:

NOTAS

Os guarda-corpos devem atender os

como escada, patamares, rampa, etc.
1- Todas as saídas de emergência, tais

pavimentos e mezaninos com lado aberto
devem ter guardas contínuas para evitar

localizados junto à face externa dos

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO GUARDA-CORPO

PORTANTO, A ESCADA  ESTÁ DENTRO DOS PADRÕES.

FIXANDO h=17 cm E b=30 cm, TEMOS PELA FÓRMULA DE BLONDEL

NIVEL DO PAVIMENTO 2 E 3

DIMENSIONAMENTO:

(2h + b)= (2X17 + 30)= 64 cm

b= LARGURA

(2h + b)

h= ALTURA
SENDO:

63 cm 
FÓRMULA DE BLONDEL

DETALHE PISO ESCADA
SEM ESCALA

DETALHE ESCADA
SEM ESCALA

- O ESPAÇAMENTO DAS LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS (VAGO DIAMETRAL) 
DO GUARDA CORPO DEVERÁ SER DE NO MÁXIMO 15cm.

OBS. 1:

* CONFORME NBR - 9077
- NO CASO DE SEÇÃO CIRCULAR, SEU DIÂMETRO VARIA ENTRE 38 mm E 65 mm.

ESC. 1/5

DETALHE - ESCADA



Coleção de 

equipamento de 

combare a incêndio

Escada de emergênciagênciaSaida de emergência

Saida de emergência

EXTINTOR CO2 (5-B:C)  6 Kg

RI

REGISTRO DE RECALQUE

CENTRAL DE BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BOMBA DE INCÊNDIO

GRUPO MOTO GERADOR

CENTRAL DO SISTEMA DE 
ILUMINACAO DE EMERGENCIA

ILUMINACAO DE EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO

ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

BOTOEIRA ACINADOR ALARME

DIRECAO DE FLUXO CURVA DA ROTA DE FUGA

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

RESERVATORIO DE INCENDIO

HIDRANTE SIMPLES

LEGENDA
EXTINTOR PO ABC  (2A - 20-B:C) 06 kG

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (2-A) AP

EXTINTOR PO QUIMICO SECO (20-B:C) 06 kG


