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HI-1

EXTINTOR CO2 (5-B:C)  6 Kg

RI

REGISTRO DE RECALQUE

CENTRAL DE BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BOMBA DE INCÊNDIO

GRUPO MOTO GERADOR

CENTRAL DO SISTEMA DE 
ILUMINACAO DE EMERGENCIA

ILUMINACAO DE EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO

ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

BOTOEIRA ACINADOR ALARME

DIRECAO DE FLUXO CURVA DA ROTA DE FUGA

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

RESERVATORIO DE INCENDIO

HIDRANTE SIMPLES

LEGENDA
EXTINTOR PO ABC  (2A - 20-B:C) 06 kG

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (2-A) AP

EXTINTOR PO QUIMICO SECO (20-B:C) 06 kG

RI
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0,30

1

ANEXO C

3 Tipo de reservatório (elevado ou subterrâneo)

6 Pressão no HI mais favorável (mca)

5 Pressão no HI mais desfavorável (mca)

(Outras informações)

7 Potência da bomba de incêndio (CV)

8 Potência da bomba jockey (CV) - caso haja

10

4 Vazão no HI mais desfavorável (Lpm)

2

9 Tipos de mangueiras

Reserva Técnica de Incêndio (m3)

Tipo do sistema adotado

QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS
COMBATE A INCÊNDIO

12,00

Tipo 3

elevado

253,04

12,95

7,5

-

Eng. Civil Dilça Gonçalves Silva- CREA-MG 80.570/D

31,68

Borracha sintética 2x15,00 - HI
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CONSUMO
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2. As conexões de aço devem ser conforme ASTM A 234/97.
5580, NBR 5587 ou NBR 5590.
1. Os tubos de aço devem ser conforme as NBR

NOTAS:

na Instrução Técnica17.
3. A ligação da Bomba e demais Registros atende o previsto

NOTAS:

requinte 1.1/2 - 16 mm
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TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO

PASSEIO
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PLANTA HIDRANTE DE RECALQUE
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CORTE AA
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DETALHE DE INSTALAÇÃO DO
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HIDRANTE DE RECALQUE (HR)

1
5

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
C

B

C

B

6

HM = 43.11 m.c.a
VAZÃO = 250 L/min.
POTÊNCIA = 10 CV
BOMBA DE INCÊNDIO

LUVA DE AÇO GALVANIZADO Ø 2 1/2''

UNIÃO DE AÇO GALVANIZADO Ø2 1/2''

CHAVE DE FLUXO

COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO Ø2 1/2''

VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø2 1/2''

TEE DE AÇO GALVANIZADO Ø2 1/2''

REGISTRO GAVETA Ø2 1/2''

NIPLE DE AÇO GALVANIZADO Ø2 1/2''
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TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø2 1/2''
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DETALHE MONTAGEM HIDRAULICA  BOMBA INCÊNDIO

MOTOR B

VAI P/ HIDRANTES
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SEM ESCALA

MOTOR B

VAI P/ HIDRANTES

RESERVATORIO
VEM DO

F

G

VISTA CAIXA FECHADA  

PISO

VISTA CAIXA ABERTA 

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO HIDRANTE INTERNO

INCÊNDIO

ALETAS DE VENTILAÇÃO

ALIMENTAÇÃO

( HI )

1

4

5

3

2

DIMENSÕES
1 - PARA MANG. DE 15 E 20 m

15 X 45 X75

2 - PARA MANG. DE MAIS DE 20 m

17 X 60 X 90
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Tipo 2

DAL
SEÇÃO DE ENGENHARIA E PRO ETOS

PMMG

BATALHÃORPM

P
M

M
G

CIA IND. / CIA / DEST. CIDADE

PROJETO (estrutural/ arquitetônico/ hidráulico etc.) Nº PROJETO

D
A

D
O

S
 D

O
 P

R
O

JE
TO TÍTULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.)

DETALHES FOLHA

ÁREA PARCIAL ÁREA TOTAL DATA

DESENHISTA ESCALA ART.:

A
S

S
IN

A
TU

R
A

S

DAL

CH. DAL/3

R.T.
DÁRIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA, MAJ PM

ITAMAR DE ALMEIDA SÁ, CEL PM

DILÇA GONÇALVES SILVA - CREA - 80.570/D

03/03

07/06/2013

-INDICADADILÇA

ISOMETRICO, DETALHAMENTOS,  ANEXO C,
LEGENDA E QUADRO DE AREA

2.370,25 m²

-

-

35° BPM

SANTA LUZIA

INCÊNDIO

UNIDADE

1º PAVIMENTO



DESCRIÇÃO ÁREA (m2)ÁREA (m2)

410,24

CELAS, CIRCULAÇÃO, VESTIÁRIOS, DML, BATERIA,

2º PAVIMENTO

148,78

I.S. PNE, P5,REDS, ADJUNTORIA, ALMOXARIFADO,

ESTACIONAMENTOS COBERTOS

AUDITÓRIO

SOU, CPD/TI, CIRCULAÇÃO, HALL, INTENDÊNCIA, P4,
SAT, DEPOSITOS, CONSELHO, P2, SALAS TAT. MOV.,

 TOTAL  

1.013,63

DEPOSITO, RECEPÇÃO, HALL E GUARITA

COPA, I.S., BANHO, SECRETÁRIA, COMANDANTE, P3
ARQUIVO, REUNIÃO, ASSESSORIA, RECEPÇÃO E P1. 1.162,41

8,75GUARITA

1207,84

2.370,25

788,85

ESCALA                                                                                                                    1:50
ISOMETRICO HIDRANTE INTERNO 3 E 4

SEM                                                                                                                      ESCALA      
ESQUEMA ISOMETRICO PARA INCENDIO

ESCALA                                                                                                      1:50
ISOMETRICO HIDRANTE INTERNO 5

ESCALA                                                                                                      1:50
ISOMETRICO HIDRANTE INTERNO 2

ESCALA                                                                                                      1:50
ISOMETRICO HIDRANTE INTERNO 1


