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NOTA:

1.  O controle de material de acabamento e
resvestimento devera seguir preceitos da NBR 9.442;

2. Fica dispensada a exigência de controle de
propagação de chama e fumaça, conforme descrito na
Circular Nº 17/2013, em pisos de madeira de
edificações do grupo F e em pisos de madeira de
estruturas provisórias (palco, arquibancadas e
assemelhados) de eventos temporários;

3.  Pisos revestidos por carpete, tecido ou cobertos por
outro material combustível, estes deverão possuir
características retardantes conforme estabelecido na
Circular Nº 17/2013.

NOTA:

PISO = CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A
PAREDE = CLASSE I OU II-A
TETO E FORRO = CLASSE I OU II-A

V=3.000 LITROS

V=3.000 LITROS

V=3.000 LITROS

V=3.000 LITROS

272/272
A5

E5
179/179

V=3.000 LITROS

DAL
SEÇÃO DE ENGENHARIA E PROJETOS

PMMG

BATALHÃORPM

P
M

M
G

CIA IND. / CIA / DEST. CIDADE

PROJETO (estrutural/ arquitetônico/ hidráulico etc.) Nº PROJETO

D
A

D
O

S
 D

O
 P

R
O

JE
TO TÍTULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.)

DETALHES FOLHA

ÁREA PARCIAL ÁREA TOTAL DATA

DESENHISTA ESCALA ART.:

A
S

S
IN

A
TU

R
A

S

DAL

CH. DAL/3

R.T.
DÁRIO JOSÉ DE ARAÚJO SILVA, MAJ PM

ITAMAR DE ALMEIDA SÁ, CEL PM

DILÇA GONÇALVES SILVA - CREA - 80.570/D

01/03

07/06/2013

-INDICADADILÇA

PLANTA BAIXA, PLANTA DE SITUAÇÃO, ANEXO K,
LEGENDA, DETALHAMENTO E QUADRO DE AREA

2.370,25 m²

-

-

35° BPM

SANTA LUZIA

INCÊNDIO

H-4

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO EXEMPLOSDESCRIÇÃO

Edificação das forças

H

OCUPAÇÃO / USO
CARGA DE INCÊNDIO

EM MJ/m

CARGA DE INCÊNDIO MJ/mRISCO

MEDIO

CLASSE I, II-A, III-A OU IV-APISO

PAREDE

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

TETO E FORRO

CLASSE I OU  II-A

CLASSE I OU  II-A

450 MJ/m

SINALIZAÇÃO DE
CONFORME IT 15

EMERGÊNCIA

EXTINTORES DE

INCÊNDIO

SAÍDA DE

EMERGÊNCIA
CONFORME IT 08

ILUMINAÇÃO DE

EMERGÊNCIA
CONFORME IT 13

IT- 16

2

2

2

450 MJ/m
2

Serviço de 

Saúde e
Institucional

DESCRIÇÃO DIVISÃO

armadas e policiais
Centrais de polícia

Companhias de polícia

Edificação das forças

armadas e policiais
H - 4

Serviço de saúde

e institucional

CONFORME IT-04
ACESSO DE VIATURAS

ATÉ A EDIFICAÇÃO

NOTA:

1 - RECOMENDAÇÕES GERAIS

1.1 - AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSTALADAS EM PILARES DEVERÃO

SER COLOCADAS EM TODAS AS FACES QUE FOREM VISÍVEIS

1.2 -  2- TODOS OS EXTINTORES DEVERÃO FICAR DESOBSTRUÍDOS APOS A INSTALAÇÃO E

OS EQUIPAMENTOS PREVISTOS NA GARAGEM DEVERÃO POSSUIR SINALIZAÇÃO NO PISO

1.3 - FOI PREVISTO SINALIZAÇÃO DE SAIDA E ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA  PARA ATENDER

A IT 08 e IT 13.

1.4 - ESTE PROJETO FOI ELABORADO COM BASE NA TAB. 8A DO DECRETO 44.746/08

CONSIDERANDO TRATAR-SE DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE.

ESCALA                                                        1:100
PLANTA 1° PAVIMENTO
AREA CONSTRUIDA:                         1.207,84 M²

ESCALA                                                        1:100
PLANTA 2° PAVIMENTO
AREA CONSTRUIDA:                         1.162,41 M²

ESCALA                                                     1:1000

PLANTA DE SITUAÇÃO

EXTINTOR CO2 (5-B:C)  6 Kg

RI

REGISTRO DE RECALQUE

CENTRAL DE BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BOMBA DE INCÊNDIO

GRUPO MOTO GERADOR

CENTRAL DO SISTEMA DE 
ILUMINACAO DE EMERGENCIA

ILUMINACAO DE EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO

ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

BOTOEIRA ACINADOR ALARME

DIRECAO DE FLUXO CURVA DA ROTA DE FUGA

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

RESERVATORIO DE INCENDIO

HIDRANTE SIMPLES

LEGENDA
EXTINTOR PO ABC  (2A - 20-B:C) 06 kG

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (2-A) AP

E5

M1

S12



E3

E8

A5

BOMBA

INCÊNDIO
DE

E12

S1

S2

P4

S17

UNIDADE

1º PAVIMENTO



DESCRIÇÃO ÁREA (m2)ÁREA (m2)

410,24

CELAS, CIRCULAÇÃO, VESTIÁRIOS, DML, BATERIA,

2º PAVIMENTO

148,78

I.S. PNE, P5,REDS, ADJUNTORIA, ALMOXARIFADO,

ESTACIONAMENTOS COBERTOS

AUDITÓRIO

SOU, CPD/TI, CIRCULAÇÃO, HALL, INTENDÊNCIA, P4,
SAT, DEPOSITOS, CONSELHO, P2, SALAS TAT. MOV.,

 TOTAL  

1.013,63

DEPOSITO, RECEPÇÃO, HALL E GUARITA

COPA, I.S., BANHO, SECRETÁRIA, COMANDANTE, P3
ARQUIVO, REUNIÃO, ASSESSORIA, RECEPÇÃO E P1. 1.162,41

8,75GUARITA

1207,84

2.370,25

788,85

S9

S8

ESCALA                  1:50
CORTE G G

ESCALA          1:100
GUARITA 

ESCALA                                                         1:100
PLANTA CAIXA D'ÁGUA

EXTINTOR PO QUIMICO SECO (20-B:C) 06 kG

Esta Edificação esta dotada dos seguintes

Sistemas de Proteção Contra IncêndioIncêndios

- Extentores de Incêndio

- Iluminação de Emergencia

- Saída de Emergencia
- Sinalização de Emergência

- Hidrantes

Edificação: Alvenaria

Em caso de emergência:
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Policia Militar

 NOTA:  O sistema de sinalização de emergencia atenderá ao contido na IT 15 do CBMMG

M2

AREA CONSTRUIDA:   8,75 M²

ESCALA                                                     1:50
ESCADA EXTERNA 01

ESCALA                  1:50
CORTE G G

ESCALA                  1:50
CORTE H H

ESCALA           1:50
CORTE I I

ESCALA               1:50
CORTE J J

ESCALA                                                     1:50
ESCADA EXTERNA 02

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO


