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LEGENDA:

PAREDE A CONSTRUIR EM BLOCO CHEIO
2222222277 PAREDE EXISTENTE
PAREDE EM DRY WALL

PAREDE EM DRY WALL COM VIDRO

ESPECIFICACAO REVESTIMENTOS

PISOS

A

piso em granitina polida, constitufda por
cimento comum, 85% de granitina branca,
15% de gronitina preta, granulometria 0(zero)
grosso, aplicado em painéis de 1,00 X 1,00m,

moldados “in loco” e delimitados por filetes
PISO (PAREDE plasticos. Acabamento resinado.
Observaglio: Deveré ter soleira em granito cinza corumb&
em todos os vdos de ﬂwlo onde houver desnivel e/ou
mudanga de tipo de piso entre ambientes.
TETO |RODAPE PAREDES
paredes em al ria rebocad das e
a intadas com tinta acrilica semi-brilho cor
ranco gelo.
b paredes internas em divisdria dry wall
esp.10cm, emassadas e pintadas em tinta
0Bs: acrilica semi—brilho cor branco gelo.
1—- 0 emprego de produtos e subprodutos
de madeira de o...aﬂ.: nativa, ao<“d ser de ¢ paredes externas com aplicaglio de textura de
procedéncia legal, certificada ou de manejo rolo, referdncia Texturatto Originalle Suvinil, cor
florestal 83!:\03.. conforme decreto gelo, aplicada com rolo de espuma rfgida.
estadual 44903/08.
2—- Cotas em centimetros. TETOS
3— Conferir medidas no local antes de forro em gesso acartonado, emassado e
executar. 1 pintado com tinta acrflica fosca cor branco
4— Este projeto dever6 ser aprovado pela neve. DeverG ter junta de dilatagdo(tabica)
Prefeitura do munictpio, Corpo de no contorno de todos os ambientes.
Bombeiros e demais 6rglios que se fizerem
necessdrios, antes de iniciar 8 RODAPES
Qualquer uonaooaaon._.o de ajuste deverG ser i rodapé com altura de 10,0 cm em granito

cinza corumb@ polido.

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

CODIGO| LARG. | ALT. | PEIT. |QUANT.

MATERIAL

DESCRIGAO

P1 160 240 - 01

MADEIRA

Porta aclstica de abrir em madeira, com sistemg

de vedagtio em todo o perimetro e trava retrétil
inferior, ref. Métron Aclstica, RW 35 DB ou
equivalente.

P2 90 210 - 01

MADEIRA

Porta actGstica de abrir em madeira, com sistemd
de vedag@io em todo o perimetro e trava retrétil
inferior, ref. Métron Aclstica, RW 35 DB ou
equivalente.

P3 100 210 - 02

PRANCHETA

porta de abrir em champagne envernizada
com verniz acetin: com fechadura e maganeta
de alavanca trGfego médio, resisténcia @ corrosdo
2 e seguranga alta, referéncia Imab, linha Duna,
acabamento cromado, fechadura tipo externa. Ver]
detalhe 01 — elevaglio P3.

P4 80 210 - 01

PRANCHETA

porta de abrir em champagne envernizada
com verniz acetin: com fechadura e magoneta
de dlavanca trGfego médio, resisténcia @ corrosdo
2 e seguranga alta, refer8ncia Imab, linha Duna,
acabamento cromado, fechadura tipo externa. Ver

detalhe 02 — elevaglo P4.

JANELAS

CODIGO| LARG. | ALT. | PEIT. |QUANT.

MATERIAL [

DESCRIGAO

J 550 120 100 01

VIDRO

Esquadria aclstica fixa com vidro laminado 12
mm (4mm+1PVB+6mm) e RW>32 ou
equivalente.
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DETALHE 03:

RODAP

ESC. 1/5

PMMG

DAL

SEGAO DE ENGENHARIA E PROJETOS

REGIAO

m BATALHAO CIDADE
COMPLEXO GAMELEIRA BELO HORIZONTE
[ [PROVETO (estrutural arquiteionioo/ Tidrilioo e4c.) N° PROJETO
ARQUITETONICO #“n7
TITULO DO PROJETO (reforma / levantamento ekc.)
COLETES - ESTANDE DE TESTES
g [PETALHES FOLFA
PLANTA LAYOUT / PLANTA EXECUTIA o2
m AREA TERRENO AREA TOTAL CONSTRUIDA |DATA
_ 10258 SETEMBRO 2017
DESENHISTA . ESCALA__ ART:
DAL
ANTONIO MARCOS ALVES, CEL PM

CH.DALS3

CLAUDIA GODINHO P. KUCHENBECKER, CAP PM

RT.

PAULA ALMEIDA TORRES, ARQUITETA CAU - A53.027-1
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