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ESPECIFICACAO REVESTIMENTOS

0BS:

1- O emprego de produtos e subprodutos
de madeira de origem nativa, deveré ser de c
procedéncia legal, certificada ou de manejo
florestal sustentével, conforme decreto
estadual 44903/08.
2- Cotas em centfmetros.
3— Conferir medidas no local antes de 1
gl joto deverG vado pel

e projeto ser apro' a
Prefeitura do municipio, Corpo de
Bombeiros e demais 6rglios que se fizerem
necessérios, antes de iniciar ¢3
ocn_ac.o.‘ u.oooomﬁn.wo yao ajuste deverd ser

PISOS

A
PISO |PAREDE

piso em granitina polida, constitufda por
cimento comum, 85% de granitina branca,
15% de granitina preta, granulometria O(zero)
grosso, aplicado em painéis de 1,00 X 1,00m,

moldados “in loco” e delimitados por filetes
plasticos. Acabamento resinado.

Observaglo: DeverG ter soleira em granito cinza corumbé
em todos os vios de porta onde houver desnfvel e/ou
mudanga de tipo de piso entre ambientes.

TETO [RODAPE

PAREDES

paredes em alvenaria rebocadas, emassadas e
intadas com tinta acrilica semi—brilho cor
anco gelo.

paredes internas em divisSria dry wall
esp.10cm, emassadas e pintadas em tinta
acrflica semi—brilho cor branco gelo.

paredes externas com aplicaglio de textura de
rolo, refer8ncia Texturatto Originalle Suvinil, cor
gelo, aplicada com rolo de espuma rfgida.

TETOS

forro em gesso acartonado, emassado e
pintado com tinta acrilica fosca cor branco
neve. DeverG ter junta de dilatag8o(tabica)
no contorno de todos os ambientes.

RODAPES

a arg i

rodapé com altura de 10,0 cm em granito

cinza corumb& polido.

PORTAS

QUADRO DE ESQUADRIAS

CODIGO| LARG. | ALT. | PEIT. |QUANT.|MATERIAL

DESCRIGAO

P1

160 240 - o1 MADEIRA

Porta aclGstica de abrir em madeira, com sistemg
de vedagio em todo o perfmetro e trava retrGtil
inferior, ref. Métron AcGstica, RW 35 DB ou
equivalente.

P2

90 210 - 01 MADEIRA

Porta aclstica de abrir em madeira, com sistemq
de vedago em todo o perfmetro e trava retrétil
inferior, ref. Métron AcGstica, RW 35 DB ou
equivalente.

P3

100 210 - 02  |PRANCHETA

porta de abrir em ip8 champagne envernizada
com verniz acetinado com fechadura e maganeta
de dlavanca tréfego médio, resisténcia & corrosdio
2 e seguranga alta, referdncia Imab, linha Dung,
acabamento cromado, fechadura tipo externa. Ver
detalhe 01 — elevaglo P3.

P4

80 210 - 01 |PRANCHETA

porta de abrir em ip8 champagne envernizada
com verniz acetinado com fechadura e maganeta
de alavanca trGfego médio, resisténcia & corrosdo
2 e seguranga alta, refer8nciao Imab, linha Dung,
acabamento cromado, fechadura tipo externa. Ver]

detalhe 02 — elevaglio P4.

JANELAS

CODIGO| LARG. | ALT. | PEIT. |QUANT.|MATERIAL |

DESCRICAO

3

550 120 100 o1 VIDRO

Esquadria acGstica fixa com vidro laminado 12
mm (4mm+1PVB+6mm) e RW>32 ou
equivalente.
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