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LOCACAO DOS TUBULOES

ESC. 1:50

® FUSTE VOL.BASE VOLFUSTE VOL.FUSTE VOL.TOTAL PROF.ASSENT. COTA DE
(em) (m?) (n? /m) TOTAL (m3) () (m) ARRASAMENTO (CA)
60 0,45 0,28 1,41 1.87 7 5,00 +0.13
PREVER ESPERAS
P/ PILARES
—0,05 CORTE A-A

s N1/

# FUSTE / |

PROFUNDIDADE DE_ASSENTAMENTO

(VER TABELA)

74l

10 N2 @ 1

CONCRETQ
fok>=15 MPa

 BASE

{To=1.4 kgi/em2

5 N1 0 5 /20 C=201

DETALHE GENERICO DOS TUBULOES (17X)

Caso 1

Sisterna_ de_coordenadas GLOBAL
CA € a cota de arrasamento/assentamento da fundagdo

EXECUGAO DA ESTRUTURA

1-A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA GONTAR COM O
ACOMPANHAMENTO DE UM TECNOLOGISTA DE CONCRETO.
O ENGENHERO RESPONSAVEL PELA OBRA DEVERA
OBEDECER AS RECOMENDAGUES DAS NGRMAS TECNICAS
APLICAVEIS, DEDICANDO ESPECIAL ATENGAQ  AS
ATIVIDADES LISTADAS A SEGUI
) PREPARD CONTROLE E_RECEBIMENTO DO CONCRETO.
) CONFERENCIA DAS MEDIDAS E POSIGOES DAS FORMAS.
¢} LIMPEZA E ESTANQUEIDADE DAS FORMAS, ANTES DO
LANGAMENTO DO CONCRETD.
) SATURAGAD DAS FORMAS ABSORVENTES,RETIRANDD-SE
D EXCESSO DE AGUA.
) CUIDADOS COM D USO DOS DESMOLDANTES (A ADERENCIA
DO CONCRETO COM O AGO, EM UMA RETOMADA DE CONCRE—
TAGEM E COM DS REVESTIMENTOS FUTURGS NAO PODE
SER_PREJUDICADA).
UMPEZA DAS ARMADURAS (INCLUSIVE DE POSSIVEIS
ESCAMAS DESTACADAS NUM PRINCIPIO DE OXIDAGAG)
MONTAGEM DAS ARMADURAS.
) GARANTIA DO COBRIMENTO (USO DE  ESPAGADORES
PLASTICOS _ APROPRIADDS).TOLERANGIA: 5.0 mm
(ADOTAR CONTROLE RIGORQSO PARA O CONCRETD).
1) GARANTIA DA MANUTENGAO DA POSIGAO DAS ARMADU—
RAS ANTES E DURANTE A CONCRETAGEM(USAR PLATA—
FORMAS DE SERVIGO CONVENIENTEMENTE DISPOSTAS).
) TRANSPORTELANGAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO.
k) PROGRAMA DE LANGAMENTO E JUNTAS DE CONCRETAGEM.
1) CURA DD GONGRETO (ASSIM_COMO OS CORPOS DE PRO—
VA O CONCRETD DA ESTRUTURA DEVE ATENDER AS
PROPRIEDADES EXIGIDAS NESTE PROUETO).
m) RETIRADA DAS FORMAS E ESCORAMENTC,

AGO [ POS| BT [QUANT[ _COMPRIMENTO

(mm) TOTAL
em cm)
DETALHE_GENERICO DOS TUBULGES ( X) _(X17)

508 T 5 ] 207 [ 17085
50 2 125 | 170 200 | 34000

RESUMO AGO CA 50-60

AGO 7 BIT COMPR 7 PESO
mm) (m) kg)
w5 | 77
S04 125 340 340
Peso Total 608 = 27 kg
Peso Total 50A = 340 ka

NOTAS

1~ DIMENSOES EM CENTIMETROS.

2 - COTAS DE NIVEL EM METROS.

3 — COTAS DE NIVEL CONFORME PROJETD ARGUITETONICO.

4 — SONDAGEM DE REFERENCIA: RELATORIO DE No. 00213/08 EMITIDO POR
CONSTRUTORA RAMOS DE OLIVEIRA LTDA EM 04/03/2008.

5 = A COTA DE ASSENTAMENTO, A GEQMETRIA DOS TUBULOES, BEM COMO A LIBERAGAD
DO SOLO DE FUNDAGAO,SERAO DE RESPONSABILIDADE DA CONSULTORIA DE SOLOS
E FUNDAGOES.

6 - 0S TUBULDES DEVERKO SER EMBUTIDOS A0 BLOCO DE COROAMENTO CERCA DE 10em

7 = A COTA DE ARRASAMENTO DOS TUBULOES ESTA REPRESENTADA NA TABELA;

B - DS TUBULOES FORAM DIMENSIONADOS PARA TRANSMITIREM AQ SOLO DE FUNDAGAO
TENSDES UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS DE ATE 2,5 kgf/cm2.

9 — CONCRETO UTLIZADO NOS TUBULDES COM fok>=15 MPa,'slump—test’ 10cm +— 1

10— VERIFICAR NO LOCAL AFASTAMENTOS E ALINHAMENTOS PARA IMPLANTAGAO DA
OBRA CONFORME PRAJETO ARQUITETONICO.

11 — GOBRIMENTO DA ARMADURA DOS TUBULOES DEVE SER DE 3 em.

12 - USAR AGD CA-5D.

13 - ATENGAO: BASES CONTIGUAS DEVERKO SER EXECUTADAS ALTERNADAMENTE.

14 - RECOMENDA-SE QUE OS MATERIAIS (GO E CONGRETO), UTILIZADOS NESTE PROJETO
SEJAM SUBMETIDOS A ENSAIDS TECNOLOGICOS.

PMMG

SEGAO DE ENGENHARIA E PROJETOS

REGIAO

BATALHAO CIDADE
COMPLEXO GAMELEIRA BELO HORIZONTE

PM

PROJETO (estruturall Aulico etc.) N° PROJETO
ESTRUTURA DE CONCRETO -

TITULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.)
COLETES - ESTANDE DE TESTES

DETALHES FOLHA
LOCAGAO DOS TUBULOES 01/05

DADOS DO PROJETO

AREA TERRENO AREA TOTAL CONSTRUIDA | DATA
- 162,5m*

SETEMBRO 2017

ESCALA ART.
JEFERSON VER PROJETO

DAL

ANTONIO MARCOS ALVES, CEL PM

CH. DAL

CLAUDIA GODINHO P. KUCHENBECKER, CAP PM

RT,

ASSINATURAS

JEFERSON DYONISIO DE SA, ENG. PRODUGAO CREA-MG - 98.080/D

Al




