-
POLICIA o e aencs
MILITAR

DE MINAS GERAIS

TERMO DE REFERENCIA

DATA ORGAO SOLICITANTE N° DA UNIDADE DE COMPRA

29/06/2021 PMMG 1259999

1.  JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

O Centro de Material Bélico, Unidade integrante da Diretoria de Apoio Logistico, é responsavel por
especificar, adquirir e distribuir os diversos materiais bélicos e muni¢bes para todas as unidades da
Policia Militar de Minas Gerais, bem como pelo recebimento e testes dos materiais adquiridos.

Dentro do planejamento para o0 ano de 2021, considerando a necessidade do CPE aquisicdo de
Carabina de Assalto calibre 9x19mm NATO e Fuzil calibre 7,62x51mm NATO, visando potencializar
a atividade do policial militar nas diversas operagfes policiais, faz-se necessario a realizacdo da
presente licitagdo para registrar os precos desses equipamentos e acessorios para aquisicdo futura e
eventual.

2. Objetivos
Atender as necessidades da PMMG e dos 6rgdos participantes no tocante a aquisicdo de Carabina de
Assalto calibre 9x19mm NATO e Fuzil calibre 7,62x51mm NATO, com supressor e optronico.

3. OBJETO:

A presente licitagdo tem por objeto a aquisicdo de Carabina de Assalto calibre 9x19mm NATO e Fuzil
calibre 7,62x51mm NATO, para aquisi¢do futura e eventual, conforme descri¢do contida nos lotes a
sequir:

3.1 Carabina de Assalto calibre 9mm NATO
LOTE 01

Cadigo

Item )
material

Quantidade Especificacdo técnica sucinta do objeto Valor unitario

Carabina de Assalto calibre 9x19 mm NATO; dotado
de sistema “BULLPUP”, principio de funcionamento
“blowback”; regime de tiro semiautomatico; seletor de
seguranca e regime de tiro ergonémico e ambidestro
com, no minimo, duas posi¢des sendo: trava de
seguranca e disparo semiautomatico; tipo portétil;
65 emprego individual; comprimento total 580 mm (23”)
01 1814672 unidades @ 681 mm (26”); comprimento do cano 279 mm (11") R$ 34.826,05
a 355 mm (14”) sem supressor; Peso total sem
carregador 3,0 kg a 3,4 kg; quebra chamas do tipo
Stanag para uso de supressor de ruidos; retém do
ferrolho ambidestro na parte traseira do carregador;
carregadores tipo cofre metalico em chapa de ago, ago
e polimero ou totalmente em polimero com capacidade
minima para 30 (trinta) cartuchos.




3.1.1 Descricdo do Material

Carabina de Assalto calibre 9x19 mm NATO; dotado de sistema “BULLPUP”, principio de
funcionamento “blowback”; comprimento total 580 mm (23”) a 681 mm (26”"); comprimento do cano
279 mm (11") a 355 mm (14”), para atender a necessidade do COMAF do Batalhdo de OperacGes
Policiais Especiais da PMMG.

3.1.2 CARACTERISTICAS

Carabina de assalto calibre 9x19 mm NATO; dotado de sistema “BULLPUP”, principio de
funcionamento “blowback”; seletor de seguranca e regime de tiro ergonémico e ambidestro com, no
minimo, duas posi¢Bes sendo: trava de seguranga e disparo semiautomatico; tipo portatil; emprego
individual; comprimento total 580 mm (23”) a 681 mm (26”); comprimento do cano 279 mm (11") a
355 mm (14”); Peso total sem carregador 3,0 kg a 3,4 kg; quebra chamas do tipo Stanag para uso de
supressor de ruidos; retém do ferrolho ambidestro na parte traseira do carregador; carregadores tipo
cofre metalico em chapa de aco, ago e polimero ou totalmente em polimero, com capacidade minima
para 30 (trinta) cartuchos; guarda mdo produzido em duraluminio ou polimero resistente, com
acabamento preto com trilho superior em aluminio para acessorios no padrdo Picatinny MIL-STD
1913 nas quatro faces (360°); corpo da arma resistente a impactos, intempéries e néo reflexivos, com
capacidades opcionais para M-LOK laterais e inferior para acoplagem de equipamentos e acessorios;
janela de ejecéo intercambidvel; defletor de estojos intercambiavel; alavanca de manejo intercambiével
e ambidestra; acabamento preto ndo reflexivo com tratamento de superficie endurecido a tenifer e/ou
produto similar de qualidade superior resistente a abrasdo, oxidacOes, agentes quimicos/minerais e
demais condi¢des adversas e intempéries; sistema de protecdo do defletor de estojos; devera permitir a
utilizagdo ambidestra da arma; punho vertical frontal em polimero; miras de Tritio rebativeis.

3.1.3 CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

3.1.3.1Matéria Prima

Admitir-se material que ndo o a¢o apenas em caixa da culatra, armacdo e sistema de coronhas,
entretanto, devem ser empregados materiais de alta resisténcia como polimeros, aluminio, titanio ou
outro material resistente e aplicavel, desde que mantida tais condi¢des, cabendo andlise e aceitacdo
pela Comissdo Técnica da Diretoria de Apoio Logistico e/ou do Centro de Material Bélico e um
representante do Batalhdo de OperacOes Especiais.

Quanto ao cano, devera ser cano martelado forjado a frio cromado com ciclo de vida atil néo
menor a 18 (dezoito) mil disparos.

3.1.4 Calibre

Carabina de assalto calibre 9x19 mm NATO e compativel para emprego com munic¢do operacional
adotada como padrdo na PMMG, disponiveis no mercado e que obedegam as especificagdes NATO ou
SAAMLI.

3.1.5 Sistema de seguranga

3.1.5.1 Seguranca atraves do seletor de tiro de seguranca

A arma devera possuir seletor de tiro e/ou trava de segurancga para bloqueio do mecanismo de disparo
e dispositivo que impeca disparos sem que arma esteja totalmente trancada.

A arma deve apresentar seguranca no manuseio, impedindo a ocorréncia de disparo, quando o gatilho
for acionado com o seletor de tiro e seguranga na situagdo de “Safe” (travado).

3.1.5.2 Seguranca e resisténcia a quedas

A arma deve resistir a quedas sobre superficie plana devidamente preparada, sem ocorréncia de
disparos, marcagdes de espoletas pelo percussor, desagregacbes de componentes (por
comprometimento de seus vinculos), quebras, deformacdes ou danos prejudiciais que comprometam o
seu funcionamento ou manejo.

3.1.5.3 Seguranca no manejo para carregamento
A arma deve permitir seu manejo de carregamento sem a ocorréncia de disparo acidental e marcacao
da espoleta do cartucho pelo percussor ou por qualquer peca ou parte de peca da arma, o que, se



ocorrer, serd causa de rejeicdo do objeto.

3.1.5.4 Seguranca contra disparo com a arma aberta e destrancada
O sistema de construcdo e seguranca da arma deve impedir o disparo com a arma aberta ou
destrancada, nestes casos mesmo com o acionamento do gatilho.

3.1.6 Aparelho de Pontaria

O aparelho de pontaria deve constituir-se de Alga e Massa de mira rebativeis, com regulagem de elevagdo e
lateralidade, acopladas em trilhos picatinny e que permitam regular a visada dos atiradores mesmo através de
instrumentos 6ticos.

3.1.7 Acabamento, pecas e acessorios

O acabamento externo devera ser fosfatizado, pintado, teniferizado, anodizado ou outro acabamento
em cor preta.

O acabamento interno devera ser fosfatizado, oxidado ou superior.

Todas as partes da arma devem estar limpas, lubrificadas, isentas de materiais estranhos em suas
partes internas ou externas bem como lubrificadas.

Nédo deve haver rebarbas, trincas, rachaduras, amassamentos, sinais de corrosdo ou deficiéncias de
usinagem, montagem, acabamento e marcacgao ou qualquer outro defeito que comprometa a seguranga
ou 0 emprego da mesma.

A protecdo superficial das partes metélicas deve ter aspecto uniforme e a pintura, caso exista, deve
estar uniforme, sem arranhdes, bolhas, escorrimentos e/ou falhas em quaisquer componentes da arma.

3.1.8  Gravacgodes

As marcagdes devem estar legiveis e em conformidade com o desenho e/ou especificagbes. Cada arma
deverd ostentar as gravagdes determinadas pela Portaria 07-DLog, de 28 de abril de 2006, o que devera
ser feito no pais de origem.

3.1.9 Logomarca de convénios e outros

Em caso de aquisi¢des realizadas em virtude de convénio ou outras que determinarem a medida, a
contratada devera realizar a gravagdo na armacdo do armamento, em local visivel e destacado, a
logomarca do 6rgdo/instituicdo da qual se originou o recurso.

As caracteristicas da gravacdo, tamanho e local, serdo definidos pela contratante no ato de celebracéo
do contrato de aquisi¢cdo ou em momento oportuno, sem qualquer tipo de 6nus para a contratante, o
que devera ser feito no pais de origem.

3.1.10 Abertura e Travamento do Ferrolho
Deveré ser dotada de dispositivo para travamento do ferrolho ap6s Gltimo disparo com tecla ou botdo
para manejo externo.

3.1.11 Acessorios

3.1.11.1 Cada Carabina devera ser entregue acompanhado dos seguintes acessorios, que
deverdo ser 100% compativeis com 0 armamento em acoplagem e desempenho, sendo:

- 01 (um) supressor compativel com o armamento em montagem e funcionamento, capaz de atenuar
ruido e luminosidade; construido em material que suporte altas temperaturas e pressao; acabamento na
cor preta, compativel com o armamento;

- 01 (uma) mira de visada rapida: conforme especificacdo constante no Anexo “A”.

- 05 (cinco) carregadores por armamento, sendo os carregadores tipo cofre metalico em chapa de
aco, aco e polimero ou totalmente em polimero, com capacidade minima para 30 (trinta) cartuchos;

- 01 (um) Bolsa para transporte confeccionada em poliamida de alta resisténcia, na cor preta, com
alca reforgada de 2 polegadas, admitindo-se a variacdo de até 10% (dez por cento) na medida, com
minimo de 03 (trés) bolsos para carregadores extras, compativel com o tipo de armamento
especificado neste termo de referéncia;

- 01 (um) kit de manutenc&o para 0 armamento;

- 01 (um) bandoleira de trés pontos tipo cinta almofadada, dividida em duas partes: cinta principal e
travessdo, confeccionada em cordura;

- 01 (um) Sistema ambidestro de zarelhos para colocagdo da bandoleira de trés pontos;



3.1.12 Manual de Orientagdes do fabricante, em portugués, contendo, no minimo, as seguintes
informacdes técnicas:
e nomenclatura;
classificagéo (natureza, tipo, funcionamento, emprego, destino);
calibre da arma 9x19 mm NATO;
dimensdes da arma;
massas em kg (arma sem carregador, carregador vazio e carregador cheio);
alcances (méximo, til e de utilizacao);
velocidade inicial com municao de referéncia;
calibre da munigéo;
caracteristicas do raiamento;
alimentagéo;
aparelho de pontaria;
peso, maximo e minimo do gatilho;
manuseio, manejo e cuidados adicionais;
desmontagem e montagem até o 3° escaldo;
conservacdo, limpeza e manutencao;
incidentes de tiro, defeitos, causas e correcéo;
vista explodida e relagéo de pecas;

3.1.13  Especifica¢ao de Ensaios

3.1.13.1 Intermutabilidade: as diferentes pecas da arma devem ser intermutaveis e aquelas que ndo o
sejam, por motivo de ajustagem manual ou a acomodacao causada pelo tiro devem, contudo, formar
pares ou conjuntos intermutaveis. As armas devem permitir 0 manejo normal e sem emperramento.

3.1.13.2 Segurancga através do seletor de tiro e seguranga: a arma deve apresentar seguranga no
manuseio, impedindo a ocorréncia de disparo, quando o gatilho for acionado com seletor de tiro e
seguranca na situagéo de "travado”.

3.1.13.3 Seguranca e resisténcia a quedas: a arma deve resistir a quedas sobre
superficie plana devidamente preparada, sem ocorréncia de disparos, marcagdes de espoletas pelo
percussor, desagregacdes de componentes (por comprometimento de seus vinculos), quebras,
deformacdes ou danos prejudiciais que comprometam o seu funcionamento ou manejo.

3.1.13.4 Segurangca no manejo para 0 carregamento: a arma deve permitir seu manejo de
carregamento sem a ocorréncia de disparo acidental e marcacéo da espoleta do cartucho pelo percussor
ou por qualquer peca ou parte de peca da arma, o que, se ocorrer, sera causa de rejeicdo da amostra.

3.1.13.5 Seguranca contra o disparo com arma aberta e destrancada: o sistema de construcdo e
seguranca da arma deve impedir o disparo com a arma aberta ou destrancada.

3.1.13.6 Sobrepressdo: a arma deve resistir ao tiro de sobrepressdo sem apresentar pecas deformadas,
trincadas ou quebradas, mecanismos emperrados, com funcionamento defeituoso ou mesmo alteracoes
dimensionais na camara ou na alma do cano.

3.1.13.7 Funcionamento: a arma deve funcionar em qualquer posi¢cdo de tiro
sem ocorréncia de incidentes, defeitos e variacbes de cadéncia. Funcionamento nas condicGes
limites: a arma deve funcionar na faixa de temperatura de -10°C até +50°C, sem apresentar incidentes.

3.1.13.8 Precisdo e justeza: em uma série de 10 (dez) disparos sobre o alvo situado a 50m da boca da
arma, o raio do agrupamento deve ser igual ou inferior a 30mm e o ponto médio do agrupamento deve
se situar, no maximo a 60mm acima do ponto visado.

3.1.13.9 Confiabilidade: a arma deve ser capaz de resistir a 2.500 (dois mil e quinhentos) tiros sem a
ocorréncia de defeitos de funcionamento e/ou pecas danificadas, além dos limites
estabelecidos.

3.1.14 Garantia e Assisténcia Técnica
3.1.14.1 A garantia do fabricante devera ser de, no minimo, Q5 _(cinco) anos contra defeitos de
fabricacdo, desgaste excessivo ou quebra prematura de pecas e de, no minimo, 10 (dez) anos



para o fornecimento de pecas de reposicdo apds a descontinuidade da fabricacdo da arma, sendo
desconsideradas, para tais efeitos, mudangas na denominacdo do produto ou pequenas alteracdes no
modelo bésico da arma.

3.1.14.2 A empresa estard obrigada a indicar a prestadora de assisténcia técnica do armamento, em
territorio nacional, preferencialmente estabelecida no estado de Minas Gerais, de maneira inequivoca,
a contar da assinatura do Contrato. Para efeito de assisténcia técnica, ap6s ser devidamente
comunicado, o fabricante podera providenciar a corre¢éo do defeito da(s) arma(s) no proprio Centro
de Material Bélico da PMMG, no prazo maximo de 20 (vinte) dias, através de assisténcia técnica
autorizada ou por técnicos da propria empresa.

3.1.14.3 Caso seja necessario ou o fabricante opte pela remessa das armas até a sede da fabrica, este
terd o prazo méaximo de 20 (vinte) dias para providenciar toda a documentagdo necesséria junto aos
orgdos competentes (nota fiscal avulsa, guia de trafego, ou equivalente) e a retirada da(s) arma(s) no
Centro de Material Bélico da PMMG, bem como arcar com 0s custos necessarios ao envio e o retorno
do armamento.

3.1.14.4 Em hipébtese alguma a PMMG postard através dos correios armas de fogo destinadas ao
fabricante, seja para correcdo de defeitos de fabricacdo de armas reprovadas em testes para
recebimento, seja para assisténcia técnica.

3.1.14.5 As armas nestas situacGes deverdo ser retiradas na sede do Centro de Material Bélico da
PMMG por funcionarios devidamente autorizados pelo fabricante ou por sua assisténcia técnica
autorizada.

3.1.14.6 No caso de remessa das armas até a sua sede, o fabricante devera providenciar a devolucao
da(s) arma(s) devidamente reparada(s) no Centro de Material Bélico da PMMG no prazo maximo de
45 (quarenta e cinco) dias apés a sua retirada.

3.1.14.7 Devera fornecer o endereco, local, responsavel(is) técnico(s), com telefones, celulares de contato e correio
eletrbnico (e-mail), a fim de permitir o imediato acionamento;

3.1.14.8 Devera ser disponibilizada, impressa e/ou digital, a documentacdo técnica especializada, no idioma
portugués, abrangendo todos os aspectos técnicos, funcionais e operacionais necessarios a completa e correta
operagdo e manutencdo do armamento;

3.1.149 Toda e qualquer constatagdo pela empresa, da necessidade de correcdo técnica de pegas ou
mecanismos do armamento, que necessite de ajuste ou substituicdo, denominada “recall”, devera a propria
empresa emitir notificacdo contendo indicacdo das medidas necessarias para a regularizacao imediata do
problema a Policia Militar de Minas Gerais, a qual se responsabilizara pela emissao de circular as Unidades
onde 0s armamentos, objeto deste contrato, foram destinados;

3.1.15 Prazo de Entrega

Em até 180 (cento e oitenta) dias corridos para entrega dos materiais, contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA ou da liberagdo da autorizacéo por parte do
Exército Brasileiro, o que ocorrer por Gltimo.

3.1.16 Embalagem

Cada arma devera ser lubrificada e recoberta com 6leo protetor devendo ser embalada individualmente
em estojo rigido prdprio, este contendo em sua parte externa, no minimo, a série numerada e a
identificac&o do produto.

3.1.17 Plano de Amostragem

Para fins de realizacdo de inspecédo visual, manual, metroldgica e dos testes de desempenho previstos
nesta Norma, poderdo ser apresentadas as seguintes amostras:

3.1.17.1 Nasuspenséo da sessé@o de pregao

3.1.17.1.1 encerrada a sessdo de lances, a licitante devera apresentar os seguintes documentos comprobatérios:
3.1.17.1.1.1 comprovacdo atestando que o armamento ofertado ja tenha sido utilizado ou esteja em uso por forcas
policiais e/ou militares;



3.1.17.1.1.2 comprovacdo atestando que tenha sido langado no mercado, a pelo menos 05 (cinco) anos, 0 que
asseguraria maturidade do projeto, sem que se tenha noticiado falha de funcionamento em decorréncia de problemas
no armamento;

3.1.17.1.1.3 as Equipes de Apoio do CMB e do BOPE, fardo a analise da documentagéo supra exigida e exarara
parecer que subsidiara a decisdo do Pregoeiro.

3.1.17.1.2 para as armas que ndo possuem o minimo de 05 (cinco) anos de maturidade de projeto, seré exigido, além
da documentacdo prevista nos subitens 3.1.17.1.1 & 3.1.17.1.1.3, o0 ensaio de confiabilidade de 2.500 (dois mil e
quinhentos) tiros previstos nos jtens 3.1.19 8 3121 10.3: onde o Pregoeiro suspendera a sessdo publica para que o
licitante, detentor da melhor oferta, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, apresente amostra do produto objeto
desta licitacéo;

3.1.17.1.3 o proponente devera fornecer 01 (uma) arma do modelo ofertado, no prazo descrito no subitem acima,
para avaliacdo da amostra. Para realizacdo dos testes serao aceitas as amostras que atendam a todas as caracteristicas
descritas nestas especificaces;

3.1.17.1.4 Além do envio das amostras, 0 proponente devera enviar 2.600 (duas mil e seiscentas municdes) calibre
9%x19 mm NATO para a realizacéo dos testes, conforme especificado no subitem 3.1.21.6.4;

3.1.17.1.5 o proponente devera fornecer 50 (cinquenta) carregadores para a execucdo dos teste, no prazo descrito no
subitem 3.1.17.1.2;

3.1.17.1.6 as amostras internacionais, em regime de importacdo temporaria, deverdo ocorrer em conformidade ao
previsto no artigo 30 do Decreto 10.030/2019 (R-105);

3.1.17.1.7 encerrado 0 prazo de recebimento da amostra, a Comissao de testes tera o prazo de, até, 15 (quinze) dias
Uteis para avaliar e emitir o parecer do material;

3.1.17.2 No recebimento

3.1.17.2.1 Serdo retiradas, aleatoriamente, de cada lote de aquisicdo uma amostragem de 5% (cinco por cento)
das armas para a realizacdo de todos 0s testes previstos nesta especificagéo, com exce¢do dos 2.500 (dois mil e
quinhentos) tiros previstos no ensaio de confiabilidade, que poderdo ser exigidos na suspensdo da sessdo de
pregdo para analise de amostras.

3.1.17.2.2 A retirada da amostra sera feita utilizando-se a Tabela de nimeros aleatdrios prevista na
NBR5425.

3.1.17.2.3 Todas as armas adquiridas (100% do lote) serdo submetidas a inspe¢do visual, inspecao
manual, ensaios de funcionamento e de seguranca (exceto o de seguranga e resisténcia a quedas, que
sera por amostragem).

3.1.18 Inspecdo Visual, Manual e Metroldgica
3.1.18.1 O lote adquirido deve ser amostrado, nas seguintes condicdes:

3.1.18.2 O exame de todas as armas da amostra é feito com vistas a deteccdo dos defeitos
discriminados e classificados no Anexol/A. Deve ser executado por classe de defeitos considerando-
se, para toda a amostra, o estabelecido para cada classe:

- critico: 0,0%;
- grave: 1,5%;
- toleravel: 4,0%.

3.1.18.3 A ocorréncia de um defeito critico na amostra determina a rejeicdo do lote. A arma é
aceita, para os defeitos graves e toleraveis, quando os limites de aceitagdo para a amostra nao sdo
ultrapassados, e é rejeitado, em caso contrario, tudo conforme o disposto no Anexo “1/A”.

3.1.19 Ensaios

3.1.19.1 Os ensaios relacionados no Anexo 1/B, devem ser conduzidos de acordo com os métodos
e procedimentos preconizados no item 3.1.19 desta Norma e serdo executados no Centro de Material
Bélico—- CMB/DAL .

3.1.19.2  Apo6s cada ensaio os resultados obtidos devem ser comparados com as indicagdes de
aceitacdo ou rejeicdo existente no Anexo 1/B. Um ensaio sO é realizado caso ocorra a aceitacdo no
ensaio precedente.

3.1.19.3 Todos os meios materiais (equipamentos, calibradores, municdes, etc.) necessarios a



execucdo das inspecdes e ensaios previstos nesta Norma devem estar em perfeitas condigdes de uso. O
ensaio ou inspecdo em que seja constatada qualquer anormalidade nos meios utilizados € invalidado e
repetido tdo logo corrigida a deficiéncia.

3.1.19.4 O atendimento a todas as especificacOes pelas amostras estabelecidas determina a
aceitacdo do armamento.

3.1.20 Meétodos de Ensaios e Procedimentos

3.1.20.1  Ensaio de Intermutabilidade (exigido apenas na fase de recebimento)

a) Desmontar 5% das armas da amostra até o limite considerado de 1° escaldo pelo fabricante. A
principio, entende-se como 1° escaldo a desmontagem sem o auxilio de ferramentas, todavia, a
caracteristica de primeiro escaldo pode ser estabelecida pelo fabricante em suas instrucoes técnicas;

b)  Misturar todas as pecas e montar todas as armas. Alimentar cada arma com um carregador
municiado com cartuchos de manejo e efetuar todas as opera¢Bes necessarias ao disparo de municao
real, observando e registrando a ocorréncia de qualquer irregularidade no funcionamento, na acdo dos
mecanismos e nos dispositivos de seguranca.

3.1.21 Ensaios de seguranga

Para 0s ensaios previstos no item a seguir, separar 5% das armas da amostra (até o limite de 05 (cinco)
armas) que devem estar carregadas com um estojo de municdo real, com capsula intacta, porém, sem
projétil e sem a carga de projecao.

3.1.21.1 Seguranca atraveés do seletor de tiro e seguranca

Engatilhar o ferrolho e colocar o seletor de tiro ¢ seguranga, na situagdo de “travado”, empunhar a
arma e acionar o gatilho. A arma nao devera desengatilhar.

3.1.21.2  Ensaio de seguranga e resisténcia a quedas

Qualquer que seja o tamanho da amostra, este teste sera feito com somente uma das armas da amostra,
a qual sofrera alguns danos previstos. Por ocasido dos testes para recebimento a responsabilidade pela
recuperacao da arma teste serd do fornecedor, o que ja deveréa estar previsto na proposta da licitagdo.

3.1.21.2.1 Colocar na cdmara de uma das armas selecionada dentre a amostra, um estojo de municao
real, com cépsula intacta, porém sem projétil e sem carga de proje¢do. Alimentar com um carregador
completamente municiado com cartuchos de manejo e efetuar 02 (duas) quedas consecutivas de uma
altura de 1,20m (um metro e vinte centimetros) sobre uma manta de borracha com 25mm (vinte e
cinco milimetros) de espessura, superposta em superficie rigida (aco ou concreto), lisa, plana e
horizontal, em cada uma das seguintes posicoes:

- cano na vertical, boca para baixo;

- cano na vertical, boca para cima;

- cano na horizontal, alca e massa de mira para cima;
- cano na horizontal, alca e massa de mira para baixo;
- cano na horizontal, lado esquerdo para cima;

- cano na horizontal, lado direito para cima.

3.1.21.2.2 A primeira queda, em cada posi¢do, devera ser com a arma desengatilnada e a
segunda, engatilhada e travada. Apds cada queda verificar se ocorreu a percussdo ou marcagdo da
espoleta, quebra ou desagregacéo de qualquer peca ou emperramento de qualquer mecanismo.

3.1.21.2.3 Apbs a série de quedas (total de 12 quedas), manejar cada arma de modo a efetuar
todas as operacdes necessarias ao disparo da municao real, observando e registrando a ocorréncia de
qualquer irregularidade no funcionamento, na acdo dos mecanismos e nos dispositivos de seguranca.

3.1.21.2.4 Destaca-se novamente que, para este tipo de arma, o teste de quedas podera
provocar danos no acabamento superficial da arma, o amassamento e/ou a desagregacdo do
carregador, 0 que ndo é fator de rejei¢cdo do material.

3.1.21.3  Ensaio de resisténcia a quedas dos carregadores.

3.1.21.3.1 Para 0 ensaio de resisténcia a quedas, separar 5% dos carregadores da amostra (até o
limite maximo de 05 (cinco) carregadores).



3.1.21.3.2 Os carregadores a serem submetidos ao teste de queda deverdo ser totalmente
municiados com municao de manejo.

3.1.21.3.3 Serdo efetuadas 02 (duas) quedas consecutivas de uma altura de 1,20m (um metro e
vinte centimetros) sobre uma manta de borracha com 25mm (vinte e cinco milimetros) de espessura,
superposta em superficie rigida (aco ou concreto), lisa, plana e horizontal, em cada uma das seguintes
posicaes:

- fundo do carregador para baixo;

- fundo do carregador para cima;

- lateral direita do carregador para baixo;

- lateral esquerda do carregador para baixo;

3.1.21.3.4 Os carregadores deverdo resistir a quedas sobre superficie plana devidamente preparada,
sem ocorréncia desagregacGes de componentes (por comprometimento de seus vinculos), quebras,
deformacdes ou danos prejudiciais que comprometam o seu funcionamento.

3.1.21.3.5 Apo6s as quedas todos os carregadores submetidos ao ensaio serdo municiados com 20
(vinte) municGes de manejo e 10 (dez) munigdes reais. Para certificar que ndo houve dano que
comprometa o funcionamento, serdo executados 10 (dez) disparos com cada um dos carregadores.

3.1.21.4 Seguranga no manejo para o carregamento

a) Alimentar todas as armas da amostra com um carregador municiado com cartuchos reais ativos.
Efetuar o manejo para carregamento com a puxada da alavanca de manejo até o final de seu
curso a retaguarda, soltando-a totalmente para o avanco do sistema.

b)  Efetuar a manobra com todos os cartuchos do carregador, repetindo a operagdo com 0s mesmos
cartuchos por 3 (trés) vezes.

c) Os cartuchos deverdo ser analisados. Ndo devera ocorrer o disparo de qualquer municéo ou a
marcacdo da espoleta pelo percussor ou por qualquer pega ou parte de pega da arma, o que, se ocorrer,
sera causa de rejeicdo da amostra.

“ESTE ENSAIO DEVERA SER REALIZADO EM ZONA DE SEGURANCA UMA VEZ QUE
UTILIZA MUNICAO REAL.”

3.1.21.5 Seguranga contra disparos com arma aberta e/ou destrancada

a) Colocar na camara de todas as armas da amostra, um estojo de municdo real, com capsula
intacta, porém sem projétil e sem carga de projecdo. Alimentar com um carregador completamente
municiado com cartuchos de manejo.

b)  Puxar para trds a alavanca de manejo provocando e mantendo a abertura da arma por cerca de
Imm(um milimetro) aquém de sua posi¢&o de fechamento. Acionar o gatilho.

c) Puxar para tras a alavanca de manejo provocando e mantendo o destrancamento da arma.
Acionar o gatilho. Os cartuchos deverdo ser analisados. A espoleta ndo podera ser percutida ou
marcada pelo percussor ou por qualquer peca ou parte de peca da arma o que, se ocorrer,serd causa de
rejeicdo da amostra.

3.1.21.6 Ensaio de funcionamento

3.1.21.6.1 Com a arma fixa em estativa, ou apoiada, realizar uma série de 10 (dez) disparos com
municdo na configuragdo 9x19 mm LUGER com 5% das armas da amostra (até o limite de 05 (cinco)
armas). O restante do carregador deve ser preenchido com cartuchos de manejo. Verificar o seu
funcionamento, observando a ocorréncia de escapamento de gases pela cdmara, centragem da
percussao da capsula, carregamento, trancamento, percussdo, extracao, ejecdo, seguranca e estado dos
estojos (centragem da percussdo, estufamento, trincas ou fendas, etc.).

3.1.21.6.2 Caso haja anormalidade do funcionamento na estativa ou com a arma apoiada,
conforme previsto no paragrafo anterior, executar as series abaixo, constituida de 10 (dez) disparos
cada, devendo o restante do carregador ser preenchido com cartuchos de manejo, com a arma



empunhada pelo atirador, verificando o seu funcionamento, observando a ocorréncia de escapamento
de gases pela camara, centragem da percussdo da capsula, carregamento, trancamento, percussao,
extracdo, ejecdo, seguranca e estado dos estojos (centragem da percussdo, estufamento, trincas ou
fendas, etc.). As séries com a arma empunhada pelo atirador séo:

- arma na horizontal com punho voltado para baixo;

- arma na horizontal com punho voltado para cima;

- arma com inclinacdo de aproximadamente +80°;
- arma com inclinagéo de aproximadamente -80°
- arma com janela de ejecdo voltada para baixo;

- arma com janela de ejecédo voltada para cima.

3.1.21.6.3 Observar a ocorréncia de incidentes de tiro, devendo cada incidente ser
cuidadosamente avaliado para estabelecer precisamente a sua origem:

1- se a deficiéncia é da municdo, o ensaio € considerado invalido; trocar a municdo e efetuar novo
ensaio com a arma;

2- se a deficiéncia € da arma, registrar o incidente e a sua causa para fins de comparagdo com as
especificagoes.

“POR OCASIAO DESTE ENSAIO DEVE HAVER ESPECIAL CUIDADO QUANTO A
SEGURANCA, UMA VEZ QUE HA UTILIZACAO SIMULTANEA DE MUNICAO REAL E DE
MANEJO.”

3.1.21.6.4 A municdo utilizada deve ser real de fabrica e dentro do prazo de validade estipulado
pelo fabricante, em conformidade com as especificagbes NATO ou SAAMI e serd fornecida pela
empresa vencedora do certame.

> Para as armas no calibre 9mm: Municdo operacional REAL do tipo CBC calibre 9mm LUGER
+P+ GOLD HEX — EXPO 115gr.

3.1.21.7 Ensaio de precisdo e justeza

3.1.21.7.1 Para fins de aquecimento do cano da arma e ajustagem da pontaria, devem ser feitos 10
(dez) disparos preliminares com com 5% das armas da amostra (até o limite de 05 (cinco) armas) que
serdo submetidas ao ensaio.

3.1.21.7.2 Com a arma fixada em estativa, ou apoiada, executar uma série de 10 (dez) tiros sobre
alvo de papel de 1m x 1m e mosca de didametro de 100mm, disposto a 50 (cinquenta) metros da boca
da arma, fazendo a visada na parte inferior da mosca, refazendo a pontaria apds cada disparo.

3.1.21.7.3 A municdo utilizada deve ser real de fabrica, dentro do prazo de validade estipulado
pelo fabricante, em conformidade com as especificacdes NATO ou SAAMI.

3.1.21.74 Para cada arma, ap6s os disparos, determinar o raio médio da série de dez impactos que apresente
0 menor agrupamento, calcular o centro do agrupamento, e verificar o didmetro do agrupamento que devera ser
igual ou inferior a 10 MOA (minuto de angulo).

3.1.21.8 Ensaio de confiabilidade

3.1.21.8.1 Executar com 01 (uma) arma da amostra 2.500 (dois mil e quinhentos) tiros em 10
séries de 250 (duzentos e cinquenta) tiros. Em cada série, a cadéncia de tiro deve ser de no maximo 30
tiros/min, aproximadamente, efetuando a troca de carregadores o mais rapido possivel. Para isso, 0
fornecedor deverd apresentar 30 (trinta) carregadores para a realizagéo dos testes.

3.1.21.8.2 Registrar qualquer ocorréncia de incidente de tiro, analisando-a com vistas a determinar
a origem do mesmo, seda arma ou da municdo utilizada. A municdo que se revelar defeituosa deve ser
substituida por outra do mesmo lote. Os defeitos de funcionamento imputaveis a arma e a ocorréncia
de pecas defeituosas devem ser confrontadas com o constante no Anexo 1/C.

3.1.21.8.3 Independentemente de quantidade de defeitos de funcionamento ou de pecas
danificadas, o ensaio deve prosseguir até completar os 2.500 tiros. As pecas danificadas ou



desgastadas a ponto de gerarem defeitos de funcionamento podem ser substituidas, contudo, ao final
do ensaio, a avaliacdo do comportamento da arma deve ser feita respeitando os limites do Anexol/C.

3.1.21.9 Munigdes para 0s ensaios

3.1.21.9.1 Além do envio das amostras ap6s a suspensao da sessao de pregdo para analise de
amostras, o proponente ainda devera enviar 2.600 (duas mil e seiscentas munic@es) calibre 9x19 mm
NATO para a realizacdo dos testes, conforme especificado no subitem 3.1.21.6.4.

3.1.21.10 Outros testes de desempenho
3.1.21.10.1 Testes em 6rgdos ou laboratérios especializados podem ser realizados caso a Comissdo
Técnica de Avaliacdo julgue necesséria a sua realizaco.

3.1.21.10.2 Caso o resultado da inspecdo visual, manual e metrolégica bem como dos ensaios
previstos nesta Norma ndo sejam conclusivos quanto a viabilidade da aceitacdo ou rejeicdo do lote
amostrado, outros planos de amostragem previstos na NBR 5426 poderdo ser utilizados de acordo com
a conveniéncia administrativa.

3.1.21.10.3 O exame da amostra definida segundo o paragrafo anterior seré feito com vistas a detecgdo
dos defeitos discriminados e classificados no Anexo 1/A. Deve ser executado por classe de defeitos
considerando-se, para toda a amostra, o seguinte NQA estabelecido para cada classe:

- critico: 0,0%;

- grave: 1,5%;

- toleravel: 4,0 %.

3.1.22  Aceitagdo

O lote cuja amostra ndo satisfaca qualquer requisito especificado nesta norma, mesmo nao
contemplado em seus anexos, mas descrito em seu texto, deve ser rejeitado.

3.1.23  Estratégia de Fornecimento

A entrega sera conforme a necessidade dos Orgdos participantes e entregues dentro do prazo
estipulado no Item 3.1.15.

3.2 FUZIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 7,62MM

LOTE 02

Cadigo

Iten )
material

Quantidade Especificacdo técnica sucinta do objeto Valor unitario

Fuzil semiautomatico, calibre 7,62x51mm NATO; Dotado de
Sistema “BULLPUP”, funcionamento semiautomatico por agao
indireta ou direta dos gases na cabeca do pistdo, sistema de
trancamento por ferrolho rotativo “Closed rotating bolt”,
seletor de seguranga e regime de tiro ergonémico e ambidestro
95 com, no minimo, duas posi¢des sendo: trava de seguranga e
unidades disparo semiautomatico; tipo portatil; Emprego Individual;
Comprimento total 679,45 mm (26.75”) a 723 mm (28,47);
Comprimento do cano 419,1 mm (16,5") a 508 mm (20"); Peso
total sem carregador 3.800g a 4.300g; Carregador com
capacidade MINIMA de 20 tiros; Quebra chamas Tipo Stanag
para uso de supressor de ruidos; retém do ferrolho ambidestro.

01 1814664

3.21  Descricdo do Material

Fuzil calibre 7,62x51mm NATO, com comprimento total 679,45 mm (26.75”) a 723 mm (28,4”);
Comprimento do cano 419,1 mm (16,5") a 508 mm (20”), para atender a necessidade do COMAF do
Batalhdo de Operacdes Policiais Especiais da PMMG.

R$ 32.469,40




3.22  Caracteristicas

Calibre 7,62x51mm NATO; dotado de Sistema tipo “BULLPUP”, baseado no principio de
funcionamento tipo “closed bolt”; regime de tiro Semiautomatico; seletor de seguranca e regime de tiro
ergondmico e ambidestro com, no minimo, duas posi¢des sendo: trava de seguranca e disparo
semiautomatico, tipo portatil; emprego individual; comprimento total 679,45 mm (26.75”) a 723 mm
(28,4”); comprimento do cano 419,1 mm (16,5") a 508 mm (20”); Peso total sem carregador 3.800g a
4.300g; quebra chamas compativel para uso supressor de ruidos; retém do ferrolho ambidestro;
carregadores tipo cofre metalico em chapa de aco, aco e polimero ou totalmente em polimero, com
capacidade MINIMA para 20 (vinte) cartuchos cada; guarda m&o produzido em duraluminio com
acabamento preto com trilho modular para acessorios no padrdo Picatinny nas quatro faces (360°);
corpo da arma resistente a impactos, intempéries e ndo reflexivos; janela de ejecdo intercambidvel,
evitando incidentes de tiro; acabamento preto nédo reflexivo com tratamento de superficie endurecido a
tenifer e/ou produto similar de qualidade superior resistente a abrasdo, oxidagdes, agentes
quimicos/minerais e demais condigBes adversas e intempéries; sistema de protecdo do defletor de
estojos visando permitir a utilizacdo ambidestra da arma; punho vertical frontal em polimero; miras
em Tritio rebativeis.

3.23 Matéria Prima

Admitir-se material que ndo o ago apenas em caixa da culatra, armacdo e sistema de coronhas,
entretanto, devem ser empregados materiais de alta resisténcia como polimeros, aluminio, titanio ou
outro material resistente e aplicavel, desde que mantida tais condi¢des, cabendo andlise e aceitacdo
pela Comissdo Técnica da Diretoria de Apoio Logistico e/ou do Centro de Material Bélico e um
representante do Batalhdo de OperacBes Especiais.

Quanto ao cano, devera ser cano martelado forjado a frio cromado com ciclo de vida atil nédo
menor a 18.000 (dezoito) mil disparos.

3.24 Calibre

A arma devera ser de calibre 7,62x51mm NATO e compativel para emprego com cartuchos
carregados a bala, com projéteis pontiagudos, totalmente jaquetados (“full metal jacket”) ou
expansivos na sua versdo “soft-point”, disponiveis no mercado e que obedecam as especificagdes
NATO ou SAAMI.

3.25  Sistema de segurancga

3.2.5.1 Seguranca através do seletor de tiro de seguranca

A arma devera possuir seletor de tiro e/ou trava de seguranga para bloqueio do mecanismo de disparo
e dispositivo que impeca disparos sem que arma esteja totalmente trancada.

A arma deve apresentar seguranga no manuseio, impedindo a ocorréncia de disparo, quando o gatilho
for acionado com o seletor de tiro e seguranga na situagao de “Safe” (travado).

3.2.5.2 Seguranca e resisténcia a quedas

A arma deve resistir a quedas sobre superficie plana devidamente preparada, sem ocorréncia de
disparos, marcagcdes de espoletas pelo percussor, desagregacGes de componentes (por
comprometimento de seus vinculos), quebras, deformagdes ou danos prejudiciais que comprometam o
seu funcionamento ou manejo.

3.2.5.3  Seguranga no manejo para carregamento

A arma deve permitir seu manejo de carregamento sem a ocorréncia de disparo acidental e marcagéo
da espoleta do cartucho pelo percussor ou por qualquer peca ou parte de peca da arma, o0 que, se
ocorrer, seré causa de rejeicao do objeto.

3.25.4 Seguranca contra disparo com a arma aberta e destrancada
O sistema de construcdo e seguranca da arma deve impedir o disparo com a arma aberta ou
destrancada, nestes casos mesmo com o acionamento do gatilho.

3.2.6 Aparelho de Pontaria

O aparelho de pontaria deve constituir-se de Alca e Massa de mira rebativeis, com regulagem de elevacgéo e
lateralidade, acopladas em trilhos picatinny e que permitam regular a visada dos atiradores mesmo através de
instrumentos 6ticos.



3.2.7 Acabamento, pecas e acessorios

O acabamento externo devera ser fosfatizado, pintado, teniferizado, anodizado ou outro acabamento
em cor preta.

O acabamento interno devera ser fosfatizado, oxidado ou superior.

Todas as partes da arma devem estar limpas, lubrificadas, isentas de materiais estranhos em suas
partes internas ou externas bem como lubrificadas.

N&o deve haver rebarbas, trincas, rachaduras, amassamentos, sinais de corrosdo ou deficiéncias de
usinagem, montagem, acabamento e marcacao ou qualquer outro defeito que comprometa a seguranca
ou 0 emprego da mesma.

A protecédo superficial das partes metélicas deve ter aspecto uniforme e a pintura, caso exista, deve
estar uniforme, sem arranhd@es, bolhas, escorrimentos e/ou falhas em quaisquer componentes da arma.

3.2.8 Gravagoes

As marcacdes devem estar legiveis e em conformidade com o desenho e/ou especificacGes. Cada arma
devera ostentar as gravagOes determinadas pela Portaria 07-DLog, de 28 de abril de 2006, 0 que devera
ser feito no pais de origem.

3.2.9 Logomarca de convénios e outros

Em caso de aquisigOes realizadas em virtude de convénio ou outras que determinarem a medida, a
contratada devera realizar a gravagdo na armacdo do armamento, em local visivel e destacado, a
logomarca do 6rgdo/instituicdo da qual se originou o recurso.

As caracteristicas da gravacao, tamanho e local, serdo definidos pela contratante no ato de celebracédo
do contrato de aquisi¢gdo ou em momento oportuno, sem qualquer tipo de 6nus para a contratante, o
que devera ser feito no pais de origem.

3.2.10 Abertura e Travamento do Ferrolho
Deveré ser dotada de dispositivo para travamento do ferrolho ap6s altimo disparo com tecla ou botéo
para manejo externo.

3.2.11 Acessorios

3.2.11.1 Cada Fuzil devera ser entregue acompanhado dos seguintes acessorios, que deverao ser
100% compativeis com o0 armamento em acoplagem e desempenho, sendo:

- 01 (um) supressor compativel com o armamento em montagem e funcionamento, capaz de atenuar
ruido e luminosidade; construido em material que suporte altas temperaturas e pressao; acabamento na
cor preta, compativel com o armamento;

- 01 (um) Mira Telescopica: conforme especificagdes constantes no Anexo “B”.

- 05 (cinco) carregadores por armamento, sendo os carregadores tipo cofre metalico em chapa de
aco, aco e polimero ou totalmente em polimero, com capacidade minima para 20 (vinte) cartuchos;

- 01 (um) Bolsa para transporte confeccionada em poliamida de alta resisténcia, na cor preta, com
alca reforgada de 2 polegadas, admitindo-se a variacdo de até 10% (dez por cento) na medida, com
minimo de 03 (trés) bolsos para carregadores extras, compativel com o tipo de armamento
especificado neste termo de referéncia;

- 01 (um) kit de manutencao para 0 armamento;

- 01 (um) bandoleira de trés pontos Tipo Cinta Almofadada, dividida em duas partes: Cinta principal
e Travessdo, confeccionada em cordura;

- 01 (um) Sistema ambidestro de zarelhos para colocagdo da bandoleira de trés pontos;

3.2.12 Manual de Orientagdes do fabricante, em portugués, contendo, no minimo, as seguintes
informagdes técnicas:
e nomenclatura;
classificagdo (natureza, tipo, funcionamento, emprego, destino);
calibre da arma 7,62x51mm NATO;
dimensBes da arma;
massas em kg (arma sem carregador, carregador vazio e carregador cheio);
alcances (maximo, til e de utilizacao);
velocidade inicial com munig&o de referéncia;



calibre da munigéo;

caracteristicas do raiamento;

alimentacéo;

aparelho de pontaria;

pesos, maximo e minimo do gatilho;
manuseio, manejo e cuidados adicionais;
desmontagem e montagem até o 3° escaldo;
conservacdo, limpeza e manutencao;
incidentes de tiro, defeitos, causas e correg&o;
vista explodida e relacdo de pecas;

3.2.13 Especificagdo de Ensaios

3.2.13.1 Intermutabilidade: as diferentes pecas da arma devem ser intermutaveis e aquelas que
ndo o sejam, por motivo de ajustagem manual ou a acomodacgdo causada pelo tiro devem, contudo,
formar pares ou conjuntos intermutdveis. As armas devem permitir 0 manejo normal e sem
emperramento.

3.2.13.2 Seguranca através do seletor de tiro e seguranga: a arma deve apresentar seguranga no
manuseio, impedindo a ocorréncia de disparo, quando o gatilho for acionado com seletor de tiro e
seguranca na situagéo de "travado”.

3.213.3  Seguranca e resisténcia a quedas: a arma deve resistir a quedas sobre
superficie plana devidamente preparada, sem ocorréncia de disparos, marcagdes de espoletas pelo
percussor, desagregacdes de componentes (por comprometimento de seus vinculos), quebras,
deformagdes ou danos prejudiciais que comprometam o seu funcionamento ou manejo.

3.2.13.4  Seguranca no manejo para 0 carregamento: a arma deve permitir seu manejo de
carregamento sem a ocorréncia de disparo acidental e marcacgéo da espoleta do cartucho pelo percussor
ou por qualquer peca ou parte de pe¢a da arma, o que, se ocorrer, serd causa de rejeicdo da amostra.

3.2.135 Seguranca contra o disparo com arma aberta e destrancada: o sistema de construcéo
e seguranca da arma deve impedir o disparo com a arma aberta ou destrancada.

3.2.13.6 Sobrepressdo: a arma deve resistir ao tiro de sobrepressdo sem apresentar pecas
deformadas, trincadas ou quebradas, mecanismos emperrados, com funcionamento defeituoso ou
mesmo alteragdes dimensionais na camara ou na alma do cano.

3.2.13.7 Funcionamento: a arma deve funcionar em qualquer posi¢cdo de tiro
sem ocorréncia de incidentes, defeitos e variacdes de cadéncia. Funcionamento nas condi¢des
limites: a arma deve funcionar na faixa de temperatura de -10°C até +50°C, sem apresentar incidentes.

3.2.13.8 Precisdo e justeza: em uma série de 10 (dez) disparos sobre o alvo situado a 50m da boca
da arma, o raio do agrupamento deve ser igual ou inferior a 30mm e o ponto médio do agrupamento
deve se situar, no maximo a 60mm acima do ponto visado.

3.2.13.9 Confiabilidade: a arma deve ser capaz de resistir a 2.500 (dois mil e quinhentos) tiros
sem a ocorréncia de defeitos de funcionamento e/ou pecgas danificadas, além dos limites
estabelecidos.

3.2.14 Garantia e Assisténcia Técnica

3.2.14.1 A garantia do fabricante devera ser de, no minimo, Q5 (cinco) anos contra defeitos de
fabricacdo, desgaste excessivo ou quebra prematura de pecas e de, no minimo, 10 (dez) anos
para o fornecimento de pecas de reposi¢cdo apos a descontinuidade da fabricacdo da arma, sendo
desconsideradas, para tais efeitos, mudangas na denominagéo do produto ou pequenas alteracdes no
modelo bésico da arma.

3.2.14.2  Aempresa estard obrigada a indicar a prestadora de assisténcia técnica do armamento, em territorio
nacional, preferencialmente estabelecida no estado de Minas Gerais, de maneira inequivoca, a contar da assinatura
do Contrato. Para efeito de assisténcia técnica, apos ser devidamente comunicado, o fabricante podera providenciar
a correcdo do defeito da(s) arma(s) no proprio Centro de Material Bélico da PMMG, no prazo maximo de 20
(vinte) dias, através de assisténcia técnica autorizada ou por técnicos da propria empresa.



3.2.14.3 Caso seja necessario ou o fabricante opte pela remessa das armas até a sede da fabrica,
este terd o prazo maximo de 20 (vinte) dias para providenciar toda a documentacao necessaria junto
aos orgaos competentes (nota fiscal avulsa, guia de trafego, ou equivalente) e a retirada da(s) arma(s)
no Centro de Material Bélico da PMMG, bem como arcar com 0s custos necessarios ao envio e o
retorno do armamento.

3.2.14.4  Em hipdtese alguma a PMMG postara através dos correios armas de fogo destinadas ao
fabricante, seja para correcdo de defeitos de fabricagdo de armas reprovadas em testes para
recebimento, seja para assisténcia técnica.

3.2.14.5  As armas nestas situacdes deverdo ser retiradas na sede do Centro de Material Bélico da
PMMG por funcionérios devidamente autorizados pelo fabricante ou por sua assisténcia técnica
autorizada.

3.2.14.6 No caso de remessa das armas até a sua sede, o fabricante devera providenciar a
devolucdo da(s) arma(s) devidamente reparada(s) no Centro de Material Bélico da PMMG no prazo
maximo de 45 (quarenta e cinco) dias ap0s a sua retirada.

3.2.14.7 Deverafornecer o endereco, local, responsavel(is) técnico(s), com telefones, celulares de contato e correio
eletrénico (e-mail), a fim de permitir o imediato acionamento;

32148 Devera ser disponibilizada, impressa e/ou digital, a documentacéo técnica especializada, no idioma
portugués, abrangendo todos os aspectos técnicos, funcionais e operacionais necessarios a completa e correta
operacdo e manutencdo do armamento;

32149 Toda e qualquer constatagdo pela empresa, da necessidade de correcdo técnica de pegas ou mecanismos
do armamento, que necessite de ajuste ou substitui¢do, denominada “recall”, deverd a propria empresa emitir
notificacdo contendo indicagdo das medidas necessarias para a regularizacéo imediata do problema & Policia Militar
de Minas Gerais, a qual se responsabilizar pela emisséo de circular as Unidades onde os armamentos, objeto deste
contrato, foram destinados;

3.215 Prazo de Entrega

Em até 180 (cento e oitenta) dias corridos para entrega dos materiais contados a partir do recebimento
da nota de empenho pela contratada ou da autorizacdo de fornecimento do exército brasileiro (o que
ocorrer por ultimo).

3.2.16 Embalagem

Cada arma devera ser lubrificada e recoberta com 6leo protetor devendo ser embalada individualmente
em estojo rigido prdprio, este contendo em sua parte externa, no minimo, a série numerada e a
identificac&o do produto.

3.2.17  Plano de Amostragem

Para fins de realizacdo de inspecdo visual, manual, metroldgica e dos testes de desempenho previstos
nesta Norma, poderdo ser apresentadas as seguintes amostras:

3.217.1  Nasuspensao da sessdo de pregao

3.2.17.1.1 encerrada a sessdo de lances, a licitante devera apresentar os seguintes documentos comprobatérios:
3.2.17.1.1.1 comprovacdo atestando que o armamento ofertado ja tenha sido utilizado ou esteja em uso por forcas
policiais e/ou militares;

3.2.17.1.1.2 comprovacdo atestando que tenha sido langado no mercado, a pelo menos 05 (cinco) anos, 0 que
asseguraria maturidade do projeto, sem que se tenha noticiado falha de funcionamento em decorréncia de problemas
no armamento;

3.2.17.1.1.3 a Equipe de Apoio do CMB e do BOPE, fardo a andlise da documentagdo supra exigida e exarara
parecer que subsidiara a decisdo do Pregoeiro;

3.2.17.1.2 para as armas que ndo possuem o minimo de 05 (cinco) anos de maturidade de projeto, sera exigido, além
da documentacdo prevista nos subitens 3.2.17.1.1 a 3.2.17.1.1.3, 0 ensaio de confiabilidade de 2.500 (dois mil e
quinhentos) tiros previstos nos itens 3.2.19 & 3.2.21.10.3: onde o Pregoeiro suspendera a sessdo publica para que o
licitante, detentor da melhor oferta, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, apresente amostra do produto objeto
desta licitacdo;

3.2.17.1.3 o proponente devera fornecer 01 (uma) arma do modelo ofertado, no prazo descrito no subitem acima,
para avaliagdo da amostra. Para realizacdo dos testes serdo aceitas as amostras que atendam a todas as caracteristicas
descritas nestas especificaces;




3.2.17.1.4 Além do envio das amostras, 0 proponente devera enviar 2.600 (duas mil e seiscentas municdes) calibre
7,62x51mm, para a realizacdo dos testes, conforme especificado no subitem 3.2.21.6.4.

3.2.17.1.5 o proponente devera fornecer 50 (cinquenta) carregadores para a execucao dos teste, no prazo descrito no
subitem 3.2.17.1.2;

3.2.17.1.6 as amostras internacionais, em regime de importacdo temporaria, deverdo ocorrer em conformidade ao
previsto no artigo 30 do Decreto 10.030/2019 (R-105);

3.2.17.1.7 encerrado 0 prazo de recebimento da amostra, a Comisséo de testes terd o prazo de, até, 15 (quinze) dias
Uteis para avaliar e emitir o parecer do material;

3.217.2 No recebimento

321721 Serdo retiradas, aleatoriamente, de cada lote de aquisicdo uma amostragem de 5%
(cinco por cento) das armas para a realizacdo de todos os testes previstos nesta especificacdo, com
excecdo dos 2.500 (dois mil e quinhentos) tiros previstos no ensaio de confiabilidade, que poderéo ser
exigidos na suspensdo da sessao de pregdo para anélise deamostras.

3.217.2.2 A retirada da amostra sera feita utilizando-se a Tabela de nimeros aleatdrios prevista na
NBR5425.

321723 Todas as armas adquiridas (100% do lote) serdo submetidas a inspecédo visual, inspecao
manual, ensaios de funcionamento e de seguranca (exceto o de seguranga e resisténcia a quedas, que
Sera por amostragem).

3.2.18 Inspecao Visual, Manual e Metroldgica
3.2.18.1 O lote adquirido deve ser amostrado, nas seguintes condi¢des:

3.2.18.2 O exame de todas as armas da amostra é feito com vistas a deteccdo dos defeitos
discriminados e classificados no Anexo2/A. Deve ser executado por classe de defeitos considerando-
se, para toda a amostra, o estabelecido para cada classe:

- critico: 0,0%;
- grave: 1,5%;
- toleravel: 4,0%.

3.2.18.3 A ocorréncia de um defeito critico na amostra determina a rejeicdo do lote. A arma ¢é aceita,
para os defeitos graves e toleraveis, quando os limites de aceitacdo para a amostra ndo sao
ultrapassados, e é rejeitado, em caso contrario, tudo conforme o disposto no Anexo “2/A”.

3.2.19 Ensaios

3.2.19.1 Os ensaios relacionados no Anexo 2/B, devem ser conduzidos de acordo com os métodos e
procedimentos preconizados no item 3.2.19 desta Norma e serdo executados no Centro de Material
Bélico— CMB/DAL.

3.2.19.2  Apo6s cada ensaio os resultados obtidos devem ser comparados com as indicagdes de
aceitacdo ou rejei¢do existente no Anexo 2/B. Um ensaio sO é realizado caso ocorra a aceitacdo no
ensaio precedente.

3.2.19.3 Todos 0s meios materiais (equipamentos, calibradores, munigdes, etc.) necessarios a

execucdo das inspegdes e ensaios previstos nesta Norma devem estar em perfeitas condi¢des de uso. O
ensaio ou inspecao em que seja constatada qualquer anormalidade nos meios utilizados é invalidado e
repetido tdo logo corrigida a deficiéncia.

3.2.19.4 O atendimento a todas as especificacdes pelas amostras estabelecidas determina a aceitacéo
do armamento.

3.2.20 Métodos de Ensaios e Procedimentos
3.2.20.1 Ensaio de Intermutabilidade (exigido apenas na fase de recebimento)

- Desmontar 5% das armas da amostra até o limite considerado de 1° escaldo pelo fabricante. A principio,
entende-se como 1° escaldo a desmontagem sem o auxilio de ferramentas, todavia, a caracteristica de
primeiro escaldo pode ser estabelecida pelo fabricante em suas instrucdes técnicas;



- Misturar todas as pecas e montar todas as armas. Alimentar cada arma com um carregador
municiado com cartuchos de manejo e efetuar todas as opera¢fes necessarias ao disparo de municéo
real, observando e registrando a ocorréncia de qualquer irregularidade no funcionamento, na acao dos
mecanismos e nos dispositivos de seguranga.

3.2.21 Ensaios de seguranca

Para 0s ensaios previstos no item a seguir, separar 5% das armas da amostra (até o limite de 05 (cinco)
armas) que devem estar carregadas com um estojo de municédo real, com capsula intacta, porém, sem
projétil e sem a carga de projecao.

3.2.21.1 Seguranca atraveés do seletor de tiro e seguranca

Engatilhar o ferrolho e colocar o seletor de tiro e seguranca, na situacido de “travado”, empunhar a
arma e acionar o gatilho. A arma nao devera desengatilhar.

3.2.21.2 Ensaio de seguranca e resisténcia a quedas

Qualquer que seja o tamanho da amostra, este teste sera feito com somente uma das armas da amostra,
a qual sofrera alguns danos previstos. Por ocasido dos testes para recebimento a responsabilidade pela
recuperacao da arma teste seré do fornecedor, 0 que ja deverd estar previsto na proposta da licitacéo.

3.2.21.2.1 Colocar na camara de uma das armas selecionada dentre a amostra, um estojo de municéao
real, com céapsula intacta, porém sem projétil e sem carga de projecdo. Alimentar com um carregador
completamente municiado com cartuchos de manejo e efetuar 02 (duas) quedas consecutivas de uma
altura de 1,20m (um metro e vinte centimetros) sobre uma manta de borracha com 25mm (vinte e
cinco milimetros) de espessura, superposta em superficie rigida (aco ou concreto), lisa, plana e
horizontal, em cada uma das seguintes posicoes:

- cano na vertical, boca para baixo;

- cano na vertical, boca para cima;

- cano na horizontal, algca e massa de mira para cima;
- cano na horizontal, alca e massa de mira para baixo;
- cano na horizontal, lado esquerdo para cima;

- cano na horizontal, lado direito para cima.

3.2.21.2.2 A primeira queda, em cada posicdo, devera ser com a arma desengatilhada e a segunda,
engatilhada e travada. ApoOs cada queda verificar se ocorreu a percussdo ou marcacdo da espoleta,
quebra ou desagregacao de qualquer peca ou emperramento de qualquer mecanismo.

3.2.21.2.3 Ap0s a série de quedas (total de 12 quedas), manejar cada arma de modo a efetuar todas as
operagOes necessarias ao disparo da munigéo real, observando e registrando a ocorréncia de qualquer
irregularidade no funcionamento, na agdo dos mecanismos e nos dispositivos de seguranca.

3.2.21.2.4 Destaca-se novamente que, para este tipo de arma, o teste de quedas podera provocar danos
no acabamento superficial da arma, o0 amassamento e/ou a desagregacao do carregador, 0 que nao é
fator de rejeigcdo do material.

3.2.21.3 Ensaio de resisténcia a quedas dos carregadores.

3.2.21.3.1 Para 0 ensaio de resisténcia a quedas, separar 5% dos carregadores da amostra (até o limite
méaximo de 05 (cinco) carregadores).

3.2.21.3.2 Os carregadores a serem submetidos ao teste de queda deverdo ser totalmente municiados
com municdo de manejo.

3.2.21.3.3 Serdo efetuadas 02 (duas) quedas consecutivas de uma altura de 1,20m (um metro e vinte
centimetros) sobre uma manta de borracha com 25mm (vinte e cinco milimetros) de espessura,
superposta em superficie rigida (aco ou concreto), lisa, plana e horizontal, em cada uma das seguintes
posicaes:

- fundo do carregador para baixo;

- fundo do carregador para cima;



- lateral direita do carregador para baixo;
lateral esquerda do carregador para baixo;

3.2.21.3.4 Os carregadores deverdo resistir a quedas sobre superficie plana devidamente preparada,
sem ocorréncia desagregagdes de componentes (por comprometimento de seus vinculos), quebras,
deformacdes ou danos prejudiciais que comprometam o seu funcionamento.

3.2.21.3.5 Ap0s as quedas todos os carregadores submetidos ao ensaio serdo municiados com 20
(vinte) municdes de manejo e 10 (dez) municOes reais. Para certificar que ndo houve dano que
comprometa o funcionamento, serdo executados 10 (dez) disparos com cada um dos carregadores.

3.2.21.4 Seguranga no manejo para o carregamento
- Alimentar todas as armas da amostra com um carregador municiado com cartuchos reais ativos.

- Efetuar o manejo para carregamento com a puxada da alavanca de manejo até o final de
seu curso a retaguarda, soltando-a totalmente para o avan¢o do sistema.

- Efetuar a manobra com todos os cartuchos do carregador, repetindo a operacdo com 0s mesmos
cartuchos por 3 (trés) vezes.

- Os cartuchos deverdo ser analisados. Ndo devera ocorrer o disparo de qualquer munigdo ou a
marcacdo da espoleta pelo percussor ou por qualquer peca ou parte de peca da arma, 0 que, se
ocorrer, seré causa de rejeicdo da amostra.

“ESTE ENSAIO DEVERA SER REALIZADO EM ZONA DE SEGURANCA UMA VEZ QUE
UTILIZA MUNICAO REAL.”

3.2.215 Seguranca contra disparos com arma aberta e/ou destrancada
- Colocar na camara de todas as armas da amostra, um estojo de munigao real, com cépsula intacta,
porém sem projétil e sem carga de projecdo. Alimentar com um carregador completamente
municiado com cartuchos de manejo.

- Puxar para tras a alavanca de manejo provocando e mantendo a abertura da arma por cerca de
Imm(um milimetro) aquém de sua posicéo de fechamento. Acionaro gatilho.

- Puxar para tras a alavanca de manejo provocando e mantendo o destrancamento da arma. Acionar
o gatilho. Os cartuchos deverao ser analisados. A espoleta ndo podera ser percutida ou marcada pelo
percussor ou por qualquer peca ou parte de peca da arma o que, se ocorrer,serd causa de rejeicao da
amostra.

3.221.6  Ensaio de funcionamento

3.2.21.6.1 Com a arma fixa em estativa, ou apoiada, realizar uma série de 10 (dez) disparos com
municdo na configuracdo 7,62x51mm com 5% das armas da amostra (até o limite de 05 (cinco)
armas). O restante do carregador deve ser preenchido com cartuchos de manejo. Verificar o seu
funcionamento, observando a ocorréncia de escapamento de gases pela cdmara, centragem da
percussao da capsula, carregamento, trancamento, percussdo, extracao, ejecdo, seguranca e estado dos
estojos (centragem da percussao, estufamento, trincas ou fendas, etc.).

3.2.21.6.2 Caso haja anormalidade do funcionamento na estativa ou com a arma apoiada,
conforme previsto no paragrafo anterior, executar as séries abaixo, constituida de 10 (dez) disparos
cada, devendo o restante do carregador ser preenchido com cartuchos de manejo, com a arma
empunhada pelo atirador, verificando o seu funcionamento, observando a ocorréncia de escapamento
de gases pela camara, centragem da percussdo da capsula, carregamento, trancamento, percussao,
extracdo, ejecdo, seguranga e estado dos estojos (centragem da percussdo, estufamento, trincas ou
fendas, etc.). As séries com a arma empunhada pelo atirador séo:

- arma na horizontal com punho voltado para baixo;

- arma na horizontal com punho voltado para cima;

- arma com inclinacdo de aproximadamente +80°
- arma com inclinag&o de aproximadamente -80°



- arma com janela de ejecdo voltada para baixo;
- arma com janela de ejecdo voltada para cima.

3.2.21.6.3 Observar a ocorréncia de incidentes de tiro, devendo cada incidente ser
cuidadosamente avaliado para estabelecer precisamente a sua origem:

- se a deficiéncia é da municéo, o ensaio € considerado invalido; trocar a municdo e efetuar novo
ensaio com a arma;

- se a deficiéncia é da arma, registrar o incidente e a sua causa para fins de comparagéo com as
especificagdes.

“POR OCASIAO DESTE ENSAIO DEVE HAVER ESPECIAL CUIDADO QUANTO A
SEGURANCA, UMA VEZ QUE HA UTILIZACAO SIMULTANEA DE MUNICAO REAL E DE
MANEJO.”

3.2.21.6.4 A municdo utilizada deverda ser real de fabrica e dentro do prazo de validade estipulado pelo
fabricante, em conformidade com as especificagdes NATO ou SAAMI e sera fornecida pela empresa
vencedora do certame.

> Para as armas no calibre 7,62mm: Municdo operacional REAL do tipo CBC calibre 7,62X51mm
NATO BALL - 144gr.

3.2.21.7  Ensaio de precisdo e justeza

3.2.21.7.1 Para fins de aquecimento do cano da arma e ajustagem da pontaria, devem ser feitos 10
(dez) disparos preliminares com com 5% das armas da amostra (até o limite de 05 (cinco) armas) que
serdo submetidas ao ensaio.

3.2.21.7.2 Com a arma fixada em estativa, ou apoiada, executar uma série de 10 (dez) tiros sobre
alvo de papel de 1m x 1m e mosca de didmetro de 100mm, disposto a 50 (cinquenta) metros da boca
da arma, fazendo a visada na parte inferior da mosca, refazendo a pontaria apds cada disparo.

3.2.21.7.3 A municdo utilizada deve ser real de fabrica, dentro do prazo de validade estipulado
pelo fabricante, em conformidade com as especifica¢cdes NATO ou SAAMI.

3.2.21.7.4 Para cada arma, apds os disparos, determinar o raio médio da série de dez impactos que apresente
0 menor agrupamento, calcular o centro do agrupamento, e verificar o didmetro do agrupamento que devera ser
igual ou inferior a 10 MOA (minuto de angulo).

3.221.8 Ensaio de confiabilidade

3.2.21.8.1 Executar com 01 (uma) arma da amostra 2.500 (dois mil e quinhentos) tiros em 10
séries de 250 (duzentos e cinquenta) tiros. Em cada série, a cadéncia de tiro deve ser de no maximo 30
tiros/min, aproximadamente, efetuando a troca de carregadores o mais rapido possivel. Para isso, 0
fornecedor devera apresentar 30 (trinta) carregadores para a realizacdo dos testes.

3.2.21.8.2 Registrar qualquer ocorréncia de incidente de tiro, analisando-a com vistas a determinar
a origem do mesmo, seda arma ou da municdo utilizada. A municdo que se revelar defeituosa deve ser
substituida por outra do mesmo lote. Os defeitos de funcionamento imputaveis a arma e a ocorréncia
de pecas defeituosas devem ser confrontadas com o constante no Anexo 2/C.

3.2.21.8.3 Independentemente de quantidade de defeitos de funcionamento ou de pecas
danificadas, o ensaio deve prosseguir até completar os 2.500 tiros. As pecas danificadas ou
desgastadas a ponto de gerarem defeitos de funcionamento podem ser substituidas, contudo, ao final
do ensaio, a avaliagcdo do comportamento da arma deve ser feita respeitando os limites do Anexol/C.

3.221.9  Munigdes para 0s ensaios

3.2.21.9.1 Além do envio das amostras ap6s a suspensao da sessao de pregdo para analise de
amostras, o proponente ainda deverd enviar 2.600 (duas mil e seiscentas municGes) calibre
7,62x51mm, para a realizacédo dos testes, conforme especificado no subitem 3.2.21.6.4.



3.2.21.10 OQutros testes de desempenho
3.221.10.1 Testes em 6rgdos ou laboratdrios especializados podem ser realizados caso a Comissao
Técnica de Avaliacdo julgue necesséria a sua realizacéo.

3.2.21.10.2 Caso o resultado da inspecdo visual, manual e metroldgica bem como dos ensaios
previstos nesta Norma ndo sejam conclusivos quanto a viabilidade da aceitacdo ou rejeicdo do lote
amostrado, outros planos de amostragem previstos na NBR 5426 poder&o ser utilizados de acordo com
a conveniéncia administrativa.

3.2.21.10.3 O exame da amostra definida segundo o paragrafo anterior sera feito com vistas a deteccéo
dos defeitos discriminados e classificados no Anexo 2/A. Deve ser executado por classe de defeitos
considerando-se, para toda a amostra, o seguinte NQA estabelecido para cada classe:

- critico: 0,0%;

- grave: 1,5%;

- toleravel: 4,0 %.

3.2.22  Aceitagdo

O lote cuja amostra ndo satisfaca qualquer requisito especificado nesta norma, mesmo n&o
contemplado em seus anexos, mas descrito em seu texto, deve ser rejeitado.

3.2.23  Estratégia de Fornecimento

A entrega sera conforme a necessidade dos Orgdos participantes e entregues dentro do prazo
estipulado no Jtem 3.2.15.

4 Cronograma fisico-financeiro:

Néao se aplica.

5 ACEITACAO E REJEICAO
5.1 Os produtos que ndo satisfizerem aos requisitos especificados nesta norma serao rejeitados.

6 ESTRATEGIA DE FORNECIMENTO
6.1 A empresa devera ter condigdes de atender, por demanda MENSAL, o minimo de 10% (dez por
cento) do quantitativo total estipulado em cada item do Pregéo;

7. DO PAGAMENTO
Conforme previsto no Edital.

8. DO CONTRATO
Conforme previsto no Edital.

9. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO DA RELACAO
JURIDICA:

9.1 Atendendo as exigéncias contidas no inciso Il do art. 58 e 88 1° e 2°, do artigo 67 da Lei no. 8.666
de 1993, sera designado pela autoridade competente, agente para acompanhar e fiscalizar o contrato,
como representante da Administragéo;

9.2 A fiscalizacdo ficara a cargo do Presidente da Comissdo Técnica de Armamento e Municdo, que
sera designado por ato do Ordenador de Despesas do CMB;

9.3 O gerenciamento do contrato ficara a cargo da Secéo de Licitagdes e Contratos do CSC-PM,;

9.4 Em caso de eventual irregularidade, inexecuc¢do ou desconformidade na execucdo do contrato, 0
agente fiscalizador dard ciéncia a CONTRATADA, por escrito, para ado¢do das providéncias
necessarias para sanar as falhas apontadas;

9.5 A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecucGes ou desconformidades havidas na
execucdo do objeto, ai incluidas imperfeicGes de natureza técnica ou aquelas provenientes de vicio
redibitorio, como tal definido pela lei civil;

9.6 O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratacéo,
caso 0 mesmo afaste-se das especificagfes do Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA,;



9.7 Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial do contrato, que possibilite a
aplicacdo das sancOes previstas neste instrumento, deverdo ser observadas as disposi¢des do art. 40 (e
seguintes) do Decreto Estadual n® 45.902, de 27 de janeiro de 2012;

9.8 As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do Fiscal do Contrato serdo
encaminhadas a autoridade competente da CONTRATANTE para adocdo das medidas convenientes,
consoante disposto no § 2° do art. 67, da Lei n° 8.666/93;

9.8.1 Cabera ao gestor os controles administrativos/financeiros necessarios ao pleno cumprimento do
contrato.

10. DAS GARANTIAS:

10.1 Garantia financeira da execugao:

10.1.1 Ndo sera exigida garantia de execucao para este objeto;

10.2 Garantia do produto/servico: fabricante, garantia legal ou garantia convencional,

10.2.1 devera ser fornecida garantia técnica ao material bélico e todas suas partes (acessorios e pegas
de reposi¢do), em conformidade com os subitnes 3.1.14 e 3.2.14;

10.2.2 os prazos previstos no subiten supra, serdo contados a partir da data de recebimento, de forma
definitiva, pela Administracdo e visam a reposic¢ao ou reparacao contra defeitos de fabricacdo, os quais
poderdo ocorrer de imediato ou ao longo deste periodo, em decorréncia do uso e do desgaste sofrido,
salvo se o dano foi causado por imprudéncia ou negligéncia do usuario do armamento, situacdo em
que o 6nus da prova de “mau uso” recaira sobre a empresa, incluindo os custos para emissao de laudos
técnicos e demais despesas relacionadas a constatacdo e comprovacdo da indevida utilizacdo pela
contratante, na seguinte conformidade;

10.2.3 o prazo a que se refere o subitem 10.2.1, ficard suspenso pelo mesmo periodo em que o
armamento permanecer inoperante em decorréncia do servico de garantia técnica;

10.2.4 despesas relativas & movimentagdo de armamentos e demais componentes portadores de defeito
de fabricagdo, dentro do pais ou do Brasil para o pais de origem e do pais de origem para o Brasil,
incluindo, mas ndo se limitando a fretes, tributos, seguros, “handling”, taxas e emolumentos, bem
como aquelas referentes ao envio das mesmas pecas defeituosas para execucdo da garantia, durante o
periodo de 5 (cinco) anos, sdo de responsabilidade exclusiva da empresa;

10.2.5 garantia técnica exigida devera ser apresentada através de declaragdo expressa do fabricante
contendo claramente as exigéncias estabelecidas e as condi¢Bes de sua execucgdo, firmada pelo
fabricante ou seu representante legal no Brasil e acompanhada dos respectivos documentos de
delegacéo de poderes;

10.2.6 qualquer armamento; acessorio ou peca de reposicao que, submetidos a garantia ou assisténcia
técnica, superarem o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contatos do seu acionamento para
saneamento do problema, devera substituido novo, de igual qualidade e caracteristica, sem custo para
a CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias;

10.2.7 A CONTRATANTE se resguarda no direito de devolver o produto adquirido em qualquer
época se este ndo obtiver comportamento eficiente ap6s a entrega e durante o periodo de garantia.

11. DA SUBCONTRATACAO:
N&o seré admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

11. OBRIGAGOES ESPECIFICAS DAS PARTES

11.1 Da Contratada:

11.1.1 Fornecer os produtos nas quantidades, prazos e condigdes pactuadas, de acordo com as
exigéncias constantes neste documento;

11.1.2 Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as a0 CONTRATANTE para ateste e
pagamento;

11.1.3 Atender prontamente as orientacOes e exigéncias inerentes a execu¢do do objeto contratado;
11.1.4 Reparar, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os itens em que
se verificarem defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do objeto, no prazo maximo de 72
(setenta e duas) horas;

11.1.5 Assegurar a0 CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer
qualquer servico/produto que ndo esteja de acordo com as normas e especificaches técnicas
recomendadas neste documento;



11.1.6 Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais, responsabilizando-se pelo
transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais;

11.1.7 Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens solicitados, dentro dos
padrdes adequados de qualidade, seguranca, durabilidade e desempenho, conforme previsto na
legislacdo em vigor e na forma exigida neste termo de referéncia;

11.1.8 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucéo do objeto deste Termo de Referéncia;

11.1.9 Nao transferir para 0 CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos encargos
estabelecidos no item anterior, quando houver inadimpléncia da CONTRATADA, nem onerar o objeto
deste Termo de Referéncia;

11.1.10 Manter, durante toda a execucdo do objeto, em compatibilidade com as obrigacGes por ele
assumidas, todas as condic@es de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

11.1.11 Manter preposto, aceito pela Administracdo, para representa-lo na execucdo do objeto
contratado;

11.1.12 Responder pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou aos seus bens, ou ainda a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo do objeto.

11.2 Da Contratante:

11.2.1 Acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, atestar nas notas fiscais/faturas o efetivo
fornecimento do objeto deste Termo de Referéncia;

11.2.2 Rejeitar, no todo ou em parte 0s itens entregues, se estiverem em desacordo com a
especificagdo e da proposta de precos da CONTRATADA,;

11.2.3 Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas durante o recebimento dos
itens solicitados;

11.2.4 Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na entrega dos itens
solicitados;

11.2.5 Solicitar o reparo, a corre¢do, a remocao ou a substituicdo dos materiais em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes;

11.2.6 Conceder prazo de 03 (trés) dias Uteis, apos a notificacdo, para a CONTRATADA regularizar
as falhas observadas;

11.2.7 Prestar as informagbes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

11.2.8 Aplicar 8 CONTRATADA as sang¢des regulamentares;

11.2.9 Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributarios, trabalhistas eprevidenciarios atraves dos
documentos pertinentes;

11.2.10 Disponibilizar local adequado para a realizacdo da entrega.

12. SANCC)ES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigacGes contratuais, ou ainda, o atraso injustificado na
execucdo do objeto, sujeitara a contratada as penalidades previstas no artigo 38 do Decreto Estadual n°
45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, além da previsdo do art. 12, da
Lei Estadual n® 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual n® 44.786/08, a saber:

| - ADVERTENCIA ESCRITA, comunicacio formal de desacordo quanto & conduta do fornecedor
sobre o descumprimento do contrato e outras obrigacGes assumidas, e a determinacdo da adogdo das
necessarias medidas de correcéo;

Il — MULTA MORATORIA, pelo atraso injustificado na execucdo do contrato, nos seguintes
percentuais:

a) 0,3% (zero virgula trés décimo por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
material entregue com atraso;

b) 20% (dez por cento) sobre o valor do material entregue com atraso, no caso de atraso superior a 30
(trinta) dias;

Il - MULTA COMPENSATORIA, pela inexecucéo total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por
cento) sobre o valor do material ndo entregue, ou entregue com vicios ou defeitos ocultos que o
tornem impréprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das
especificagdes contratadas;

IV - SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPACAO EM LICITACAO E
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL, nos
termos do art. 12, da Lei Estadual n® 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual n® 44.786/08;



V — DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAO PUBLICA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicio ou até
que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes de sua agdo
omissdo, e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior;

81° As penalidades de adverténcia e multa seréo aplicadas de oficio ou por provocagéo dos 6rgaos de
controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato;

82° A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais san¢des, conforme disposto
no § 4°, do art. 38, do Decreto estadual n® 45.902/12;

83° O valor da multa aplicada devera ser pago pela contratada por meio de emissdo de Documento de
Arrecadacdo Estadual (DAE), providéncia esta antecedida de Processo Administrativo Punitivo (PAP),
com oferta de oportunidade de exercicio dos principios da ampla defesa e do contraditério;

84° O valor da multa aplicada sera corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC, a partir da
constituicdo em mora da contratada, apds a data de vencimento do DAE. Neste caso, novo DAE com o
valor corrigido serd emitido para fins de cobranca administrativa;

85° Caso 0 pagamento da multa ndo seja realizado até o vencimento do DAE emitido por ocasido da
cobranca administrativa, o valor podera ser descontado de eventuais pagamentos ainda nao efetuados
pela contratante em favor da contratada;

86° O valor da multa podera, ainda, ser cobrado judicialmente;

§7° Nenhuma parte seré responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de forga
maior ou caso fortuito;

88° Consideram-se motivos de forca maior ou caso fortuito: epidemias, fenémenos meteorolégicos de
vulto, atos de inimigo publico, guerra, revolucdo, bloqueios, perturbacfes civis, ou acontecimentos
assemelhados que fujam ao controle razoavel de qualquer das partes contratantes;

89° A critério da Administracdo poderdo ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela contratada e aceito pela contratante, que
fixara novo prazo, este improrrogavel, para a completa execugdo das obrigacdes assumidas;

810 A contratada serd incluida no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administracéo Publica Estadual - CAFIMP, apds processo administrativo conclusivo pela aplicacdo da
sancdo, quando a sua conduta se enquadrar nas situagdes previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto
Estadual no 45.902/12;

13. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

LOTE 1 - Carabina de Assalto calibre 9mm NATO

ITEM CODIGO DO PRECO DE
ITEM NO SIAD REFERENCIA*
Item 1 - Carabina de Assalto calibre 9mm NATO 1814672 R$ 34.826,05
LOTE 2 - FUZIL SEMIAUTOMATICO CALIBRE 7,62MM
ITEM CODIGO DO PRECO DE
ITEM NO SIAD REFERENCIA*
Item 1 — Fuzil semiautomatico calibre 7,62mm 1814664 R$ 32.469,40

*QOrgamentos fornecidos em Euro ou Délar dos Estados Unidos e convertidos em Real brasileiro, para
fins de precificacao de referéncia, na cotacdo de 17/05/2021.




4. ANEXOS CARABINA E FUZIL CALIBRE 9X19 NATO

ANEXO 1/A - CARABINA DE ASSALTO CALIBRE 9X19MM NATO

RELACAO DE DEFEITOS INSPECAQ VISUAL, MANUAL E METROLOGICA

CLASSIFICACAO/LIMITES

NR DEFEITO ADMITIDOS NA AMOSTRA
Critico | Grave Toleravel
(0,0%) | (1,5%) (4,0%)
INSPECAO VISUAL
01 |Arma suja, com material estranho em qualquer suas partes externas X
02 |Auséncia de qualquer peca, acessorio ou guarni¢do quando ndo puder, X
ser corrigido em tempo fornecedor
03 |Partes metalicas externas sem protecdo, oxidada corroidas, sem X
protecdo superficial ou com a mesma danificada
04 |InscricGes e/ou marcagdes de identificagdo inexistentes, X
incompletas, ilegiveis, ou em desacordo
com os desenhos e/ou contrato
05 [Coronha, punhos ou guarda-méo rachados trincadas X
06 (Coronha e punhos com arranhdes, mossas e mau ajustamento X
07 Massa de mira amassada e/ou deformada X
08 |Alca de mira com o entalhe deformado amassado X
09 |Alga de mira deslocada exageradamente par laterais além de 1/4 de X
seu curso total quando puder ser corrigido
10 |Armacéo, ferrolho ou qualquer outra peca trincada rachada X
11 |Armacéo, ferrolho ou qualquer peca externa rebarbas, risco profundo X
ou desgaste acentuado
12 (Carregador amassado e/ou deformado influenciando funcionamento] X
da arma
13 [Falta de acdo da mola do carregador, emperram do transportadorf X
influenciando no funcionamento arma
14 Pecas soltando-se, mal fixadas ou saindo ao sim manuseio X
15 (Cano com a alma e/ou cAmara suja com material estranho ou manchas de X
oxidacéao
16 |[Cano com a alma e/ou camara corroida, dep6sitos metalicos, raias| X
danificadas, rebarbas, intumescimento ou desgaste acentuado
17 |Auséncia do Manual de instru¢fes do fabricante idioma portugués, X
conforme especificado
18 |Coronhas e punhos mal fixados X
19 |Retém do carregador emperrado ou ndo retendo o carregador X
INSPECAO MANUAL Critico | Grave | Toleravel
(0,0%) | (1,5%0) (4,0%0)




20 (Seletor de tiro e seguranca emperrado X
21 Seletor de tiro e seguranca n&o parando na posic&o de seguranca X
22 (Interferéncia entre armagcdo e ferrolho X
23 |Ferrolho ou armagdo emperrados, com corredicas amassadas, X

dificultando o manejo
24 Alca e massa de mira mal fixadas, frouxas, deslocando- se ao esforco X

manual
25 |Gatilho emperrado X
26 Mecanismos com funcionamento incorreto ao manejo X
27 Pegas soltas, mal fixadas ou saindo ao simples manuseio X

INSPECAO METROLOGICA Critico | Grave | Toleravel
(0,0%) | (1,5%) (4,0%)

28 Comprimento do cano acima ou abaixo especificado X
29 (Capacidade do carregador abaixo do especificado X
30 [Peso da arma sem carregador e sem acesso acima ou abaixo do X

especificado na presente norma.
31 |Quantidade de carregadores fora do especificado X




ANEXO 1/B — CARABINA CALIBRE 9MM AMOSTRA PARA OS ENSAIOS

Ensaio Amostra [Especificagdo [Ensaio |Obs.
Intermutabilidade 5% 3.1 0.1 (A)
Seguranca através do seletor de tiro e seguranca 100% 3.2 0.2 (B) (C)
Seguranca e resisténcia a quedas 5% 3.3 0.22 |(C)
Seguranca no manejo para o [100% 3.4 0.24 |(B) (C)
carregamento

Seguranca contra disparos com arma aberta5% 3.5 0.25 |(B) (C)
e/ou destrancada

Funcionamento 100% 3.7 0.3 (A) (B)
Precisdo e justeza 5% 3.8 0.4 (A) (D)
Confiabilidade %1 3.9 05 (C) (D)
NOTAS:

1. — se forem atendidas as condicfes da especificacdo o armamento é aceito. O ndo atendimento, por

gualquer arma da amostra, inclusive carregador, determina a execucdo de novo ensaio com amostra do dobro
da primeira. Rejeitar definitivamente todo o armamento se qualquer arma ou carregador da nova amostra que
ndo satisfaca a especificagdo e aceita-lo em caso contrario.

2. — utilizar todas as cinco armas que formam a amostra para o ensaio de intermutabilidade.

3. — se forem atendidas as condicGes da especificagdo a arma € aceita; em caso contrario é rejeitado sem
contra prova.

4. — a amostra deve ter realizado todos os testes até o ensaio de funcionamento inclusive a critério da

comissdo avaliadora no limite da amostragem.



ANEXO 1/C - CARABINA CALIBRE 9MM CONFIABILIDADE/CONDICOES EXIGIVEIS

ORD Defeitos de funcionamento e/ou pecas danificada (s) PERMITIDO EM 200 TIROS

01 |Gatilho ndo libera o martelo ou cdo com a arma destravada

02 [Falha na extracdo

03 [Falha naejecéo

04 |Falha no fechamento

05 |Falha no trancamento

06 |Falha no dispositivo de seguranga

07 [Falha no retém do ferrolho

08 |Retém do carregador sem agao

09 |Falha na apresentagdo do cartucho por deficiéncia do carregador

10 [Nega de tiro por deficiéncia do percussor

11 ([Espoleta do cartucho perfurada por agdo do percussor

12 |[Disparo por inércia no manejo para carregamento

13 [Disparo espontaneo do cartucho

14 |Outros defeitos de funcionamento

15 [Extrator quebrado ou inservivel

16 [Ejetor quebrado ou inservivel

17 |Percussor quebrado

18 |Molas quebradas ou sem acéo

19 |Parafusos ou encaixes da coronha frouxos

20 |Laterais do carregador empenadas ou deformadas

oO|oo|o|o|o|lo|(NMNIMNMV|O|O|FRP|Pr|O|O|j]O|]O|O|O|—,|O| O

21 [Bordos superiores (l&bios) do carregador, deformados e/ou
rachados

22 |Cano intumescido (inchado ou deformado), trincado ou rachado

23 |Outras pecas danificadas

24 INumero total de pecas danificadas

NOTAS:

Deve ser considerado como defeito de funcionamento, qualquer incidente que determine a interrupgéo do tiro
(parada ndo programada) ou mesmo impossibilidade de comecar a atirar. Defeitos também incluem
interrupcdo do tiro por pecas danificadas ou inserviveis tais como falha de alimentacdo, extracgdo,
ejecdo, trancamento ou falha de funcionamento do retém do carregador ou do retém do ferrolho
apo6s o ultimo tiro. Os defeitos atribuidos @ municdo ndo podem ser imputados & arma, mas devem ser
registrados e devidamente identificados. Pec¢a danificada ou inservivel é qualquer peca que ocasiona defeito
no funcionamento ou torna a arma sem seguranga ao uso.

O namero total de defeitos de funcionamento ou de pecas danificadas, acumuladas em toda a prova, ndo pode
exceder ao especificado. Quando defeitos sdo imputaveis a uma peca em particular, é permitida a substituicao



da peca inservivel e registrado apenas como peca danificada e ndo como defeito, obedecido os limites da
Tabela acima.
ANEXO 2/A - FUZIL 7,62MM RELACAO DE DEFEITOS
INSPECAO VISUAL, MANUAL E METROLOGICA

CLASSIFICACAO/LIMITES

DEFEITO ADMITIDOS NA AMOSTRA
INSPECAO VISUAL Critico | Grave | Toleravel
(0,0%) | (1,5%) (4,0%)
01 |Arma suja, com material estranho em qualquer das suas partes X

externas

02 |Auséncia de qualquer peca, acessorio ou guarni¢do quando ndo puder, X
ser corrigido em tempo pelo fornecedor

03 Partes metalicas externas sem protecdo, oxidadas ou corroidas, sem X
protecdo superficial ou com a mesma danificada

04 |InscricBes e/ou marcagdes de identificacdo inexistentes, incompletas, X
ilegiveis, ou em desacordo com os desenhos e/ou contrato

05 |Coronha e punhos rachados ou trincadas X

06 |Coronha e punhos com arranhdes, mossas e mau ajustamento X

07 |Massa de mira amassada e/ou deformada X

X

08 |Alca de mira com o entalhe deformado e/ou amassado

09 |Alca de mira deslocada exageradamente para as laterais além de 1/4 X
de seu curso total quando ndo puder ser corrigido

10 |Armacdo, ferrolho ou qualquer outra pega trincada ou rachada X

11 |Armacdo, ferrolho ou qualquer pega externa com rebarbas, risco X
profundo ou desgaste acentuado

12 |Carregador amassado e/ou deformado influenciando funcionamento X
da arma

13 |Falta de acdo da mola do carregador, emperramento do transportador X
influenciando no funcionamento da arma

14 Pecas soltando-se, mal fixadas ou saindo ao simples manuseio X

15 (Cano com a alma efou cémara suja com material estranho ou X
manchas de oxidag&do

16 Cano com a alma e/ou camara corroida, com depositos metalicos, X
raias danificadas, rebarbas, intumescimento ou desgaste acentuado

17 Auséncia do Manual de instrucbes do fabricante, no idioma X
portugués, conforme especificado

18 |Coronhas e punhos mal fixados X




19

Retém do carregador emperrado ou ndo retendo o carregador

INSPECAO MANUAL Critico | Grave | Toleravel
(0,0%) | (1,5%) (4,0%)
20 Seletor de tiro e seguranca emperrado X
21 |Seletor de tiro e seguranga ndo parando na posicao de seguranca X
22 |(Interferéncia entre armagé&o e ferrolho X
23 |Ferrolho ou armacdo emperrados, com corredicas amassadas, X
dificultando 0 manejo
24 |Alca e massa de mira mal fixadas, frouxas, deslocando- se ao esforco X
manual
25 |Gatilho emperrado X
26 [Mecanismos com funcionamento incorreto ao manejo X
27 Pecas soltas, mal fixadas ou saindo ao simples manuseio X
INSPECAO METROLOGICA Critico | Grave | Toleravel
(0,0%) | (1,5%) (4,0%)
28 |Comprimento do cano acima do especificado X
29 |Capacidade do carregador abaixo do especificado X
30 |Peso da arma sem carregador acima do maximo especificado na X
presente norma.
31 |Quantidade de carregadores fora do especificado X




ANEXO 2/B - FUZIL 7,62MM AMOSTRA PARA OS ENSAIOS

Ensaio Amostra | Especificacdo | Ensaio Obs.
Intermutabilidade 5% 3.1 9.1 (A)
Seguranca através do seletor de tiro e seguranca 100% 3.2 9.2 (B) (C)
Seguranca e resisténcia a quedas 5% 3.3 9.21 ©
Segurancga no  manejo para ocarregamento 100% 34 9.2.2 (B) (C)
Seguranga contra  disparos com arma aberta 5% 35 9.2.3 (B) (C)
e/ou destrancada
Sobrepresséo faleh 3.6 Fxk (B) (C)
Funcionamento 100% 3.7 9.3 (A) (B)
Precisdo e justeza 5% 3.8 94 (A) (D)
Confiabilidade *1 3.9 9.5 (©) (D)
NOTAS:
(A) - se forem atendidas as condigdes da especificacdo o armamento € aceito. O ndo atendimento, por

qualquer arma da amostra, inclusive carregador, determina a execucdo de novo ensaio com amostra do dobro
da primeira. Rejeitar definitivamente todo o armamento se qualquer arma ou carregador da nova amostra que
ndo satisfaca a especificagdo e aceita-lo em caso contrario.

(B) - utilizar todas as cinco armas que formam a amostra para o ensaio de intermutabilidade.

(C) - se forem atendidas as condicOes da especificagdo a arma é aceita; em caso contrario é rejeitado sem
contraprova.

(D) - a amostra deve ter realizado todos os testes até o ensaio de funcionamento inclusive a critério da
comisséo avaliadora no limite da amostragem.
*  Somente armas que nao fazem porte do portfélio bélico da PMMG.



ANEXO 2/C — FUZIL 7,62MM CONFIABILIDADE/CONDICOES EXIGIVEIS

ORD Defeitos de funcionamento e/ou pecas danificada (s) PERMITIDO EM
200 TIROS

01 Gatilho intermediario ndo libera o martelo

02 |Falha na extragdo

03 [Falha na ejecéo

04 |Falha no fechamento

05 |Falha no trancamento

06 [Falha no dispositivo de seguranca

07 [Falha no retém do ferrolho

08 [Retém do carregador sem agao

Ol o o/lolo|l—r|O|O

09 [Esforco do gatilho, para disparo, inferior a0 minimo e superior a0 maximo
especificado pelo fabricante

10 [alha na apresentagéo do cartucho por deficiéncia do carregador

11 Nega de tiro por deficiéncia do percussor

12 [Espoleta do cartucho perfurada por acéo do percussor

13 Marcacéo da espoleta no manejo para carregamento

14 Disparo esponténeo do cartucho

15 |Outros defeitos de funcionamento

16 Extrator quebrado ou inservivel

17 [Ejetor quebrado ou inservivel

18 |Furo de passagem do percussor alargado

19 |Percussor quebrado

20 Molas quebradas ou sem acéo

21 Parafusos ou encaixes da coronha frouxos

22 |Laterais do carregador empenadas ou deformadas

OO O ool oMM O|O|F,|F—,|O

23 Bordos superiores (labios) do carregador, deformados e/ou rachados

24 Cano intumescido (inchado ou deformado), trincado ou rachado

25 Outras pecas danificadas 0

26 NUmero total de pecas danificadas (B)




NOTAS DA TABELA 3:

- Deve ser considerado como defeito de funcionamento, qualquer incidente que determine a
interrupcao do tiro (parada ndo programada) ou mesmo impossibilidade de comecar a atirar. Defeitos
também incluem interrupcéo do tiro por pegas danificadas ou inserviveis tais como falha de
alimentacéo, extraco, ejecdo, trancamento ou falha de funcionamento do retém do carregador ou do
retém do ferrolho ap6s o ultimo tiro. Os defeitos atribuidos a muni¢do ndo podem ser imputados a
arma, mas devem ser registrados e devidamente identificados. Peca danificada ou inservivel é qualquer
peca que ocasiona defeito no funcionamento ou torna a arma sem seguranca ao uso.

- O numero total de defeitos de funcionamento ou de pecas danificadas, acumuladas em toda a prova,
ndo pode exceder ao especificado. Quando defeitos sdo imputaveis a uma peca em particular, é
permitida a substituicdo da peca inservivel e registrado apenas como peca danificada e ndo como
defeito, obedecido os limites da Tabela acima.



~ ANEXOA ]
ESPECIFICACAO TECNICA MIRA DE VISADA RAPIDA

1. OBJETO:

1.1 O presente especificacdo técnica tem com objetivo, definir as caracteristicas exigiveis a aquisi¢do de
equipamentos de MIRA DE VISADA RAPIDA com ampliagio de 1x e adaptador compativel, e estabelece
as condicOes técnicas para 0 seu recebimento;

1.2 Descricdo Geral: A mira de visada rapida do tipo hologréafica ou ponto vermelho deve oferecer a
possibilidade de efetuar um tiro instintivo com dois olhos abertos;

1.3 Deve possuir alta eficiéncia energética oferecendo mais de 1.500 (mil e quinhentas) horas de operacdo
continua com nivel de brilho que permita a operacéo durante situag@es diurnas operativas normais utilizando
pilha (s) do tipo AAA ou AA, admitindo-se similar de qualidade superior;

1.4 Deve possuir recursos de iluminagdo completamente seguros para a vista mesmo quando a éptica da mira
esteja danificada.

1.5 Deve possuir suficientes niveis de brilho selecionaveis pelo usuério para ajuste nas varias condi¢des de
operacao no dia e noite;

1.6 A mira de visada rapida deve ser compativel com equipamentos monoculares de visdo noturna, devendo
permitir operacOes e engajamento de alvos a longa-distancia, assim como com magnificadores telescopicos
3X. Deve permitir posicionar 0 monocular de visdo noturna e aos magnificadores telescdpicos por detrais da
mira de visada rapida devendo manter um campo de visdo amplo, sem comprometer a operacdo do
interruptor au controles da mira.

2. CARACTERISTICAS GERAIS EXIGIDAS:

2.1 Possuir tecnologia de iluminagdo do reticulo totalmente seguro para os olhos que permite observar o
ponto de mira, mesmo que a lente da visdo seja danificada / frutada sem qualquer risco para os olhos;

2.2 Sistema de poupanca de energia com mecanismo de auto desligamento / ligado baseado em sensor de
movimento para economia de energia e prontiddo tactica completa que permita a retomada automatica e
imediata de operacdo ap6s desligamento sem a necessidade de operar controles ou interruptores (ARS-
Always ready to shoot — Sempre pronto para atirar);

2.3 Totalmente compativel com dispositivos de visao noturna e magnificadores telescopicos;

2.4 Possuir no minimo vinte e cinco niveis distintos de iluminagéo de reticulo incluindo pelo menos cinco
posicdes de NV para atender a qualquer cenario tactico;

2.5 O interruptor da mira deve fornecer ao operador uma indicagdo visual da posicao de brilho seleccionada
sem a necessidade de observar o reticulo interno da mira, para suportar facil identificacdo da posicdo do
interruptor, todas as marcas relacionadas a posi¢do do interruptor devem estar em cor branca;

2.6 Indicacdo de bateria baixa no campo de visada (FOV), accionado alguns minutos antes do esgotamento
total;

2.7 Adaptador integral para trilho Picatinny, com sistema de encaixe rapido e ajuste manual caso necessario.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS:

3.1 Deve ser totalmente livre de paralaxe;

3.2 Ampliagéo: 1x;

3.3 Dimensdes minimas do visor (lente) retangular: 30 x 23 mm (+/- 3mm);

3.4 Campo de visdo minimo de 160° (com ambos os olhos abertos);

3.5 lluminagéo do reticulo com no minimo 06 niveis de brilho selecionaveis pelo usuério;

3.6 Deve possuir no minimo 04 configuracdes de ajustes de intensidade para uso diurno;

3.9 Interruptor de funcionamento com indicacéo visivel da posicao seleccionada;

3.10 Tipo do reticulo: reticulo do tipo “Bullseye” (ponto central interno e circulo externo);

3.11 Tecnologia de iluminacéo do reticulo totalmente seguro para os olhos (LED);

3.12 Fonte de alimentagdo: deveré ser alimentada utilizando pilha (s) do tipo AAA ou AA, admitindo-se
similar de qualidade superior, possuindo como opcional o uso de bateria de litio, recarregével,

3.13 Deve possuir sistema de economia de energia desliga/liga automaticamente através de sensor de
movimento;

3.14 Autonomia acima de 600 Horas de uso continuo em nivel de brilho adequado para operacGes de dia
regulares com pilha (s) do tipo AAA, AA ou superior;



3.15 Optica com revestimento Anti-Reflexo e sem revestimento colorido;

3.16 Material: aluminio rigido ou polimero rigido (ou uma combinacéo dos dois);

3.17 Cor: preto fosco ou cinza escuro fosco;

3.18 Tamanho do clique (vertical e horizontal): maximo de 0.5 MOA,;

3.19 Faixa de viagem do sistema de calibragdo (vertical e horizontal): 60 MOA (min.);

3.20 Dimensdes maximas com adaptador: 120mm X 70mm X 70mm (+/- 2mm);

3.21 Peso maximo com adaptador e bateria do tipo AAA, AA ou superior: 320 Gr (+/- 10%);
3.22 Deve possuir Picatinny Integral com ajuste e liberacao rapida (MIL-STD 1913), anexo ao trilho sem a
necessidade de usar ferramentas ;

3.23 Construcéo e condi¢des ambientais em acordo com MIL-STD-810F ou melhor;

3.24 Minima resisténcia a imersdo em &gua: 10 metros de profundidade por 0.5 hora;

3 25 Temperatura de operagéo (faixa minimo): -40°C a + 60°C;

3 25 Temperatura de armazenamento (faixa minimo): -40°C a + 71°C.

4, ACESSORIOS: Devera ser entregue com todos os acessorios que possibilitem sua plena
operacionalizacdo, incluindo:

4.1 Cobertura de protegéo (cor preta);

4.2 02 (dois) Conjuntos de baterias sobressalentes do tipo AA alcalinas;

4.3 Kit de limpeza;

4.4 Manual de Instrugdes na lingua portuguesa;

4.5 Caso do armazenamento.

5. GARANTIA: de 01 ano, no minimo.
6. TREINAMENTO: Devera ser provido por técnico especializado e credenciado pelo fabricante, sendo

realizado por periodo minimo compativel com a correta assimilacdo de uso do equipamento, ndo inferior a
4h/a.

7. ASSISTENCIA TECNICA: A empresa devera ter assisténcia técnica no Brasil.



ANEXO B
ESPECIFICACAQ TECNICA MIRA TELESCOPICA COM AMPLIACAO

EQUIPAMENTO DO TIPO MIRA TELESCOPICA COM AMPLIACAO DE 4X

1. OBJETO:

1.1 Mira Telescdpica com ampliacdo de 4X com adaptador de rapida fixacao e liberacdo; devendo poder ser
instalada em qualquer trilho Picatinny MIL-STD-1913 integrada, devendo estar imediatamente pronta para
uso.

2. CARACTERISTICAS GERAIS EXIGIDAS:

2.1 Deve ser de simples fixacéo;

2.2 Montagem sem necessidades de ajustes, montar e disparar;

2.3 Adaptador de fixag&o e liberacdo rapida para trilho Picatinny MIL-STD-1913 sem a necessidade de usar
ferramentas;

3. ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS EXIGIDAS:

3.1 Deve permitir troca rapida;

3.2 Ampliag&o de 4x, no minimo, ndo podendo ultrapassar 6x de aumento;

3.3 Campo de visdo: minimo 8,0° (+/- 10%);

3.4 Reticulo com compensacéo balistica;

3.5 lluminagéo ajustavel em, no minimo, 05 (cinco) niveis;

3.6 Bateria com autonomia acima de 200 horas de uso continuo em nivel de brilho maximo;
3.7 Cor: preto fosco ou cinza escuro fosco;

3.8 Peso entre 450 gramas a 700 gramas;

3.9 Montagem deve possuir trilho Picatinny com ajuste e liberacao rapida (MIL-STD 1913).

4. Cada unidade deverd ser entregue com todos 0s acessorios que possibilitem sua plena
operacionalizagao, incluindo:

4.1 Bolsa de Transporte (cor preta);
4.2 Kit de Limpeza;
4.3 Manual de Operagéo (Portugués);

5. GARANTIA: Devera fornecer garantia técnica do produto, incluindo acessorios e pecas de reposicao,
pelo periodo minimo de 01 (um) ano.

6. TREINAMENTO: Devera ser provido por técnico especializado e credenciado pelo fabricante, sendo
realizado por periodo minimo compativel com a correta assimilacdo de uso do equipamento, nao inferior a
4h/a.

7. ASSISTENCIA TECNICA: A empresa devera ter assisténcia técnica no Brasil.

Equipe de apoio do CMB:

Valério Sena de Menezes, 1° Sgt QPE Armt
Presidente da Comissao de Armamento



(a) Marcelo Rodrigues da Silva, 2° Sgt QPE Armt (a) Cristiano Cesar da Silva, 3° Sgt QPE Armt

Membro Membro

Equipe de apoio do BOPE:

(a) Leonardo de Castro Ferreira, Maj PM (a) Daniel Lopes Teixeira, Maj PM
Estado Maior do CPE Sub Comandante do BOPE
(&) André Augusto B. de Oliveira, 1° Ten PM (d) José Luiz Gongalves Machado, 1° Ten PM
Comandante do Time Tético Comandante Do COMAF

(a) Sérgio Henrique de Freitas Oliveira, 1° Sgt QPE Armt
Membro

Aprovado por:

(@) Alaisson Araljo, Major PM
Ordenador de Despesas do CMB



