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PROJETO ELETRICO — TOMADAS — GUARITA — BPMRV

ESCALA: 1: 50

L

LEGENDA

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL EMBUTIDO NA PAREDE

\\\\\\ ELETRODUTO PVC FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO OU CONTRAPISO
—---—— ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO APARENTE
IIIII ELETROFITA 3 PISTAS 750V — 15A OU 20A

—-4F-  CONDUTOR FASE, NEUTRO, PROTEGAO (TERRA), RETORNO
> TOMADA 127V POTENCIA 100W H = 0,30m DO PISO ACABADO
vp>  PONTO COM 2 TOMADAS 127V POTENCIA 200W CADA H = 0,30m DO PISO ACABADO
INSTALAS EM 1 CAIXA 2"x4”.
> TOMADA 127V POTENCIA 100W H = 1,30m DO PISO ACABADO. PARA BANCADA COZINHA (PIA) H=1,10M.
> TOMADA 127V POTENCIA 100W H = 2,20m DO PISO ACABADO. PARA MICROONDAS H=1,60M.
,»»  PONTO COM 2 TOMADAS 127V POTENCIA 200W CADA H = 1,30m DO PISO ACABADO
INSTALAS EM 1 CAIXA 2"x4”.
PONTO COM 2 TOMADAS 127V POTENCIA 200W CADA H = 2,20m DO PISO ACABADO
P NSTALAS EM 1 CAIXA 2°x4”.
i PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO 220V 5.400W H = 2,20m DO PISO ACABADO
»ac  PONTO PARA AR CONDICIONADO H = 2,20m DO PISO ACABADO
o>  PONTO COM 4 TOMADAS 127V POTENCIA 200W CADA H =0,60m DO PISO ACABADO
INSTALAS EM 1 CAIXA 4”x4”.
o 1 INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 2"x4”
oo 2 INTERRUPTORES SIMPLES EM CAIXA 2"x4”
o0 3 INTERRUPTORES SIMPLES EM CAIXA 4”x4”
= 1 INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM TOMADA EM CAIXA 2"x4”
o PONTO PARA TOMADA 127V POTENCIA 400W NO TETO PARA DATA SHOW

X

LUMINARIA DE SOBREPOR NO TETO EQUIPADA COM 02 LAMPADAS LED TUBULARES DE 20W
LUMINARIA DE SOBREPOR NO TETO EQUIPADA COM 02 LAMPADAS LED TUBULARES DE 10W
ARANDELA DE SOBREPOR NA PAREDE EQUIPADA COM 01 LAMPADA LED BULBO DE 10W
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS OU CAIXA ELETRICA A SER REMOVIDA.

CAIXA DE PASSAGEM TIPO ZA OU ZC PASSEIO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM ARO E
DOBRADIGA PADRAO CEMIG

CAIXA DE PASSAGEM 47x4”, EMBUTIDA NA PAREDE, COM TAMPA, INSTALADA H = 3,00m DO
PISO ACABADO
CAIXA DE PASSAGEM 47x4", EMBUTIDA NA PAREDE, COM TAMPA, INSTALADA H = 0,30m DO

PISO ACABADO
CONDULETE ALUMINIO
HASTE DE AGO ZINCADO TIPO CANTONEIRA 25x25x5 mm

RELE FOTOELETRICO

POSTE METALICO H=5M, EQUIPADO COM 1 LUMINARIA PUBLICA LED 50W

REFLETOR DE LED 30W PARA JARDIM, IP—65

REFLETOR DE LED 50W/30W, CONFORME DESENHO, PARA AREA EXTERNA, IP—65
LUMINARIA DE LED 10W PARA PISO, IP-68

CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM NO PISO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM ARO E DOBRADIGA

sarjeta
Guarda—corpo h=150cm
arrimo \ o
. -
arrimao / 0
arrimo L
. )
arrimao / o
&
circulacado B
G projetor 3.1 gg | [~
descoberta 1x30 |||
°
TS
OO R M RN RN NN TR i e
o
-
O
=
espaco
3.1hh :
3.1aabbccddee ff gg mu 7 ﬁ Uso um_o_on_u
3.1aahh o O e e ]
73199y —— . _|E_|QV,|, _ \%/ >y
[ Tox20 / | e _|@A.MQ|_ [ /@\ [ ,mxmb\ |
3.1bbccddee ff gg 3.1bbccddee ff gg
LT A s
3.1aabbccddee ff gghh
\._________._.
s 005 3.1ccddee ff
] Tl
m: Qwu
| 2x20 | cPD
1.1a
N N
X = /3.1)c— —3.1/ddY
°l° zn L Gool | L {2x20)
2x20 3.1cc
1.1ab
2.1d 1.1abc
circulacto| —+4 U
QDC—-1
coberta |
o AOM\\\AM 3.1ee ff
S
(4] 3.1ee
™= _— 2x20
& S
= < 3.1
®
S Il
# | 74| f |
2x20
J:ﬂ 3.1ee ff
f -+
3.1|e8
| 2x20
. B 11k eSpd&o
circulacgdo de
coberta 0 W.”””_ﬁ_m__jm_x_@of
/ 5350 b 3Aff
\\//\\ ‘
ver planta ———T
de R
TR FITA LED3 f
:F\:,,:,CKM\C _I_ _I_ _I_ _I_ _I_ ] .
Xtecpra _
®
)
()
=
qv)
(7))

PROJETO ELETRICO — ILUMINACAO — GUARITA — BPMRV

¢

ESCALA

1: 50

Muro h=160cm

NOTAS

1 — MANTER O EQUILIBRIO DE FASES DAS NOVAS INSTALAGOES.

2 — OS ELETRODUTOS QUE FOREM LANGADOS NO SOLO, DEVERAO SER DE PVC FLEXIVEL E,
NOS LOCAIS ONDE HOUVER TRAVESSIA DE CARROS, DEVERAO SER ENVELOPADOS COM
CONCRETO, CONFORME DETALHE.

5 — ACIMA DE TODO ELETRODUTO ENTERRADO, ESTE ESTANDO ENVELOPADO EM CONCRETO
OU NAO, DEVERA SER INSTALADA UMA FAIXA DE ADVERTENCIA, CONFORME DETALHE.

4 — OS ELETRODUTOS CONTENDO OS CABOS DOS CIRCUITOS DE ILUMINAGAO E TOMADAS
COMUM, DEVERAO SER DE PVC FLEXIVEL E SEREM LANGADOS NO CONTRAPISO.

5 — TODAS AS SUBIDAS PARA AS TOMADAS E INTERRUPTORES DEVERAO SER EMBUTIDAS
NA PAREDE.

6 — ANTES DA INSTALAGAO DA ELETROFITA, O LOCAL ONDE ELA SERA COLADA DEVERA
SER LIXADA COM LIXA FINA, PARA REMOGAO DE TINTA DESCASCADA, CAROGOS E
PONTAS. NOS LOCAIS MOLHADOS, A FITA DEVERA SER INSTALADA ABAIXO DO AZULEJO
(ENTRE O REBOCO E O AZULEJO).

7 — POR CIMA DA ELETROFITA, DEVERA SER INSTALADA A TELA DE VIDRO TFV—100.
POR CIMA DA TELA DE VIDRO, DEVERA SER APLICADA MASSA CORRIDA, PARA DAR
ACABAMENTO, EXCETO NOS LOCAIS ONDE HAVERA INSTALACAO DE AZULEJO.

8 — EM TODO LOCAL ONDE HOUVER SECCIONAMENTO DA ELETROFITA, DEVERA SER
INSTALADO CONECTOR, PARA FAZER A LIGAGAO DA ELETROFITA COM O CABO.

9 — AS UNIDADES CONDENSADORAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERAO SER
INSTALADAS SOBRE A ESTRUTURA DO TELHADO, JUNTO A PLATIBANDA.

10 — AS POTENCIAS APRESENTADAS DAS UNIDADES DE AR CONDICIONADO SAO ESTIMADAS.
DEVERA SER CONSULTADA, ANTES DA EXECUGAO DO PROJETO, UMA EMPRESA
ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA FAZER O CALCULO MAIS PRECISO DOS APARELHOS
A SEREM INSTALADOS.

11 — OS ELETRODUTOS DE AGO GALVANIZADO APARENTE DEVERAO SER FIXADOS NA PAREDE
REFERIDA, ATRAVES DE ABRAGADEIRAS TIPO "D”, CONSIDERANDO A DISTANCIA DE
1,5m ENTRE ELAS. UTILIZAR CHUMBADOR 1/4” PARA FIXAGAO DA ABRAGADEIRA NA PAREDE.

12 — A SAIDA DO QUADRO PARA O ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, DEVERA SER EXECUTADA

ATRAVES DE ELETRODUTO PVC FLEXIVEL, EMBUTIDO NA PAREDE.
13 — DEVERA SER UTILIZADO DISPOSITIVO DR, CONFORME INDICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.
14 — DEVERA SER UTILIZADO DISPOSITIVO DPS, CONFORME INDICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.

15 — FAZER IDENTIFICAGAO DE TODOS OS CIRCUITOS NOS QDC'S COM IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS
COM FITA TERMICA TIPO BROTHER. ESSA IDENTIFICACAO DEVERA CONTER A "DESCRICAQ” E
O "LOCAL” DO CIRCUITO, CONFORME DESCRITO NOS QUADROS DE CARGAS.

16 — DIMENSOES EM CENTIMETRO, DIAMETRO EM MILIMETRO, CONDUTORES EM MILIMETRO QUADRADO,

EXCETO ONDE INDICADO.
17 — COTAS EM MILIMETROS.
18 — ELETRODUTOS NAO COTADOS SERAO DE 3/4” E CABOS NAO COTADOS SERAO DE 2,5mm?®.

19 — PARA CABOS LOCALIZADOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS, CONSIDERAR ISOLAGAO EPR
OU XLPE PARA 0,6/1kV.

20 -

CONDUTOR COR
FASE PRETA
NEUTRO AZUL
RETORNO VERMELHA
RETORNO PARALELO| AMARELA

PROTECAO (TERRA)

VERDE OU (VERDE—AMARELO)

21 — O CONDUTOR DE PROTEGAO TERA A MESMA BITOLA DO CONDUTOR FASE DO CIRCUITO, OU
CONFORME INDICAGAO.

22 — OS DISJUNTORES DE MAIOR CAPACIDADE DEVERAO SER INSTALADOS NA PARTE SUPERIOR
DO QDC, PROXIMO AO DISJUNTOR GERAL.

23 —

ELETRODUTO DIAMETRO|ELETRODUTO DIAMETRO| ELETRODUTO DIAMETRO
EXTERNO EM (mm) | INTERNO EM (mm) |NOMINAL EM POLEGADAS (*)

20 16 1/2”

25 20 3/4

32 25 17

40 32 1.1/4

50 40 11/2”

60 50 2"

75 60 2.1/2"

24 — TODAS AS TOMADAS DUPLAS A SEREM INSTALADAS NA EDIFICAGAO, INCLUSIVE AS DE
220V, DEVERAO SER DA SEGUINTE FORMA: UMA TOMADA DE 10A E UMA TOMADA DE 20A.

25 — A ILUMINAGAO EXTERNA SERA ACIONADA POR MEIO DE RELE FOTOELETRICO E BOTOEIRA DE
ACIONAMENTO, INSTALADA NO QUADRO DE CARGAS E COMANDO QDC-02.

26 — AS TOMADAS 220V DEVERAO SER VERMELHA, E DEVERAO SER IDENTIFICADAS COM OS
DIZERES "220V” EM SUA TAMPA.

27 — ESSE PROJETO LIMITA—SE, NA SALA DO CPD, A EXECUGAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS DE INFRAESTRUTURA
ELETRICA, NAO TENDO INTERVENGAO NO BANCO DE BATERIAS, NOBREAK E QUADROS INTERNOS
IDENTIFICADOS COMO: QDC, CHAVE REVERSORA E QBN.

28 — NA SALA DO CPD NAO FORAM PREVISTAS INTERVENGOES NA ELETROCALHA EXISTENTE,
ESSA NECESSIDADE DEVERA SER VERIFICADA JUNTO DO USUARIO LOCAL NO MOMENTO DA INTERVENGAO.

29 — NA SALA DO CPD FOI VERIFICADO QUE A ELETROCALHA ATUAL CONTEMPLA CABOS ELETRICOS E DE
COMUNICAGAO. SUGERE—SE QUE SEJA FEITA SEGREGAGAO PARA ELIMINAR INTERFERENCIAS NOS SISTEMAS.

COMO NAO FOI POSSIVEL LEVANTAR OS TRECHOS EM CAMPO, ESSA SEGREGAGAO NAO ESTA CONTEMPLADA NESSE PROJETO.

30 — NA SALA DO CPD NAO FOI POSSIVEL ENCONTRAR O ALIMENTADOR ATUAL DOS QUADROS QDC,CHAVE REVERSORA
E QBN, DEVERA SER VERIFICADO NO MOMENTO DO LEVANTAMENTO DE OBRA, POR SER CARGA CRITICA NAO FOI

POSSIVEL DESLIGAR E IDENTIFICAR O ALIMENTADOR ATUAL. O MESMO NAO ESTA CONTEMPLADO NESSE PROJETO.

31 — NAO FOI POSSIVEL ENCONTRAR O ALIMENTADOR ATUAL DAS CARGAS DA EDIFICAGAO, DEVERA SER VERIFICADO
NO MOMENTO DO LEVANTAMENTO DE OBRA E QUANTIFICADOS OS TRECHOS PARA REMOGAO.

32 — ALIMENTADOR DO QDC—01 CONECTADO AO CABO DE #240MM? NA CAIXA ZC MAIS PROXIMA,
CONFORME DESENHO.

33 — DEIXAR DUTO DE BITOLA 1,1/2" VAZIO, COMO RESERVA PARA INSTALAGCOES FUTURAS
CONFORME DESENHO.

QUALQUER MODIFICAGAO NO PROJETO NA OBRA, SEM CONSULTA AO PROUJETISTA,
E DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR.

35 — NO INTERIOR DOS PAINEIS E CAIXAS TERMINAIS DEVERAO SER UTILIZADAS
BUCHAS E ARRUELAS DE AGCO GALVANIZADO PARA ACABAMENTO DAS TUBULACOES;

35 — DEVERAO SER INSTALADAS 3 HASTES DE ATERRAMENTO, COFORME INDICADO NO
DESENHO. AS HASTES DEVERAO SER INTERLIGADAS POR CABO #16mm?* NU RIGIDO.

34 —

A DISTANCIA ENTRE AS HASTES DEVERA SER DE 2,40 METROS.

36 — AS INSTALAGCOES ELETRICAS DEVEM ATENDER EM TODOS OS TOPICOS A NORMA NBR 5410.
EM SUA VERSAO MAIS RECENTE.
37 — PARA TOMADAS DA BANCADA DA COZINHA CONSIDERAR TOMADA ALTA COM 1,60M DO PISO (MICROONDAS).
PARA TOMADAS MEDIAS NA BANCADA CONSIDERAR H=1,10M.
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