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ABAULAMENTO EM ARGAMASSA, VIDE DETALHE 3.

UTILIZAR TUBO PVC DN 100 PARA MOLDE.
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ABAULAMENTO EM ARGAMASSA, VIDE DETALHE 3.

UTILIZAR TUBO PVC DN 100 PARA MOLDE.

2

i=2%

i=2%

|

J

ABAULAMENTO EM ARGAMASSA, VIDE DETALHE 3.

UTILIZAR TUBO PVC DN 100 PARA MOLDE.
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ABAULAMENTO EM ARGAMASSA, VIDE DETALHE 3.

UTILIZAR TUBO PVC DN 100 PARA MOLDE.

N

i=2%

i=2%

AP10/PVC

——

ABAULAMENTO EM ARGAMASSA, VIDE DETALHE 3.

UTILIZAR TUBO PVC DN 100 PARA MOLDE.
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CALHA

cobertura

engradamento

DESENVOLVIMENTO 60 CM
VIDE DETALHE 2
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PLANTA COBERTURA
ESCALA 1:75
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CAIXA DE AREIA
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LINHAS DE TIRO
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linha de tiro 10,0 metros

linha de tiro 15,0 metros

LINHAS DE TIRO

AP10/PVC

2%

linha de tiro 20,0 metros

LINHAS DE TIRO

O

AP — 06

o
>

(@]
@]

2%

linha de tiro 25,0 metros

LINHAS DE TIRO

PVC DN 100> ©
i=

i= 2,5%

PVC DN 150

A CONTRATADA DEVERA AVALIAR"IN LOCO”

QUAL A MELHOR LOCALIZACAO PARA A
SAIDA D'AGUA DA REDE PLUVIAL, E

COMUNICAR AO FISCAL DA OBRA SOBRE

ESTA ALTERACAO.
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CPAP — 12
60 x 60
CPAP — 17
60 x 60
CPAP — 10
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PLANTA AGUA PLUVIAL

ESCALA
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CPAP G — 08
60 x 60

16 ESPESSURA DA CHAPA — 24
DESENVOLVIMENTO — 60

20

MEDIDAS EM cm

ABAULAMENTO EM ARGAMASSA ADITIVADA COM
IMPERMEABILIZANTE.
UTILIZAR TUBO PVC DN 100 PARA MOLDE.

DETALHE 2 — CALHA

SEM ESCALA

DeE TALHE 3

SEM ESCALA

NOTAS:

17— COTAS EM CENTIMETRO, DIAMETROS EM MILIMETRO. EXCECAO DE ONDE INDICADA A MEDIDA.

2— TODA TUBULACAO DEVERA SER, EXCETO ONDE INDICADO:
AGUA FRIA — PVC SOLDAVEL MARROM, COM CONEXOES MISTAS

(COM BUCHA DE LATAO) NOS TERMINAIS DE LIGAGAO
ESGOTO/A.P./VENT. — PVC RIGIDO SOLDAVEL @40mm
PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA ATE @100mm
PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA SERIE "R” @150mm

3— AS DECLIVIDADES MINIMAS PARA TUBULACAO DE ESGOTO DEVERAO SER,
EXCETO ONDE INDICADO:

40mm a 50mm — 3%, /5mm a 100mm — 2%, ACIMA DE @150 — 0O,/%

4— TODA TUBULACAO ENTERRADA EM AREA DE TRAFEGO COM RECOBRIMENTO INFERIOR A 1,0 MET
DEVERA SER ENVELOPADA COM CONCRETO MAGRO.

5— AS PASSAGENS EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERAO SER PREVISTAS ANTES DA CONCRETAGI

6— PARA CONFECGAO DE CAIXAS SEGUIR DETALHES INSERIDOS NO PROJETO.

7— A PROFUNDIDADE MINIMA DAS CPs, CEs, CG DEVERA SER DE 0,60m, DEVENDO O INSTALADOR
RESPEITAR AS DECLIVIDADES MINIMAS INDICADAS EM  PROJETO.

8— AS DIMENSOES INTERNAS MINIMAS DAS CEs, CPAPs e CPs DEVERAO SER, EXCETO
fZQO>@>O FM CONTRARIO:
ATE 100cm — 60x60cm
DE 101 A 130cm — 100x100cm

9— CALHAS E CONDUTORES:
DEIXAR DISTANCIA MINIMA DE 4 cm, DO FINAL DA TELHA ATE A PARTE POSTERIOR DA CALHA.

AS PECAS DAS CALHAS DEVERAO SE SOLDADAS. NAO UTILIZAR VEDA CALHA.
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REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE

ALVENARIA DE CONCRETO PRE—MOLDADO
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