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do extintor permaneça no  minimo 0,20 m 

2. Nas garagens, indústrias, alêm da sinalização

  logo abaixo do equipamento, uma

  normal, deverá' ser pintada no piso

do piso acabado.

2

1,60 m do piso e de forma que a parte inferior

de manuseio deve variar, no maximo, até

1. Conforme IT-16, item 5.2.2.2, a alça de suporte

NOTAS:

  faixa de 1 m .

NOTAS - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

CONFORME IT- 05; FOI ANEXADO AO PSCIP O MEMORIAL DO CÁLCULO 
ISOLAMENTO DE RISCO 

PROFISSIONAL

CENTRO DE TREINAMENTO

ESCOLA PROFISSIONAL EM GERAL

PROFISSIONAL

CONFORME IT-04      INDICADO NO PROJETO

ACESSO DE VIATURAS 

PÓ QUÍMICO ABC; 6 KG; 2-A; 20-B; C

CONFORME IT-16

EMERGENCIA

SAÍDAS DE 

CONFORME IT-08  E MEMORIAL EM ANEXO

EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE

CONFORME IT-13 E MEMORIAL EM ANEXO

CONFORME IT-15 E MEMORIAL EM ANEXO

EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE

EXTINTORES

DIVISÃO
GRUPO

OCUPAÇÃO DESCRIÇÃO

BAIXO 300 MJ/M2

300 MJ/M2E-4

ATÉ 300MJ/m²
E-4

E

CENTRO DE TREINAMENTO

ESCOLA PROFISSIONAL EM GERAL

CARGA PO TIPO ABC   2-A:20-B:C

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

ACESSO DE VIATURAS NA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO
CB

LEGENDA 

PAREDE CORTA FOGO TRRF 120 MINUTOS

telha ondulada  de

fibrocimento, e = 8

mm, i = 10%.

pára-balas

conforme

detalhe 09.

parede revestida

em chapa de

aço 1020,

espessura 1/4",

conforme

detalhe 09.

Área da fachada  = 186,63 m2

Área de aberturas = 29,60 m2

A0
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