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ELETRODUTO PVC FLEXIVEL EMBUTIDO NA PAREDE OU NA LAJE

— — — ELETRODUTO PVC FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO
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CONDUTOR FASE, NEUTRO, PROTECAO (TERRA), RETORNO

TOMADA 127V POTENCIA 100W H = 0,30m DO PISO ACABADO

TOMADA 127V POTENCIA 300W H = 0,30m DO PISO ACABADO EXTERNA DE SERVICO

TOMADA 220V POTENCIA 600W H = 0,30m DO PISO ACABADO PARA INSUFLADOR AXIAL

TOMADA ALTA 220V POTENCIA 600W PARA INSUFLADOR AXIAL

1 INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 2"x4"

PROJETOR RETANGULAR LED DE

/70W

1 INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM TOMADA EM CAIXA 27x4”

LUMINARIA DE SOBREPOR NO TETO EQUIPADA COM 02 LAMPADAS LED TUBULARES DE 20W

CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA ESTAMPADA COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM

CAIXA DE PASSAGEM TIPO ZC PASSEIO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM ARO E

DOBRADICA PADRAO CEMIG

NOTAS

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS

CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAL

1 — MANTER O EQUILIBRIO DE FASES PROJETADO NO DIAGRAMA TRIFILAR.

— OS ELETRODUTOS QUE FOREM LANGADOS NO SOLO, DEVERAO SER DE PVC
FLEXIVEL E, NOS LOCAIS ONDE HOUVER TRAVESSIA DE CARROS, DEVERAO
SER ENVELOPADOS COM CONCRETO. OS CABOS DEVERAO POSSUIR
ISOLAMENTO ADEQUADO A LOCAL UMIDO TIPO SINTENAX OU SIMILAR.

— DIMENSOES EM CENTIMETRO, DIAMETRO EM MILIMETRO, CONDUTORES EM

2

MILIMETRO QUADRADO.

— OS ELETRODUTOS DEVERAO SER SONDADOS COM ARAME GALVANIZADO

DIAMETRO 1,65mm.

UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO, PADRAO COMERCIAL E NUNCA JOELHO.

- CONDUTOR

COR

FASE PRETA

NEUTRO AZUL

RETORNO VERMELHA

RETORNO PARALELO| AMARELA

PROTECAO (TERRA) | VERDE OU (VERDE—AMARELO)

OS DISJUNTORES DE MAIOR CAPACIDADE DEVERAO SER INSTALADOS NA

PARTE SUPERIOR DO QD, PROXIMO AO DISJUNTOR GERAL.

— O CONDUTOR DE PROTECAO TERA A MESMA BITOLA DO MAIOR CONDUTOR
FASE EXISTENTE NA TUBULACAQO, CASO INDICADO CONTRARIO.

— O SISTEMA DE ATERRAMENTO ADOTADO E O TN—S, NO QUAL O CONDUTOR
DE ATERRAMENTO ESTA LIGADO NO TERMINAL DE ATERRAMENTO DO QUADRO
DE MEDICAO JUNTO COM O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DO NEUTRO.

— [ELETRODUTO DIAMETRO|ELETRODUTO DIAMETRO| ELETRODUTO DIAMETRO
EXTERNO EM (mm) INTERNO EM (mm)

NOMINAL EM POLEGADAS (7)

20

16

1/2"

25

20

3/47

32

25

40

52

50

40
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60

50
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60
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PMMG

DAL

SECAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

RPM
122 RPM

BATALHAO
62° BPM

PMMG

CIA IND./CIA / DEST.

CIDADE
CARATINGA

ELETRICO

PROJETO (estrutural/ arquitetdnico/ hidraulico etc.) N° PROJETO

035/20-Ele

TITULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.)
PROJETO ESTANDE DE TIROS 62° BPM

DETALHES
ALIMENTADOR

FOLHA
02/02

DADOS DO PROJETO

AREA TERRENO

13083m? (aproximada)

AREA EDIFICACAO DATA

330m? MARCO/2020

DESENHISTA
PHILIPE LIMA

ESCALA ART.
INDICADA

DAL

JULIANO CANCADO DIAS, CEL PM

CH. DAL/3

PAULO SERGIO OTONI FERNANDES, CAP PM

R.T.

ASSINATURAS

PHILIPE FERREIRA LIMA - CREA 143.391/D
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