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Lo = : T vl | 75 oh + b = 2 x 17 + 30 = 64cm ACESSO E DESCARGAS
v mpa_desce I=8:33% Sl et _ | PAREDE CORTA FOGO TRRF 120 MINUTOS
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v 2 % _ =13 = = ] o
T e : e K pe ® NeE NTES N =226
(}Dvg i Rompa _desce =8,33% g _________ l, ______________ c
NIE 1 T : 5 ) 03 PESSOA X 0,55 = 1,65 m
v rdlls e T T MACS H=70CM E H=92 L O
~~~~~~~~~~~~~~ CUARDA—CORPO_H=130CM E CORR! TO[v v o <
cuaroA-CoR? c oL, o5 v 180 200 — = ~
o . ‘ B85 L .o EHY v v v v @ v <X( LARGURA MINIMA DO CORREDOR E HALL E DE 1,65 m = OK!
127531 f*E***[”Qi7;7775774(77[.»;10&7 oL, ) LEoe Lo, v v v v v v v C()% =
k L v L . L v . . k L L L . v v v v v v 3 v ; <]: )
c . e o T e e e vy v v v e Nota: A porta fica 2| NOTAS: PORTAS ” "
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I o BTN R = | T - £ 4 Sy =
— L xr o . =
v v v v v 4 O O
— v v v v V| v 8 z @ (@, O
. — 4 v v oov | = VISTA DE FRENTE o 0o ve
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espessura 19,0 cm, Ref. v v /EQV\‘T\\EF’[W\\ 005 1 [ DIREITA | v v v Gramale v espessura 19,0 cm, Ref. | AUTOMATICAMENTE NA FALTA DE ENERGIA
veneziona lecnoort . . . 316/758 . - {/?mlj\/” . v v v | Veneziana Tecnoart BOCEL 2) SER& UTILIZADD SISTEMA AUTANOMO COM LAMPADAS FLUORESCENTES
Area de abertura de 4,6075 m™ ™\ v \\\mr@/ ™ N — v v v v v v [Areq de abertura de 46075 m? o 1,5 cm OU INCANDESCENTES SUPERIOR & 120 LUMES. PMMG DAL
g vy T [ | ﬁ v vo.ov_ vy 3= GUARDA—CORPO 3 AUTONOMIA MINIMA DE 1 (UMA> HORA.
L v v v N v V| v v - = B
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v > > = v &SsSeo v v v -
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sil .. o A, A BEIRO $12 \ v R N PARA AREA PLANA E 5 LUX PARA AREAS EM DESNTVEL, . .
oo ’éféc\*\. &0 s W M2 vovov oy vy PISO © 3 7> A ALTURA DE INSTALACAD SERA IGUAL & 3,85m e 3,05 . o 122 RPM 62° BPM
T v W N [ESQU AN . it/ 190 v i v v v v v A~ - ~ - >
i I 516 /158 ~ N 316,156 SRSV RAVREY 8> A DISTANCIA MAXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAGAD SERA = FRACAO CIDADE
Sl v . . [ N/ / N 4 v oovoov v DE 125 m (PONTO A PONTID, o
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SN Voo 7o) N MR I A) SEREM CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS AO b = largura do degrau = 30cm PROJETO (estrutural/ arquitetonico/ hidraulico etc.) N°® PROJETO
o e ‘ - ‘ H— v v v oy v LONGO DO COMPRIMENTO; 2h + b =2 x 17 + 30 = 64cm SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO 034 /2020
JO3 . v . v . v . v . v . A B) O GUARDA—CORPO DEVERA TER LONGARINAS CAPAZES DE RESISTIR A 1200Pg; o
v v v v v C) OS CORRIMAOS DEVEM RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA EM QUALQUER PONTO; | TITULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.) . R
projecdo da cobertura v v v v v v N u DOCUMENTOS DE MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO
& 0,00 v v v e D) 0S GUARDA—CORPOS E CORRIMAOS DEVEM SER ISENTOS DE ABERTURAS, SALIENCIAS, o (PSCIP)
v e v e v REENTRANCIAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM ENGANCHAR EM ROUPAS. o
N v v v v v v v N4 v v v v v v v v v v v v v v v v W O DETALHES ~ ~ e
v b v v v v v v e v R AR E) RESISTIR A CARGAS TRANSMITIDAS POR CORRIMAOS NELAS FIXADOS OU CALCULADAS 0S DEGRAUS DE ESCADA DEVEM OBEDECER AOS SEGUINTES REQUISITOS: S COMENDACHES CERALS 8 SINALIZACAO DE EMERGENCIA, LEGENDA, ANEXO K, CALCULO DAS
v . v . v . v . v . v . v . v . v . v . v . ?v . v . v . v . v . v . v q v . v . v . v . v . v . Vv PARA RESISTIR A UMA FORCA HORIZONTAL DE 730 N/m APLICADA A 1,05m A) TEREM ALTURA (H) ENTRE 16 E 18 cm; @ 8 AREAS, QUADRO DE AREAS, PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS
DE ALTURA, ADOTANDO—SE A CONDICAO QUE CONDUZIR A MAIORES TENSOES; B) A LARGURA DO DEGRAU (B) DIMENSIONADA PELA F’ORMULA: 2 : ~
s F) TER SEUS PAINEIS, LONGARINAS, BALAUSTRES E ASSEMELHADOS CALCULADOS PARA 63 cm < ( 2h + b ) < 64 cm 1=AS P%CAS DE IDENTIFICACAC DE EQUIPAMENTOS INSTALADAS EM PILARES o ¢ ) FOLHA
" é v v v v v v v v v v v vy v v vy % v v brama v oov 9 RESISTIR A UMA CARGA HORIZONTAL DE 1,20 KPA APLICADA A AREA BRUTA DA C) TEREM O LANCE MINIMO DE TR™ES DEGRAUS, CONTANDO—SE ESTES PELO N° DE ESPELHOS DEVERAO SER COLOCADAS EM TODAS AS FACES QUE FOREM VISIVEIS - m? 339,00 m 01/03
i v %v 3 v 3 v 3 v 3 v 3 WGYOVWV 3 v 3 v 3 v 3 v 3 v 3 v 3 v 3 v 5 v ,,,ﬁ 5 v 3 v 3 v . v 3 v . v J CUARDA OU EQUIVALENTE DA QUAL FACAM PARTE; AS REACOES DEVIDAS A ESSE D) TEREM OS DEGRAUS BALANCEADOS QUANDO, EXCEPCIONALMENTE, O LANCE DA ESCADA 2—TODOS 0OS EXTINTORES DEVER/&O FICAR DESOBSTRU\DOS APOS A H\]STALAQ/&O DESENHISTA ESCALA DATA
vV v v v v v v v v v v v v v v v v Y v v v v v CARREGAMENTO NAO PRECISAM SER ADICIONADAS AS CARGAS ESPECIFICADAS FOR CURVO (ESCADA EM LEQUE), A MEDIDA "B” (LARGURA DO DEGRAU), NESTE CASO, N N MAIO / 2020
I e A ALINE A PRECEDENTE 'E FEITA PERPENDICULARMENTE ‘A PROJECAO DA BORDA (NARIZ) DOS DEGRAUS ANTERIOR 3—F0l PREVISTO SINALIZAGAO DE SAIDA E ILUMINACAO DE EMERGENCIA DAI_RAPHAEL VAZ DE MELLO INDICADA
IS R (R G) PARA AUXILIO DOS DEFICIENTES VISUAIS OS CORRIMAOS DAS ESCADAS DEVERAO SER E A 60 cm DA EXTREMIDADE MAIS ESTREITA DO MESMO. PARA ATENDER A IT 08 e IT 12,
s CONTINUOS, SEM INTERRUPGAO NOS PATAMARES, PROLONGANDO-SE, SEMPRE QUE FOR — A PARTE MAIS ESTREITA DO DEGRAU DEVE TER NO M’INIMO 15 cm.
. . POSSIVEL, PELO MENOS 0,20m(vinte centimetros) DO INICIO E TERMINO DA ESCADA COM E) TEREM EM UMA MESMA ESCADA, LARGURA E ALTURA UNIFORMES EM TODA A SUA 4—ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM A TABELA 8 DA IT—01 (é) JULIANO CANCADO DIAS, CEL PM
SUAS EXTREMIDADES VOLTADAS PARA A PAREDE OU COM SOLUGAO ALTERNATIVA. EYTENSAG, 5_ESTE PROJETO FOI ELABORADO COM BASE NA CLASSIFICAGAO — DECRETO ESTADUAL 5 CH. DAL/3
PLANTA ESTANDE DE TIRO — 62°BPM — 12° RPM »” DETALHE DO DEGRAU DE ESCADA N* 44746 DE 29/02/2008 2 PAULO SERGIO OTONI FERNANDES, CAP PM
% | DETALHE "D” — GUARDA—CORPO E CORRIMAO @ ’
ESCALA 1:100 SEM ESCALA SEM ESCALA < RT.
AREA 339,00 m?
RAPHAEL BARBOSA VAZ DE MELLO - CREA MG 196.911/D
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