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pingadeira em condreto PISOS
INN S pré moldado. ; . . . . »
N 856,10 piso em marmorite polido moldado "in loco
mﬂ ﬁu>mmm_0 683 S A: PASSEIO G com quadrante de 1,00 x 1,00 m, delimitados
n ___ L _ ______ laje inglinada 12°, A por filetes plasticos na cor preta, constituido
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@ e 3 T e impermeabilizada\com manta por cimento comum, % g }
~€ A@h’ asfalfica e protega e 15% de granitina preta, granulometria 0
S|V (O [ | o e A e ) (zero) grosso
: SR A A e : piso em granitina lavada (antiderrapante),
| base de concreto para b moldado "in loco” com gquadrante de 1,00 x
fixagdo do para—balas. ; i =2% CAIXA DE AREIA B f.oo m, Qm:.«jﬁoaom Uo«.j.,mﬁmm plasticos na cor
T — ~ cinza, constituido por cimento comum, 85 % de
o ,_W, granitina branca e 15% de granitina preta,
o %) granulometria 0 (zero) grosso.
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o988 TS 8 Novacor Piso Ultra.
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concreto pré moldado. N :
paredes rebocadas, emassadas e pintadas
i - - - - \ PISO PAREDE a com tinta acrilica semi—brilho cor gelo.
linha de alvos linha de tiro 5,0 metros laje inclinada 12°,
impermeabilizada com manta paredes revestidas até o teto com cerdmica
17 1 asfaltica e protegéo b esmaltada na cor branca, com dimensdes
mecanica. €70 B aprox. de 20x30 a 25x35 cm
RODAPE paredes rebocadas e pintadas com tinta
o C acrilica cor gelo.
ﬁmi@ogm?o em concreto D e
| ré moldado. - K - .
Q paredes com aplicagdo de textura acrilica
~ Q com rolo de |38, referéncia Textura Acrilica
o Coral, cor gelo.
A
Elc paredes com aplicagdo de textura grafiato
3 - — — — — e riscado vertical, cor concreto, referéncia
Coral Turbo Concreto.
linha de tiro 10,0 metros [T 0
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17, impermeabilizada com manta
asfaltica e protecédo A teto rebocado, emassado e pintado com
mecanica. 1 tinta acrilica cor branco neve.
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veneziana em concreto pré 2 teto rebocado, e pintado com tinta acrilica
moldado, larg. 39,0 cm, alt. 100 D 2 cor branco neve.

19,0 cm, espessura 19,0 cm,
Ref. Veneziana Tecnoart teto revestido com pranchas de pinus
)o aparelhadas e resinadas em todas as
850 3 faces, espessura minima 3,5 cm, largura
_— _— _— _— N 19,5 cm e comprimento minimo 100 cm.
linha de tiro 5,0 metros linha de tiro 15,0 metros laje inclinada 12°, RODAPES
—og / impermeabilizada com manta _ . . »
,\Qa 7] asfaltica e protegéo rodapé em 39\30«.;@\U0rao 3.050&0 in loco’,
. mecanica. . altura 8 cm, constituido por cimento comum,
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: projecdo da véneziana em ° PORTAS
E|c . T%oag pré moldado. b CODIGO| LARG. | ALT. | PEIT. |QUANT.|MATERIAL DESCRICAO
3| - . _— _— _— _— porta de abrir em chapa lisa de ago carbono,
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L) anodizado, cor aluminio natural, fechadura
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