
Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P21

1 ∅16 4
304

1

6 140

460 1840 29.0

2 ∅16 4

460

460 1840 29.0

3 ∅6.3 23

9

25

5

77 1771 4.3

4 ∅16 8

3
0

110

140 1120 17.7

5 ∅6.3 3

6

22

5

64 192 0.5

88.6Total+10%:

P22

1 ∅16 8
304

1

6

140

460 3680 58.1

2 ∅6.3 23

9

25

5

77 1771 4.3

3 ∅16 8

3
0

110

140 1120 17.7

4 ∅6.3 3

6

22

5

64 192 0.5

88.7Total+10%:

P23

1 ∅16 4
304

1

6

140

460 1840 29.0

2 ∅6.3 17

1
4

25

5

87 1479 3.6

3 ∅16 4

3
0

180

210 840 13.3

4 ∅6.3 3

1
2

23

5

78 234 0.6

51.2Total+10%:

P26

1 ∅16 4
304

1

6

140

460 1840 29.0

2 ∅6.3 17

1
4

25

5

87 1479 3.6

3 ∅16 4

3
0

110

140 560 8.8

4 ∅6.3 3

1
2

23

5

78 234 0.6

46.2Total+10%:

P27

1 ∅12.5 4
308

1

3

110

430 1720 16.6

2 ∅6.3 21

1
4

25

5

87 1827 4.5

3 ∅12.5 4

3
0

145

175 700 6.7

4 ∅6.3 3

1
2

23

5

80 240 0.6

31.2Total+10%:

P28

1 ∅16 8 304

1

6

140

460 3680 58.1

2 ∅6.3 23

9

25

5

77 1771 4.3

3 ∅16 8

3
0

110

140 1120 17.7

4 ∅6.3 3

6

22

5

64 192 0.5

88.7Total+10%:

P29=P31=P33

1 ∅12.5 4
308

1

3 110

430 1720 16.6

2 ∅6.3 21

1
4

25

5

87 1827 4.5

3 ∅12.5 4

3
0

90

120 480 4.6

4 ∅6.3 3

1
2

23

5

80 240 0.6

28.9

86.7

Total+10%:

(x3):

Elemento Pos. Diam. Q.

Esquema

(cm)

Comp.

(cm)

Total

(cm)

CA-50

(kg)

CA-60

(kg)

P1=P9=P32

1 ∅12.5 4

308

1

3 110

430 1720 16.6

2 ∅6.3 21

1
4

25

5

87 1827 4.5

3 ∅12.5 4

3
0

90

120 480 4.6

4 ∅6.3 3

1
2

23

5

80 240 0.6

28.9

86.7

Total+10%:

(x3):

P2=P3=P8=P24=P25

1 ∅16 8
304

1

6

140

460 3680 58.1

2 ∅6.3 23

9

25

5

77 1771 4.3

3 ∅16 8

3
0

110

140 1120 17.7

4 ∅6.3 3

6

22

5

64 192 0.5

88.7

443.5

Total+10%:

(x5):

P54

1 ∅16 8
304

1

6

140

460 3680 58.1

2 ∅6.3 23

9

25

5

77 1771 4.3

3 ∅16 8

3
0

140

170 1360 21.5

4 ∅6.3 3

6

22

5

64 192 0.5

92.8Total+10%:

P56

1 ∅16 8
304

1

6 140

460 3680 58.1

2 ∅6.3 23

9

25

5

77 1771 4.3

3 ∅16 8

3
0

115

145 1160 18.3

4 ∅6.3 3

6

22

5

64 192 0.5

89.3Total+10%:

P4

1 ∅16 4
304

1

6 140

460 1840 29.0

2 ∅12.5 2

375

375 750 7.2

3 ∅6.3 23

9

25

5

77 1771 4.3

4 ∅16 4

3
0

110

140 560 8.8

5 ∅12.5 2

3
0

95

125 250 2.4

6 ∅6.3 3

6

22

5

67 201 0.5

57.4Total+10%:

P5=P6

1 ∅16 4

304

1

6 140

460 1840 29.0

2 ∅12.5 2

375

375 750 7.2

3 ∅6.3 23

9

25

5

77 1771 4.3

4 ∅16 4

3
0

110

140 560 8.8

5 ∅12.5 2

3
0

95

125 250 2.4

6 ∅6.3 3

6

22

5

67 201 0.5

57.4

114.8

Total+10%:

(x2):

P7

1 ∅16 8
304

1

6

140

460 3680 58.1

2 ∅6.3 17

1
4

25

5

87 1479 3.6

3 ∅16 8

3
0

180

210 1680 26.5

4 ∅6.3 3

1
1

22

5

74 222 0.5

97.6Total+10%:

P40=P41=P59

1 ∅16 8 304

1

6

140

460 3680 58.1

2 ∅6.3 17

1
4

25

5

87 1479 3.6

3 ∅16 8

3
0

180

210 1680 26.5

4 ∅6.3 3

1
1

22

5

74 222 0.5

97.6

292.8

Total+10%:

(x3):

P38=P39=P58

1 ∅16 8
304

1

6 140

460 3680 58.1

2 ∅6.3 17

1
4

25

5

87 1479 3.6

3 ∅16 8

3
0

185

215 1720 27.2

4 ∅6.3 3

1
1

22

5

74 222 0.5

98.3

294.9

Total+10%:

(x3):

P57

1 ∅16 8
304

1

6 140

460 3680 58.1

2 ∅6.3 17

1
4

25

5

87 1479 3.6

3 ∅16 8

3
0

190

220 1760 27.8

4 ∅6.3 3

1
1

22

5

74 222 0.5

99.0Total+10%:

P10=P11=P12=P13

1 ∅12.5 4

318

318 1272 12.3

2 ∅6.3 23

9

25

5

77 1771 4.3

3 ∅12.5 4

3
0

95

125 500 4.8

4 ∅6.3 3

7

23

5

70 210 0.5

24.1

96.4

Total+10%:

(x4):

P14=P17=P60

1 ∅16 8
304

1

6

140

460 3680 58.1

2 ∅6.3 17

1
4

25

5

87 1479 3.6

3 ∅16 8

3
0

180

210 1680 26.5

4 ∅6.3 3

1
1

22

5

74 222 0.5

97.6

292.8

Total+10%:

(x3):

P15=P18

1 ∅12.5 6

318

318 1908 18.4

2 ∅6.3 23

9

25

5

77 1771 4.3

3 ∅12.5 6

3
0

95

125 750 7.2

4 ∅6.3 3

6

22

5

67 201 0.5

33.4

66.8

Total+10%:

(x2):

P16

1 ∅16 4

318

318 1272 20.1

2 ∅12.5 2

318

318 636 6.1

3 ∅6.3 23

9

25

5

77 1771 4.3

4 ∅16 4

3
0

110

140 560 8.8

5 ∅12.5 2

3
0

95

125 250 2.4

6 ∅6.3 3

6

22

5

67 201 0.5

46.4Total+10%:

P19

1 ∅16 8
304

1

6 140

460 3680 58.1

2 ∅6.3 23

9

25

5

77 1771 4.3

3 ∅16 8

3
0

115

145 1160 18.3

4 ∅6.3 3

6

22

5

64 192 0.5

89.3Total+10%:

P20

1 ∅16 4

304

1

6 110

430 1720 27.2

2 ∅16 4

390

390 1560 24.6

3 ∅6.3 23

9

25

5

77 1771 4.3

4 ∅16 8

3
0

110

140 1120 17.7

5 ∅6.3 3

6

22

5

64 192 0.5

81.7Total+10%:

∅6.3: 214.2 0.0

∅12.5: 337.8 0.0

∅16: 2271.5 0.0

Total: 2823.5 0.0

P1=P9=P32

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO

A A

B B

4F3

4F1

A A

B B

Vista XX

-0.400

+2.800

+2.400

4F3

4F1

Vista YY

F
2
 
c
/
1
5

2
1
∅
6
.
3

5

4
3
0

4
F
1
∅
1
2
.
5
 
C
=
4
3
0

30

9
0

4
F
3
∅
1
2
.
5
 
C
=
1
2
0

4F3

19

3
0

4F3∅12.5

Corte A-A

2
3

12

5

F4∅6.3c/7 C=80

4F1

19

3
0

4F1∅12.5

Corte B-B

2
5

14

5

F2∅6.3c/15 C=87

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 3

(cm)

1 ∅12.5 4 430 1720 5160

2 ∅6.3 21 87 1827 5481

3 ∅12.5 4 120 480 1440

4 ∅6.3 3 80 240 720

Aço: CA-50 e CA-60 (69.4 kg). Taxa: 115.36 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.55 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 3.14 m2 Cobrimento: 2.5 cm

Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral

Aço das barras: CA-50 e CA-60

Aço dos estribos: CA-50 e CA-60

P2=P3=P8=P24=P25

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO

A A

B B

8F3

8F1

A A

B B

Vista XX

-0.400

+2.800

+2.400

8F3

8F1

Vista YY

F
2
 
c
/
1
4

2
3
∅
6
.
3

5

4
6
0

8
F
1
∅
1
6
 
C
=
4
6
0

30

1
1
0

8
F
3
∅
1
6
 
C
=
1
4
0

8F3

14

3
0

8F3∅16

Corte A-A

2
2

6

5

F4∅6.3c/8 C=64

8F1

14

3
0

8F1∅16

Corte B-B

2
5

9

5

F2∅6.3c/14 C=77

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 5

(cm)

1 ∅16 8 460 3680 18400

2 ∅6.3 23 77 1771 8855

3 ∅16 8 140 1120 5600

4 ∅6.3 3 64 192 960

Aço: CA-50 e CA-60 (343.4 kg). Taxa: 464.52 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.67 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 2.82 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P54

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO

A A

B B

8F3

8F1

A A

B B

Vista XX

-0.400

+2.800

+2.400

8F3

8F1

Vista YY

F
2
 
c
/
1
4

2
3
∅
6
.
3

5

4
6
0

8
F
1
∅
1
6
 
C
=
4
6
0

30

1
4
0

8
F
3
∅
1
6
 
C
=
1
7
0

8F3

14

3
0

8F3∅16

Corte A-A

2
2

6

5

F4∅6.3c/16 C=64

8F1

14

3
0

8F1∅16

Corte B-B

2
5

9

5

F2∅6.3c/14 C=77

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅16 8 460 3680

2 ∅6.3 23 77 1771

3 ∅16 8 170 1360

4 ∅6.3 3 64 192

Aço: CA-50 e CA-60 (68.7 kg). Taxa: 464.52 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.13 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 2.82 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P56

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO

A A

B B

8F3

8F1

A A

B B

Vista XX

-0.400

+2.800

+2.400

8F3

8F1

Vista YY

F
2
 
c
/
1
4

2
3
∅
6
.
3

5

4
6
0

8
F
1
∅
1
6
 
C
=
4
6
0

30

1
1
5

8
F
3
∅
1
6
 
C
=
1
4
5

8F3

14

3
0

8F3∅16

Corte A-A

2
2

6

5

F4∅6.3c/10 C=64

8F1

14

3
0

8F1∅16

Corte B-B

2
5

9

5

F2∅6.3c/14 C=77

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅16 8 460 3680

2 ∅6.3 23 77 1771

3 ∅16 8 145 1160

4 ∅6.3 3 64 192

Aço: CA-50 e CA-60 (68.7 kg). Taxa: 464.52 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.13 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 2.82 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P4

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO

A A

B B

2F5

4F4

2F2

4F1

A A

B B

Vista XX

-0.400

+2.800

+2.400

4F4

4F1

2F5

2F2

Vista YY

F
3
 
c
/
1
4

2
3
∅
6
.
3

5

4
6
0

4
F
1
∅
1
6
 
C
=
4
6
0

2
F
2
∅
1
2
.
5
 
C
=
3
7
5

30

1
1
0

4
F
4
∅
1
6
 
C
=
1
4
0

30

9
5

2
F
5
∅
1
2
.
5
 
C
=
1
2
5

F5

F4

14

3
0

4F4∅16

2F5∅12.5

Corte A-A

2
2

6

5

F6∅6.3c/8 C=67

F2

F1

14

3
0

4F1∅16

2F2∅12.5

Corte B-B

2
5

9

5

F3∅6.3c/14 C=77

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅16 4 460 1840

2 ∅12.5 2 375 750

3 ∅6.3 23 77 1771

4 ∅16 4 140 560

5 ∅12.5 2 125 250

6 ∅6.3 3 67 201

Aço: CA-50 e CA-60 (44.7 kg). Taxa: 302.15 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.13 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 2.82 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P5=P6

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO

A A

B B

2F5

4F4

2F2

4F1

A A

B B

Vista XX

-0.400

+2.800

+2.400

4F4

4F1

2F5

2F2

Vista YY

F
3
 
c
/
1
4

2
3
∅
6
.
3

5

4
6
0

4
F
1
∅
1
6
 
C
=
4
6
0

2
F
2
∅
1
2
.
5
 
C
=
3
7
5

30

1
1
0

4
F
4
∅
1
6
 
C
=
1
4
0

30

9
5

2
F
5
∅
1
2
.
5
 
C
=
1
2
5

F5

F4

14

3
0

4F4∅16

2F5∅12.5

Corte A-A

2
2

6

5

F6∅6.3c/8 C=67

F2

F1

14

3
0

4F1∅16

2F2∅12.5

Corte B-B

2
5

9

5

F3∅6.3c/14 C=77

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 2

(cm)

1 ∅16 4 460 1840 3680

2 ∅12.5 2 375 750 1500

3 ∅6.3 23 77 1771 3542

4 ∅16 4 140 560 1120

5 ∅12.5 2 125 250 500

6 ∅6.3 3 67 201 402

Aço: CA-50 e CA-60 (89.3 kg). Taxa: 302.15 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.27 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 2.82 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P7

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO

A A

B B

8F3

8F1

A A

B B

Vista XX

-0.400

+2.800

+2.400

8F3

8F1

Vista YY

F
2
 
c
/
1
9

1
7
∅
6
.
3

5

4
6
0

8
F
1
∅
1
6
 
C
=
4
6
0

30

1
8
0

8
F
3
∅
1
6
 
C
=
2
1
0

8F3

30

1
9

8F3∅16

Corte A-A

22

1
1

5

F4∅6.3c/8 C=74

8F1

30

1
9

8F1∅16

Corte B-B

25

1
4

5

F2∅6.3c/19 C=87

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅16 8 460 3680

2 ∅6.3 17 87 1479

3 ∅16 8 210 1680

4 ∅6.3 3 74 222

Aço: CA-50 e CA-60 (67.9 kg). Taxa: 338.36 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.18 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 3.14 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P40=P41=P59

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO

A A

B B

8F3

8F1

A A

B B

Vista XX

-0.400

+2.800

+2.400

8F3

8F1

Vista YY

F
2
 
c
/
1
9

1
7
∅
6
.
3

5

4
6
0

8
F
1
∅
1
6
 
C
=
4
6
0

30

1
8
0

8
F
3
∅
1
6
 
C
=
2
1
0

8F3

30

1
9

8F3∅16

Corte A-A

22

1
1

5

F4∅6.3c/8 C=74

8F1

30

1
9

8F1∅16

Corte B-B

25

1
4

5

F2∅6.3c/19 C=87

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 3

(cm)

1 ∅16 8 460 3680 11040

2 ∅6.3 17 87 1479 4437

3 ∅16 8 210 1680 5040

4 ∅6.3 3 74 222 666

Aço: CA-50 e CA-60 (203.7 kg). Taxa: 338.36 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.55 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 3.14 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P38=P39=P58

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO

A A

B B

8F3

8F1

A A

B B

Vista XX

-0.400

+2.800

+2.400

8F3

8F1

Vista YY

F
2
 
c
/
1
9

1
7
∅
6
.
3

5

4
6
0

8
F
1
∅
1
6
 
C
=
4
6
0

30

1
8
5

8
F
3
∅
1
6
 
C
=
2
1
5

8F3

30

1
9

8F3∅16

Corte A-A

22

1
1

5

F4∅6.3c/10 C=74

8F1

30

1
9

8F1∅16

Corte B-B

25

1
4

5

F2∅6.3c/19 C=87

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 3

(cm)

1 ∅16 8 460 3680 11040

2 ∅6.3 17 87 1479 4437

3 ∅16 8 215 1720 5160

4 ∅6.3 3 74 222 666

Aço: CA-50 e CA-60 (203.7 kg). Taxa: 338.36 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.55 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 3.14 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P57

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO

A A

B B

8F3

8F1

A A

B B

Vista XX

-0.400

+2.800

+2.400

8F3

8F1

Vista YY

F
2
 
c
/
1
9

1
7
∅
6
.
3

5

4
6
0

8
F
1
∅
1
6
 
C
=
4
6
0

30

1
9
0

8
F
3
∅
1
6
 
C
=
2
2
0

8F3

30

1
9

8F3∅16

Corte A-A

22

1
1

5

F4∅6.3c/11 C=74

8F1

30

1
9

8F1∅16

Corte B-B

25

1
4

5

F2∅6.3c/19 C=87

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅16 8 460 3680

2 ∅6.3 17 87 1479

3 ∅16 8 220 1760

4 ∅6.3 3 74 222

Aço: CA-50 e CA-60 (67.9 kg). Taxa: 338.36 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.18 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 3.14 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P10=P11=P12=P13
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Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 4

(cm)

1 ∅12.5 4 318 1272 5088

2 ∅6.3 23 77 1771 7084

3 ∅12.5 4 125 500 2000

4 ∅6.3 3 70 210 840

Aço: CA-50 e CA-60 (73.0 kg). Taxa: 123.43 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.54 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 2.82 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P14=P17=P60

Subsolo
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Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 3

(cm)

1 ∅16 8 460 3680 11040

2 ∅6.3 17 87 1479 4437

3 ∅16 8 210 1680 5040

4 ∅6.3 3 74 222 666

Aço: CA-50 e CA-60 (203.7 kg). Taxa: 338.36 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.55 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 3.14 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P15=P18

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO
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Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 2

(cm)

1 ∅12.5 6 318 1908 3816

2 ∅6.3 23 77 1771 3542

3 ∅12.5 6 125 750 1500

4 ∅6.3 3 67 201 402

Aço: CA-50 e CA-60 (50.0 kg). Taxa: 169.01 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.27 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 2.82 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P16

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO
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Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅16 4 318 1272

2 ∅12.5 2 318 636

3 ∅6.3 23 77 1771

4 ∅16 4 140 560

5 ∅12.5 2 125 250

6 ∅6.3 3 67 201

Aço: CA-50 e CA-60 (33.6 kg). Taxa: 227.26 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.13 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 2.82 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P19

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO
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Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅16 8 460 3680

2 ∅6.3 23 77 1771

3 ∅16 8 145 1160

4 ∅6.3 3 64 192

Aço: CA-50 e CA-60 (68.7 kg). Taxa: 464.52 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.13 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 2.82 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P20

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO
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Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅16 4 430 1720

2 ∅16 4 390 1560

3 ∅6.3 23 77 1771

4 ∅16 8 140 1120

5 ∅6.3 3 64 192

Aço: CA-50 e CA-60 (61.7 kg). Taxa: 417.54 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.13 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 2.82 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P21

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO
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Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅16 4 460 1840

2 ∅16 4 460 1840

3 ∅6.3 23 77 1771

4 ∅16 8 140 1120

5 ∅6.3 3 64 192

Aço: CA-50 e CA-60 (68.7 kg). Taxa: 464.52 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.13 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 2.82 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P22

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO

A A

B B

8F3

8F1

A A

B B

Vista XX

-0.400

+2.800

+2.400

8F3

8F1

Vista YY

F
2
 
c
/
1
4

2
3
∅
6
.
3

5

4
6
0

8
F
1
∅
1
6
 
C
=
4
6
0

30

1
1
0

8
F
3
∅
1
6
 
C
=
1
4
0

8F3

30

1
4

8F3∅16

Corte A-A

22

6

5

F4∅6.3c/8 C=64

8F1

30

1
4

8F1∅16

Corte B-B

25

9

5

F2∅6.3c/14 C=77

Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅16 8 460 3680

2 ∅6.3 23 77 1771

3 ∅16 8 140 1120

4 ∅6.3 3 64 192

Aço: CA-50 e CA-60 (68.7 kg). Taxa: 464.52 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.13 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 2.82 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P23

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO
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Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅16 4 460 1840

2 ∅6.3 17 87 1479

3 ∅16 4 210 840

4 ∅6.3 3 78 234

Aço: CA-50 e CA-60 (35.9 kg). Taxa: 179.11 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.18 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 3.14 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P26

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO
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Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅16 4 460 1840

2 ∅6.3 17 87 1479

3 ∅16 4 140 560

4 ∅6.3 3 78 234

Aço: CA-50 e CA-60 (35.9 kg). Taxa: 179.11 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.18 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 3.14 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P27

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO
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Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅12.5 4 430 1720

2 ∅6.3 21 87 1827

3 ∅12.5 4 175 700

4 ∅6.3 3 80 240

Aço: CA-50 e CA-60 (23.1 kg). Taxa: 115.36 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.18 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 3.14 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P28

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO
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Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

1 ∅16 8 460 3680

2 ∅6.3 23 77 1771

3 ∅16 8 140 1120

4 ∅6.3 3 64 192

Aço: CA-50 e CA-60 (68.7 kg). Taxa: 464.52 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.13 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 2.82 m2 Cobrimento: 2.5 cm

P29=P31=P33

Subsolo

CINTA DE FUNDAÇÃO
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Pos. Diam. Q. Comp.

(cm)

Total

(cm)

x 3

(cm)

1 ∅12.5 4 430 1720 5160

2 ∅6.3 21 87 1827 5481

3 ∅12.5 4 120 480 1440

4 ∅6.3 3 80 240 720

Aço: CA-50 e CA-60 (69.4 kg). Taxa: 115.36 kg/m3 Planta: CINTA DE FUNDAÇÃO

Concreto: C20, em geral (0.55 m3) Tamanho máximo do agregado: 15 mm

Escala 1:50

Fôrmas: 3.14 m2 Cobrimento: 2.5 cm

A0

Elemento Pos. Diam. Q.
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ARMADURA PILARES  - PLANTA 2

-

58º BPM

UNIDADE EXECUTORA (UE)
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JULIANO CANÇADO DIAS ,CEL PM

PROJETO DE PILARES - PLANTA 1
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PROJETO  ESTRUTURAL

PROJETO (estrutural/ arquitetônico/ hidráulico etc.)
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MARCELO NASCIMENTO

PAULO SÉRGIO OTONI FERNANDES, CAP PM

  MARCELO MOURA TARSIA DE PAULA DO NASCIMENTO - CREA MG 188572/D

SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
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ÁREA EDIFICAÇÃO
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PROJETO DE PILARES - PLANTA 1

AutoCAD SHX Text
* COBRIMENTO DE ARMADURAS %%U>%%U 3,0 cm 

AutoCAD SHX Text
CONCRETO ESTRUTURAL: 
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* fck %%U>%%U 25 MPa; 

AutoCAD SHX Text
* MÓDULO DE ELASTIC. Eci %%U>%%U 28000 MPa; 
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* RELAÇÃO ÁGUA/CIMENTO   0,60; 
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* SLUMP 10+-2 DESF. 28 DIAS BRITA (0)
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* PROJETO DEVERA SER EXECUTADO JUNTO SPDA
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PROJETO ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO
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