LEGENDA

.......................................................................................................................................................................................................................................................... —————  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL EMBUTIDO NA PAREDE OU NA LAJE
ZE R T T e e E e e R L e e TN e T e T L e T e e e R e e R e N L TR EE e N EE T EE TR L e TR L e L EE R e TR L e N EEE R EE LR EE e EE TR EE TR EEE TR EE TR EEE L E T A EE A EE TR EE LTI EE LT EEEEREE T REETEREE RS EEEREEEEEEEFEREEEEEES — — — ELETRODUTO PVC FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO
ST e T e T E e T T e e T e e e T e e e T e T T e e e T et T e e et E e T E e e eI E e et A e e LT e e e E T e E A e e et A e E S EE et ULt AU e et U b A e e e AU e e E A e e E A e e e T U e U e et A EE T A UL LU EE U EEE IR EE T A b s ETEEs U EE AU EE T U Es EERUEEHUEEHUEEEITREE TSRS EITREEEEAEE LAY — — — ELETRODUTO PVC FLEXIVEL NO ENTREFORRO
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ Ty
| — ﬁ—m | — j | j | I | I | j | j R ~3F~  CONDUTOR FASE, NEUTRO, PROTEGCAO (TERRA), RETORNO
21.00087US 18.0008TUS o
;Fé ;F; COPA f'; f:a VEST. PRACAS MASC. BB > TOMADA 127V POTENCIA 100W H = 0,30m DO PISO ACABADO
L PONTO COM 2 TOMADAS 127V POTENCIA 200W CADA H = 0,30m DO PISO ACABADO
4%61 4.7 4.9 Ll "> INSTALAS EM 1 CAIXA 27x4”.
#4 I L e TOMADA 127V POTENCIA 100W H = 1,30m DO PISO ACABADO
R PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO 220V 5.400W H = 2,20m DO PISO ACABADO
e ig B SEERE TOMADA 220V—20A PARA AR CONDICIONADO H = 2,20m DO PISO ACABADO
CIA 36 37 S 1 INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 2”x4”
44 B4 ™ EERE 1 INTERRUPTOR SIMPLES EM CONDULETE
R 1 INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM TOMADA EM CAIXA 27x4”
- REREEEES PONTO PARA TOMADA 127V POTENCIA 400W NO TETO PARA DATA SHOW
CIA L LUMINARIA DE EMBUTIR NO TETO EQUIPADA COM 02 LAMPADAS LED TUBULARES DE 20W
VEST. FEM. VEST. OF. MASC. L A
i e L LUMINARIA DE EMBUTIR NO TETO EQUIPADA COM 02 LAMPADAS LED TUBULARES DE 10W
L W s LUMINARIA DE SOBREPOR NO TETO EQUIPADA COM 02 LAMPADAS LED TUBULARES DE 20W
Ce LUMINARIA DE SOBREPOR NO TETO EQUIPADA COM 02 LAMPADAS LED TUBULARES DE 10W
IR R CH CH CH CH SERDEEE
o 4.10 4.11 412 413 R ARANDELA EQUIPADA COM 01 LAMPADA LED DE 9W
Q Q Q Q Ll LUMINARIA INDUSTRIAL DE SOBREPOR EQUIPADA COM 02 LAMPADAS LED TUBULARES DE 20W
] | — | i i i i i | | = SR A SER INSTALADA NA COBERTURA DA PORTARIA
QDC—4 T Ml PROJETOR RETANGULAR LED DE 30W
- SEREEEEE RELE FOTOELETRICO
L QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS
s [
QDC—3 SERVIGO ™ POSTE METALICO H=5M, EQUIPADO COM 1 LUMINARIA PUBLICA LED 40W COM RELE FOTOELETRICO
| | CIRCULAGAO #6
............................................................................................................................................................................................................... POSTE METALICO H=5M, EQUIPADO COM 3 LUMINARIAS PUBLICA LED 40W COM RELE FOTOELETRICO
EEEEEEEEE T ES R EEEEEEE TN EEEEEEE TR EEEEEEEEEREE! R L LR LT L LR R e e TR TS EE e EE LR EEEEEEEE T EEEHEEEETEEEEEEET I EE TR EEETEREEEREEEHNEEIE CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM NO PISO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM ARO E DOBRADIGA
e B R ELETRODUTO QUE DESCE
SRR SRR SEREEEES ELETRODUTO QUE SOBE
RERERREEES SRR SEREEEES HASTE DE ACO ZINCADO TIPO CANTONEIRA 25x25x5 mm
................. -
L L L CAIXA DE PASSAGEM TIPO ZA, ZB OU ZC PASSEIO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM ARO E
oo RN SRDBRRE DOBRADIGA PADRAO CEMIG
SRR SRR SEREEEES NOTAS
I L L Q
.......................... 5%0 o Q o 1 — MANTER O EQUILIBRIO DE FASES DAS NOVAS INSTALACOES.
R s | R 2 — OS ELETRODUTOS QUE FOREM LANGADOS NO SOLO, DEVERAO SER DE PVC FLEXIVEL E,
.......................... Q NOS LOCAIS ONDE HOUVER TRAVESSIA DE CARROS, DEVERAO SER ENVELOPADOS COM
AR DI DRI OO motos CONCRETO, CONFORME DETALHE.
-------------------------- Y 3 — ACIMA DE TODO ELETRODUTO ENTERRADO, ESTE ESTANDO ENVELOPADO EM CONCRETO Piso externo - Travessia - Rua
I L L w OU NAO, DEVERA SER INSTALADA UMA FAIXA DE ADVERTENCIA, CONFORME DETALHE. T T T T
oo BN ] B g OO 4 — AS TOMADAS DE AR CONDICIONADO DEVERAO SER 20A—250V. Fita de advertencia ‘ [
I L L w o © o © OO 5 — AS UNIDADES CONDENSADORAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERAO SER 0
.......................... 0 o w INSTALADAS EM LOCAL ESPECIFICO, LOCALIZADO ACIMA DA LAJE DA EDIFICAGAO,
I L B L o9 CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO. Terra compactada
T T S 6 — AS POTENCIAS APRESENTADAS DAS UNIDADES DE AR CONDICIONADO SAO ESTIMADAS. K B e
.......................... DEVERA SER CONSULTADA, ANTES DA EXECUCAO DO PROJETO, UMA EMPRESA ‘ ©
L L DEPGSITO Ll ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA FAZER O CALCULO MAIS PRECISO DOS APARELHOS - a
SN SN ] SN A SEREM INSTALADOS. : ]
I L L 7 — 0S ELETRODUTOS DESTINADOS A PASSAGEM DOS CABOS DOS CIRCUITOS DE CHUVEIRO
RS R INTENDENGIA DR E AR CONDICIONADO, DEVERAO SER SONDADOS COM ARAME GUIA GALVANIZADO N™2.
I L i L 8 — O COMANDO DOS PROJETORES LED DEVERA SER ATRAVES DE RELE FOTOELETRICO. <
.......................... % Q w Q Envelope de concreto
SR SRR SEREERY So o ﬂ o 9 — DEVERA SER UTILIZADO DISPOSITIVO DR, CONFORME INDICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR. o
S S S 5 10 — DEVERA SER UTILIZADO DISPOSITIVO DPS, CONFORME INDICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR. Eletroduto flexivel X
I L L 11 — FAZER IDENTIFICACAO DE TODOS OS CIRCUITOS NO QDC COM IDENTIFICAGAO DOS
R R 1 R OO CIRCUITOS COM FITA TERMICA TIPO BROTHER.
L L i Ll % 12 — DIMENSOES EM CENTIMETRO, DIAMETRO EM MILIMETRO, CONDUTORES EM MILIMETRO
I L L Q O QUADRADO, EXCETO ONDE INDICADO.
.......................... DS O o 13 — COTAS EM MILIMETROS.
R S S w % © o © 14 — ELETRODUTOS NAO COTADOS SERAO DE 3/4” E CABOS NAO COTADOS SERAO DE X
I L il L o O y 2,5mm?. DETALHE TUBULAQAO SUBTERRANEA
S T T CRCULL ~ © : m ‘ 15 — PARA CABOS LOCALIZADOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS, CONSIDERAR ISOLAGAO EPR
.......................... OU XLPE PARA 0,6/1kV. S/ FSCALA
L L L 16 — CONDUTOR COR
I L L FASE PRETA
I L L '@ NEUTRO AZUL . . .
_________________ HL o \ w | RETORNO VERMELHA Piso externo - Travessia - Passeio -
I L T L \J RETORNO PARALELO| AMARELA [ e T T AT T
L L L PROTECAO (TERRA) | VERDE OU (VERDE—AMARELO) Fita de advertencia o
.......................... Te)
I L L TS 17 — O CONDUTOR DE PROTECAO TERA A MESMA BITOLA DO CONDUTOR FASE DO CIRCUITO, -
SR S SN OU CONFORME INDICAGAO.
S S S NN H- D D S S S AN SN 18 — 0S DISJUNTORES DE MAIOR CAPACIDADE DEVERAQ SER INSTALADOS NA PARTE Terra compactada S
S e S S O S e e S SUPERIOR DO QDC, PROXIMO AO DISJUNTOR GERAL. : ; ¥
: ........................................... L e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 19 _ ELETRODUTO DlAMETRO ELETRODUTO DlAMETRO ELETRODUTO DlAMETRO ,:‘ Z:
T N I R EXTERNO EM (mm) INTERNO EM (mm) |NOMINAL EM POLEGADAS (7) Eletroduto flexivel “
SRR HALL COMANDANTE oH SERERRRE 20 16 /2" N *
L INTENDENCIA /1»2‘11 ERRERE 25 20 {7)”/4 T
SRR SRR 40 32 11/4 |<—>|200
S REUNIAO BN 50 40 1.1/2"
.................... 60 50 27
I L 75 60 21/2" x <
I BB DETALHE TUBULAQAO SUBTERRANEA
........... s, RN 20 — PARA INSTALAGAO DO PADRAO, DEVERA SER CONSTRUIDA UMA PAREDE DE ALVENARIA,
L AGENTES P2 S CONFORME DETALHE. S/ ESCALA
AR CHEFIA P2 46 DRI 21 — O RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA DEVERA SER SUBTERRANEO, CONFORME DETALHE.
e 56 57 Lol 22 — DEVERAO SER INSTALADAS 3 HASTES DE ATERRAMENTO, COFORME INDICADO NO
I ] O DESENHO. AS HASTES DEVERAO SER INTERLIGADAS POR CABO #16mm? NU RIGIDO.
S N\ AR S A PRIMEIRA HASTE DE ATERRAMENTO DEVERA SER INSTALADA A, NO MAXIMO,
----------- Sou 5.1 Lol 40 CENTIMETROS DE DISTANCIA DO PADRAO DE ENTRADA. A DISTANCIA ENTRE AS
I AR HASTES DEVERA SER DE 2,40 METROS.
e L 23 — A DISTANCIA ENTRE O MURO DE DIVISA E A CAIXA ZC LOCALIZADA NO PASSEIO
R D — Ll EXTERNO, DEVERA SER DE, NO MINIMO 0,20m E, NO MAXIMO, 0,40m.
K Lo 8 Y o 24 — O ELETRODUTO QUE SERA INSTALADO JUNTO AO POSTE DA CEMIG, DEVERA SER
SREES / L DE AGO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE.
A L . CLOSET EEEREREE 25 — O ELETRODUTO QUE SERA INSTALADO DO POSTE ATE A CAIXA ZC LOCALIZADA NO
I e B ] L E S PASSEIO EXTERNO, E DA CAIXA ZC ATE O PADRAO DE ENTRADA, TAMBEM DEVERA SER
D M QDC—2 AR DE ACO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE.
D M S 26 — O NEUTRO DO RAMAL DE ENTRADA DEVERA SER ATERRADO JUNTO AO PADRAO DE
D M L ENTRADA.
D DI L 27 — AS CAIXAS DE MEDIGAO E PROTEGAO DEVERAO SER DEVIDAMENTE ATERRADAS.
S DA ARQUIVO I;;;;;;;; 28 — TODO MATERIAL E EQUIPAMENTO UTILIZADO NO PADRAO DE ENTRADA, DEVERA SER
ol e e TN R APROVADO PELA CEMIG E ESTAR RELACIONADO NO MANUAL DO CONSUMIDOR N°11
R . . L "MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROVADOS PARA PADRAO DE ENTRADA”.
S DU e 29 — TODAS AS INFORMACOES/DETALHES QUE NAO ESTIVEREM CONTIDOS NESTE PROJETO,
R SALA DE L DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA CEMIG ND 5.2 DEZEMBRO/2017.
R DA = INSTRUGAO L
SERRE IEERREEER R S SEREERES ROO MAI/2020 EMISSAO INICIAL
N R N° REVISAO DATA DESCRICAO
D M HALL N e
SRR [EESERRENEEE ] | C S0 5 sEco SEREEEE PMMG DAL
................... ADMINISTRATIVA R .
CIIIIDiiiiiiiiiil] |RECEPGRO SEREEEE SECAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
A N UNIDADE DE DIREGAO INTERMEDIARIA (UDI) ~ [UNIDADE EXECUTORA (UE)
St N N RPN 122 RPM 58° BPM
............................ Q
D M SEREEERS S [FRAGAO CIDADE
SEERE IEEEEEEEERE s, < EEREEEEE . CORONEL FABRICIANO
T MASC. FEM
R I } } } } ......... PROJETO (estrutural/ arquitetdnico/ hidraulico etc.) N° PROJETO
S D SERRREES ELETRICO 070/2020
R R SRR © [ TITULO DO PROJETO (reforma / evantamento etc.)
S D A S AN EERE 3 CONSTRUCAO
........................................................................................ O
S %&\w EERREREE & | DETALHES
7 .......................................................................... }:‘ = }:‘ }:‘ = }:‘ }:‘ }:“: }:‘ 9) PONTOSDECHUVE'ROEARCOND'C'ONADO
....................................................................................................................................................................................................................................................... Q
....................................................................................................................................................................................................................................................... Q
e EAREATERRENO AREA EDIFICACAO FOLHA
_____ S T S S S S S S O S S S S S S i R R m? m? 02/05
N sEsENFISTA escia oATA
N S A A A PHILIPE LIMA INDICADA MAI/2020
e IR DAL
2 JULIANO CANCADO DIAS ,CEL PM
_ %CH.DAL/S
|_
- < Z
PROJETO ELETRICO — PONTOS DE AR CONDICIONADO E CHUVEIRO : AULO SERGIO OTON FERNANDES. GAP Pi
ESCALA 1:50 ZRT.
PHILIPE FERREIRA LIMA - CREA 143.391/D



AutoCAD SHX Text
1 - MANTER O EQUILIBRIO DE FASES DAS NOVAS INSTALAÇÕES.

AutoCAD SHX Text
%%UNOTAS

AutoCAD SHX Text
2 - OS ELETRODUTOS QUE FOREM LANÇADOS NO SOLO, DEVERÃO SER DE PVC FLEXÍVEL E,

AutoCAD SHX Text
    NOS LOCAIS ONDE HOUVER TRAVESSIA DE CARROS, DEVERÃO SER ENVELOPADOS COM 

AutoCAD SHX Text
    CONCRETO, CONFORME DETALHE. 

AutoCAD SHX Text
9 - DEVERÁ SER UTILIZADO DISPOSITIVO DR, CONFORME INDICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.

AutoCAD SHX Text
10 - DEVERÁ SER UTILIZADO DISPOSITIVO DPS, CONFORME INDICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.

AutoCAD SHX Text
11 - FAZER IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS CIRCUITOS NO QDC COM IDENTIFICAÇÃO DOS 

AutoCAD SHX Text
    CIRCUITOS COM FITA TÉRMICA TIPO BROTHER.

AutoCAD SHX Text
12 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, DIÂMETRO EM MILÍMETRO, CONDUTORES EM MILÍMETRO 

AutoCAD SHX Text
    QUADRADO, EXCETO ONDE INDICADO.

AutoCAD SHX Text
13 - COTAS EM MILÍMETROS.

AutoCAD SHX Text
14 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO DE 3/4" E CABOS NÃO COTADOS SERÃO DE

AutoCAD SHX Text
    2,5mm².

AutoCAD SHX Text
15 - PARA CABOS LOCALIZADOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS, CONSIDERAR ISOLAÇÃO EPR

AutoCAD SHX Text
    OU XLPE PARA 0,6/1kV.

AutoCAD SHX Text
PRETA

AutoCAD SHX Text
VERDE OU (VERDE-AMARELO)

AutoCAD SHX Text
FASE

AutoCAD SHX Text
RETORNO

AutoCAD SHX Text
NEUTRO

AutoCAD SHX Text
PROTECAO (TERRA)

AutoCAD SHX Text
VERMELHA

AutoCAD SHX Text
AZUL

AutoCAD SHX Text
16 -

AutoCAD SHX Text
CONDUTOR

AutoCAD SHX Text
COR

AutoCAD SHX Text
17 - O CONDUTOR DE PROTECAO TERÁ A MESMA BITOLA DO CONDUTOR FASE DO CIRCUITO,

AutoCAD SHX Text
    OU CONFORME INDICAÇÃO.

AutoCAD SHX Text
18 - OS DISJUNTORES DE MAIOR CAPACIDADE DEVERÃO SER INSTALADOS NA PARTE 

AutoCAD SHX Text
    SUPERIOR DO QDC, PRÓXIMO AO DISJUNTOR GERAL.

AutoCAD SHX Text
EXTERNO EM (mm)

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO DIAMETRO

AutoCAD SHX Text
19 -

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO DIAMETRO

AutoCAD SHX Text
INTERNO EM (mm)

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO DIAMETRO

AutoCAD SHX Text
NOMINAL EM POLEGADAS (")

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
75

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
1/2"

AutoCAD SHX Text
3/4"

AutoCAD SHX Text
1"

AutoCAD SHX Text
1.1/4"

AutoCAD SHX Text
1.1/2"

AutoCAD SHX Text
2"

AutoCAD SHX Text
2.1/2"

AutoCAD SHX Text
5 - AS UNIDADES CONDENSADORAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DEVERÃO SER 

AutoCAD SHX Text
    INSTALADAS EM LOCAL ESPECÍFICO, LOCALIZADO ACIMA DA LAJE DA EDIFICAÇÃO,

AutoCAD SHX Text
6 - AS POTÊNCIAS APRESENTADAS DAS UNIDADES DE AR CONDICIONADO SÃO ESTIMADAS.

AutoCAD SHX Text
    DEVERÁ SER CONSULTADA, ANTES DA EXECUÇÃO DO PROJETO, UMA EMPRESA

AutoCAD SHX Text
    ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA FAZER O CÁLCULO MAIS PRECISO DOS APARELHOS

AutoCAD SHX Text
    A SEREM INSTALADOS.

AutoCAD SHX Text
RETORNO PARALELO

AutoCAD SHX Text
AMARELA

AutoCAD SHX Text
4 - AS TOMADAS DE AR CONDICIONADO DEVERÃO SER 20A-250V.

AutoCAD SHX Text
20 - PARA INSTALAÇÃO DO PADRÃO, DEVERÁ SER CONSTRUÍDA UMA PAREDE DE ALVENARIA, 

AutoCAD SHX Text
    CONFORME DETALHE.

AutoCAD SHX Text
22 - DEVERÃO SER INSTALADAS 3 HASTES DE ATERRAMENTO, COFORME INDICADO NO 

AutoCAD SHX Text
    DESENHO. AS HASTES DEVERÃO SER INTERLIGADAS POR CABO #16mm² NU RÍGIDO. 

AutoCAD SHX Text
    A PRIMEIRA HASTE DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER INSTALADA A, NO MÁXIMO, 

AutoCAD SHX Text
    40 CENTÍMETROS DE DISTÂNCIA DO PADRÃO DE ENTRADA. A DISTÂNCIA ENTRE AS 

AutoCAD SHX Text
    HASTES DEVERÁ SER DE 2,40 METROS.

AutoCAD SHX Text
23 - A DISTÂNCIA ENTRE O MURO DE DIVISA E A CAIXA ZC LOCALIZADA NO PASSEIO

AutoCAD SHX Text
    EXTERNO, DEVERÁ SER DE, NO MÍNIMO 0,20m E, NO MÁXIMO, 0,40m.

AutoCAD SHX Text
24 - O ELETRODUTO QUE SERÁ INSTALADO JUNTO AO POSTE DA CEMIG, DEVERÁ SER

AutoCAD SHX Text
    DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE.

AutoCAD SHX Text
25 - O ELETRODUTO QUE SERÁ INSTALADO DO POSTE ATÉ A CAIXA ZC LOCALIZADA NO  

AutoCAD SHX Text
    PASSEIO EXTERNO, E DA CAIXA ZC ATÉ O PADRÃO DE ENTRADA, TAMBÉM DEVERÁ SER

AutoCAD SHX Text
    ENTRADA.

AutoCAD SHX Text
26 - O NEUTRO DO RAMAL DE ENTRADA DEVERÁ SER ATERRADO JUNTO AO PADRÃO DE 

AutoCAD SHX Text
27 - AS CAIXAS DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO DEVERÃO SER DEVIDAMENTE ATERRADAS.

AutoCAD SHX Text
28 - TODO MATERIAL E EQUIPAMENTO UTILIZADO NO PADRÃO DE ENTRADA, DEVERÁ SER 

AutoCAD SHX Text
     APROVADO PELA CEMIG E ESTAR RELACIONADO NO MANUAL DO CONSUMIDOR Nº11 

AutoCAD SHX Text
     "MATERIAIS E EQUIPAMENTOS APROVADOS PARA PADRÃO DE ENTRADA". 

AutoCAD SHX Text
29 - TODAS AS INFORMAÇÕES/DETALHES QUE NÃO ESTIVEREM CONTIDOS NESTE PROJETO,  

AutoCAD SHX Text
     DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA CEMIG ND 5.2 DEZEMBRO/2017.  

AutoCAD SHX Text
    CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

AutoCAD SHX Text
    DE AÇO GALVANIZADO, CONFORME DETALHE.

AutoCAD SHX Text
7 - OS ELETRODUTOS DESTINADOS A PASSAGEM DOS CABOS DOS CIRCUITOS DE CHUVEIRO 

AutoCAD SHX Text
    E AR CONDICIONADO, DEVERAO SER SONDADOS COM ARAME GUIA GALVANIZADO N°12.

AutoCAD SHX Text
8 - O COMANDO DOS PROJETORES LED DEVERÁ SER ATRAVÉS DE RELÉ FOTOELÉTRICO.

AutoCAD SHX Text
21 - O RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA DEVERÁ SER SUBTERRÂNEO, CONFORME DETALHE.

AutoCAD SHX Text
3 - ACIMA DE TODO ELETRODUTO ENTERRADO, ESTE ESTANDO ENVELOPADO EM CONCRETO 

AutoCAD SHX Text
    OU NÃO, DEVERÁ SER INSTALADA UMA FAIXA DE ADVERTÊNCIA, CONFORME DETALHE.

AutoCAD SHX Text
PROJETOR RETANGULAR LED DE 30W

AutoCAD SHX Text
%%uLEGENDA%%u

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL EMBUTIDO NA PAREDE OU NA LAJE

AutoCAD SHX Text
TOMADA 127V POTÊNCIA 100W H = 0,30m DO PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS

AutoCAD SHX Text
TOMADA 127V POTÊNCIA 100W H = 1,30m DO PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
CONDUTOR FASE, NEUTRO, PROTEÇÃO (TERRA), RETORNO

AutoCAD SHX Text
QGERAL

AutoCAD SHX Text
PONTO PARA CHUVEIRO ELÉTRICO 220V 5.400W H = 2,20m DO PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
CH

AutoCAD SHX Text
TOMADA 220V-20A PARA AR CONDICIONADO H = 2,20m DO PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
AC

AutoCAD SHX Text
1 INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA 2"x4"

AutoCAD SHX Text
1 INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM TOMADA EM CAIXA 2"x4"

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO TETO EQUIPADA COM 02 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 20W  

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO TETO EQUIPADA COM 02 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 10W  

AutoCAD SHX Text
PONTO COM 2 TOMADAS 127V POTÊNCIA 200W CADA H = 0,30m DO PISO ACABADO

AutoCAD SHX Text
INSTALAS EM 1 CAIXA 2"x4".

AutoCAD SHX Text
PONTO PARA TOMADA 127V POTÊNCIA 400W NO TETO PARA DATA SHOW

AutoCAD SHX Text
1 INTERRUPTOR SIMPLES EM CONDULETE

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL EMBUTIDO NO PISO

AutoCAD SHX Text
POSTE METÁLICO H=5M, EQUIPADO COM 1 LUMINÁRIA PÚBLICA LED 40W COM RELÉ FOTOELÉTRICO

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM NO PISO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM ARO E DOBRADIÇA 

AutoCAD SHX Text
POSTE METÁLICO H=5M, EQUIPADO COM 3 LUMINÁRIAS PÚBLICA LED 40W COM RELÉ FOTOELÉTRICO

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO QUE DESCE

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL NO ENTREFORRO

AutoCAD SHX Text
HASTE DE AÇO ZINCADO TIPO CANTONEIRA 25x25x5 mm

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM TIPO ZA, ZB OU ZC PASSEIO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM ARO E 

AutoCAD SHX Text
DOBRADIÇA PADRÃO CEMIG

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA DE SOBREPOR NO TETO EQUIPADA COM 02 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 20W  

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA DE SOBREPOR NO TETO EQUIPADA COM 02 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 10W  

AutoCAD SHX Text
ARANDELA EQUIPADA COM 01 LÂMPADA LED DE 9W 

AutoCAD SHX Text
RELÉ FOTOELÉTRICO

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA INDUSTRIAL DE SOBREPOR EQUIPADA COM 02 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 20W  

AutoCAD SHX Text
A SER INSTALADA NA COBERTURA DA PORTARIA

AutoCAD SHX Text
ELETRODUTO QUE SOBE

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO

AutoCAD SHX Text
RECEPÇÃO

AutoCAD SHX Text
SEÇÃO  ADMINISTRATIVA

AutoCAD SHX Text
I.S. FEM.

AutoCAD SHX Text
I.S. MASC.

AutoCAD SHX Text
SALA DE  INSTRUÇÃO

AutoCAD SHX Text
HALL

AutoCAD SHX Text
CPD

AutoCAD SHX Text
HALL INTENDÊNCIA

AutoCAD SHX Text
SOU

AutoCAD SHX Text
REDS

AutoCAD SHX Text
AGENTES P2

AutoCAD SHX Text
COMANDANTE

AutoCAD SHX Text
CHEFIA P2

AutoCAD SHX Text
REUNIÃO

AutoCAD SHX Text
CLOSET

AutoCAD SHX Text
I.S.

AutoCAD SHX Text
motos

AutoCAD SHX Text
CIRCUL.

AutoCAD SHX Text
INTENDÊNCIA

AutoCAD SHX Text
DEPÓSITO

AutoCAD SHX Text
CIA

AutoCAD SHX Text
CIRCULAÇÃO

AutoCAD SHX Text
VEST. FEM.

AutoCAD SHX Text
VEST. OF. MASC.

AutoCAD SHX Text
DEPÓSITO  TCO

AutoCAD SHX Text
COPA

AutoCAD SHX Text
CIA

AutoCAD SHX Text
VEST. PRAÇAS MASC. 

AutoCAD SHX Text
I.S SERVIÇO

AutoCAD SHX Text
21.000BTUS

AutoCAD SHX Text
18.000BTUS

AutoCAD SHX Text
12.000BTUS

AutoCAD SHX Text
12.000BTUS

AutoCAD SHX Text
9.000BTUS

AutoCAD SHX Text
18.000BTUS

AutoCAD SHX Text
18.000BTUS

AutoCAD SHX Text
18.000BTUS

AutoCAD SHX Text
21.000BTUS

AutoCAD SHX Text
24.000BTUS

AutoCAD SHX Text
30.000BTUS

AutoCAD SHX Text
30.000BTUS

AutoCAD SHX Text
QDC-5

AutoCAD SHX Text
QGBT

AutoCAD SHX Text
QDC-1

AutoCAD SHX Text
QDC-2

AutoCAD SHX Text
QDC-3

AutoCAD SHX Text
QDC-4

AutoCAD SHX Text
CH

AutoCAD SHX Text
2.11

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
3.6

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
3.7

AutoCAD SHX Text
CH

AutoCAD SHX Text
4.7

AutoCAD SHX Text
CH

AutoCAD SHX Text
4.6

AutoCAD SHX Text
CH

AutoCAD SHX Text
4.9

AutoCAD SHX Text
CH

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
CH

AutoCAD SHX Text
4.10

AutoCAD SHX Text
CH

AutoCAD SHX Text
4.11

AutoCAD SHX Text
CH

AutoCAD SHX Text
4.12

AutoCAD SHX Text
CH

AutoCAD SHX Text
4.13

AutoCAD SHX Text
CH

AutoCAD SHX Text
4.14

AutoCAD SHX Text
24.000BTUS

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
5.7

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
5.10

AutoCAD SHX Text
AR

AutoCAD SHX Text
5.11

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
2.11

AutoCAD SHX Text
3.6

AutoCAD SHX Text
3.7

AutoCAD SHX Text
#4

AutoCAD SHX Text
#4

AutoCAD SHX Text
3.6

AutoCAD SHX Text
#4

AutoCAD SHX Text
4.6

AutoCAD SHX Text
4.7

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
Ø 1" 1"

AutoCAD SHX Text
4.7

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
4.9

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
Ø 1" 1"

AutoCAD SHX Text
4.9

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
4.10

AutoCAD SHX Text
4.11

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
Ø 1" 1"

AutoCAD SHX Text
4.12

AutoCAD SHX Text
4.13

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
Ø 1" 1"

AutoCAD SHX Text
4.11

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
4.13

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
4.14

AutoCAD SHX Text
#6

AutoCAD SHX Text
5.1

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
#4

AutoCAD SHX Text
#4

AutoCAD SHX Text
Ø 1" 1"

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
#4

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
#4

AutoCAD SHX Text
5.2

AutoCAD SHX Text
#4

AutoCAD SHX Text
5.3

AutoCAD SHX Text
#4

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
#4

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
#4

AutoCAD SHX Text
5.5

AutoCAD SHX Text
#4

AutoCAD SHX Text
5.7

AutoCAD SHX Text
#4

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
#4

AutoCAD SHX Text
5.7

AutoCAD SHX Text
#4

AutoCAD SHX Text
5.11

AutoCAD SHX Text
#4

AutoCAD SHX Text
5.10

AutoCAD SHX Text
#4

AutoCAD SHX Text
5.11

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
#4

AutoCAD SHX Text
5.8

AutoCAD SHX Text
#4

AutoCAD SHX Text
5.9

AutoCAD SHX Text
ESCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
PROJETO ELÉTRICO - PONTOS DE AR CONDICIONADO E CHUVEIRO

AutoCAD SHX Text
DETALHE TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA

AutoCAD SHX Text
S/ ESCALA

AutoCAD SHX Text
DETALHE TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA

AutoCAD SHX Text
S/ ESCALA


	Sheets and Views
	Layout1


