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VAl PARA REDE DA CONCESSIONARIA E VAL PARA SARJETA PASSEIO CIMENTADO
ACESSO . COM PISO TATIL EM LADRILHO
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VER PLANTA PISO TATIL

NOTAS:

1— COTAS EM CENTIMETRO, DIAMETROS EM MILIMETRO.

2— TODA TUBULAGAO DEVERA SER, EXCETO ONDE INDICADO:
AGUA FRIA — PVC SOLDAVEL MARROM, COM CONEXOES MISTAS
(COM BUCHA DE LATAO) NOS TERMINAIS DE LIGAGAO
ESGOTO/A.P./VENT. — PVC RIGIDO SOLDAVEL @40mm
PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA ATE @100mm
PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA SERIE "R" @150mm
3— AS DECLIVIDADES MINIMAS PARA TUBULAGAO DE ESGOTO DEVERAO SER,
EXCETO ONDE INDICADO:
40mm a 50mm - 3%, 75mm a 100mm — 2%, ACIMA DE 2150 — 0,7%

4— 0OS PONTOS DE ALIMENTAGAO DO LAVATORIO/PIA E DA TORNEIRA ALIMENTAGAO
DO BEBEDOURO DO CAO DEVERAO SER LOCADOS A 10 cm A DIREITA £ 30 cm

A DIREITA DA INSTALAGAO DAS PECAS, RESPECTIVAMENTE.
5— TODA TUBULAGAO PASSA SOB O PISO DO PAVIMENTO DE ONDE INDICADO.

6— TODA TUBULAGAO ENTERRADA EM AREA DE TRAFEGO COM RECOBRIMENTO
INFERIOR A 1,0m DEVERA SER ENVELOPADA COM CONCRETO MAGRO.

7— TODAS AS PASSAGENS EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERAO SER PREVISTAS
ANTES DA CONCRETAGEM.

8— PARA CONFECGAO DE CAIXAS E CANALETAS DEVERAO SER SEGUIDOS OS
DETALHES INSERIDOS NO PROJETO.

9— A PROFUNDIDADE MINIMA DAS CPs, CEs, CG DEVERA SER DE 0,50m, DEVENDO
O INSTALADOR RESPEITAR AS DECLIVIDADES MINIMAS INDICADAS EM  PROJETO.
10— AS DIMENSOES INTERNAS MINIMAS DAS CEs E CPs DEVERA SER, EXCETO
INDICAGAO EM CONTRARIO:
ATE 100cm — 60x60cm
DE 101 A 130cm — 100x100cm

11— A ALTURA DO PONTO DE ALIMENTAGAO PARA OS DIVERSOS EQUIPAMENTOS
DEVERA SER, EXCETO ONDE INDICADO:

VASO 33 C/VALVULA 110; VASO COM CAIXA ACOPLADA 33; LAVATORIO 60;
CHUVEIRO 220; PIA 110; DUCHA HIGIENICA 40;
TORNEIRA DE LIMPEZA INTERNA 40; TANQUE 110; REGISTRO DE GAVETA 180;
REGISTRO DE PRESSAOQ 120.
12 — AS CAIXAS DE AGUA SERAO ABASTECIDAS PELO HIDROMETRO EXISTENTE.
13 — TUBO PARA AGUA FRIA SERA EM PVC SOLDAVEL, SALVO INDICACOES.
14 — AS PROFUNDIDADES DAS CAIXAS DE INSPECAO DEVERAO SEGUIR A DECLI—
VIDADE DA REDE, TOMANDO COMO BASE A PROFUNDIDADE DA CAIXA INICIAL.

15 — TODA A TUBULACAO DE ESGOTO SANITARIO SERA EM PVC, COM PONTA E
BOLSA COM VIROLA, SALVO INDICACAO.

16 — A CAIXAS SIFONADAS DOS BANHEIROS PARA DEFICIENTES DEVERAO ESTAR
AFASTADAS NO MAXIMO 10 CM DAS PAREDES PROXIMAS AOS LAVATORIOSS.

17 — POR POSSUIREM CERTAS PECULIARIDADES NOS BANHEIROS PARA DEFICIENTES,
A ALTURA DOS PONTOS HIDRAULICOS DEVERAO ATENDER A NBR 9050.

18 — AS ABAS DAS CALHAS DEVERAO SER EMBUTIDAS NA ALVENARIA, NOS

LOCAIS EM QUE HOUVER CONTATO ENTRE AS PARTES.
19 —AS TORNEIRAS DOS LAVATORIOS PARA DEFICIENTES DEVERAO SER TIPO
MONOCOMANDO.

LEGENDA E SIMBOLOGIA

LEGENDA DESCRICAO

AF AGUA FRIA

BB BEBEDOURO
CcAP CAIXA DE INSPEGAO PLUVIAL
CE CAIXA DE INSPEGAO DE ESGOTO
CH CHUVEIRQ

cs CAIXA SIFONADA

cv COLUNA DE VENTILACAQ
DET DETALHE

DH DUCHA HIGIENICA

EL ELEVAGAO

! INCLINAGAO

IS0 ISOMETRICO

PIA PIA

RB REGISTRO DE BOIA

RP REGISTRO DE PRESSAO
RG REGISTRO DE GAVETA
RS RALO SIFONADO

TQ TANQUE

VD VALVULA DE DESCARGA
Vs VASO SANITARIO

LV LAVATORIO

T TORNEIRA DE JARDIM

PONTOS PARA AGUA FRIA ALTURA
CHUVEIRO 2,10m
REGISTRO DE PRESSAO CHUVEIRO 1,20m
LAVATORIO 0,60m
MICTORIO 1,00m
DUCHA MANUAL 0,50m
VASO SANITARIO CAIXA ACOH. 0,20m
VASO SANITARIO C/VAILVULA 0,35m
VALVULA DESCARGA 1,70m
TANQUE 1,20m
TORNEIRA LIMPEZA 0,60m
PIA COZINHA 1,20m
VALVULA DESCARGA MICT. 1,00m
VASO SANITARIO ACESSIB. 0,39m
REG DE PRESSAO CHUVEIRO ACESSIB. 1,00m
BEBEDOURO ACESSIB. 0,565m
LAVATORIO ACESSIBILIDADE 0,60m
VALVULA DESCARGA ACESSIB 1,00m
REG PRESSAO BANHEIRA ACESSIB. 0,75m
(VSCD-M)CAIXA DE DESCARGA MONTANA 1,27m
BEBEDOURO COMUM 0,705m

SISTEMAS

AP—AGUA PLUVIAL
TQ—=TUBO DE QUEDA

CV—COLUNA DE VENTILACAO
AF— AGUA FRIA
AQ— AGUA QUENTE

AL— ALIMENTACAO

DECLIVIDADES MINIMAS PARA TUBOS DE
ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

%E DECLVIDADE %

40 5

50 5

/5 2

100 1

150 1

300 1

PMMG
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RPM BATALHAO
12°RPM 58°BPM
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