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NOTAS

1 — NORMA DE REFERENCIA: NBR 5419/2015 DA ABNT.

2 — ESTE PROJETO VISA A PROTEGAO PATRIMONIAL E NAO CONTEMPLA A PROTEGAO DOS
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS.

3 — A INSTALACAO DEVERA SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA NESTE TIPO DE
SERVIGO E DEVERA ESTAR CADASTRADA NO CREA.

A EMPRESA INSTALADORA DEVERA FAZER O "AS BUILT” DA INSTALAGAO, ENTREGAR O
RELATORIO DA INSTALAGAO, CONFORME A EXECUGAO.

5 — 0OS MATERIAIS ESPECIFICADOS NESTE PROJETO DEVERAO SER USADOS CONFORME INDICADO
PODENDO SER USADOS SIMILARES DESDE QUE POSSUAM AS MESMAS CARACTERISTICAS.

6 — TODOS OS MATERIAS DE ORIGEM FERROSA DEVERAO SER GALVANIZADO A FOGO.

4

7 — DE ACORDO COM A NORMA, SOLICITAMOS A INSTALAGAO DE DPS (VARISTOR DE OXIDO
METALICO) NOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA DE CADA EDIFICAGAO.

8 — A INSTALAGAO DEVERA SOFRER VISTORIAS ANUAIS E ENSAIOS DE CONTINUIDADE ELETRICA
DAS MALHAS DE ATERRAMENTO A CADA 4 ANOS.

9 — TODOS OS ATERRAMENTOS EXISTENTES, DEVEM SER EQUALIZADOS A CAIXA DE EQUALIZAGAO

ATRAVES DE CABO DE COBRE ISOLADO DE 16MM.

10 — TODOS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES, DEVERAO SER INTERLIGADAS AO PONTO MAIS
PROXIMO DO SISTEMA DE CAPTAGAO PARA EQUALIZAGAO DE POTENCIAL, INCLUSIVE AS ANTENAS
DE RADIO E INTERNET.

11 — O SISTEMA DEVERA SER INICIADO JUNTO COM A FUNDAGAO DA EDIFICAGAO SENDO IMPORTANTE
ACOMPANHAMENTO DE PESSOA RESPONSAVEL PELA OBRA.

12 — NOS PILARES INDICADOS EM PROJETO, DEVERAO SER INSTALADAS BARRAS GALVANIZADAS A
FOGO DENOMINADA "RE BAR ” REF. TEL — 760, TRANSPASSADAS DE 20CM, CONECTADAS COM
3 CLIP” S GALVANIZADOS.

13 — NO ENCONTRO DAS "RE BARS” COM A HASTE DE ATERRAMENTO E NO ENCONTRO DAS "RE BARS”
DOS PILARES COM AS "RE BARS” DAS VIGAS BELDRAME, DEVERA SER FEITA UMA INTERLIGAGAO
ATRAVES DE FERRO DE CONSTRUGAO ©3/8” (10mm) TRANSPASSADO EM 20CM NA VERTICAL E
NA HORIZONTAL EM FORMATO DE "L” (VER DETALHE).

14 — NOS LOCAIS COMO TELHADO DA COBERTURA, LAJE DA CASA DE MAQUINAS, TAMPA DA CAIXA
D° AGUA, A "RE BAR” DEVERA CONECTAR—SE AO MINICAPTOR DE INSERGAO, CONFORME DETALHE.

15 — NOS LOCAIS ONDE A SUBIDA DO RE—BAR PELO PILAR NAO COINCIDIR COM O LOCAL DE
INSTALAGAO DO TERMINAL AEREO, A RE—BAR DEVERA PASSAR PELA LAJE (VER DETALHES).

16 — ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM A PREVIA AUTORIZAGAO DO PROJETISTA.
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