PLANTA DA ARMADURA TRANSVERSAL INFERIOR — PLANTA 2
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CONCRETO ESTRUTURAL:
* fck > 25 MPa Slump 10412 brita (0);
h do Radier >15 cm
Volume md = 38,0mJ3
Perimetro =77,0 m/ forma 12,0m? BLOCOS i
Escala 1/100 4
i ISOPOR 20mm ) -
5,94 H e . ) 4564| 112
<3 4 74 74 7
JUNTA B . i :‘
TELA DUPLA Q 196 QUANTITAVIVO DE MATERIAL
SEM ESCALA Concretq Forma
Peso
DESCRIGAO (ka) ﬁi!;m) ()
® 4.2 mm — CA—50 ~ |106,0| 30,0
¢ 5,0 mm — CA—60 46,6 — —
» 6.5 mm — CA—50 2878 — -
Arranqu ¢ 8.0 mm — CA—50 W25,7 — —
. arobce) ¢ 12.5 mm — CA—50 - — —
- S ® 16.0 mm — CA—50 - | - -
TOTAL 3049[106,0 | 30,0
CONCRETO ESTRUTURAL:
* fck > 25 MPa;
R * MODULO DE ELASTIC. Eci > 28000 MPa:
e * Para utilizagdo de Tela Soldada o para radier
) o executor derd solicitar orientacdes tecnicas e
autorizagdo da DAL 3 — PMMG, por (ESCRITO)
* RELACAO AGUA /CIMENTO < 0,60;
* Malhas deverda ser 10x10 nervurada 6.5mm painel 3x2.
* COBRIMENTO DE ARMADURAS > 35,0 cm
* SLUMP 10+—2 DESF. 28 DIAS BRITA (0)
* PROJETO DEVERA SER EXECUTADO JUNTO SPDA
PROJETO ELETRICO E HIDROSSANITARIO
A12g1 T Jw': iamet on ne fe trespasse
Armadura vertica ?4.2 4
1,7 0 ; —
™
™
- RADIER—ARMADO
2 ’ —6 : e e
451,0 m
Resumo Ago Comp. total|Peso+10%
Subsolo (m) (kg) lota
7 61 Armadura longitudinal inferior
CA-30 06.3] 10680.1 877
08 124 |3001
20,35 CA—I 0)S) A7 47
Tota 5048
CONCRETO ESTRUTURAL:
* fck > 25 MPa Slump 10+12 brita (0);
n do Radier >15 cm
Volume md = 68,0m3
Perimetro =114 m / forma 18,0m?
Escala 1/100
Ferros de distribuicdo
Ferro | Armadura de distribuigdo
I (Fﬂ F2 - x 8X.X c/xx
F1-X)@X.X c/xx
I =l
QUANTIDADE DE FERROS
Armadura negativa (superior) Armaduras de distribuicdo
(continuidade das lajes) Piso 1 Piso 2
[ - e e S U PLANTA BAIXA
H
PISO 1 PISO 2 SEM ESCALA
VISTA FRONTAL
Viga Baldrame RO1
eixo da viga ROO
N° REVISAO DATA DESCRICAO
SEM ESCALA PMMG DAI—
UNIDADE DE DIRECAO INTERMEDIARIA (uDl) UNIDADE EXECUTORA (UE)
122 RPM 58° BPM
S
Armad de distribuigdo (N2) E SUBUNIDADE/FRACAO CIDADE
rmaauras ae aistribuicao
(amarragéo da arm. negativas) - CORONEL FABRICIANO
PROJETO (estrutural/ arquitetdnico/ hidraulico etc.) N° PROJETO
A d ti N1
(continuidads das e /@/Q/ / PROJETO ESTRUTURAL 075/2020
o n
U / = TITULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.)
U § ARMADURA TRANVERSAL INFERIOR RADIER - PLANTA 2
% & DETALHES
U - BT —= a PROJETO DE ARMADURA RADIER
o S
< | A A A FOLHA
PISO 1 PISO 2 5 AREA TERRENO AREA EDIFICACAO
m? m? 11/22
ISOMETRICA DESENHISTA ESCALA DATA
MARCELO NASCIMENTO INDICADA 20/05/2020
e DAL
Viga
Baldrame @ JULIANO CANCADO DIAS ,CEL PM
% CH. DAL/3
SEM ESCALA = Z
(% PAULO SERGIO OTONI FERNANDES, CAP PM
0 IR.T.
<
MARCELO MOURA TARSIA DE PAULA DO NASCIMENTO - CREA MG 188572/D

AO
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