SALA DE INSTRUGCAO SEGUINDO A TABELA IV : DADOS PARA O DIMENSIONAMENTO DAS SAIDAS — IT 08
NOTA: (F) SAO CONSIDERADOS NOS GRUPOS DE OCUPAGAO F—2, F—6 E OUTROS, CONFORME O CASO.

A SAIDA PARA VIA PUBLICA ATENDE A IT 08.

MEMORIAL DE CALCULO DAS UNIDADES DE PASSAGEM

N= P/Ca

ONDE: N= NOUMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM( MULTIPLO DE 0,55m)
P= NOUMERO DE PESSOAS DO PAVIMENTO DE MAIOR LOTAGAO
Ca= CAPACIDADE DE ACESSO

IT 8 — SAIDA DE EMERGENCIAS

CALCULO — DIVISAO (H—4) — (F—2/F—86)
OCUPAGAO,/USO

EDIFICAGOES DAS FORGAS ARMADAS E POLICIAIS.
TOTAL DA AREA DA EDIFICAGAO = 697,95M?
AREA DA SALA DE INSTRUGAO = 62,08M*

AREA DA EDIFICAGAO MENOS A AREA DA SALA DE INSTRUGAO
697,95 — 62,08 = 635,87
01) CALCULO DA POPULAGAO:( UMA PESSOA POR 7M? DE AREA)
635,87/7 = 90,83
POPULAGCAO MAXIMA NA EDIFICAGAO SEM A SALA DE INSTRUGAO
POPULAGAO MAXIMA: 90 PESSOAS

SALA DE INSTRUGAO :( UMA PESSOA POR 1M* DE AREA)
62,08/1 = 62,08
POPULAGAO MAXIMA NA SALA DE INSTRUGAO

POPULAGCAO MAXIMA: 62 PESSOAS

POPULAGAO MAXIMA NA EDIFICAGAO
90 +62 = 152 |pOPULAGAO MAXIMA: 152 PESSOAS

ACESSO E DESCARGAS
02) CALCULO DO NUMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM

N = 152
C 100

03 PESSOA X 0,55 = 1,65 m = 3UP
LARGURA DO CORREDOR E HALL:

N = 1,52

1,65 m OK!

PORTAS
03) CALCULO DO NUMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM

N =P N =152 [N = 152
C 100 ’

03 PESSOA X 0,55 = 1,10 m = 3UP

LARGURA MINIMA DA PORTA E DE 1,10 m = OK!

ESCADAS E RAMPAS
04) CALCULO DO NUMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM

NAO POSSUI ESCADAS E RAMPAS

DETALHE DE INSTALACAO

DA LUMINARIA DE EMERGENCIA

3,05 m e 3,85 m

N\
N\

\ LUMINARIA DE ACUORDO
COM ESPECIFICACEGES
CONSTANTES EM NOTA

‘a
B

DET. INSTALACAD DA TLUMINACAL EMERGENCIA

Esc.:

Sem Escala

NOTAS - ILUMINACAO DE EMERGENCIA:
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DETALHE DA SINALIZACAO DE EMERGENCIA

SEM:

ESCALA

IT 8 — SAIDA DE EMERGENCIAS

MEMORIAL DE CALCULO DAS UNIDADES DE PASSAGEM

N= P /Caq

ONDE: N= NUMERO DE UNIDADES DE PASSAGEM( MOULTIPLO DE 0,55m)
P= NUMERO DE PESSOAS DO PAVIMENTO DE MAIOR LOTACAO
Ca= CAPACIDADE DE ACESSO

Portas = 1,65 (BUP> + 1,65 (3UP> + 1,50 (2UP> =
Descarga = 1,80 (3UP> + 1,80 (3UP)> = 6UP

8UP

Conforme

de passagem -n -necessario Possui sala de instrungdo

MEMORIA DE CALCULO DAS AREAS DAS EDIFICACOES
PVTO AREA BRUTA
58° BPM 686,51 m?
QUARITA 10,04 m?
TOTAL 697,95 m?

pode ser constatado em planta, as dimensBes existentes atendem ao ndmero de unidoade

LEGENDA

RECOMENDACOES GERAIS

1—AS PLACAS DE IDENTIFICAGAO DE EQUIPAMENTOS INSTALADAS EM PILARES
DEVERAO SER COLOCADAS EM TODAS AS FACES QUE FOREM VISIVEIS
2—TODOS OS EXTINTORES DEVERAO FICAR DESOBSTRUIDOS APOS A INSTALAGCAO

3—FOI PREVISTO SINALIZACAO DE SAIDA E ILUMINACAO DE EMERGENCIA

PARA ATENDER A IT 08 e IT 135.

4—ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM A TABELA & DA IT—01
5—ESTE PROJETO FOI ELABORADO COM BASE NA CLASSIFICACAO — DECRETO ESTADUAL

N® 44746 DE 29/02/2008
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AS PORTAS
DEVERA
PERMANECER
ABERTAS
T0DO
HORARIO DE
FUNCIONAMENTO
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SIMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERDE

A EDIFICACAD SERA DOTADA DE ILUMINACAD DE EMERGENCIA QUE
FUNCIONARA AUTOMATICAMENTE QUANDO FALTAR ENERGIA ELETRICA
NA REDE. AS LUMINARIAS SERAD INSTALADAS CONFORME INDICACAD
NO PROJETO E TERAD AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

1> LUMINARIAS COM ACRILICO, REFLETOR DE ACDO INDOX, QUE ACENDEM
AUTOMATICAMENTE NA FALTA DE ENERGIA

c> SERA UTILIZADO SISTEMA AUToNOMO COM LAMPADAS FLUORESCENTES
OU INCANDESCENTES SUPERIOR & 120 LUMES,

3> AUTONOMIA MINIMA DE 1 C(UMA> HORA,

4>  BATERIA TOTALMENTE BLINDADA, RECARREGAVEL.

5> CARREGADOR FLUTUADOR AUTOMATICL

6> O SISTEMA DEVE GARANTIR UM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 3 LUX
PARA aREA PLANA E 5 LUX PARA &REAS EM DESNIVEL,

7> A ALTURA DE INSTALAGCAD SERA IGUAL A 3,85m e 3,05 m.,

8> A DISTANCIA MaXIMA ENTRE DOIS PONTOS DE ILUMINAGAD SERA
DE 15 m (PONTO A PONTDD.

PICTOGRAMA: MENSAGEM

SINALIZACAO COMPLEMENTAR M7

SEM ESCALA

180cm

160cm
ALTURA MAXIMA

NOTAS:

1. Conforme IT-16, item 5.2.2.2, a alga de suporte

de manuseio deve variar, no maximo, até

1,60 m do piso e de forma que a parte inferior

do extintor permanec¢a no minimo 0,20 m

. LOI
do piso acabado. ~

2. Nas garagens, industrias, além da sinalizagéo

normal, devera' ser pintada no piso
logo abaixo do equipamento, uma

faixade 1 m.

70

VERMELHO

2

AMARELO

PSSO

SEM

DETALHE DE INSTALACAOQ

DO EXTINTOR DE

INCENDIO

ESCA

SAIDAS DE CONFORME IT-08 E MEMORIAL EM ANEXO x =
EMERGENCIA T 15 — SINALIZACAO DE EMERGENCIA
ILUMINAGAO DE :
EMERGENCIA CONFORME IT-13 E MEMORIAL EM ANEXO CODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO | FORMA E COR APLICACAO DIMENSOES
SINALIZ@QAO DE CONFORME IT-15 E MEMORIAL EM ANEXO _ ILUMINAGAO DE INDICAGAO DE ILUMINAGAO
EMERGENCIA _ i, EMERGENCIA DE EMERGENCIA
EXTINTORES CONFORME IT-16 PO QUIMICO ABC; 6 KG; 2-A; 20-B; C e INDICACAO DO SENTIDO
, / : ESQUERDA OU DIREITA
ISOLAMENTO DE RISCO CONFORME IT- 05; FOl ANEXADO AO PSCIP O MEMORIAL DO CALCULO S SAIDA DE FUNDO: VERDE <DE UMA SAIDA DE ) 316/158
EMERGENCIA PICTOGRAMA: FOTOLU—| EMERGENCIA
ACESSO DE VIATURAS CONFORME IT-04  INDICADO NO PROJETO MINESCENTE
= ; | ] /
CLASSIFICACAO — Decreto Estadual n® 44/46 DE 29/02 /2008 SMBOLO: RETANGULAR | INDICAGAO DE SAIDA
- - . FUNDO: VERDE DE EMERGENCIA,
GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO
MENSAGEM "SAIDA” UTILIZADA COMO
SERVICO DE SAUDE E H-4 EDIFICACOES DAS FORGAS ARMADAS E POLICIAI SAIDA DE  |OU MENSAGEM "SAIDA’ A
: INSTITUCIONAL CAGOES DAS FORGAS S EPOLICIAIS S12 EMERGENCIA  |E/OU PICTOGRAMA E/ou| COMPLEMENTAGAOC
= SETA DIRECIONAL DO PICTOGRMA 316,/158
CAR GA D E ‘N CEN D ‘ Q — ‘T 09 FOTOLUMINESCENTE, coM| FOTOLUMINESCENTE
ALTURA DE LETRA (SETA OU IMAGEM,

- - N N SEMPRE>50MM OU AMBOS)
OCUPACAO /USO DESCRICAO DIVISAO |CARGA INCENDIO EM MJ/M2 TAMANHO:  (30x20)cm
SERVICO DE SAUDE E « H-4 450 MJ/M2
INSTITUCIONAL EDIFICACOES DAS FORCAS ARMADAS E POLICIAIS

CLASSIFICACAO DAS EDIFICACOES £ AREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCENDIO ron op | EORO QUADRADD &%fﬁ%ig;\?
ES X‘Ncgwo FUNDO: VERMELHO 005 s
RISCO CARGA INCENDIO EM MJ/M2 PICTOGRAMA: EXTINTORES DE
MEDIO 450 M/M2 FOTOLUMINESCENTE|  INCENDIO.
5
SIMBOLO: QUADRADO
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO ESTA EDIFICACAO ESTA ADOTADA OU RETANGULAR
PROTECAO CONTRA INCENDIO: INDICACAO DOS CONTEXE?EZNTEOEOM .
PISO ACABAMENTO ISENTO CONFORME |IT—01 EXTINTORES DE INCENDIO SISTEMAS MENSAGEM
REVESTIMENTO - ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE PROTECAO PICTOGRAMA:
SINALIZACAO DE EMERGENCIA CONTRA MENSAGEM ESCRITA
NCABAVENTO SADAS DE EMERGENGIA INCENDIO REFERENTE AOS NA ENTRADA PRINCIPAL DA
PAREDE ISENTO CONFORME [T—01 M1 EDIFICAGAO EM ESTRUTURA EXISTENTES NA S‘CS;E%AS \%ECEPNRDO\QEEiO EDIFICAGAO 500,/400
REVESTIMENTO DE CONCRETO EDIFICAGAO EDIFICAGAO, O TIPO DE
ACABAMENTO EA(A;U(EZAWSQOB DE EMERGENCIA: ESTFLE%E?SEDSS
TETO B FORRO ACABAMENTO [SENTO CONFORME 1101 LIGUE 190 —  POLGA MUTAR EMERGENCIA
INDICACAOD DA SIMBOLO: RETANGULAR
LOTACAO MAXIMA|FUNDO: VERDE SALA DE INSTRUNGAO
o LOTAGAG MAXIMA NO RECINTO DE  |PICTOGRAMA: MENSAGEM DA 316/158
62 PESSOAS REUNIAO DE ESCRITA "LOTAGAO MAXIMA| EpiFICACAOD DO 58° BPM
PUBLICO. ADMITIDA: 62 PESSOAS
\
VERMELHO
SIMBOLO : QUADRADA LEGENDA
>— FUNDO: VERMELHA
PICTOGRAN A: FOTOLUMINE SCENTE /a\ CARGA PO TIPO ABC 2-A20-8:C
BRANCO Q- PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
_J
mmm)mm DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
mmnna) SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
CB ACESSO DE VIATURAS NA EDIFICACAO E AREAS DE RISCO
] PAREDE CORTA FOGO TRRF 120 MINUTOS
‘
|r“\
[— REVISOES
~ N N° REVISAO DATA ASSUNTO
ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO ORGAO 00 05-08-2020  Calculo da populacao
DE CERTIFICAO CREDENCIADO PELO INMETRO

SECAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

UNIDADE DE DIREGAO INTERMEDIARIA (UDI)

UNIDADE EXECUTORA (UE)

1228 RPM 58° BPM
=
E FRACAO CIDADE
- CORONEL FABRICIANO
PROJETO (estrutural/ arquiteténico/ hidraulico etc.) N° PROJETO
SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO 058,/2020
9 TITULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.) R R
"'8J DOCUMENTOS DE MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO
x (PSCIP)
o DETALHES B A ) )
8 SINALIZACAO DE EMERGENCIA, QUADRO DE AREA, CALCULO DE
8 POPULACAO, ANEXO K E LEGENDAS.
<O( AREA TERRENO AREA EDIFICACAO FOLHA
4781,70 m? 697,95 m? 01/03
DESENHISTA ESCALA DATA
RAPHAEL VAZ DE MELLO INDICADA ABRIL /2020

DAL
@ JULIANO CANCADO DIAS, CEL PM
% CH. DAL/3
<
% PAULO SERGIO OTONI FERNANDES, CAP PM
9O R.T.
<

RAPHAEL BARBOSA VAZ DE MELLO - CREA MG 196.911/D
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